Rozbudowa ul. Sobieskiego w Krasnymstawie
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
<ul.Sobieskiego> 0,571 km 0,57
RAZEM 0,57
2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obie
d.1.1 analiza kt
indywidualna
1 obie 1,00
kt
RAZEM 1,00
1.2 D-01.02.01 Usuniegcie drzew lub krzakéw
121 Karczowanie drzew o $r. 10-35 cm
3| KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.2| 0101-01 srednicy 10-15 cm
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4, KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.2.| 0101-02 | $rednicy 16-25 cm
1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
5 KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.2.| 0101-03 | $rednicy 26-35 cm
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6| KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w szt.
d.1.2[ 0104-01 gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
1| analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
7] KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w szt.
d.1.2.] 0104-02 | gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotnosci/uwzgledniono
1| analogia | karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
14 +2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
8| KNNR1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w szt.
d.1.2[ 0104-03 | gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
1| analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9] KNNR1 Wywozenie na odlegtosc do... km km korzeni i pni o szt.
d.1.2| 0108-01 Srednicy 10-15 cm w terenie normalnym
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
10| KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do... km korzeni i pni o srednicy | szt.
d.1.2| 0108-02 16-25 cm w terenie normalnym
1
14 +2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
11l KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o srednicy | szt.
d.1.2.] 0108-03 | 26-35cm w terenie normalnym
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12| KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2| 0107-01
1
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13*0,1+14*0,2+5%0,25 mp 5,35
RAZEM 5,35
13 KNNR1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - mp
d.1.2[ 0110-01 drggowina, karcze, gatezie i resztki
1
13*0,06+16*0,17 +5* 0,42 mp 5,60
RAZEM 5,60
1.2.2 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o $r. 36-55 cm
14 KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.2[ 0101-04 [ Srednicy 36-45 cm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w szt.
d.1.2.] 0104-04 | gruntach kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
2| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o srednicy | szt.
d.1.2.] 0108-04 | 36-45cm w terenie normalnym
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 KNNR1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2.| 0107-01
2
2*0,3 mp 0,60
RAZEM 0,60
18] KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - mp
d.1.2( 0110-01 drggowina, karcze, gatezie i resztki
2
2*0,77 mp 1,54
RAZEM 1,54
1.2.3 Karczowanie krzakéw i poszycia
19 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyc¢ srednich od | ha
d.1.2] 0102-05 | 31% do 60% powierzchni
3
0,005 ha 0,01
RAZEM 0,01
20 KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - mp
d.1.2| 0110-01 drggowina, karcze, gatezie i resztki
3
0,005 * 286 mp 1,43
RAZEM 1,43
1.3 D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.3.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa
21l KNNR 6 [ Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m2
d.1.3.[ 0801-02 mechanicznie
1
<nawierzchnia jezdni> 1500 m2 1 500,00
<nawierzchnia zatok postojowych> 326 m2 326,00
<nawierzchnia zjazdéw> 92 m2 92,00
RAZEM 1 918,00
22| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.3.[ 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
1918 * 0,10 m3 191,80
RAZEM 191,80
1.3.2 Rozebranie podbudowy z betonu
23] KNNR6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1.3.[ 0801-06
2
<nawierzchnia jezdni> 3136 m2 3 136,00
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<nawierzchnia zatok postojowych z BA> 326 m2 326,00
<nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej> 129 [ m2 129,00
<nawierzchnia zjazdéw> 92 m2 92,00
RAZEM 3 683,00
24| KNR-W 5-10| Ciecie podbudowy z betonu na gtebokos¢ 15 cm - m
d.1.3.| 0323-05 | mechanicznie
2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
25| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.3.| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
2 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
3683 * 0,15 m3 552,45
RAZEM 552,45
1.3.3 Rozebranie nawierzchni z betonu
26| KNNR 6 [ Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie | m2
d.1.3.[ 0802-06
3
<nawierzchnia zjazdéw> 47 m2 47,00
RAZEM 47,00
27| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 20 cm - m
d.1.3.] 0323-03 | mechanicznie
3
18 m 18,00
RAZEM 18,00
28| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.3.| 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
47*0,2 m3 9,40
RAZEM 9,40
1.3.4 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych / ptyty azurowe/
29 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. | m2
d.1.3.] 0805-02 | 10 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
4
<plyty azurowe na zjazdach gr. 10 cm> 21 m2 21,00
RAZEM 21,00
30| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3.| 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
4 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
21*0,15 m3 3,15
RAZEM 3,15
1.35 D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
31 KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 m2
d.1.3.] 0803-07 |cm
5
<kostka betonowa gr. 8 cm> 196 m2 196,00
RAZEM 196,00
32| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3.[ 1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
5 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
196 * 0,08 m3 15,68
RAZEM 15,68
1.3.6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
33] KNNR 6 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.3.] 0805-05 | 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
6
832 m2 832,00
RAZEM 832,00
34| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3.| 1103-04 [ zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
6 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
832 * 0,05 m3 41,60
RAZEM 41,60
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1.3.7 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
35/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki m2
d.1.3./ 0803-07 | betonowejgr.6cm
7
490 m2 490,00
RAZEM 490,00
36| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3.[ 1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
7 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
490 * 0,06 m3 29,40
RAZEM 29,40
1.3.8 Rozebranie kraweznikéw betonowych
37] KNNR 6 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.1.3.[ 0806-02 | cementowo-piaskowej
8
<kraweznik betonowy 20x30 cm> 912 m 912,00
RAZEM 912,00
38| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3.| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
8 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
912 * 0,06 m3 54,72
RAZEM 54,72
1.3.9 Rozebranie obrzezy betonowych
39 KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
d.1.3.[ 0806-07 na podsypce piaskowej
9
<obrzeza betonowe 6x20 cm> 810 m 810,00
RAZEM 810,00
40| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.3.| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
9 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
810 0,012 m3 9,72
RAZEM 9,72
1.3.1 Rozebranie ogrodzen z siatki
0
41| KNNR6 Rozebranie ogrodzen z siatki na cokole m
d.1.3.] 0808-03
10| analogia
<ogrodzenie dziatki nr 2184/1> 10 m 10,00
RAZEM 10,00
42| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.3.| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
10 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
10*0,2*0,5 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.3.1 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
1
43| KNR 2-31 [ Rozebranie stupkéw do znakdéw z odwiezieniem na szt.
d.1.3.| 0818-08 | odlegtos¢ do ...km /stupki znakow/
11
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.3.1 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
2
44 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1.3.| 0702-08 | drogowskazéw z odwiezieniem na odlegtos¢ do ... km
12
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
45| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym [ m3
d.1.3.| 1103-04 [ zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
12 samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kat.
211 Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku
46| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1.[ 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp. urobku na
1 odlegtosc¢ do ... km sam. samowytad. /usunigcie nadmiaru
gruntu/
<wg tabeli rob6t ziemnych> 2625,27 m3 2 625,27
DODATKI NIEUWZGLEDNIONE W TABELI ROBOT
ZIEMNYCH:
<z uwagi ha grubszg konstrukcje nawierzchni zjazdow> 97 | m3 11,64
*0,12
<na wykonanie zjazdow poza obrysem chodnikéw> 190 * | m3 160,15
0,47 + 109 * 0,65
<na wykonanie dojs¢ do furtek> 55 * 0,35 m3 19,25
<na wykonanie wlotéw ul. Sienkiewicza> 249 * 0,4 + 159 * | m3 145,71
0,29
<na wykonanie warstwy mrozoochronnej pod m3 108,90
kraweznikami> 363 * 0,3
RAZEM 3 070,92
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
221 Wykonanie nasyp6w mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
47 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.2 0202-07 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
1 na odlegtos¢ do ... km samochodami samowytadowczymi /
grunt na nasyp nalezy pozyska¢ z dokopu/
<wg tabeli robot ziemnych> 42,09 m3 42,09
RAZEM 42,09
48 KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2.| 0407-01 spycharkami w gruncie kat. |-l
1
42,09 m3 42,09
RAZEM 42,09
49 KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.2.2.| 0409-05 | statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-I|
1
42,09 m3 42,09
RAZEM 42,09
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworéw
3.1.1 Regulacja pionowa kratek sciekowych
50 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.3.1.] 1406-02 | ulicznych
1
<projektowane wpusty kd> 15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
3.1.2 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
51 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1. 1406-03
2
<projektowane studnie kd> 14 szt. 14,00
<istniejgce studnie kd> 4 szt. 4,00
<istniejgce studnie ks> 8 szt. 8,00
RAZEM 26,00
3.1.3 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
52| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.3.1.[ 1406-04 | wodociggowych i gazowych
3
<zasuwy wodociggowe istniejgce> 33 szt. 33,00
<zasuwy gazowe> 13 szt. 13,00
RAZEM 46,00
3.1.4 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
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53] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1.| 1406-02
4
<studzienki istniejgce> 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
41 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
411 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat
I-vi
54/ KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4.1.] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia z BA> 2944 m2 2 944,00
<zatoki postojowe z kostki betonowej> 1180 m2 1 180,00
<zatoki postojowe z kostki betonowej- wyznaczenie miejsc [ m2 45,00
postojowych> 45
<zjazdy indywidualne z kostki betonowej> 287 m2 287,00
<zjazdy publiczne z BA> 109 m2 109,00
<chodniki z kostki betonowej> 1791 m2 1791,00
<rampy dla pieszych> 41 m2 41,00
<wloty ul.Sienkieiwcza na skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego | m2 249,00
> 249
<koryto pod tawy kraweznikowe> 70 * 0,35 m2 24,50
RAZEM 6 670,50
4.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
421 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20 cm
55| KNNR 6 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki m2
d.4.2[ 0111-02 | zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 grubosci 15 cm
1| analogia
<warstwa mrozoochronna pod zatokami postojowymi> m2 1 180,00
1180
<warstwa mrozoochronna pod wyznaczenie miejsc m2 45,00
parkingowych na zatokach postojowych> 45
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami indywidualnymi z | m2 287,00
kostki betonowej> 287
<warstwa mrozoochronna pod chodnikami z kostki m2 1791,00
betonowej> 1791
<warstwa mrozoochronna pod rampami dla pieszych>41 | m2 41,00
RAZEM 3 344,00
422 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy 26-30 cm
56 KNNR 6 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki m2
d4.2[ 0111-02 | zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 grubosci 30 cm
2| analogia
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig z BA> 2944 m2 2 944,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami publicznymi> 109 | m2 109,00
<warstwa mrozoochronna wlotéw ul.Sienkieiwcza na m2 249,00
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego > 249
<warstwa mrozoochronna pod kraweznikami > 363 m2 363,00
RAZEM 3 665,00
4.3 D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsg asfltowg
431 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
57/ KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.3.f 1005-04 | nieulepszonych
1
<podbudowa zasadnicza pod nawierzchnie jezdni> 2944 m2 2 944,00
<podbudowa zasadnicza pod nawierzchnie zjazdéw m2 109,00
publicznych> 109
<podbudowa zasadnicza pod wlotami ul.Sienkieiwcza na m2 249,00
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego > 249
RAZEM 3 302,00
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58 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.3.[ 1005-06 [ bitumicznych /oczyszczenie warstwy wigzgcej/
1
<warstwa wigzgca jezdni > 2944 m2 2 944,00
<warstwa wigzaca zjazdéw publicznych> 109 m2 109,00
<warstwa wigzgca wlotdéw ul.Sienkieiwcza na m2 249,00
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego > 249
RAZEM 3 302,00
43.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja
59| KNNR 6 | Skropienie emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 | m2
d.4.3.| 1005-07 | nawierzchni drogowych
2
<podbudowa zasadnicza pod nawierzchnieg jezdni> 2944 m2 2 944,00
<podbudowa zasadnicza pod nawierzchnig zjazdow m2 109,00
publicznych> 109
<podbudowa zasadnicza pod wlotami ul.Sienkieiwcza na m2 249,00
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego > 249
RAZEM 3 302,00
60 KNNR 6 | Skropienie emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4.3.[ 1005-07 | nawierzchni drogowych
2 /skropienie warstwy wigzacej/
<warstwa wigzgca jezdni > 2944 m2 2 944,00
<warstwa wigzaca zjazdéw publicznych > 109 m2 109,00
<warstwa wigzgca wlotow ul.Sienkieiwcza na m2 249,00
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego > 249
RAZEM 3 302,00
4.4 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
441 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos$¢ warstwy do 15 cm
61] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.4.4| 0112-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
1
<podbudowa Cnr pod chodnikami> 1791 m2 1791,00
<podbudowa Cnr pod rampami dla pieszych> 41 m2 41,00
RAZEM 1 832,00
442 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 16-20 cm
62 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d4.4.| 0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
<podbudowa C50/30 pod zjazdami indywidualnymi> 287 m2 287,00
RAZEM 287,00
443 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 21-25 cm
63] KNNR 6 | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d4.4. 0112-02 | kruszywem C50/30 gr. 22 cm
3
<podbudowa C50/30 pod zatokami postojowymi> 1180 m2 1 180,00
<podbudowa C50/30 pod wyznaczenie miejsc m2 45,00
parkingowych na zatokach postojowych> 45
RAZEM 1 225,00
64/ KNNR 6 | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d4.4. 0112-02 | kruszywem C50/30 gr. 23 cm
3
<podbudowa C50/30 pod jezdnig> 2944 m2 2 944,00
<podbudowa C50/30 pod zjazdami publicznymi> 109 m2 109,00
<podbudowa C50/30 pod wlotami ul.Sienkieiwcza na m2 249,00
skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego > 249
RAZEM 3 302,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
65 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.1] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
<nawierzchnia jezdni> 2944 m2 2 944,00
<nawierzchnia zjazdoéw publicznych> 109 m2 109,00
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<nawierzchnia wlotéw ul.Sienkieiwcza na skrzyzowaniuz | m2 249,00
ul. Sobieskiego > 249
<potgczenie z istniejgca nawierzchnig od km 0+044,35do | m2 82,00
km 0+058,62> 82
RAZEM 3 384,00
5.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
66| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.2| 0308-01 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
<nawierzchnia jezdni> 2944 m2 2 944,00
<nawierzchnia zjazdoéw publicznych> 109 m2 109,00
<nawierzchnia wlotéw ul.Sienkieiwcza na skrzyzowaniuz | m2 249,00
ul. Sobieskiego > 249
RAZEM 3 302,00
5.3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
67| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.5.3] 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do ...km
<nawierzchnia jezdni> 3136 m2 3 136,00
<nawierzchnia zatok postojowych> 326 m2 326,00
<nawierzchnia zjazdow> 92 m2 92,00
<pofgczenie z istniejgcg nawierzchnig od km 0+044,35do | m2 82,00
km 0+058,62> 82
RAZEM 3 636,00
5.4 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
541 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
68 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm koloru m2
d.54. 0317-01 szarego na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
<wyznaczenie miejsc parkingowych na zatokach m2 45,00
postojowych> 45
RAZEM 45,00
69| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm koloru m2
d.54. 0317-01 grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej
1
<nawierzchnia zatok postojowych> 1180 m2 1180,00
<nawierzchnia zjazdow indywidualnych> 287 m2 287,00
RAZEM 1 467,00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciggte /grubowarstwowe
chemoutwardzalne/
70 KNKRB 6 | Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii m2
d.6.1.[ 0704-02 | segregacyjnych i krawedziowych
1
<P-4>91*0,24 m2 21,84
RAZEM 21,84
6.1.2 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie
przerywane /grubowarstwowe chemoutwardzalne/
711 KNKRB 6 | Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii m2
d.6.1.| 0704-03 [ segregacyjnych i krawedziowych
2
<P-1b> 447 * 0,04 m2 17,88
<P-1e>22*0,12 m2 2,64
<P-3b>8*0,18 m2 1,44
RAZEM 21,96
6.1.3 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach /grubowarstwowe chemoutwardzalne/
72 KNKRB 6 | Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach | m2
d.6.1.| 0704-06 | iprzejsciach dla pieszych
3
<P-10>25*4*0,5 m2 50,00
<P-12>16*0,5 m2 8,00
<P-14>12* 0,375 m2 4,50
RAZEM 62,50
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6.1.4 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzafki i inne
symbole /grubowarstwowe chemoutwardzalne/
73] KNKRB 6 | Reczne malowanie na jezdni strzatek i innych symboli m2
d.6.1.| 0704-07
4
<P-24>3*0,76 m2 2,28
<malowanie na niebiesko stanowisk postojowych dla m2 54,00
niepetnosprawnych> 3 * 18
RAZEM 56,28
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
74 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2.] 0702-01
1
<zgodnie z projektem SOR> 17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
6.2.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
75| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6.2.| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
2
<zgodnie z projektem SOR> 36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych
76| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cmz | m
d.7.1] 0403-04 | wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
931 m 931,00
RAZEM 931,00
77 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22cmz | m
d.7.1] 0403-04 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
563 m 563,00
RAZEM 563,00
78 KNNR 6 | Oporniki betonowe o wymiarach 20x25x100 cm z m
d.7.1] 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej /podjazdy na schodach/
2 m 2,00
RAZEM 2,00
7.2 D-08.02.01 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym 35x35x5 cm
79 KNNR 6 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.7.2] 0503-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia | /rampy dla pieszych z ptytek o fakturze rozpoznawalnej dla
niewidomych na podsypce piaskowej gr. 5 cm/
41 m2 41,00
RAZEM 41,00
7.3 D-08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm
80| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm koloru| m2
d.7.3] 0502-01 szaredgo na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | piaskiem
<chodniki> 1791 m2 1791,00
<schody> 2 m2 2,00
RAZEM 1793,00
7.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
741 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
81l KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.7.4. 0404-02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1
1003 m 1 003,00
RAZEM 1 003,00
7.4.2 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
82 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem m
d.7.4.[ 0403-03 [ faw betonowych na podsypce piaskowej, spoiny
2| analogia | wypetnione piaskiem

-10-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2740



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<obramowanie zjazdow> 193 m 193,00
<schody> 11 m 11,00
RAZEM 204,00
8 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
8.1 Zielen drogowa
83] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.8.1] 0205-03 | o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosc¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
/humus nalezy pozyskac z dokopu/
<humus z dokopu> 626 * 0,1 m3 62,60
RAZEM 62,60
84| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na grubos¢ 10 cmz | m3
d.8.1] 0218-02 | transportem do miejsca wbudowania
62,6 m3 62,60
RAZEM 62,60
85| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem wraz z m2
d.8.1 0401-01 utrzymaniem i pielegnacja
626 m2 626,00
RAZEM 626,00
9 ROBOTY DODATKOWE
9.1 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
86 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji | obie
d.9.1| analiza ruchu na czas budowy kt
indywidualna
1 obie 1,00
kt
RAZEM 1,00
87 Przebudowa uktadu zaporowo-upustowego na sieci obie
d.9.1 analiza gazowe;j kt
indywidualna
1 obie 1,00
kt
RAZEM 1,00
88 Usuwanie oznakowania poziomego P-1e m
d.9.1| analiza
indywidualna
<P-1-e do usuniecia> 7 m 7,00
RAZEM 7,00
9.2 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
89 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 | m3
d.9.2 0307-01 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z
recznym wydobyciem urobku
<wykopy pod rury ostonowe dwudzielne i rury rezerwowe> | m3 126,40
(7+45+45+85+95+45+45+8+4+4+45+45
+45+45+45+45+115+75+75+85+45+45
+45+45+12+7)*0,8*1
RAZEM 126,40
90| KNNR1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.9.2 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
126,40 m3 126,40
RAZEM 126,40
911 KNNRS5 | zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych - rura m
d.9.2 0705-01 ostonowa dwudzielna 110
analogia
7+45+45+85+95+45+45+8+4+4+45+45 | m 158,00
+45+45+45+45+115+75+75+85+45+45
+45+45+12+7
RAZEM 158,00
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