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Spis zawartosci opracowania
Opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny; skala 1:15000
Rys. nr 1 — Organizacja ruchu na czas budowy; skala 1:500



Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi powiatowej 3162L
ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

- Dz U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania, z pdzniejszymi zmianami
Dz. U. Nr 2015, poz 1314 z 07.09.2015

- Dz U. Nr 2016, poz. 314 z 11.03. 2016 w sprawie szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

- wizje lokalne w terenie.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDYWANE ZMIANY

3.1. Opis stanu istniegcego

Ulica zlokalizowana jest w pétocno-wschodniej czeéci Krasnegostawu. Na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczna. Jej stan jest bardzo zly. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw
wody. Niewystarczajgca ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
* gazociag,

* cieptociag,

* wodocigg,

* kablowa linia teletechniczna doziemna,

* kanalizacja teletechniczna

* kablowa linia teletechniczna doziemna

* kanalizacja deszczowa,

* kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna,

3.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu i rozbiki
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaty na:

» budowie jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw,

 przebudowie kolidujacej infrastruktury technicznej,

» budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Ulica w planie

Poczatek projektowanej osi przyjeto na wlocie skrzyzowania z ul. Bojarczuka, koniec za$ na wlocie skrzyzowania z
ul Chmielng. O$ sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku o promieniu 500m.

Ulice Sobieskiego zaprojektowano w przekroju 1 x 2 o szeroko$ci 6.0m wraz z chodnikami szer. 2,0m-5,0m i opaskami
szer. 0.5m. Krawedzie skrzyzowania ul. Sobieskiego z ul. Sienkiewicza wyokraglono tukami o promieniu R=6.0m oraz R=8.0m.
Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte czterowlotowe.

Zaprojektowano zatoki postojowe do prostopadtego parkowania o wymiarach 2,5m x 5,0m, 3,6m x 5,0m oraz do réwnolegtego
0 wymiarach 2,5m x 6,0m .

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szeroko$ci 3,5 m ze skosami 1:1 w miejscach istniejacych bram wjazdowych.

4.2. Kraw ezniki i obrzeza

Do obramowania projektowanej jezdni zastosowano krawezniki betonowe 20x30 cm ze $wiattem 10 cm, ustawione na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik betonowe najazdowe 20x22 cm zaprojektowano na potaczeniu jezdni
Z miejscami postojowymi oraz na zjazdach.



Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikow , za$
do obramowania zjazdéw od strony zielefcow i granicy posesji - obrzeza betonowe 8x30 ustawione na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

5. OPIS PROWADZONYCH ROBOT | WYTYCZNE REALIZACJI

Organizacja ruchu bedzie realizowana w 3 etapach.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym
i pieszym. Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
$rodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét, a po zakonczeniu prac do doprowadzenia
terenu do stanu sprzed ich rozpoczecia. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien uzyska¢ od
zarzadcy drogi pozwolenie na zajecie pasa drogowego i co najmniej na tydzien przed rozpoczeciem planowanych robot
powiadomic zainteresowane strony o utrudnieniach w ruchu. Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe ikanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiadciwg jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. Roboty ziemne
w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przed przystapieniem do prac budowlanych
wykonawca projektowanych sieci powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg istniejacych sieci oraz zapoznaé si¢ z warunkami
i uwagami uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W przypadku
uszkodzenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie wykonawca robét. Roboty ziemne w obszarze strefy
kontrolowanej gazociggu — szeroko$¢ 1,0 m — nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela PSG zachowujac
szczegbIng ostroznosé.

6. OPIS ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia robdt budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

» mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacego uzbrojenia przez maszyny budowlane i nieuwaznych robotnikéw,,
* mozliwo$¢ potracenia pracownikdw przez pojazdy poruszajace sie ulica,

* mozliwo$¢ potracenia pracownikdw przez maszyny do wykonywania robét,

* mozliwo$¢ upadku pracownikéw i pieszych do wykopu,

» mozliwo$¢ osuniecia sie $cian wykopu.

W celu zmniejszenia ryzyka wystapienia zagrozen nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty budowlane.

7. OPIS OZNAKOWANIA | SPOSOB ZABEZPIECZENIA MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

W kazdym momencie trwania prac budowlanych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego dojcia do posesji, a w miare
mozliwosci takze dojazdu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ gtebokie wykopy
(>0,5m) ogrodzeniem szczelnym. W razie potrzeby nalezy stosowaé ktadki dla pieszych U-28.Na wygrodzeniu rob6t
budowlanych nalezy umiesci¢ zapory drogowe U-20b (przy wygrodzeniach poprzecznych) i U-20 a (przy wygrodzeniach
podtuznych). Znaki pionowe zwigzane z projektem organizacji ruchu powinny mie¢ wielko$¢ o jedng grupe wyzsza niz
zastosowane na odcinku objetym robotami drogowymi, a lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Znaki
nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, a ich ustawienie musi by¢ zgodne z obowigzujacg instrukcjg o znakach
pionowych. Na planie sytuacyjnym projektowane znaki pionowe naniesiono kolorowe, natomiast istniejace w skali szarosci.
Gtebokie wykopy (h>0,5m) nalezy dodatkowo zabezpieczyé ogrodzeniem szczelnym. Niezaleznie od podanych wyzej
wytycznych realizacji oraz sposobu oznakowania i zabezpieczenia robét, wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepiséw i wymogdw BHP, dotyczacych robét budowlanych.

8. WYKAZ STOSOWANEGO OZNAKOWANIA

Do oznakowania rob6t budowlanych przewiduje sie uzycie nastepujacych znakow i urzadzehn bezpieczerstwa ruchu
drogowego:

znaki pionowe - A-14, B-1, B-21, B-22, B-33, B-41, D-4a, tablice informacyjne,

zapory drogowe - U-20a, U-20b, U-20c,



9. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIE ORGA NIZACJI RUCHU
Przewidywany termin rozpoczecia realizacji inwestycji 1V kwartat 2019r - IV kwartat 2020r
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