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l. Czesé opisowa

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania
Opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny; skala 1:15000
Rys. nr 1 — Projekt statej organizacji ruchu; skala 1:500



Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi
powiatowej 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

- wizje lokalne w terenie,

- inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych,

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne m.in.:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.Nr 177 z dnia 14.10.2003 r.);

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

- Zalaczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRZEWIDYWANE ZMIANY

3.1. Opis stanu istniegcego

Ulica zlokalizowana jest w pdtnocno-wschodniej czesci Krasnegostawu. Na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczna. Jej stan jest bardzo zly. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw
wody. Niewystarczajaca ilo$¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
* gazociag,

* cieplociag,

* wodocigg,

¢ kablowa linia teletechniczna doziemna,

* kanalizacja teletechniczna

¢ kablowa linia teletechniczna doziemna

* kanalizacja deszczowa,

* kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna,

3.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu i rozbrki
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaty na:

» budowie jezdni, miejsc postojowych, chodnikéw,

 przebudowie kolidujacej infrastruktury technicznej,

» budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Ulica w planie

Poczatek projektowanej osi przyjeto na wlocie skrzyzowania z ul. Bojarczuka, koniec za$ na wlocie skrzyzowania z
ul Chmielng. O$ sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku o promieniu 500m.

Ulice Sobieskiego zaprojektowano w przekroju 1 x 2 o szeroko$ci 6.0m wraz z chodnikami szer. 2,0m-5,0m i opaskami
szer. 0.5m. Krawedzie skrzyzowania ul. Sobieskiego z ul. Sienkiewicza wyokraglono tukami o promieniu R=6.0m oraz R=8.0m.
Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte czterowlotowe.

Zaprojektowano zatoki postojowe do prostopadtego parkowania o wymiarach 2,5m x 5,0m, 3,6m x 5,0m oraz do réwnolegtego
0 wymiarach 2,5m x 6,0m .

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szeroko$ci 3,5 m ze skosami 1:1 w miejscach istniejacych bram wjazdowych.



4.2. Kraw ezniki i obrzeza

Do obramowania projektowanej jezdni zastosowano krawezniki betonowe 20x30 ¢cm ze $wiattem 10 cm, ustawione na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik betonowe najazdowe 20x22 cm zaprojektowano na potaczeniu jezdni
Z miejscami postojowymi oraz na zjazdach.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikow , za$
do obramowania zjazdéw od strony zielefcow i granicy posesji - obrzeza betonowe 8x30 ustawione na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Ze wzgledu na niedostateczng widocznos¢ na skrzyzowaniu ul. Sobieskiego z ul. Sienkiewicz, na drodze podporzadkowanej
wprowadzono obowigzek zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyzowanie z drogg z pierwszefnstwem.

W celu ujednolicenia oznakowanie dotyczacego ograniczenia tonazu na ul. Sobieskiego projekt przewiduje wymiane znaku F-6
na ul. Bojarczuka.

Oznakowanie pionowe

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje:
» oznakowanie wlotéw skrzyzowania;

» oznakowanie miejsc postojowych;

» oznakowanie zakazu zatrzymywania sie.

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakéw pionowych:

e znaki pionowe istniejace pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych
pionowych,

» znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczeh wg Instrukcji o znakach
drogowych pionowych,

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakow $rednich w Il klasie odblaskowo$ci.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Wykaz znakéw projektowanych

ilos¢

symbol znaku srtuk

[N

B-5
B-20
B-36

D-1

D-6
D-18

D-18a
F-6
T-29
T-30a
T-30b
tabl. Z nazwa ulicy
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Projekt nie przewiduje mozliwosci wykorzystania znakdw z rozbidrki w miejsce projektowanych nowych znakdw pionowych.

Oznakowanie poziome

Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:
* oznakowanie skrzyzowania;
» oznakowanie miejsc postojowych;

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakow poziomych:



» znaki poziome istniejace pokazano jako zielone,
» znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Oznakowanie poziome musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Wykaz poziomych znakéw projektowanych na jezdni: P-1b, P-1e, P-3b, P-4, P-10, P-12, P-14, P-24,

6. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIE ORGA NIZACJI RUCHU
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest | kwartat 2020-11l kwartat 2021r. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukoriczeniu rob6t drogowych.
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