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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michal Maluszynski, na zlecenie firmy: Drogowiec Sp. z o0.0., zsiedzibg pod adresem:

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Bialystok.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne czes$¢ 2 1 norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajagca warunki geotechniczne oraz stopien
ztozonosci budowy geologicznej, dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3162L

ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakoSciowego okreslenia
parametréw wiodacych gruntow. Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano rowniez mapy

1 literaturg geologiczna, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.

W szczeg6lnosci celem opracowania jest okreslenie:
e stopnia zlozonos$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

e ewentualnego zasigegu 1 glebokosci wystepowania gruntéw stabonos$nych.
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2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Przedmiotowy obszar badan zlokalizowany jest w m. Krasnystaw (gm. i pow. Krasnystaw,
woj. lubelskie). Szczegdlowa lokalizacja przedstawiona zostala na mapie dokumentacyjne;j,

stanowigcej zatgcznik nr 2.

Wedhug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan polozony jest w obrebie
Obnizenia Dorohuckiego — (845.31) — mezoregionu fizycznogeograficznego we wschodniej Polsce,
ktory stanowi czgs¢ Polesia Wotynskiego. Od poéinocy graniczy z Rowning Leczynsko-Wiodawska,
od wschodu z Pagoérami Chelmskimi, od potudnia i1 potudniowego wschodu z Dziatami
Grabowieckimi, od zachodu z Plaskowyzem Swidnickim a od potudniowego zachodu z Wyniosto$cia
Gielczewska. Region jest wyzyna zbudowang z wapienno-marglistych skat kredowych, pokrytych
zwydmionymi piaskami plejstocenskimi. Na terenie Obnizenia Dorohuckiego wystepuja licznie
wypehione torfem zaglebienia bezodptywowe. Gtowng rzeka przeptywajaca przez region jest
Wieprz.

Powierzchnia analizowanego terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest zréznicowana.

Rzgdne niwelacyjne otworéw badawczych wahajg si¢ miedzy 194,00 a 195,15 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 4 otwory badawcze metodg rzednych i odcietych (domiaréw), w oparciu
o istniejaca sytuacje, na podstawie mapy lokalizacyjnej (Zatacznik nr 2). Rzgdne wysokosciowe

zostaty ustalone metoda interpolacji na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 29.03.2019 r. Odwiercono 4 otwory badawcze,
o gtebokosci 2,0 m kazdy 1 tacznym metrazu 8,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdne;j

wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr Lukasza Sadto.
Opis makroskopowy i klasyfikacj¢ przewiercanych warstw gruntow wykonano zgodnie z:
— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

GEO-MI Pracownia Geologiczna
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Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw gruntow

zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

— PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czesé 2: Zasady klasyfikowania,
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glgbokosci 2,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa parti¢ podioza

czwartorzedowego. Reprezentuja je grunty:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn),

e plejstocenskie — osady zastoiskowe (Qpl) oraz osady fluwialne (Qpf)

W skiad holocenu wchodza:

grunty antropogeniczne (Qhn) — wyksztalcone s3 jako nasypy niebudowlane oraz nasypy
budowlane. Do gruntow tych wlaczono rowniez warstwy konstrukcyjne nawierzchni w postaci

warstwy bitumicznej wraz z podbudowa z kruszywa famanego badz/i chudego betonu.

e nasypy budowlane — odnotowano je w otworze nr 3, w przelocie gt. 0,25-0,5 m p.p.t..
Utworzone sg gruntéw piaszczystych (piaski rednie).

e nasypy niebudowlane — odnotowano je w otworach nr 1 i nr 4. Zalegaja bezposrednio
ponizej powierzchni terenu, do gt. 0,2 -0,3 m p.p.t. Zbudowane sg z utwordw piaszczysto-

ziemnych.

W skiad plejstocenu wchodza:

osady zastoiskowe (Qpl) — ich strop nawiercono bezposrednio ponizej gruntow antropogenicznych.

W otworach nr 1 i 2 stwierdzona migzszo$¢ wynosi 1,0 — 1,3 m. W pozostalych otworach ich spagu

GEO-MI Pracownia Geologiczna
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nie osiggni¢to. Litologicznie wyksztatcone sg jako pyty.

osady rzeczne (Qpf) — osady te reprezentowane sg przez grunty mineralne rodzime niespoiste —
piaski drobne. Zalegaja w otworach nr 1 1 2, na gh. 1,2 -1,5 m p.p.t.. Wykonanymi wierceniami

do gt. 2,0 m p.p.t.. ich spagu nie przewiercono.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gltgbokosci 2,0 m, nie

stwierdzono wystepowania wod podziemnych.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntdow), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z [1]
na podstawie PN-81/B-03020). Zostaly one ujete w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na
podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych, metodami B i C wg
p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyrozniajacg dla gruntdw niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia - Ip, dla gruntdéw spoistych stopien plastyczno$ci - I, za$ dla gruntéw
antropogenicznych- nasypoéw budowlanych - wskaznik zageszczenia Is. Pod wzgledem konsolidacji
grunty serii Il nalezag do grupy C (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartosci

parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w zalaczniku nr 1.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- | seria — grunty antropogeniczne (Qhn).

o I - w warstwie tej znajduja si¢ nasypy budowlane utworzone z piaskéw drobnych,
wilgotnych, srednio zaggszczonych. Przyjeta wartos¢ wskaznika zageszczenia wynosi

1s=0,96.

- 11 seria osady zastoiskowe (Opl)

Na zespot tych osadoéw skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrgbie

zbadanego terenu seria reprezentowana jest przez pyly. Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych

GEO-MI Pracownia Geologiczna
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grunty tej serii nalezg do potprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla

pytow wynosi k = 108-10° m/s(wg. Z. Pazdro)
W obrebie serii 11 wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

e II - reprezentowana jest przez pyly — grunty mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o

przyjetej, charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznoéci 1L(M=0,15.

- I1I1 seria - osady rzeczne (Opf).

W serii osadéw rzecznych znajdujg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste— litologicznie sg to

piaski drobne.

Seria osadow rzecznych nalezy do gruntéw:

e Srednio przepuszczalnych — dla piaskow drobnych, o orientacyjnej wartosci wspotczynnika

filtracji k wynoszacej 10°-10 m/s

W |11 serii wydzielono nastepujaca warstwe geotechniczna:

e |Il - zaliczono do niej piaski drobne, wilgotne, s$rednio zageszczone, O przyjetej

charakterystycznej wartoéci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu nasypow

niebudowlanych oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5. 0CENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podtoze gruntowe terenu badan do zbadanej glebokosci 2,0 m p.p.t. charakteryzuja proste

warunki gruntowo — wodne.

Wszystkie nawiercone grunty naleza do trzech serii litologiczno-genetycznych, ktére

charakteryzuja Kkorzystne wartosci parametrow geotechnicznych.

Nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nieno$nych i nie moga stanowi¢ bezposredniego

podtoza robot budowlanych. Zaleca si¢ usunigcie ich z podtoza projektowanej inwestycji.

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia [2].
Przyjeto jednoczes$nie, ze pobocze bedzie utwardzone i szczelne oraz zostang zapewnione warunki
do dobrego odprowadzenia wod powierzchniowych. W zwigzku z tym, ze wod podziemnych nie

stwierdzono zaleca si¢ przyjecie dobrych warunkow wodnych dla catego obszaru.

Grupy nos$nos$ci poditoza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen, oraz zgodnie
z poziomem wod podziemnych wystepujacym w okresie badan. Przyjmowanie grup nosnosci dla
potrzeb projektowania nawierzchni uzaleznione jest od wystepujacych rodzajéw gruntéw podtoza
oraz stwierdzonych warunkéw wodnych rozpoznanych do wtasciwej gtebokos$ci. Przyporzadkowanie
poszczeg6lnych warstw geotechnicznych do grup nos$nosci podloza przedstawiono na zataczniku nr

3.1-3.2.

Nalezy pamigta¢ ze wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [3], zniosty wymog
wyznaczania grup nos$nosci 1 spowodowaly konieczno$¢ obliczania no$nosci podtozy, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. Dlatego przedstawione w niniejszym opracowaniu

przyporzadkowania nalezy traktowac jako orientacyjne.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowaé istniejace parametry cech
fizycznych 1 mechanicznych podtoza gruntowego. W dnie wykopu zalega¢ beda grunty spoiste jak 1
niespoiste. W przypadku prowadzenia robot w obrebie gruntow spoistych nalezy chroni¢ je przed
oddziatywaniem wody (wody opadowe, roztopowe). Kontakt z wodami wplywa na wartosci
parametrow geotechnicznych (grunty spoiste pecznieja, rozmakaja, uplastyczniajg si¢), co w efekcie
doprowadzi do znacznego obnizenia ich nosnosci. W przypadku naruszenia struktury tych osadow
lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, uplastycznione partie gruntu nalezy usungé¢ z

podtoza.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 2,0 m p.p.t. charakteryzuja proste

warunki gruntowo-wodne.

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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2. Zbadane grunty =zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, ktore winny sta¢ si¢ podstawg
do obliczen statycznych przy projektowaniu (zatgcznik nr 1).

3. Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw niebudowlanych sg gruntami nieno$nymi i
powinny by¢ usunigte ze strefy oddziatywania obiektow na podtoze gruntowe

4. Grunty serii | i-111 charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

5. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do gh. 2,0 m p.p.t., nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych.

6. W przypadku prowadzenia robdt w obrgbie gruntow spoistych nalezy chroni¢ je przed
oddziatywaniem wody.

7. Projektowane roboty ziemne nalezy dopasowac do stwierdzonych w opracowaniu warunkéw

gruntowo — wodnych.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I

7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

[3]. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

7.2. Normy panstwowe i branzowe

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

[5]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie

GEO-MI Pracownia Geologiczna
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1 badanie podtoza gruntowego.

[6]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

[7]. PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[8]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No§nos$¢ pali i fundamentéw palowych.
[9]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[10]. PN-S-02205- 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.3. Literatura

[11]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia ogo6lna” Wydanie III uzupelnione, Wydawnictwo

Geologiczne, Warszawa 1983 r.
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Zafacznik nr 1

Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych

Stan gruntu Kat Moduty
o .| Wilgotnos¢ Gestos¢ tarcia G ) edometryczny | Wskaznik | Wspdtczynnik
W-wa ) ) Symbol Stopien Stopien naturalna objetosciowa | wewnet Sp[zj:acisc I ERTEHEE Geffiviaic skonsolid | materiatowy
geotechni Rodzaj gruntu (wg pkt. zage:szcze plastly'czno %] [t/m3] rznego odksztatcenia A ewETE (wg pkt. 3.2)
czna 1.4.6) nia sci o [MPa]
[°] [MPa]
1o 1" wp (0 p(n) oM c, Eo(™ M) B Ym
| nB [Mg] 1s=0,96 ( dla gruntow antropogenicznych nie okreslono pozostatych parametréw geotechnicznych)
Il M [Si] C - 0,15 22,0 2,05 15,6 19,3 23,1 33,0 0,60 1+0,10
Pd
1} [FSa] - 0,50 - w-16 1,75 30,4 - 46,2 61,9 0,80 1+0,10

w-grunt wilgotny
bez oznaczenia- parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;
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S Zleceniodawca:
Drogowiec Sp. z 0.0. .

GE0O-(il ul. Zwierzyniecka 10 lok.3 Zatacznik nr 2
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 15-333 Bla}ystok

Opinia geotechniczna
do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3162L ul. Sobieskiego
na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie

mgr inz. Anna

Opracowata: Rzempowska

Lokalizacja: | DP nr 362L, Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego

iecien : Skala:
Data: kwiecien 2019 Mapa dOkumentachna 1:1330
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WGS80

Rejon: ul. Sobieskiego
Miejscowos¢: Krasnystaw
Wojewodztwo: lubelskie

Zleceniodawca: Drogowiec Sp. z 0.0.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GEO-MI M.Matuszynski
Nadzér geologiczny: mgr tukasz Sadto

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 194.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-03-2019
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Profil numer 2 Rzedna: 195.15 m n.p.m. Data: 29-03-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




S KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.2

GeEOo-(Tll , o
‘ ‘ Profil numer 3 Wiertnica: WGS80
Rejon: ul. Sobieskiego Zleceniodawca: Drogowiec Sp. z 0.0. System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Krasnystaw Wiercenie: Pracownia Geologiczna GEO-MI M.Matuszynski

Wojewodztwo: lubelskie Nadzér geologiczny: mgr tukasz Sadto Rzgdna: 194.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-03-2019
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Profil numer 4 Rzedna: 194.90 m n.p.m. Data: 29-03-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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