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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej rozbudowy drogi powiatowej 3162L ul. Sobieskiego
na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie.

Zakres robét branzy drogowe;:

* budowa jezdni,

» budowa chodnikow,

¢ budowa zjazddw,

« budowa zatok postojowych,

* rozbiodrka kolidujacych ogrodzen, elementdw drogowych (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni).

Oprécz tego cato$¢ opracowania obejmuje réwniez:

* budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

« budowe sieci i przytacza gazowego,

¢ budowe i zabezpieczenie sieci nN.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakresy poszczegdlnych branz stanowig oddzielne opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

 specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia,
 aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

* uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie,

« obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

< badania geotechniczne podtoza gruntowego,

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przebieg i charakterystyka istniej acej drogi

Ulica zlokalizowana jest w pdtnocno-wschodniej czesci Krasnegostawu. Na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna.
Jej stan jest bardzo zly. Brak jest odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajaca
ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
® gazociag,

* cieplociag,

* wodociag,

* kablowa linia teletechniczna doziemna,

* kanalizacja teletechniczna

* kanalizacja deszczowa,

* kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna,

3.2. Zielen istniej aca

Na terenie inwestycji zinwentaryzowano kilkadziesiat drzew oraz skupiska zaro$li drzewiastych i krzewéw. W wiekszo$ci sg to drzewa
mtode, gtéwnie lipy drobnolistne i jarzebie pospolite oraz nieliczne inne gatunki. Ze wzgledu na mtody wiek i zty stan drzew ich warto$¢
przyrodnicza jest niska. Do wycinki przewidziano drzewa kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa, ktére
zostang usuniete w ramach planowanej inwestycji nie nalezg do warto$ciowych, poniewaz nie obejmujq gatunkéw chronionych oraz
okazéw zabytkowych. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) na usuniecie drzew oraz krzewow nie stosuje sie
przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym zwigzanych.

Do wycinki przewidziano 28 szt. drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu zgodnie z rys. nr 6 i tab. nr 1.



3.3. Przewidywane rozbiorki
Roboty drogowe bedg wymagaty rozbidrki nawierzchni jezdni, elementow ulicy, zjazdéw, kolidujacych z inwestycjq ogrodzen oraz
wycinki drzew i krzewow.

Sposob prowadzenia robdt rozbidrkowych:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy, a poza
pasem drogowym zgodnie z przepisami BHP. Materiaty drogowe z rozbidrki nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Materiaty nienadajace
sie do ponownego uzycia odwiez¢ w miejsce skladowania odpaddw statych z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostate przekazac
wiascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Zgodnie z og6Inymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w sposéb, ktory jednoznacznie
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego i pozostatych elementdw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz
postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Prace rozbiérkowe w obrebie istniejacych drég nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu.

4. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Roboty drogowe

Parametry techniczne

¢ klasa drogi: Z,

 kategoria ruchu: KR2,

e szerokos¢ jezdni: 6,0 m

e szerokos$¢ zjazdéw: od 3,5 m do 6,0 m,

» szerokos¢ chodnikéw: od 2,0 m do 5,0 m,

 Zzatoki postojowe: 3,6m x 5,0m (3 stanowiska), 2,5m x 5,0m (73 stanowiska), 2,5m x 6,0m (11 stanowisk),

4.2. Ulica w planie

Poczatek projektowanej osi przyjeto na wysokosci dziatki nr 2192/5, koniec za$ na wysoko$ci dziatki nr 2066/3. O$ o dtugosci
0+570,65 m sktada sie z odcinkéw prostych i tuku kotowego o promieniu R= 500,00 m.

Zaprojektowano jezdnie w przekroju 1 x 2 o szerokosci 6,0 m, chodniki o szerokosci 2,0-5,0m. Realizacja uktadu drogowego bedzie
wymagata poszerzenia istniejgcego pasa drogowego.

Krawedzie skrzyzowania ul. Sobieskiego z ulicg Sienkiewicza wyokraglono tukami o promieniu R=8.0m i R=6.0m. Skrzyzowanie
zaprojektowano jako zwykte czterowlotowe.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 3,5-6,0 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw indywidualnych idrogi powiatowej
uksztattowano za pomocg skosow 1:1. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazddw publicznych wyokraglono tukami kotowymi
o0 promieniach 5,00 m.

4.3. Ulica w przekroju podiu znym i poprzecznym

Projektowang niwelete dostosowano do istniejacej nawierzchni drogi, przylegtych posesji oraz zagtebienia istniejacego uzbrojenia
terenu. Spadki podtuzne wahajg sie w granicach od 0,34% do 1,90%.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jednostronne oraz daszkowe ze spadkiem 2%, chodnik ze spadkiem 1-2% w kierunku
jezdni.

Pochylenie podiuzne zjazddéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé¢ do jej uksztattowania. Na dtugo$ci nie mniejszej niz 5,0 m
od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie powinno by¢ wigksze niz 5,0%.

4.4. Warunki gruntowe i spos6b posadowienia

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3162L ul. Sobieskiego w Krasnymstawie
sporzadzono badania geotechniczne. Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. W trakcie prac nawiercone
grunty przebadano makroskopowo zgodnie z normami PN-B-04481:1988, PN-B-02481:1998 i opisano zgodnie z PN-EN ISO 14688-
1:2006, PN-EN 1SO 14688-2:2006. W badanym podiozu wystepujg grunty charakterystyczne dla obrebu Obnizenia Dorohuckiego.
Nawierzchnig czesci istniejacej drogi stanowi asfalt. Dolne warstwy badanego podtoza stanowig pylty oraz piasek drobny. Na
gtebokoéci do 2,0 m nie stwierdzono wody gruntowej. Podtoze zakwalifikowano do grupy no$nosci G4.

Z uwagi na obecno$¢ w podtozu gruntéw wysadzinowych zaprojektowano pod jezdnig warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzane;j
cementem Ci5120 0 grubosci 30 cm.



4.5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia KR2

«  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego- 4 cm,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 8 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso — 23 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 5120 — 30 cm

Chodniki

* Kkostka betonowa szara - 6 cm,

¢ podsypka piaskowa - 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — 10 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci1 520 — 15 cm

Zatoki postojowe
» kostka betonowa grafitowa - 8 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa - 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 22 cm,
« warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152,0 — 15 cm

Wyznaczenie miejsc parkingowych na zatokach postojowych

» kostka betonowa szara - 8 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa - 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso — 22 cm,
« warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152,0 — 15 cm

Zjazdy indywidualne

« kostka betonowa grafitowa - 8 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa - 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso — 20 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci1 520 — 15 cm

Zjazdy publiczne

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego- 4 cm,

« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 8 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 — 23 cm,
« warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152,0 — 30 cm

Rampa dla pieszych

» plytka betonowa rozpoznawalna przez niedowidzacych — 5 cm (barwa z6tta),
* podsypka piaskowa - 5 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cngr — 10 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 — 15 cm

4.6. Kraw ezniki i obrze za

Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 20x30 cm ustawiony ze $wiattem 10 cm,. Kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm ze $wiatlem 1 cm zaprojektowano na przejSciach dla pieszych, natomiast ze $wiattem 3 ¢cm na zjazdach i zatokach

postojowych. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikéw, za$ do
obramowania zjazdéw od strony zieleficow i granicy poses;ji - obrzeza betonowe 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.
Odtworzenie schodow terenowych do budynku wielorodzinnego nr 20 nalezy wykonaé z obrzezy betonowych 8x30 cm oraz opornikéw

20x25x100cm.

4.7. Zielence

Pomiedzy projektowanymi chodnikami a granicami pasa drogowego, ogrodzeniami posesji i projektowang jezdnia zaprojektowano

zatozenie zielencow. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych zielercow wynosi 10 cm.



4.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni obliczono metodg przekrojow poprzecznych. W objetoSciach mas ziemnych
uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy, nasypy i rozbiérki. Nadmiar gruntu z wykopow staje sie wiasnoscig Wykonawcy, ktory
zutylizuje go we wiasnym zakresie. W dokumentacji technicznej zatozono, iz grunt z wykopdw nie nadaje sie do budowy nasypow.
Grunt na nasypy nalezy pozyskac¢ z dokopu i powinien spetia¢ wymagania SST.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z odrebnym opracowaniem.

6. PRACE DODATKOWE

6.1. Istniej gca armatura i osnowa geodezyjna

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone,
nalezy odtworzy¢. Stabilizacie i wyrdwnanie nowych punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowa¢ wysoko$Sciowo do
projektowanych rzednych.

W obszarze inwestycji planowana jest wymiana sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ulicy Sobieskiego (na odcinku od
skrzyzowania z ul. Sienkiewicza do ul. Bojarczuka). Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej nr GG.6630.99.2019 w zigzku
z kolizjg istniejacej sieci wodociggowej z projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy w pierwszej kolejnosci przebudowac sie¢
wodociggowg wraz z przytaczami wedtug odrebnego opracowania firmy ,BPI Zygmunt Lisowski”.

Na istniejgce kable telekomunikacyjne przebiegajace pod nawierzchnig jezdni i zjazddw zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne @110 mm.
Istniejace kable energetyczne nN 0,4kV nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z planem stacyjnym Rys. nr 1. Do zabezpieczenie linii kablowych
nN nalezy zastosowa¢ rury dwudzielng @110 mm. Rury ostonowe sieci elektroenergetycznej zostaly ujete w projekcie branzy
elektryczne;j.

6.2. Potaczenie z istniej gcg nawierzchni g

Fragment istniejacej nawierzchni na potaczeniu z projektowang nalezy rozebra¢ do gtebokosci warstwy podbudowy Przy rozbiérce
nalezy wykonac stopnie na istniejacej konstrukcji w celu uzyskania prawidtowego wzmocnienia potaczenia nowych i starych warstw.
Szeroko$¢ stopni nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5 grubosci wyzej potozonych warstw, przy czym w przypadku warstwy $cieralnej
szeroko$¢ ta powinna wynosi¢ 1,0 m. Do przygotowanych i oczyszczonych stopni, nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy
i warstwy wigzacej. Przed utozeniem warstwy Scieralnej podtoze nalezy skropi¢ emulsja.

Projekt przewiduje frezowanie i utozenie nowej warstwy $cieralnej na gr. 4 cm od km 0+044,35 do km 0+058,62.

6.3. Prowadzenie rob6t budowlanych ws  gsiedztwie istniej acych sieci uzbrojenia terenu

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe
i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg istniejacych sieci oraz zapoznac sie
z warunkami i uwagami uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W przypadku uszkodzenia
istniejacych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie wykonawca robét.

Wykonawca robot jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zaktadu Gazowniczego w Lublinie o zamiarze rozpoczecia
i zakonczeniu rob6t budowlanych w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowe;j

Gdy zachodzi potrzeba wylaczenia urzadzen energetycznych spod napiecia nalezy powiadomi¢ o tym Rejon Energetyczny Cheim.
Optate za wytgczenie i przygotowanie miejsca pracy ponosi wykonawca robét budowlanych.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ pisemnie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Krasnymstawie
(Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji)

Prace nalezy zgtosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t do Akasha.NET sp. z 0.0. oraz Orange Polska S.A Obstuga Techniczna
Klienta, Rzeszow ul. Moniuszki 1.

6.4. Przebudowa istniej gcego uktadu zaporowo-upustowego

W zwigzku z planowang realizacjg miejsc postojowych w miejscu lokalizacji istniejacego uktadu zaporowo-upustowego na sieci
gazowej w km 0+434,8, konieczne jest jego przebudowanie (przed realizacjg zamierzenia drogowego). Zmiana lokalizacji uktadu ze
wzgledu na jego specyfike musi by¢ realizowana przez stuzby techniczne Zaktadu Gazowniczego — Gazownie w Chetmie. Wykonawca



przebudowy uktadu drogowego powinien pisemnie zlecic Gazowni przebudowe ukfadu zaporowo — upustowego na 7 dni przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych w tym rejonie. Przebudowa zostanie wykonana przez Gazownie odpfatnie.

7. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli
gestordw poszczegdlnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej dokumentacji,
na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Przed przystagpieniem do robét budowlanych wykonawca powinien uzyskaé od zarzadcy drogi pozwolenie na zajecie pasa drogowego
i co najmniej na tydzien przed rozpoczeciem planowanych robot powiadomi¢ zainteresowane strony o utrudnieniach w ruchu.
Oznakowanie i urzadzenie bezpieczefistwa ruchu powinny byé przenoszone w miare postepu robét. Jednostki prowadzace roboty
w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robét, a po zakoriczeniu prac do doprowadzenia terenu do stanu sprzed ich rozpoczecia. Szczegdtowy
sposdb zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét budowlanych przedstawiono w odrebnym opracowaniu: Projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

8. UTYLIZACJA ODPADOW DROGOWYCH

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pdzn. zm) elementy powstate z rozbiérki (gruz, kamier, elementy
drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materiaty pochodzace z rozbiérek nawierzchni drogowych stanowig wtasno$¢ Inwestora i nalezy je odwiez¢ w miejsce przez niego
wskazane. W przypadku gdy materiaty nie nadajg sie do wykorzystania stang si¢ wtasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ przez niego
zutylizowane z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia ;c))dpis
Drogowa N o PDL/0098/POOD/11 '
Projekowat mgr inz. Lukasz Milewski PDL/BD/0030/12
Drogowa mar inz. Pawet Sieteiko PDL/0103/POOD/12 J
Projektowat: 9 ) J PDL/BD/0017/13
Drogowa marinz. Piotr Jakubecki PDL/0037/POOD/10 -
Projektowat: grinz. PDL/BD/0131/10
Wspotpraca inz. Paulina Baran -




