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Dot.: uzgodnienie przebudowy ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2019 r. (data wptywu 20.032.2019) PSG Sp. z 0.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Chetmie uzgadnia rozbudowe drogi
w m. Krasnystaw ul. Sobieskiego od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka (zgodnie z
zatgczong map3g) z nastepujgcymi uwagami:

1.

2.

Z powaza

W obrebie obejmujagcym projektowang rozbudowe znajdujg sie sieci gazowe
niskiego cisnienia z rur stalowych wraz z przytgczami.

W miejscach lokalizaciji istniejgcej sieci gazowej pod projektowanym utwardzeniem
wyiazamy zgode na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez
koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinki nad
gazociggiem powinny by¢ wykonane z elementéw rozbieralnych (np. kostki
brukowej) na podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy
fundamentowe;j.

Nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie gazociggu z  zachowaniem
dotychczasowych rzednych terenu. Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i
armatury) nalezy dostosowac¢ do projektowanej niwelety terenu. W miejscach,
gdzie istniejgcy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy dokonaé
ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby
zachowac przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ o
odrebne warunki przebudowy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggami w
przypadku prowadzenia praz eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu i przytgczy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chetmie (po wczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przytaczy lub armatury). Bezpieczng
odlegtoscig prowadzenia prac jest 0,5 m. W przypadku uszkodzenia infrastruktury
gazowniczej nasz Zakfad wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie powiadomié¢ w formie
pisemnej Gazownie w Chetmie.
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