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OSWIADCZENIE

Niniejszym éwiadczamgze opracowany projekt wykonawczy:

Przebudowa drogi powiatowe] 3162L ul. Sobieskieg@mdcinku od ul. Chmielnej
do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie
Zabezpieczenie linii kablowych nN w alie przebudowanego odcinka drogi
powiatowej.

jest sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,Pr&udowlane” - art. 20 ust. 4) i kompletny w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budoel' (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z3200

Projektant: Swdzajey:

Podpis i piecgé: Podpis i piecg:



|.  Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki Usungcia kolizji energetyczne z dnia 12.04.2019r.

Standardy budowy systeméw elektroenergetycznyobmekdowanych w PGE Dystrybucja S.A.
Uzgodnienia brairowe i terenowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie jstyeh energetycznej infrastruktury
podziemnej w olebie przebudowanej drogi powiatowej.

3. Zakres opracowania

e Zabezpieczenie linii kablowych nN
e Przela@enie kolidugcych linii kablowych nN

4. Wykaz urzadzen energetycznych kolidupcych

Wykaz uradzen energetycznych kolidagych:

1. Linia kablowa nN YAKY 4x120mm relacji od stacja K-staw Chmielna 6 do stup nr-15
obwaod nr 5 kier. Stup nr 14 ul. Sobieskiego

2. Linia kablowa nN YAKY 4x35 relacji od stupa nr 148b szafy kablowej SK-400 (dz. nr
2190/4) - obwdd nr 5 kier. Stup nr 14 ul. Sobiegkie

3. Przyhcze kablowe nN YAKY 4x25mfnrelacji od stup nr 14/4 do @dze ZL Sobieskiego 36
(dz. nr 2190/10) - obwdd nr 5 kier. Stup nr 143bbieskiego

4. Przyhcze kablowe nN YAKY 4x25mfrelacji od stup nr 14/3 do aize ZL Sobieskiego 30
(dz. nr 2190/7) - obwdd nr 5 kier. Stup nr 14 wbiskiego

5. Kabel nN éwietlania ulicznego YAKY 4x35mmz szafy SIK Chmielna 5 obw. St 286 - 281

6. Kabel nN dwietlania ulicznego YAKY 4x35mfz szafy SIK Chmielna 5 obw. St 287 - 290



5. Zabezpieczenie istniggcych linii kablowych nN

Istniegce kable energetyczne nN 0,4kV wynd@jz powyszego wykazu naky zabezpieczy na
odcinku zgodnie z planem stacyjnym Rys. nr 1. Dbezpieczenie linii kablowych nN nale
zastosowa rury dwudzieln typy APS zgodnie z planem stacyjnym Rys. nr 1 ¢adeh montaowa.
Istniejgce czynne kable energetyczne kolighg) z przebudowywanym odcinki ul. Marka Sobieskiego
w Krasnymstawie naky odkop& ,recznie”. Nie mana spowodowa wyptycania istniejcych linii
kablowych, zachowagtebokas¢ min. 0,7m od nawierzchni drogi. W razie koniecmaagtbienia
istniejgcych linii kablowych nalgzy je odkopa ,recznie” na znacznie wkszym odcinku ri
wymagajice zagtbienie. Zagtbienia kabla prowadzietapamiMiejsca wprowadzania kabli do oston
powinny by¢ uszczelnione za pomgcuszczelniacza (§ma Denso, Kitoplast lub palczatek).
Polgczenia rur ostonowych powinny bye sob szczelnie pajczone oraz zabezpieczone wloty rur w
celu uniemaliwienia przedostania sido ich wrtrza wody umaliwiajace ich zamulenieKabel
naleey uktad& na dnie wykopu peli grunt jest piaszczysty, bez kamieni i innychtrysh
przedmiotow. W pozostatych przypadkach kable nalektad& na warstwie piasku o grufm co
najmniej 10cm a nagtnie przykry warstwg gruntu rodzimego o gruboi 15cm, a nagpnie przykry
folig kalandrowan odpowiedniego koloru niebieskiego. Poagaiu folii zasypa i wyrowna wykop.
Zgodnie z warunkami uswia kolizji nr 5/RE3/2019 i informacja z RE Chelma ul. Sobieskiego w
Krasnymstawie istnigge kable energetyczne SN 15kV nie zastgtonkte z powodu ich wyiczenie
z eksploatacji. Prace wykonywazgodnie z zaleceniami RE w Chetmnie oraz pod nazo
upowanionego pracownika.

6. Przetozenie kolidujacych linii kablowych nN

Istniejgce czynne kable energetyczne nN 0,4kV wynjka powyszego wykazu naty przetazyé¢
na odcinku zgodnie z planem stacyjnym Rys. nrthidgce czynne kable energetyczne przeznaczone
do przelaenia naley odkopé ,r¢cznie”, i utazy¢ w przygotowanym wykonie w nowej lokalizacji, nie
powodupc wyptycania istnigjcych linii kablowych. Naley zachowa giebokas¢ min. 0,7m od
nawierzchni drogi. Do zabezpieczenie linii kabloWwyeN naley zastosowa rury dwudzieln typy
APS zgodnie z planem stacyjnym Rys. nr 1 oraz galmeintazowa. Miejsca wprowadzania kabli do
oston powinny by uszczelnione za pomgaiszczelniacza (§ena Denso, Kitoplast lub palczatek).
Polgczenia rur ostonowych powinny bye sob szczelnie pajczone oraz zabezpieczone wloty rur w
celu uniemaliwienia przedostania sido ich wrtrza wody umaliwiajace ich zamulenieKabel
naleey uklad& na dnie wykopu peli grunt jest piaszczysty, bez kamieni i innychtrysh
przedmiotow. W pozostatych przypadkach kable nakektad& na warstwie piasku o grukm co
najmniej 10cm a nagtnie przykry warstwg gruntu rodzimego o gruboi 15cm, a nagpnie przykry
folig kalandrowan odpowiedniego koloru (niebieskiegadi czerwonego)Po utaeniu folii zasypa i
wyrowna wykop. Prace wykonywazgodnie z zaleceniami RE w Chetmnie oraz pod nauzo
upowanionego pracownika.



7. Opis zabezpieczenie infrastruktury energetycznej

Zabezpieczy nalery:

. Przylacze kablowe YAKY 4x25mm2 od stupa nr 14/5 linii idsilanej ze stacji
K-saw Chmielna 6, obwod nr 5 kie. St. Nr 14 dgczh ZL Sobieskiego 38 (na dz. nr 2190/9).
Przylhcze kablowe nalg odkopa recznie i natay¢ rure ostonows dwudzielry typu A 58x50 PS
koloru niebieskiego, miejsca wprowadzania kabliaston powinny b¥ uszczelnione za pomgc
uszczelniacza fany Denso i Kitoplast lub Palczatek. Nie ma spowodowa wyptycania
istniejgcych linii kablowych, zachowa gigbokas¢ min. 0,7m od nawierzchni drogi. W razie
konieczndci zagtbienia istniegcego kabla nN 0,4kV natg go odkopa ,recznie” na znacznie
wickszym odcinku i wymagajce zagtbienie i zagibi¢c przylacze kablowe wykorzystagy
pozostawiony zapas kabla przy stupie energetycamyib#/5. Zagibienie kabla prowadzietapami.

. Przylhcze kablowe YAKY 4x25mm2 od stupa nr 14/4 linii izdsilanej ze stacji
K-saw Chmielna 6, obwod nr 5 kie. St. Nr 14 dgczh ZL Sobieskiego 36 (na dz. nr 2190/10).
Przylhcze kablowe nalg odkop# recznie i ,przetayc” zgodnie z panem sytuacyjnym Rys. nr 1
oraz nalay¢ rure ostonows dwudziel typu A 58x50 PS koloru niebieskiego, miejsca
wprowadzania kabli do oston powinny dyszczelnione za pomgaiszczelniacza §any Denso i
Kitoplast lub Palczatek. Nie mina spowodowawyptycania istnigjcych linii kablowych, zachowa
gtebokas¢ min. 0,7m od nawierzchni drogi. W razie koniecamavykorzyst& pozostawiony zapas
kabla przy stupie energetycznym nr 14/4.

. Linie kablowg YAKY 4x35mm2 od stupa nr 14/4 linii nN zasilaneg stacji K-
saw Chmielna 6, obwdd nr 5 kie. St. Nr 14 do szZaplowej SK-400 (na dz. nr 2190/4). Lgni
kablowg nalery odkopa recznie i ,przetay¢” zgodnie z panem sytuacyjnym Rys. nr 1 oraz hato
rure ostonovy dwudzielry typu A 58x50 PS koloru niebieskiego, miejsca wpaideania kabli do
oston powinny b¥ uszczelnione za pomgaiszczelniacza ey Denso i Kitoplast lub Palczatek.
Nie mazna spowodowawyptycania istniejcych linii kablowych, zachowagtebokas¢ min. 0,7m od
nawierzchni drogi. W razie koniecziud wykorzystd pozostawiony zapas kabla przy stupie
energetycznym nr 14/4.

. Przylhcze kablowe YAKY 4x25mm2 od stupa nr 14/3 linii imidsilanej ze stacji
K-saw Chmielna 6, obwod nr 5 kie. St. Nr 14 dgczh ZL Sobieskiego 30 (na dz. nr 2190/7).
Przylcze kablowe nalg odkop# recznie i przetay¢” zgodnie z panem sytuacyjnym Rys. nr 1 oraz
natazy¢ rure ostonowg dwudzielry typu A 58x50 PS koloru niebieskiego, miejsca wpadeania
kabli do oston powinny ky uszczelnione za pomgaiszczelniacza §any Denso i Kitoplast lub
Palczatek. Nie mma spowodowa wyptycania istnigjcych linii kablowych, zachowagtebokasé¢
min. 0,7m od nawierzchni drogi. W razie koniecamazagtbienia istniegcego kabla nN 0,4kV
naleey go odkopa ,r¢cznie” na znacznie wkszym odcinku i wymagagce zaggbienie i zaggbic¢
przylacze kablowe wykorzystagy pozostawiony zapas kabla przy stupie energetyoznr 14/3.
Zagkbienie kabla prowadzietapami.

. Linia kablowa YAKY 4x120mm2 od stacji K-saw Chmial®, obwod nr 5 kie.
St. Nr 14 do Stupa nr 14 (na dz. nr 2078/2). W &ikablowe naley wykona& wstawlk kabla YAKY
4x120mm2, kabel odpt od linii napowietrznej nN oraz wykoéanufe przelotows kablowa w



Zielencu po utagenie odcinka 25m od stupa do mufy kablowej. Istitigzynny kabel nakyy odkopa
recznie i ,przetay¢” zgodnie z panem sytuacyjnym Rys. nr 1 oraz nglorure ostonovy
dwudzielry typu A 83x75 PS oraz SRS 75x66 koloru niebieskiegejsca wprowadzania kabli do
oston powinny b¥ uszczelnione za pomgaiszczelniacza ey Denso i Kitoplast lub Palczatek.
Wstawlk kabla uktadé na gkbokadéci 1,5m od rzdnej drogi.

Linia kablowa éwietlenia ulicznego typu YAKY 4x35mfe szafy kablowej Sok Chmielna 5
obw. 1 st. 286 — 281 oraz z szafy kablowej Sok @&hmai 6 obw. 1 st. 287 — 290, najeodkopd
recznie i przetay¢” zgodnie z panem sytuacyjnym Rys. nr 1 oraz hgtoure ostonovg dwudzielr
typu A 58x50 PS koloru niebieskiego, miejsca wprdeamia kabli do oston powinny by
uszczelnione za pomgaiszczelniacza §any Denso i Kitoplast lub Palczatek. W linii kablgwmlezy
wykona mufy kablowe oraz wstawki kabla zgodnie z RyslnNie ma@na spowodowawyptycania
istniejgcych linii kablowych, zachowa giebokas¢ min. 0,7m od nawierzchni drogi. W razie
konieczndci zagtbienia istniegcego kabla nN 0,4kV natg go odkopa ,recznie” na znacznie
wickszym odcinku i wymagagce zagibienie i zagibic przylacze kablowe wykorzystagy
pozostawiony zapas kabla przy stupaéWietleniowych. Zagibienie kabla prowadzietapami

8. Zestawienie materialdw podstawowych

8.1 Zestawienie materiatow do zabezpieczenia kolizj

Lp. | Materiat Jedn. &
1. | Rura ostonowa A 58x50 PS niebieska m 311
2. | Rura ostonowa A 83x75 PS niebieska m 4
Rura ostonowa SRS 75x66 niebieska m 9
3 Opaski kablowe szt. 112
4. | Folia kablowa niebieska m 406
5. | Piasek budowlany ™m 11,4
6. | Taéma denso rolka 8
7 Mufa przelotowa ZMR 2 (35-70) kpl. 3
8. | Tulejka AL. 35 szt. 12
9. | Kabel YAKY 4x35mm m 6
10. | Mufa przelotowa ZMR 4 (120 -150) kpl. 1
11.| Tulejka AL. 120 Szt. 4
12. | Kabel YAKY 4x120mm m 25
13. | Rura ostonowa BE 75x61 m 3
14. | Uchwyt rury stupa wirowego Fi 75 szt. 3
15. | Uchwyt kabla stupa wirowego Ul szt. 5
16. | Zacisk pgdowy AL. 16-120 szt. 4
17.| Czteroplaczatka AKR 4 25-95 szt. 1
18. | Rura termokurczliwa RC 75 Szt. 1




9. Uwagi kaacowe

Po wykonaniu prac instalacyjnych najgrzeprowadzi nastpujagce pomiary:

= rezystancji izolacji kabli
Wyniki pomiaréw zaprotokotow@i protokoty przekaz& inwestorowi. Prace wykonaregodnie ze
obowigzujacymi Przepisami i Normami oraz Standardami budewegi elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja. Wszelkie prace na gdzeniach nalecych do PGE Dystrybucja S.A. najeprowadzé
pod nadzorem upovaionego pracownik PGE lub/oraz na polecenie pisemne

10. Stosowanie materiatow

Zgodnie z obowgzujagcymi przepisami:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Bioragc pod uwag przytoczone wyej fakty naley przestrzegaw sposob bezwzegliny i stosowé

materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosueav budownictwie. A wic posiadajce:

» Certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznym
okresSlonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicknoraz wihaciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

» Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z Polsk Normg czy tez aprobad techniczi
w przypadku wyrobow, na ktore nie ustanowiono Fiejgdormy.
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powiatowe)j.

Lokalizacja:
Miejscowa@d¢: Krasnystaw
Gmina: Krasnystaw
Powiat: Krasnostawski
WojewoddztwoLubelskie

Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych
w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

mgr inz. Michat Markowicz
upr. LUB/0072/PWBE/15

Uprawnienia do projektowania i
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INFORMACJA BIOZ

Czs¢ opisowa wg 8§ 3.1. rozpggdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20
w sprawie informacji dotyecej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

Zakres robot:
a)Zabezpieczenie istnigje infrastruktury kablowej nN
b)Przetaenie linii kablowej nN

2.Kolejnoi¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:
wedtug harmonogramu spgdzonego przez wykonawc

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:
a) wedtug planu zagospodarowania inwestyciji.
4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidogp stwarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi:
a) linia elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4kV
b) linia elektroenergetyczna SN i nN
c)Istniegce podziemne uzbrojenie terenu
d) droga
5.Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
a) prace w wykopach
b) prace w pobfiu czynnych urzdzex energetycznych
C) prace w pobfiu jezdni
d) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.
6.Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygtieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych:
a) instrukta bezpdredni.
b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.
7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgéinego zageenia zdrowia, lub
w ich gsiedztwie:
a) wedhtug aktualnych przepisow BHP.



