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Oswiadczenie projektantéow

Nazwa: Przebudowa sieci gazowej niskiego cidnienia i przylagcza gazowego w zwigzku z
rozbudowg drogi powiatowej 316L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do

ul. Bojarczyka w m. Krasnystaw

Adres: Krasnystaw

ul. Sobieskiego

Inwestor: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016.290 j.t.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia i przytacza gazowego w
zwigzku z przebudowa drogi powiatowej 316L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej od ul. Bojarczyka w
m. Krasnystaw zlokalizowany na dziatkach 2186/2 obreb - 0001 Krasnystaw Miasto wykonany na zlecenie —
Powiat Krasnostawski zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia i przytgcza gazowego w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej
316L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczyka w m. Krasnystaw
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
przebudowe sieci gazowej niskiego cisnienia i przytgcza gazowego w zwigzku z zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej 316L ul. Sobieskiego na odcinku od ul.
Chmielnej do ul. Bojarczyka w m. Krasnystaw

Zakres robot branzy sanitarnej:

- przebudowa sieci gazowej i przytgcza gazowego
Catoksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi projektowanej sieci,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- przebudowa sieci,
- roboty ziemne,
- prace porzgdkowe.
Prace budowlane powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposdb aby wprowadzac jak

najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDZIANE ROZBIORKI

2.1. Stan istniejacy
Ulica zlokalizowana jest w pdétnocno-wschodniej czesci Krasnegostawu. Na przedmiotowym odcinku
posiada nawierzchnie bitumiczng. Jej stan jest bardzo zty. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajgca ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje
wystepowanie lokalnych zastoisk wody.
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- gazociag,
- cieptociag,
- wodociag,
- kablowa linia teletechniczna doziemna,
- kanalizacja teletechniczna
- kablowa linia teletechniczna doziemna
- kanalizacja deszczowa,

- kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna.

2.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na:
- likwidacji sieci gazowej Dn 40 mm z rur stalowych.
- budowie sieci gazowej dn 50mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11
- likwidacji przytgczy gazowych dn 40 mm z rur PE SDR 11
- budowie przytgczy gazowych dn 40mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W oparciu o istniejgcy gazocigg w ul. Sobieskiego zaprojektowano budowe sieci gazowej o:
- $rednicy dn 50 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 12,0 m na odc. A-B
- $rednicy dn 50 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 12,0 m na odc. C-D
- $rednicy dn 50 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 12,0 m na odc. E-F
oraz przytgczy gazowych o:
- $rednicy dn 40 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 10,0 m na odc. G-H

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji projekt nie zaktada budowy nawierzchni.

5.  OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie konserwatora zabytkéw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gérniczych.

7. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79).

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

7.1. Zielen istniejgca

Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono wystepowanie drzew o srednicy powyzej 10 cm.

7.2. Zielen projektowana

Nie projektuje sie zieleni.

7.3. Hatas i spaliny

Planowana inwestycja nie emituje spalin oraz hatasu.

7.4. Utylizacja odpadéw drogowych

Materiaty pochodzgce z rozbiérek pasa drogowego (chodniki, Sciezka rowerowa, jezdnia) stanowigce
wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy
robét i poddac recyklingowi lub utylizacji. Grunt uzyskany z wykopow w trakcie prowadzenia robot ziemnych

stanie sie wtasno$cig Wykonawcy i zostanie zutylizowany.

8. INNE DANE

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr:
2186/2
obreb - 0001 Krasnystaw Miasto

jednostka ewidencyjna — Krasnystaw
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OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia i przytacza gazowego w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej
316L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczyka w m. Krasnystaw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne (Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i
sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych, Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych).

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
W oparciu o istniejgcy gazocigg w ul.Sobieskiego zaprojektowano budowe sieci gazowej o:
- $rednicy dn 50 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 12,0 m na odc. A-B
- $rednicy dn 50 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 12,0 m na odc. C-D
- $rednicy dn 50 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 12,0 m na odc. E-F
oraz przytgczy gazowych o:
srednicy dn 40 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11 o dtugosci 10,0 m na odc. G-H
3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna projektowanego obiektu jest prosta i zostata zaprojektowana w dostosowaniu
do istniejacego zagospodarowania terenu. Sie¢ gazowg zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH

4.1. Sie¢ gazowa

Gazocigg nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz.1422).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania ustawy prawo budowlane ( Dz.U.z 2017r. poaz 1332),
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn.zm.), oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego( Dz.U. z 2013 r. poz.1129)



Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownie
odptatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazocigg nalezy przygotowa¢ do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni.

Konieczne jest spisanie porozumienia, okre$lajgcego zasady wspotpracy i warunki udostepniania
Inwestorowi obcemu gazociggu bedacego witasnoscia PSG sp. z 0.0. w celu usunigcia kolizji w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji przez Inwestora.

Do budowy projektowanego gazociggu niskiego cisnienia nalezy stosowac rury polietylenowe PE-100 RC
szeregu SDR 11 o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640) realizowany
gazocigg usytuowany bedzie w pierwszej klasie lokalizacji. Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla
projektowanego gazociggu ustala sie strefe kontrolowang szerokosci 1m (po 0,5 m od osi gazociggu w obie
strony).

Potaczenia rur oraz ksztattek PE (mufy) nalezy wykonac¢ ksztattki elektrooporowe.

Wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu z rur stalowych wykona¢ za pomocg
przejs¢ PE/stal, muf.

Wigczenia nowoprojektowanych gazociggoéw do istniejgcej sieci gazowej oraz ich nhagazowanie wykona
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie po wybudowaniu projektowanych gazociggéw zgodnie z
dokumentacjg oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Producenta rur, ksztattek PE, typ oraz urzadzenia
do montazu rur okresli wykonawca w karcie technologicznej budowy gazociggow.

Montaz rur PE, ksztattek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, ktérego
asortyment zastosowano.

Dodatkowo zastrzega sie, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty potgczeniowe
zwigzane z przebudowg powyzszych odcinkow gazociggu wykonywane winny byé w miesigcach poza
zimowymi tj. poza sezonem grzewczym.

Po odkopaniu istniejgcego odcinka gazociggu i szczegétowym zinwentaryzowaniu nalezy przygotowaé
odpowiedniej diugosci odcinek projektowanego gazociggu z zgrzewanymi ksztattkami fabrycznymi. Woéwczas
mozna przystgpi¢ do wyciecia przewodu istniejgcego i na jego miejsce wstawi¢ nowy.

Po potgczeniu mozna przystgpi¢ do nagazowania.

Prace te majg specyficzny rodzaj i charakter robot (prace gazoniebezpieczne).

Z uwagi na posadowienie sieci gazowej pod jezdnig nalezy na catej dtugosci gazociggu zastosowacé rury

ostonowe zgodnie z zakresem w czesci rysunkowej opracowania.

taczna dtugosé¢ poszczegdlnych przewodow wynosi:
dn 50 mm z rur PE-100 RC SDR 11 typ 2 (dwuwarstwowa) L=36,0m
dn 40 mm z rur PE-100 RC SDR 11 typ 2 (dwuwarstwowa) L=10,0m

4.2. Oznakowanie sieci gazowej
Sie¢ gazowg po utozeniu na podsypce z piasku nalezy geodezyjnie zainwentaryzowa¢ pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokosciowym i nanie$¢ na mapy zasadnicze miasta.
Tasma ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikow
nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozy¢ nad przewodem
gazowym zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 — Gazociggi. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od $rednicy

gazociggu.



4.3. Odbior techniczny i préba szczelnosci

4.3.1. Badania wstepne
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jako$ci ztgcz zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
badanie szczelnosci ztgcz. Przeprowadza sie je przed opuszczeniem rurociggu do wykopu, odcinkami nie
diuzszymi niz 2 km, bez armatury przewidzianej do zamontowania.
Konce badanych odcinkéw powinny by¢ zamkniete a manometry kontrolne podtgczone.
Badanie wstepne przeprowadza sie pod cisnieniem 0,1 MPa. Nieszczelnosci wykrywa sie za pomoca
wodnego roztworu mydta. Czas badania wynosi co najmniej 1 godzine od chwili osiggniecia cisnienia

0,1 MPa. W razie wykrycia nieszczelnosci nalezy je usungé, a ztgcza ponownie zbadac.

4.3.2. Czyszczenie gazociggu
Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu elementdw przeznaczonych do

czyszczenia np. ttokéw piankowych, po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurociggéw o $rednicy dn > 63

lub dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym

powietrzem.
Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokéw piankowych:

. podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka (cisnienie powietrza w
zbiorniku przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1 nalezy przyjmowaé
0,5 MPa) lub zewnetrznego zrédta (sprezarka).

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

. cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa,

o spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy,

. powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ mnie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu,

. jesli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg

zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.
Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

. podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu,

. ciSnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie

mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa,

. powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢é mnie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu,
. po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytgcza,
. jesli nie mozna uzyskaC¢ pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg

zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokow czyszczgcych.
Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru PSG Sp. z o.0. i przed montazem

armatury na rurociggu.

4.3.3. Préba wytrzymatosci i szczelnosci
Gazocigg z polietylenu nalezy poddac¢ probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby
ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedlug ponizszych zapiséw:



. prébe dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu,
. czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych osad,

. ci$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa,

Przyrzad pomiarowy :
-przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1- dla gazociagéow
-cis$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytgcza,
-zakresowos¢ zalecana -1,25-1,5 cisnienia proby
-przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia
ostatniego wzorcowania)
Czas trwania proby
- czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
¢ nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociggu,
¢ nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytagcza,
- czas po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nieniu w rurociggu

¢ nie mnigj niz 24h — dla gazociagu,

e nie mniej niz 1 godzine — dla przytgczy.
UWAGA: Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby tgcznej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu roboczym(MPQO) do 1,0 MPa
wigcznie nie byt krotszy niz 2 godzinny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie
proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
dokfadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego
Dopuszczalny spadek cisnienia

- mechaniczna rejestracja- nie dopuszcza sie spadku cisnienia

- precyzyjna (elektroniczna) —okresla projektant
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach
Dla przylaczy, ktérych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2m°, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzic¢ tak jak dla gazociggow
Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowa¢
i usungé nieszczelnosé
Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony ( napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu préby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem

roboczym(OP)

Sposéb przeprowadzenia préby metoda standardowa

Probe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu rurociggu w wykopie i zasypaniu. Nalezy wyznaczy¢
stanowisko napetniania w potowie badanego gazociggu oraz stanowisko pomiarowe, zabezpieczone przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych, w tym przed storicem.

Przed przystapieniem do proby nalezy otworzy¢ catkowicie armature zamontowang na gazociggu.

Gazocigg musi by¢ bezposrednio przed prébg oczyszczony i osuszony.

Jako czynnika probnego uzywa sie powietrza lub gazu obojetnego. Do wytworzenia ci$nienia stosowac
sprezarki przeptywowe wyposazone w odolejacz. Temperatura czynnika proby nie moze przekracza¢ 40°C.
Gazocigg napemiaé w sposéb ptynny, maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢é 0,3 MPa/min.
Napetnianie zakonczy¢ z chwilg osiggniecia wartosci cisnienia gwarantujgcego po okresie stabilizacji wartos¢

ci$nienia proby.



Nastepnie przeprowadzi¢ etap stabilizacji i proby wtasciwej o parametrach ustalonych wyze;.

Gazocigg oprézni¢ z czynnika prébnego w sposob kontrolowany przez przewody odpowietrzajgce
do wartosci nie wiekszej niz MOP. Pozostatg objeto$¢ czynnika usungé¢ do wartosci cisnienia atmosferycznego
tuz przed nagazowaniem gazociggu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym wartos¢ cisnienia w celu zweryfikowania, czy
gazociag nie ulegt uszkodzeniu.

Po wykonaniu préby nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy date jego sporzgdzenia, dane operatora
sieci, dane firmy wykonawczej oraz oséb wykonujgcych prébe, lokalizacje i opis gazociggu poddawanego
prébie (srednica, SDR, klasa PE, MOP, V), czas trwania préby, czynnik prébny, metoda pomiaru, wykres
cisnienia i temperatury w funkcji czasu préby, rzeczywisty spadek cisnienia oraz wynik préby, swiadectwa badan
elementéw skfadowych badanego gazociggu, ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich

usuniecia.

Warunki bezpieczenstwa

Teren wokét stanowiska pomiarowego i miejsca ttoczenia czynnika nalezy ogrodzi¢ tasmami, oznakowac
znakami i tablicami ostrzegawczymi, zabraniajacymi zblizania sie¢ do rurociggu osobom postronnym. Napis
na tablicy winien zawiera¢ zwrot:

,UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY!”

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu proby cisnieniowej powinny byé przeszkolone z zakresu

wykonywanych prac oraz znac¢ i przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych wykonywania préb cisnieniowych.

4.3.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasa projektowanego gazociggu musi zosta¢ wytyczona przez
uprawniong stuzbe geodezyjna.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robét ziemnych winien zapoznaé sie z projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorczg uzbrojenia).

Wykopy pod projektowany przewdd gazowy, wykonac recznie ze wspomaganiem koparkg mechaniczng.
Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,Krings”.

Wykopy punktowe dla wykonania odcie¢ na istniejacych przewodach oraz demontaz likwidowanej
armatury, wykonywac recznie jako umocnione.

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ recznymi
przekopami probnymi w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem witascicieli.

Przy wykopach mechanicznych czes¢ przydenng wykopow nalezy ,dokopaé” recznie do projektowanej
niwelety.

Przyjeto, ze 70% nalezy wymienié na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki
drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Przewody PE RC sieci nalezy utozyc:

- gruntach suchych - na podtozu z piasku grubosci 10 cm

Przewody z rur PE nie wymagajg podsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE mozna
posadowic¢ i zasypa¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegajgcych zageszczeniu do wymaganego stopnia zageszczenia.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu nalezy czes¢ przydenng dokopac recznie.

Bezposrednie podtoze uformowacé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonedo.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby

Proctora | = 95%.



Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac
nastepujgcy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku

- W jej obrebie po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyé kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.

Zasypke wykopow wykonaé dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych
itp.), warstwami grubosci max. 20 cm z doktadnym zageszczeniem poszczegoélnych warstw.

Szczegolnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy
zwréci¢ uwage na ich wydtuzalnosc liniowa.

Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie uktada¢ luzno,
ostatni zgrzew wykonaé w godzinach rannych przy niskich, ale dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed
ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ gazocigg cienkg warstwg ziemi, w celu ograniczenia naprezen
do minimum.

Catos¢ roboét ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

Zasypke i jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

4.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami uzytkownikow
uzbrojenia. Projektowane i istniejace oraz krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej
recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji.

Przy skrzyzowaniach istniejgcych gazociggéw z projektowanymi kanatami nalezy gazociagi z PE
podwiesi¢ potowiznami rur PVC.

Catos¢ zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic
uzytkownikow uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze roboty

prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

4.5. Wykopy gtebienne i zabezpieczenie

Trase projektowanego gazociggu nalezy wyznaczy¢ zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania.
Generalnie projektuje sie wykopy o scianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparkg za wyjatkiem
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz w poblizu drzew i istniejgcych budowli gdzie wykopy nalezy wykonywac
recznie. Urobek sktadowac wzdtuz wykopow.

Nadmiar ziemi nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

4.6. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez
producenta rur.

Projektuje sie przewody z rur PE100 SDR 11. Montaz armatury zgodnie z DT-R producenta armatury.



4.7. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu
Po zakonczeniu budowy gazociggu teren na catej trasie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

chodniki/$ciezki naprawi¢, tereny uzytkéw zielonych zrekultywowac.

4.8. Zestawienie materiatéw

s Jedn. <z
L.p. Wyszczegdlnienie Miary llosé
1 2 3 4
1. Gazociag z rur PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 50 mm m 36,0
2. Gazocigg z rur PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 40 mm m 10,0
3. Rura ostonowa PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 90 mm m 42,0
4. Tasma ostrzegajgca polietylenowa koloru zéttego m 46,0
5. Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm?’ DY m 46,0
6. Mufa elektrooporowa PE dn 40 mm szt. 6
7. Mufa elektrooporowa PE dn 50 mm szt. 2
8. tgcznik PE/stal dn 50/40 mm szt. 6
4.9. Zestawienie urzadzen w pasie drogowym
L.p. Wyszczegélnienie Dlugosc(nzgq)szerokosc Suma (m?)
1 2 3 4
1 Rura os’ronoyva PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 90 11%0,09 0,99
mm ( ha odcinku A-B)
Gazocigg z rur PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 50 .
2. mm (na odcinku A-B) 170.05 0,05
3 Rura os’ronoyva PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 90 11%0,09 0,99
mm ( na odcinku C-D)
4 Gazociag z rur PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 50 1*0,05 0.05
mm (na odcinku C-D)
5 Rura os’ronoyva PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 90 11%0,09 0,99
mm ( na odcinku E-F)
6. Gazociag z rur PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 50 1*0,05 0.05
mm (na odcinku E-F)
7 Rura os’ronoyva PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 90 9%0,09 0.81
mm ( na odcinku G-H)
8. Gazociag z rur PE-100 RC typ 2 SDR 11 dn 40 1*0,04 0,04
mm (na odcinku G-H)
=3,97m?

4. WYWLASZCZENIA, WYCINKA DRZEW, ROZBIORKI, OCHRONA ZABYTKOW

4.1. Wywilaszczenia

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym i nie wymaga wywtaszczen.

4.2. Wycinka drzew i krzewéw

Dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew.

5.  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

5.1. Zapotrzebowanie w wode i sposéb odprowadzania sciekéw.

Nie dotyczy

5.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych



Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

5.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéow

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddéw w czasie uzytkowania. Odpady mogg powsta¢ jedynie w fazie
budowy obiektu. W mysl| ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 p6zn. zm) elementy powstate
z rozbidrki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopow, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami
niebezpiecznymi.

Materiaty i elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi
i Ztozy je w miejscu przez niego wskazanym, lub za zgodg Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.

Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.

5.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu oraz drgan.

5.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, ani nie zaktoci miejscowych ekosystemow

glebowych oraz wodnych.

6. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

- Montaz rur i ksztaltek z PE zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5°C do +20°C.

- Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru,
w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej + 25°C oraz ponizej 0°C.

- O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Technologia wykonywania potgczen, stosowane ksztaitki i urzgdzenia montazowe muszg by¢é zgodne
Z opracowang przez wykonawce i uzgodniong z ZG, kartg technologiczng.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bgdz stwierdzenie
niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru,
a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
metodg bezposrednig - w/w inwentaryzacja powinna wykazac¢ aktualng i rzeczywistg zabudowe pod
i nadziemng, zabudowang armature i rury ochronne.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

- Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

- Wykonawce roboét oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje sie do specjalnego oznakowania wykonanych
gazociggow PE, stupkami znacznikowymi wraz z tabliczkami oznaczeniowymi wg normy ZN-G-
3001:2001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogodine.”.

- Nalezy $cisle stosowaC sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz Instrukcjach
producentdw, ktérych materiat zastosowano.

- Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej.

- Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru



robét budowlano — montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami.

- Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, muszg by¢ wykonywane pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym swiattem.

- Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

- Gazocigg do odciecia i wytgczenia z eksploatacji (unieczynnienia) uzgodni¢ z Zaktadem Gazowniczym.

- Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna
odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktérej zarzgdzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robot oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegélnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania roboét nalezy sprawdzic w Departamencie Geodezji czy,
po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycjg nie zostaty zaprojektowane i/lub

wykonane inne sieci.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe sieci gazowej i przytgcza gazowego nhiskiego cisnienia o
Srednicy dn 50 i 40 mm z rur PE-100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg istnieje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
e gazociag,
e cieptociag,
e wodociag,
e kablowa linia teletechniczna doziemna,
e kanalizacja teletechniczna
e kablowa linia teletechniczna doziemna
¢ kanalizacja deszczowa,
¢ kablowa linia energetyczna doziemna i napowietrzna.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W trakcie budowy sieci gazowej zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jakie moze stworzyc

istniejgce uzbrojenie — nie wystepuije.

4. Rodzaje przewidywanych zagrozen w czasie budowy
W czasie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystgpi¢ zagrozenia:
- wykonywanie wykopow bez rozparcia o scianach pionowych o gtebokosci 1,00 m,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow, linii energetycznych, w:
e odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz: 3 m,
e dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kv,
- porazenie prgdem przy wykonywaniu zgrzewania i spawania,
- prace ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- upadki przy przenoszeniu materiatéw i urzgdzen,
- zagrozenia powstania oparzenia, naswietlenia oczu lub wzniecenia pozaru wskutek, pracy z otwartym
ptomieniem palnika acetylenowo — tlenowego,
- przenoszenie ciezaréw o masie do 50 kg,

- zastabniecia w pracy.

5. Instruktaz i przeszkolenie pracownikéw

Przed przystagpieniem do realizacji robdt, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom
wskazaC zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas wykonywanych prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy BHP, poinformowaé o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach, poinformowaé o sposobie ich
przeciwdziatania, udzieli¢ informacji nt. postepowania w przypadku ich wystgpienia, poinformowania o miejscu
wystawienia apteczki pierwszej pomocy. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiadaé aktualne
uprawniania do wykonywania danego typu prac. Przepisy BHP w zakresie montazu sieci dotyczg wiasciwej

organizacji stanowisk pracy, postugiwanie sie narzedziami technicznie sprawnymi, oraz wtasciwego transportu



materiatdw i urzadzenh. Nalezy przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepisow

i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu sieci gazowe;j.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania roboét budowlanych

Nalezy zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatdbw o wiekszych rozmiarach, oraz jesli potrzeba
oznaczy¢ ja i ustawic kierujgcego ruchem.

Stanowisko pracy powinno by¢ uporzadkowane i dobrze oswietlone.

Stanowisko pracy na wysokosciach (pomost drabina) powinno byé wykonane prawidtowo
i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie obuwie oraz odziez ochronng. Wykonawca
na wyposazeniu powinien posiadac¢ podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowac¢ numerem telefonu do najblizszej
Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej, powinien takze podaé informacje jak postepowac w sytuacji wystgpienia
pozaru.

Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom
bezpieczenstwa i higieny pracy, a te ktére nie odpowiadajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone
w odpowiednie zabezpieczenia.

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykonywaé przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw a szczegodlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy Ze wzgledu na maty zakres
robo6t nie ma koniecznosci sporzadzenia BIOZ przez kierownika budowy.

W czasie wykonywania prac powinien by¢ prowadzony nadzor czuwajgcy nad przestrzeganiem

warunkéw BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.
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