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. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.)
. Warstwa zwiru stabilizowanego
. Tasma ostrzegawcza zo6tta, szerokosci min 0.20 m
4. Grunt rodzimy
. Nadspka 40.0 cm
. Gazocigg rura przewodowa z PE
. Przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny)

. Podsypka nie mniej niz 10.0 cm dla gruntow piaszczystych bez
kamieni przy kamienistym podlozu min. 0.15 cm
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UWAGA: W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm dla wszystkich INWESTOR: Powiat Krasnostawski

Srednic. ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw

NAZWA OBIEKTU: | przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia i przylacza gazowego w

zwiazku z przebédowa drogi powiatowej 3162L ul. Sobieskiego na

odcinku od.ul. Chmielnej do ul. Bojarczyka w Krasnymstawie

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Numer rys.:
4

NAZWA RYS.:
Profil gazocigu z rur PE w terenie uzbrojonym
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