Przekroj normalny E-E

Przekroj normalny F-F

100 6,00 ) zm. ] ~100 6,00 C100 zm.
1,0 ° 3,00 ) 3,00 0,15 zm. 0,08 S0 3,00 3,00 © 100 T zm. . 0,68 zm.
pobocze pas ruchu 1 pas ruchu dojscie do furtki

pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym

lepiszcze: D50/70 w iloéci & kg/m?

5
‘ pobocze pas ruchu 1 pas ruchu pobocze ow
pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym ‘
|
| |
|

R 02 . 2
© ® © uAu o uBu lepiszcze: D50/70 w iloSci & kg/m - o
ST o o
S S g ; S <% 2% =N S ; S g E
S 8% S 2% S 2% + 222 Y \\\ 2% o 2% + 8
' ’ \ N o S S Ty
5 o XY K . : LaD o DioDias ////////['_I ‘ ) R R COOOELCIETES -'—'t'—"::3—"”"”””’""’"""""""""""""””""""""“*“mm‘ém\, =
E//74 \ M;jjjjjjjj/”/ Ny //////Xi// /’ E//74 ﬁ. .............. A N .!... \“"0 % 2
RN N N SN NN NN N N N N N NNNNNNNNNNN A 2
o iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii§§§§§§§§§§§§§§§§§§§iiiiiiiiiiiiiiiii\ii}ii / \"”""// — AR R R AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R T T T T e e N N N w% g 8
NN N N N NN NN . \ 30 cm - USUnieCie W-Wy Ziemi UFOdZajDEJ SIS % g /;
%
Gl
L cm - w-wa $cieralna z befonu asfaltowego 6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND '
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 - . - ; ; ; I
g szara, z faza, wg PN-EN 1338 z 2005 r 10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM L cm - podsypka cementowo - piaskowa T:4 07315 KR 1-2 wg WT-4:2010
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 - - 2 z ' ‘s - -
' 9 dozowanie emulsji 0,4 kg/m“ asfalt pozostaty 0,24 kg/m L cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego korytko Sciekowe- typ krakowski
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa AC 11°S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
8 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m’
skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R i _S:
pren J P , zwigzanego cementem C,;,, CBGM 0/8 wg WT-5:2010 o
dozowanie emulsji 0,7 kg/m* asfalt pozostaty 0,42 kg/m 8 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998 AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

modut odksztatcenia wtornego E, = 130 MPa

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m?
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010
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modut odksztatcenia wtornego E, = 80 MPa SZCZGQO{ A" - skala 1:10 SZCZEgOf B" - skala 1:10

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

33 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

jednostronnie fazowane
2. tawa z betonu C12/15
F = 0,043 m*/mb

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L

WOLKA ORtOWSKA - KALINOWKA - SKIERBIESZOW
0D KM 5+080 DO KM 9+010 Dt. 3,930 KM

1. Kraweznik uliczny
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1. Obrzeze betonowe 8x30 cm
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2. tawa z betonu C12/15
F = 0,100 m*/mb

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE ARK. 3
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| betonowy 15x30 cm
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DATA SKALA NR RYS.
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