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L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltfowego

~ 5,50

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

min. 2 cm - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltoweqgo

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

podtoze gruntowe G4 (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa)

dozowanie emulsji 0,7 kg/m* asfalt pozostaty 0,42 kg/m’

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem C;5,, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

L cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltfowego
AC 11S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

min. 2 cm - w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni (miejscowo frezowanie profilujgce)

5 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltfowego
AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem C;5,, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S5-02205:1998

podtoze gruntowe G4 (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa)

skropienie emulsja asfalfowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z befonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

min. 2 cm - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

dozowanie emulsji 0,7 kg/m* asfalt pozostaty 0,42 kg/m’

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

L cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltfowego

AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

min. 2 cm - w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

Sciek drogowy korytkowy 60x50x15

10 cm - podsypka

cemenfowo - piaskowa 1.4

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 KR

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni (miejscowo frezowanie profilujgce)

1-2 wg WT-4:2010
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