GPD

Przekroj normalny C-C

Przekr6j normalny D-D

zm. ) 1,00 i 6,00 ) 1,00 zm. ) ) zm. ) 2,00 ) 6,00 ) 2,00 ) zm. )
Zm. 040 zm. 100 3,00 3,00 ©1,00 . 040 zm. ) i zm. 0,40 zm. ©oo100 0 100 3,00 ) 3,00 ©oo100 0 100 zm. 040 zm. )
row pobocze pas ruchu 1 pas ruchu pobocze row row pobocze pas ruchu 1 pas ruchu pobocze row
‘ 20 cm - umocnienie dna i skarp rowu pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym ‘
. . . . . P 2
pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym ‘ kamieniem "farnanymf(16-l2$ﬂcm) lepiszcze: D50/70 w iloSci & kg/m ‘
lepiszcze: D50/70 w iloéci & kg/m? | Na zaprawie cementowe) , |
o bariera ochronna stalowa SP-06/2
= 8 > |
f 2% S 8% |
y —
S SRR R S s e : . a S o
5 5
~ 5,50
10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010
L cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 6 cm - ptyta azurowa typu MEBA 10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego L cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 30 cm - usuniecie w-wy ziemi urodzajnej
AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 11°'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 60x40x6 cm 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM 5am - pod§ypka cementowo L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfalfowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’ - piaskowa 1:4 AC 11°S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’
L c¢cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m* AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 7ZM skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfalfowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m? dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m? AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
min. 2 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego min. 2 cm - w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM min. 2 cm - w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2 AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 7ZM skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM min. 2 cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego skropienie emulsja asfalfowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2 dozowanie emulsji 0,4 kg/mz asfalt pozostaty 0,24 kg/mz AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltoweqgo istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni (miejscowo frezowanie profilujace) skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM istniejagca konstrukcja nawierzchni jezdni (miejscowo frezowanie profilujace)
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
skropienie emulsja asfalfowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m? AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R 7ESPOL PROJEKTOWY
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m? FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant inz. J Goralski
30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa szgjalem;?mgm EE/I;O:?,ZPOOD/EOEZY orasit
zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010 niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 Sprawdzajacy inz. Karol Barcal

podtoze grunfowe G4 (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa)

30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podtoze gruntowe G4 (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa)

specjalno$¢: drogowa
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L

WOLKA ORtOWSKA - KALINOWKA - SKIERBIESZOW
0D KM 5+080 DO KM 9+010 Dt. 3,930 KM

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE ARK. 2

DATA

24.01.2022

SKALA

1:50

NR RYS.

D-2.2




