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15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

GPD

6 cm - kostka brukowa betonowa HOLLAND

Przekroj normalny G-G
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szara, z faza, wg PN-EN 1338 z 2005 r.

L cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:

IA

5 cm - zdtte ptytki ostrzegawcze z wypustkami 30x30x5

15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podtoze grunfowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998

Szczegot "C" - skala 110
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1. Kraweznik uliczny
betonowy 15x30 cm

2. tawa z betonu C12/15
F = 0,00 m*/mb
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5 cm - podsypka cementowo - piaskowa T:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

zwigzanego cementem C,;,, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-5-02205:1998

33

‘ 10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
‘ pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

‘ lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m2
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korytko Sciekowe- typ krakowski

L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

8 cm - w-wa wigzaca z befonu asfaltowego

AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfalfowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m?

modut odksztatcenia wtornego E, = 130 MPa

Szczegot "D" - skala 1:10

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

modut odksztatcenia wtornego E, = 80 MPa —
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33 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa

|

zwigzanego cementem C;;,, (BGM 0/8 wg WT-5:2010 < S
podtoze gruntowe G& (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa) * 8
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1. Kraweznik uliczny
betonowy 15x30 cm

2. tawa z betonu C12/15
F = 0,100 m’/mb
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Przekroj normalny H-H
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30 cm - usuniecie w-wy ziemi urodzajnej
L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
AC TS 50770 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 1S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
skrc(I)pienie gmulsjal ia.s(f)all*fOij sz,zybﬁoll;ozpadorlatt06(;45k3 /Zl;] skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
0zowanie emuisji U.% kg/m- dstatl pozosftaty ¥, g/m dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’
8 cm - w-wa wigzaca z befonu asfalfowego 8 cm - w-wa wigzaca z befonu asfalfowego
AC 16 W 50770 KR 1-2 wg WT-2:2010 AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
skr;pienie gmulsial ?sgaltfokw? gzybrol;ozpado:vatt 06245k3 /ng skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
0zowanie emuisji U.% kg/m- dstatl pozosftaty v, g/m dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
min. & cm - warstwa wyrdwnawcza z befonu asfaltowego min. & cm - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
skrop:jienie em.ulsia Tsfaéfzwka }Nozlnor:zlp;adowa ]LE {60 054120 kzrj/}? skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
0zowanie emutsji ©,% kg/m- dstatt pozostaty ©, g/m dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
20 cm - P°‘,jb“d9wa zasatgr}i;z; ZKRmifszzanki\;]'juzzzyo"flg istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni (miejscowo frezowanie profilujgce)
niezwigzanego . -2 wg -
30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem (5, CBGM 0/8 wg WT-5:2010
podtoze gruntowe G4 (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa)
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L

WOLKA ORtOWSKA - KALINOWKA - SKIERBIESZOW
0D KM 5+080 DO KM 9+010 Dt. 3,930 KM

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE ARK. &4

DATA

24.01.2022

SKALA

1:50

NR RYS.
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