Droga Development Sp. z o.0.
ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj
NIP 918-216-65-66 KRS 0000661588

DROGA DEVELOPMENT tel. 607-436-336

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ NUMER TOMU:

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

EGZ. ...........
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

~ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L
WOLKA ORLOWSKA - KALINOWKA - SKIERBIESZOW
OD KM 5+080 DO KM 9+010 DL. 3,930 KM

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZARZAD POWIATU W KRASNYMSTAWIE
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV, XXVI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Jednostka ewid. 060604_5 Izbica Obszar Wiejski:
Obreb ewid. 0011 Ortéw Murowany Kolonia:
Dziatki ewid.: 349;

Obreb ewid. 0015 Stryjéw:

Dziatki ewid.: 2, 23, 35/6, 37, 45/1, 46/1, 47, 64/1, 65/1, 66/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 7311, 75/1, 76/1, 81,
90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 107/1, 108/1, 110/1, 11111, 1121, 113/1,
114/1, 115/1, 116/1, 118/1, 119/1, 119/2, 120/1, 121/1, 122/1, 140, 162, 167, 170/1, 17111, 171/2, 179, 182,
184, 186/1, 296/1, 599/2, 973/5, 975/1

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i nazwisko . Specjalnosé .
Nr uprawnien Funkcja oraz zakres opracowania Ll
mgr inz. Mariusz Kowal Proi Instalacyi kresie sieci
rojektant yina w zakresie sieci,
LUB/0118/PWBE/17 : instalacji i urzadzen elektrycznych
mgr inz. Michat Markowicz . i elektroenergetycznych
LUB/0072/PWBE/15 Sprawdzajacy —tom Il

DATA OPRACOWANIA ORAZ SPRAWDZENIA: 24.01.2022 r.
(DOTYCZY WSZYSTKICH AUTOROW OPRACOWANIA)

Strona tytutowa (z zatacznikiem) 1 z 2




ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA — TOM I

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno — budowlany — tom | — branza drogowa

Projekt architektoniczno — budowlany — tom |l — branza teletechniczna
Projekt architektoniczno — budowlany — tom Il — branza elektryczna
Projekt techniczny

Zataczniki projektu budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:

Zgodnie z treScig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, my nizej podpisani, oSwiadczamy, ze
przekazana dokumentacja projektowa pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Woélka Ortowska - Kalinbwka
— Skierbieszéw od km 5+080 do km 9+010 dt. 3,930 km” wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc¢.
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SPIS STRESCI

TOM Ill - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

c) Profile skrzyzowan z linig napowietrzng

Lp. Wyszczegdlnienie Skala | Str./Rys.
1 2 3 4
1. | Strona tytutowa 1+2
2. | Spis zawarto$ci projektu architektoniczno — budowlanego — TOM lil 3
3. | Wykaz zatgcznikéw — dokumentacja formalno — prawna 4
4. | Dokumentacja formalno — prawna 5+10
5. | Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego — TOM Il 11+23
6. | Rysunki:
a) Plan sytuacyjny ark. 1 1:1000 Rys. Nr E-1.1
b) Plan sytuacyjny ark. 2 1:1000 Rys. Nr E-1.2
- E-2.1+28




WYKAZ ZALACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegélnienie Nr zat.
1 2 3
1. | Branza elektryczna - Wpis do Izby Inzynierow Budownictwa 1
2. | Branza elektryczna - Uprawnienia budowlane 2
3. | Branza elektryczna - Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa 3
4. | Branza elektryczna - Uprawnienia budowlane 4




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA - TOM Ili

1. Podstawa opracowania

a) Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc¢ znak Nr: 12/RE3/2022
z dnia 8 lutego 2022 r.,

b) Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95 mm?
na zerdziach wirowanych Lnn — uktad przewodéw ptaski. Opracowanie Energolinia
Poznan 1998 r.,

c) Standardy budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE
Dystrybucja S.A.,

d) Uzgodnienia branzowe i terenowe.

2. Przedmiot opracowania

2.1. Przedmiot i cel inwestyciji

Usuniecie kolizji linii napowietrznych nN i przytagczy z rozbudowywana drogg powiatowg
Nr 3147L Wélka Ortowska — Kalinbwka — Skierbieszéw od km 5+080 do km 9+010.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlaneqgo

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ elektroenergetyczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2.3. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzony sposOb uzytkowania: sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
zapewniajgca dostep do energii elektrycznej nieruchomos$ci potozonych wzdtuz drogi
powiatowej Nr 3147L.

Program uzytkowy sktada sie z wykonania usuniecia kolizji linii napowietrznych nN
i przytaczy z rozbudowywana drogg powiatowg Nr 3147L.
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2.4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkciji, ktérg ma spetniac¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz

i nie beda zaktocac tadu architektonicznego.

2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

W ramach prac projektowych wykonano ,Dokumentacje badan podtoza gruntowego
i opinie geotechniczng”, ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu architektoniczno -

budowlanego branzy drogowe;j - tom |.

3. Zakres opracowania

a) Przebudowa kolizji stupdw linii NN z drogg powiatowg Nr 3147L,
b) Wymiana przytgczy ,nieizolowanych” na ,izolowane” kolidujace z drogg powiatowg
Nr 3147L.

4. Dane elektroenergetyczne — charakterystyczne parametry
obiektu budowlanego

- Napiecia zasilania: nn- 230/400V
- Uktad sieci: nn (uktad TN-C)
- Ochrona od porazen: nn (samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C)

5. Przebudowa linii napowietrznej nN

Stan istniejacy:

Linia niskiego napiecia zbudowana jest na stupach typu ZN z przewodami AL 35mm?
i AL 25mm?2.

Ze wzgledu na Kkolizje z rozbudowywang drogg powiatowg Nr 3147L Woélka Ortowska —
Kalinbwka — Skierbieszéw od km 5+080 do km 9+010 planuje sie przebudowe stanowisk
stupowych.

Przytagcza do budynkéw wykonane sg w przewodami AL 16mm? oraz
AsXSn 25mm?.
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Linia napowietrzna nN:

- ST Stryjow 1

Stupy ZN nr 1, 2, 30 i 34 nalezy przebudowa¢ na wirowane. Linie napowietrzng nN typu
AL 3x35+2x25mm? przenie$é na projektowane stupy.

Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego przenies¢ na projektowane stupy.

Stup nr 2 projektuje sie jako stup krarncowy typu K2 E10,5/6.

Stup nr 34 projektuje sie jako stup krancowy typu K3 E10,5/10.

Stup nr 1 i 30 projektuje sie jako stup rozgatezny typu RPK4 E10,5/12.

Szczegoty na Rysunku.

- ST Stryjow 3

Stupy ZN nr 3, 4 i 39 nalezy przebudowa¢ na wirowane. Linie napowietrzng nN typu
AL 3x35+2x25mm? przenie$é na projektowane stupy.

Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego przenies¢ na projektowane stupy.

Stup nr 39 projektuje sie jako stup krancowy typu K3 E10,5/10.

Stup nr 3 i 4 projektuje sie jako stup narozny typu N3 E10,5/6.

Szczegoty na Rysunku.

Linie napowietrzng nn wykonac¢ wedtug albumu: Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach wirowanych Lnn. Opracowanie Energolinia
Poznan 2002 r.

Uwzgledniajgc funkcje spetniane w projektowane;j linii przez stupy, ich konstrukcje rozwigzano
stosujgc zerdzie pojedyncze typu E w zakresie ich dopuszczalnych sit uzytkowych.

Grunt na terenie inwestycji ocenia sie jako $redni pod wzgledem parametréw geotechnicznych.
Biorgc pod uwage powyzszy fakt, dla stupow naroznych N3 dobrano ustoje UP3+UP2,
krancowych K2 ustoje UP1+UP2, krancowych K3 ustoje UP4+UP6 i rozgateznych RPK4 ustoje
UP17.

Projektuje sie uziemienie stupéw Nr 1 i 30 lini nN Stryjow 1 oraz stupéw Nr 4 i 39 lini nN Stryjéow
3. Podtgczy¢ uziemienie do przewodu neutralnego. Warto$¢ uziemienia R<102Q Na stupach
1, 30, 4, 39 nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ SE46.366AP-5 prod. Apator.

Linie i przytacza napowietrzne budowac zgodnie z PN-E-05100-1, N SEP-E-003.

Stosowac materiaty zgodne ze Standardami PGE Dystrybucja S.A.

Pozostate szczegoty na rysunkach.
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Demontaz:

Materiaty z demontazu zda¢ do RE Chetm.

6. Przytacza napowietrzne nN

W kolizyjnych lokalizacjach wymieni¢ przytacza napowietrzne ,gote typu AL” na nowe AsXSn
4x25mm?2. Nalezy wymieni¢ przytgcza do budynkéw wraz z wymiang sztyc na wyzsze.
Projektowane przytacza powigzaé z istniejacymi WLZ w budynkach za pomocg zaciskow
dwustronnych Al/Cu SLIWS54.

Przytgcza montowac wedtug rysunku przedstawiajgcego sposob potaczenia przytgcza AsXSn
z instalacjg WLZ odbiorcy.

22 napowetrane

oslona p.deszczowa

\\ zaciski pradowe Al-Cu
W oDuccRie TORCYIN

WLZ Odbiorcy

| \
n-\) \
SI0IaK cachowy

Rys nr. 1 - tgczenie przytacza napowietrznego AsXSn z WLZ Odbiorcy.

- Budynek nr 17A dz. nr 162

Nalezy wymieni¢ przytacze typu AL 2x16mm? na izolowane typu AsXSn 2x25mm?. Na $cianie

budynku nalezy zamontowac sztyce o wysoko$ci min. 1 m.

- Budynek nr 21 dz. nr 179

Nalezy wymieni¢ przytgcze typu AL 4x16mm? na izolowane typu AsXSn 4x25mm?. Istniejgca

sztyca pozostaje bez zmian. Przytgcze zamocowac na gérze sztycy.
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- Budynek nr 23 dz. nr 182

Projektuje sie przytacze izolowane typu AsXSn 4x25mm?2. Na $cianie budynku nalezy

zamontowac sztyce o wysokosci min. 1,5m, wystajgcg poza obreb dachu.

- Budynek nr 27 dz. nr 184

Nalezy wymieni¢ przytgcze typu AL 2x16mm? na izolowane typu AsXSn 2x25mm?. Na $cianie

budynku nalezy zamontowac sztyce o wysoko$ci min. 1 m.

- Budynek nr 58 dz. nr 119

Nalezy wymieni¢ przytgcze typu AL 4x16mm? na izolowane typu AsXSn 4x25mm?. Istniejgca

sztyce nalezy wymieni¢ na wyzszg o min 0,5m. Przytagcze zamocowac na gorze sztycy.

- Budynek nr 59 dz. nr 116

Istniejgce przytacze izolowane typu AsXSn 4x25mm? pozostaje bez zmian. Przylacze
przedtuzyé za pomocg ztgczek MJPT 25. Istniejgca sztyce nalezy wymieni¢ na wyzszg o min

0,5m. Przytgcze zamocowac na gorze sztycy.

- Budynek nr 64 dz. nr 114

Istniejace przytgcze izolowane typu AsXSn 4x25mm? pozostaje bez zmian.

- Budynek nr 65 dz. nr 113

Istniejace przytgcze izolowane typu AsXSn 4x25mm? pozostaje bez zmian.

- Budynek nr 64 dz. nr 112

Istniejace przytgcze izolowane typu AsXSn 4x25mm? pozostaje bez zmian.

- Budynek nr 154A dz. nr 31

Projektuje sie przytacze izolowane typu AsXSn 4x25mm?2. Na $cianie budynku nalezy

zamontowac sztyce o wysokosci min. 1 m.

- Budynek nr 104 dz. nr 30

Istniejace przytgcze izolowane typu AsXSn 4x25mm? pozostaje bez zmian.
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7. Ochrona od porazen po stronie nN

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim- izolacja.
Ochrona przed dotykiem posrednim- szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Uziemi¢ punkt PEN na koncach linii i odgatezienia.

8. Obliczenia techniczne

Obliczenia statyczne dla linii napowietrznej nn

Trzon linii nn - przewod AL 3x35+2x25mm?,
Strefa klimatyczna: -  obcigzenie wiatrem WI

- obcigzenie sadzig Sla

Dla linii nn zaktadamy fmax=0,74m i amax=50m

Minimalne wartosSci naprezen podstawowych, ktére zapewniajg koordynacje zwiséw
przewodow nn wynosza:

- AL 25mm? 70 [MPa] Np=244 [daN]
- AL 35mm? 80 [MPa] Np=200 [daN]
Strefa klimatyczna: -  obcigzenie wiatrem WI

- obcigzenie sadzig Sla

Stup krancowy K nr 39

P,=\P,+ P’

B, = N, + N, = (244+200) = 444[daN]

Sita wypadkowa 1szt przytgczy 100*cos67=100*0,39=39 [daN]
P, =P, +P, +N, =80+ 22439 = 141[daN]

Ps=80[daN]

Po =22|daN |
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Puw = Pu? + Pz% = J (Npo + N,)* + (B + B, + N,)? = 466[daN]

Fx = Np = 466 daN

Poprzecznik kraricowy ptaski PK-1

Np - naciag podstawowy przewoddéw linii [daN]
Ps - Obciazenie wiatrem siupa

Po - Obciazenie wiatrem opraw oswietlenia ulicznego

Nr - Wartos$¢ sktadowej wypadkowej naciagu podstawowego przewoddw przyitaczy

Nalezy zastosowac zerdz K3 E-10,5/10 dla ktérej Pu=1000daN
Ust6j UP4+UP6 tw=2,1m

Stup krancowy K nr 2i 34
P,=\p P

B, = N, + N, = (244+200) = 444[daN]

Sita wypadkowa 1szt przytgczy = 0 [daN]
P, =P, + P, + N, = 80 + 0+0 = 80[daN]

Ps=80[daN ]

P, = Pu? + Pz2 = \/(N,,O +N,)" + (P, + P, + N,)? = 451[daN]
Fx = Np = 700 daN

Poprzecznik kraricowy ptaski PK-1

Np - naciag podstawowy przewoddéw linii [daN]
Ps - Obciazenie wiatrem siupa

Po - Obciazenie wiatrem opraw oswietlenia ulicznego

Nr - Wartos$¢ sktadowej wypadkowej nacigagu podstawowego przewoddw przyitaczy
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Nalezy zastosowaé zerdz K2 E-10,5/6 dla ktérej Pu=600daN

Ustéj UP1+UP2 tw=2,2m

Stup narozny Nnr3i4

0=172° - kat zatomu linii gtéwnej

Pu =2 % Np *cos(a/2)+ Po+ Nr

Np = 244 + 200 = 444[daN]

Po = 22[daN |

Sita wypadkowa 1szt przytgcza N*cos73° (kat zatomu przytacza)=100%0,29=29

N7 = 29[daN]

Pu=2%444 % 0,06+ 22 + 29 = 104,28[daN]

Np - naciag podstawowy przewodu

Po - Obciazenie wiatrem opraw os$wietlenia ulicznego

Nr - Wartos$¢ skitadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewoddw przytaczy,
dziatajacy w ptaszczyZnie wypadkowych obcigzed siupa.

Nalezy zastosowaé zerdz N3 E-10,5/6 dla kt6érej Pu=554daN

Ustoj UP3+UP2 tw=1,9m

Stup rozgatezny RPK nr 1.i 30

B,
P,

o =NV

> Nyo + Py + P, + N, > 444 + 1,98 + 22 + 100 = 567,98[daN]

P,>P, +N, > 22+ 100 > 122[daN]

Po = 22[daN]

Nr = 100[daN]

Pyy = /Pu? + Pz2 = \/(N,,O +N,)* + (B, + P, + N,)? = 581[daN]

Np
Pp
Po
Nr

naciag podstawowy przewoddw linii [daN]

Obcigzenie wiatrem przewoddw linii [daN]

Obcigzenie wiatrem opraw os$wietlenia ulicznego

Wartos¢ sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewoddw przyltaczy
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Nalezy zastosowa¢ zerdz RPK4 Em-10,5/10 dla ktorej Pu=1154daN
Ustoj UP17 tw=2,2m

9. Uwaqgi koncowe

Stosowac materiaty zgodne ze Standardami PGE Dystrybucja S.A.
Materiaty z demontazu zda¢ do RE Chetm.

10. Stosowanie materiatow

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

@ Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

@ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych
(Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposéb bezwzgledny
i stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie.
A wiec posiadajace:

& Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

& Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg czy tez aprobatg technicznag
w przypadku wyrobdw, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy.

Tabela materiatdw z demontazu linii NN:

Lp. Nazwa materialu Hosé Jedn.
1. Stup ZN-9 nr 4, 34, 1, 2 4 szt
2. Stup ZN-9 rozkraczny nr 3, 39, 30 3 szt
3. Izolator S80/2 35 szt
4. Poprzecznik narozny PN-1 3 szt
5.|Poprzecznik Kraricowy PKb-1 4 szt
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Tabela materiatéw z demontazu przytaczy do budynkoéow:

Lp.

Nazwa materialu

Tlosé

Jedn.

taczna dtugos¢ przytgczy 168m

L.|Przewdd AL 16mm? — liczba przytaczy 6 szt.,

szt

Tabela montazowa przylaczy:

Stup Przytacza
o
o
£
[}
N
>
O
o
S SN 3,
€ IS °
S S o
0 el N
S| =
< | N > ?
[ o N
w | un s E)* [S)
sls % |8 S S &
N[<|<|S = | E|3 3
(2|13 2]|9 0 o IS
S| ol || |lw |||« 1)
SHHHEIEBEH N
S % Q N N (RO |w | S o )
> ~ N o o © o - © —
® oS = < »n @
o S (21825 ° 5
@ = alsgslg|2| 8| = s | €| % g
S a N 2| 2| x S s |5 || o =
> > ] = = © - Q © - © [
=z — o [a)] [m) T N4 o N n N D
1 2 3 4 4 |3 [$] 3 9 10 11 12
12 ZN-9 1 2 2 2 1 2 1
Przytgcze nap.1| 17 27
2 |ZN-9 2| a4l a]ls8] 2]s 2
Przytacze nap.1| 29 40
Przytacze nap.2| 33 40
14 |ZN—9 1212 4] 1] 4
Przyfacze nap.1| 25 30 1
39 |K3 3| 6| 6 12
Przytacze nap.1| 35
Przytacze nap.2| 36
Przytacze nap.3| 15
24 |ZN—9 2| a4l a] a] 1] s 1
Przyfacze nap.1| 27 35
Przyfacze nap.2| 29
3 [ns 1 2] 2] 4 4
Przyfacze nap.1| 29
5 |ZN—9 1 2 | 2] a1 4 1
Przytacze nap.1| 37 47
Razem: 192 | 27 11 22 22 26 6 42 6
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11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

11.1. Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

Nie dotyczy.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych

i nnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania si

Nie dotyczy.

11.3. Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadéow

Uzytkowanie inwestycji w warunkach normalnych nie powoduje powstania zadnych

odpaddw.

11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia,

z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasieq ich
rozprzestrzeniania sie

Zrbédtem pola elektromagnetycznego, ktére moga naruszaé wartoéci normatywne, sg linie
elektroenergetyczne wysokiego i najwyzszego napiecia tj. o napieciu co najmniej 110 kV.
Przedmiotem opracowania jest linia niskiego napiecia 0,4 kV.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze w zwigzku z realizacjg zamierzenia

budowlanego nie dojdzie do oddziatywan zwigzanych z emisjg pola elektromagnetycznego.

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z podziatem dokonanym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
18 paZdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wod Podziemnych
oznaczonym kodem PLGW200090, lezgcych w obszarze dorzecza Wisty, region wodny
Srodkowej Wisly. Stan wéd chemiczny i ilosciowy oceniono jako dobry. Jest to cze$é wéd

niezagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych.
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Zgodnie z podziatem dokonanym w wyzej wymienionym planie gospodarowania wodami
teren inwestycji na odcinku od km 5+080 do okoto km 8+450 lezy na obszarze Jednolitych
Czesci Wbod Powierzchniowych oznaczonych kodem PLRW20009243299 (pod nazwg ,Wolica
od doptywu spod Huszczki Duzej do ujécia’, region wodny Srodkowej Wisty, status JCW —
naturalna, typologia JCW — mata rzeka wyzynna weglanowa, aktualny stan lub potencjat JCW
— zty, osiggniecie celéw srodowiskowych oceniono jako zagrozone). Celem $rodowiskowym
jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Na odcinku od okoto km 8+450 do korica opracowania teren inwestycji lezy na obszarze
Jednolitych Cze$ci Wod Powierzchniowych oznaczonych kodem PLRW20006243296 (pod
nazwg ,Marianka”, region wodny Srodkowej Wisty, status JCW — naturalna, typologia JCW —
potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
aktualny stan lub potencjat JCW — zty, osiggniecie celéw $rodowiskowych oceniono jako
zagrozone). Celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Biorgc pod uwage charakter oraz niewielki zakres przedsiewziecia nie przewiduje sie

mozliwosci pogorszenia stanu dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Elementy projektowane niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen w kwestii

ochrony przeciwpozarowej terenéw przylegtych do drogi.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Kowal
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