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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

[Y)

mapa do celdéw projektowych

O

projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,

o O

)
)
) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
) uzgodnienia z Inwestorem,

)

D

obowigzujgce akty prawne,

—h
N

warunki techniczne i literatura fachowa,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

i) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

J) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem,

) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wolka Ortowska - Kalinbwka —
Skierbieszéw od km 5+080 do km 9+010 dt. 3,930 km”.

Celem nadrzednym wprowadzenia statej organizacji ruchu jest zapewnienie
maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu

drogowego.




2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w stanie istniejacym

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg zagrodowg oraz przez tereny
0 przeznaczeniu rolniczym (grunty orne, sady, fgki trwate, pastwiska). W bezposrednim
sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 100 posesji.

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce oraz projektowane granice pasa
drogowego. Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego jest niewystarczajgca do
przeprowadzenia rozbudowy w planowanym standardzie. W zwigzku z tym realizacja
inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Droga powiatowa Nr 3147L ©posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej

o szerokosci ok. 5,50 m. Stan techniczny jezdni asfaltowej okresla sie jako zty.

2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po rozbudowie:

a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

warstwa Scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

D

)
)
) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
)
)

podstawowa szerokosc¢ jezdni — 6,00 m,

—h

) szerokos¢ poboczy — 1,00 m

g) kategoria ruchu — KR2.

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wdlka Ortowska -
Kalinéwka — Skierbieszow od km 5+080 do km 9+010 dt. 3,930 km”.

W ramach zadania planuje sie rozbudowe drogi powiatowej Nr 3147L klasy Z (droga
zbiorcza) na odcinku o dtugosci 3,930 km. Poczatek robot zlokalizowano w km 5+080, a koniec
w km 9+010.

Projektowana podstawowa szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 6,00 m (2 pasy
ruchu po 3,00 m kazdy). Szerokosc¢ jezdni w obrebie tukéw poziomych wynika z koniecznosci
zastosowania wymaganego poszerzenia. Projektowana szerokos¢ poboczy wynosi 1,00 m.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do nieruchomosci przylegtych do drogi
0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Lokalizacja zjazdow wynika z przeprowadzonej analizy

zapewnienia dostepu do drogi publiczne;.




Zaprojektowany system odwodnienia drogi sktada sie z rowoéw przydroznych, przepustéw

pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowdw oraz przepustow pod jezdnig.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okresla sie jako mate. Dominujgcym rodzajem
pojazdow sg samochody osobowe. W porze zimowej dominujgcym rodzajem pojazdéw sg
samochody osobowe. W porze letniej obserwuje sie wzrost ruchu o charakterze

gospodarczym, rolniczym.

3. Organizacja ruchu

3.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaly zinwentaryzowane i przedstawione

W czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Lp.| Symbol Nazwa znaku lloS¢ szt.
1 2 3 4
1 A-1 niebezpieczny zakret w prawo 3
2 A-2 niebezpieczny zakret w lewo 2
3 A-3 dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo 3
4 A-7 ustap pierwszenstwa 2
) A-23 stromy podjazd 1
6 B-20 stop 2
7 B-33 ograniczenie predkosci ,40 km/h" 2
8 B-33 ograniczenie predkosci ,60 km/h" 2
9 B-34 koniec ograniczenia predkosci ,40 km/h" 2
10 B-34 koniec ograniczenia predkosci ,60 km/h" 2
11 D-1 droga z pierwszehstwem 8
12 D-15 przystanek autobusowy 4
13 D-42 obszar zabudowany 2
14 D-43 koniec obszaru zabudowanego 2




Lp.| Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
15 E-17a miejscowosé 2
16 E-18a koniec miejscowosci 2
17 T-2 tabliczka wskazujgca dtugos¢ odcinka drogi na ktérym powtarza sie lub 2
wystepuje niebezpieczenstwo
18 T-3 tabliczka wskazujgca koniec odcinka na ktérym powtarza sie lub 2
wystepuje niebezpieczenstwo
19 T-5 tabliczka wskazujgca poczatek drogi kretej 2
S [szt] = 49
3.3. Projektowane oznakowanie poziome
Lp. Symbol Nazwa znaku llos¢ Jedn. | Pow. [m?]
1 2 3 4 5 6
1 P-1a linia pojedyncza przerywana - diuga 198 0,04 8,0
2 P-1e linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroka 654 0,12 78,5
3 P-3a linia jednostronnie przekraczalna - diuga 718 0,2 143,6
4 P-4 linia podwéjna ciagta 2020 0,24 484,8
5 P-6 linia ostrzegawcza 364 0,08 29,2
6 P-7c linia krawedziowa - przerywana waska 19 0,06 1,1
7 P-12 linia bezwzglednego zatrzymania - stop 13 0,5 6,5
8 P-13 linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkatow 17 0,2625 4,5
9 P-17 linia przystankowa 108 0,12 13,0
Y [m?]= 770
3.4. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 U-1a stupek prowadzgcy umieszczany samodzielnie na poboczu 99
2 U-1b stupek prowadzgcy umieszczany na barierze ochronnej 14
3 U-2 stupek krawedziowy 2
4 U-3c tablica prowadzgca ciggta w prawo 1800x600 2
S U-3d tablica prowadzgca ciggta w lewo 1800x600 2




4. Postanowienia koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysoko$¢ ich umieszczenia, odlegtosé od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Sszczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Nalezy montowac stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy
wewnetrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 20 cm ponizej poziomu
terenu).

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne o strukturze

nieregularnej 3 mm z masy chemoutwardzalne;.

Opracowat:

mgqr inz. Pawet Goéralski




