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nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego    

prefabrykowana żelbetowa
skośna ścianka czołowa
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zasypka z piasku 0/2 f7

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa    
         niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

8%
8%

pochylenie zgodne 
z niweletą drogi powiatowej

Przekrój poprzeczny B-B 

3,001,00

20 cm - fundament z pospółki 0/32 f5

                                  15 cm - podsypka z piasku 0/2 f7
         (górne 5 cm na luźno dla swobodnego zagłębienia karbów)

                                          zasypka z piasku 0/2 f7
(zagęszczona do wskaźnika 0,98 wg Proctor'a, bezpośrednio przy 
                                         rurze dopuszcza się 0,95)

projektowany przepust z tworzywa PEHD DN 400/500/600 SN 8
rura dwuścienna karbowana
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prefabrykowana żelbetowa
skośna ścianka czołowa

20 cm - fundament z pospółki 0/32 f5

15 cm - podsypka z piasku 0/2 f7
         (górne 5 cm na luźno dla swobodnego zagłębienia karbów)

długość wg planu syt. pochylenie wg niwelety rowu

projektowany przepust z tworzywa PEHD SN 8 
rura dwuścienna karbowana
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projektowany przepust z tworzywa PEHD DN 400/500/600 SN 8
rura dwuścienna karbowana

nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa niezwiązanego
(poza terenem zabudowy)     
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Przekrój podłużny A-A

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2
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10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
        0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

zm.
zm.

5 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały 0,42 kg/m2

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
        niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm -  podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998 
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∅+0,50

pokrycie krawędzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
        niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm -  podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998 

ściana wykopu wykonanego w gruncie rodzimym

zm.

1,00

15 cm -  podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7

Widok od czoła ścianki czołowej przepustu DN 400 - skala 1:10
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TD-31:50
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