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Klasa ekspozycji XF4
Beton klasy C30/37
Maksymalny współczynnik w/c = 0,45
Minimalna zawartość cementu 340 kg/m3

Stal żebrowana A-IIIN
Objetość betonu na 1 ściankę - 2,10 m3

5 5

#
16

  
L=

45
40

  
sz

t.
 1
0

1

3 3
44

#
16

  
L=

75
0 

 s
zt

. 
7

2

Przekrój A-A

167,94
109,2658,68
1,5780,888
69,2466,08
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[m]

masa ogólna
masa razem wg średnicy
masa jednostkowa
długość razem
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długość ogólnaliczba długośćśrednica

Wykaz zbrojenia dla 1 ścianki z fundamentem

nr pręta

Przekrój B-B

#16  L=1690  szt. 113

#12  L=2900  szt. 164

#12  L=820  szt. 125#12  L=820  szt. 125
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Szczegół kapinosu 
skala 1:10
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TYTUŁ RYSUNKU

NR RYS.SKALADATA

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L
WÓLKA ORŁOWSKA - KALINÓWKA - SKIERBIESZÓW

OD KM 5+080 DO KM 9+010 DŁ. 3,930 KM
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