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OZNACZENIA

TYTUŁ RYSUNKU

NR RYS.SKALADATA

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L
WÓLKA ORŁOWSKA - KALINÓWKA - SKIERBIESZÓW

OD KM 5+080 DO KM 9+010 DŁ. 3,930 KM

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PODPISIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA

24.01.2022

LUB/0042/POOD/05

Projektant
specjalność: drogowa

Sprawdzający
specjalność: drogowa

mgr inż. Jerzy Góralski

inż. Karol Barcal
LUB/0209/POOD/05

LUB/0063/ZHOT/06

Projektant
specjalność: telekomunikacyjna

Sprawdzający
specjalność: telekomunikacyjna

mgr inż. Zbigniew Rybicki

mgr inż. Marian Biały
1476/99/U

LUB/0118/PWBE/17

Projektant
specjalność: elektryczna

Sprawdzający
specjalność: elektryczna

mgr inż. Mariusz Kowal 

mgr inż. Michał Markowicz
LUB/0072/PWBE/15

1.41:1000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARK. 4

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KRUSZYWA

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI (BEZ KRAWĘŻNIKA)

PROJ. OŚ JEZDNI

GRANICA AKTUALNOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJ. BUDOWA/PRZEBUDOWA/REMONT PRZEPUSTU

PROJ. RÓW PRZYDROŻNY NIEUMOCNIONY

PROJ. RÓW PRZYDROŻNY UMOCNIONY KAMIENIEM 
ŁAMANYM NA ZAPRAWIE

LINIE ROZGRANICZAJĄCE

ZAKRES OGRANICZONEGO KORZYSTANIA

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI (Z KRAWĘŻNIKIEM WYSTAJĄCYM)

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI (Z KRAWĘŻNIKIEM O WYS. W ŚWIETLE 2 CM)

PROJ. RÓW PRZYDROŻNY UMOCNIONY KORYTKIEM 
ŚCIEKOWYM TYP KRAKOWSKI

PROJ. OPORNIK BET. 12x25 cm

PROJ. RÓW PRZYDROŻNY UMOCNIONY PŁYTAMI AŻUROWYMI

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. SZAREJ 

PROJ. NAWIERZCHNIA Z ŻÓŁTYCH PŁYT OSTRZEGAWCZYCH 

PROJ. BARIERA OCHRONNA STALOWA SP-06/2

PROJ. ŚCIEK SKARPOWY

PROJ. KORYTKO DROGOWE  50x60x15 CM

PROJ. OBRZEŻE BET. 8x30 cm

PROJ. NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH

A

PROJ. RÓW PRZYDROŻNY UMOCNIONY PŁYTAMI 
CHODNIKOWYMI I ŚCIEKIEM KORYTKOWYM

DRZEWA DO WYCINKI

X X OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI

1 2

LOKALIZACJA PRZEKROJÓW NORMALNYCH
TRASA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ


