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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celow projektowych,

b) projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,

c) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow | sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

h) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec — Czysta
Debina — Gorzkow od km 7+410 do km 8+070”.

Celem nadrzednym wprowadzenia statej organizacji ruchu jest zapewnienie
maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu

drogowego.




2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w istniejacym

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego.

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega przez teren pokryty zabudowag
mieszkaniowg jednorodzinng oraz zabudowg o charakterze zagrodowym. W bezposrednim
sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 20 posesji.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca do przeprowadzenia
przebudowy drogi polegajgcej na budowie chodnika. Nie ma koniecznosci dokonywania
wykupow nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi jezdnia o nawierzchni asfaltowej. Szerokosc
istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej wynosi 6,00 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni
okresla sie jako bardzo dobry.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy przydrozne. Rowy oraz przepusty pod zjazdami sg
w dobrym stanie technicznym.

W stanie istniejgcym piesi na przedmiotowym terenie poruszajg sie po jezdni na
zasadach ogdlnych w rozumieniu przepisbw o ruchu drogowym. Stwarza

to niebezpieczenstwo wypadkow.

2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe chodnika:
a) chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
b) przejazdy przez chodnik o nawierzchni z Kkostki brukowej betonowej koloru
grafitowego,
c) podstawowa szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni — 1,50 m,

d) podstawowa szerokos¢ chodnika przylegajgcego do jezdni — 2,00 m.

Droga powiatowa Nr 3105L relacji Olchowiec — Czysta Debina — Gorzkow jest drogg
publiczng klasy Z (zbiorcza). Poczgtek chodnika zlokalizowano w km 7+410 (kilometraz
zgodny z pikietazem drogi powiatowej). Koniec chodnika usytuowano w km 8+070. Budowa
chodnika obejmuje odcinek o dtugosci 660 mb.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie geometrycznym drogi powiatowej. Na catej
dtugosci opracowania chodnik usytuowano po stronie potudniowej w stosunku do jezdni.




Podstawowa szeroko$¢ nawierzchni chodnika odsunietego od jezdni wynosi 1,50 m.
Podstawowa szerokos¢ nawierzchni chodnika przylegajgcego do jezdni wynosi 2,00 m.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Przejazdy przez
chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.

W ramach zadania przewiduje sie odcinkowg przebudowe rowu przydroznego wraz
z przepustami pod zjazdami, a takze przebudowe istniejgcego przepustu zlokalizowanego
pod jezdnig w km 7+546.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowe] drodze okre$la sie jako srednie. Dominujgcym

rodzajem pojazdoéw sg samochody osobowe.

3. Organizacja ruchu

3.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaty zinwentaryzowane i przedstawione

W czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogoweqo

Lp.| Symbol Nazwa znaku llosé
1 2 3 4
1 U-11a | palustrada 32m




4. Postanowienia koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysoko$¢ ich umieszczenia, odlegtosé od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Sszczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Nalezy montowac stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy
wewnetrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 20 cm ponizej poziomu
terenu).

Opracowat:
mgr inz. Pawet Goralski




