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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm) o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany pn.:

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3112L SUSZEN — MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY —
SUCHE LIPIE OD KM 3+030 DO KM 3+763

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISY
. Upr. budowlane inzynieryjne
. mgr inz. drogowe do projektowania
Projektant Pawet Sikora bez ograniczen
nr LUB/0020/PO0OD/08 .
Drogowa Data: 19.11.2021r.
Projektant Upr. budowlane inzynieryjne
Sprawdzajacy mgr inz. . drogowe do pro.jekt(?wania
Jerzy Kaliszuk bez ograniczen
nr LUB/0026/POOD/04 Data: 19.11.2021r.




OPIS TECHNICZNY
1. Przedmioti podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa dc. projektowych

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, wudziale spoteczestwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z pdzn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 poz. 1609 z pdzin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U. z
2015r. poz. 680)

Pomiary geodezyjne

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300

1.3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowe;j

rozbudowy drogi powiatowej nr 3112L Susze — Majdan Borowski Pierwszy — Suche Lipie od km
3+030 do km 3+763.
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Zakres objety opracowaniem obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej warstwy
ziemi urodzajnej

- wykonanie robét rozbiérkowych w zakresie rozbiérki nawierzchni, podbudéw, przepustow,
ogrodzen, elementéw wyposazenia drogi (znakéw, kraweznikéw itp.)

- zabezpieczenie sieci wraz z regulacja wysokosciowa pokryw studni i zaworéw,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wykonanie wykopdw, nasypéw,

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajgcej z warstw
bitumicznych i kruszywa,

- wykonanie elementéw ulic,

- wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni do szerokosci 5,50 m,

- wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni na tukach poziomych,

- budowa oraz przebudowa przepustéw usytuowanych pod korong drogi,

- przebudowa istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,

- przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte oraz na drogi boczne,

- wykonanie przepustéw pod zjazdami,

- umochienie poboczy materiatem kamiennym,

- umochnienie skarp oraz rowdéw prefabrykowanymi elementami betonowymi lub poprzez
obhumusowanie i obsiew mieszaning traw,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Z uwagi na rozbudowe istniejgcego ciggu komunikacyjnego zachodzi koniecznos¢
pozyskania dziatek z przeznaczeniem pod przyszty pas drogowy. Na planie sytuacyjnym
przedstawiono zakres w liniach rozgraniczajacych, jak réwniez teren niezbedny do realizacji
inwestycji tzw. czasowe zajecia na czas wykonywania robot budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j.
Dz. U.z2020r. poz. 1363 z pdin. zm.)

2. Stanistniejacy

Odcinek drogi objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie lubelskim, powiat
krasnostawski na terenie Gminy Rudnik. Poczatek opracowania zatozono w km 3+030 na
wysokosci dziatki nr ew. 284, natomiast koniec w km 3+763 na wysokosci dziatki nr ew. 354.
Droga objeta opracowaniem przebiega przez tereny miejscowosci Joanin z charakterystyczng
zabudowa typu wiejskiego.

Droga objeta opracowaniem stanowi droge kategorii powiatowej o nr. ew. 3112L i klasie
technicznej L. Droga posiada jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu o szerokosci nawierzchni
od 4,5 do 5,0m. Przekréj drogi wystepuje jako szlakowy bez kraweznikéw. W zakresie
opracowania brak jest chodnikéw oraz sciezek rowerowych. Ruch pieszych oraz rowerzystow
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odbywa sie na zasadach ogdlnych. Pobocza drogi wystepujg jako gruntowe nieumocnione.
Szerokos¢ poboczy jest zmienna i wynosi od 1,0m do 2,5m. Nawierzchnia drogi wystepuje jako
bitumiczna. Stan nawierzchni wykazuje liczne spekania oraz nieréwnosci w przekroju
poprzecznym i podtuznym.

W zakresie opracowania nie wystepujg skrzyzowania z innymi drogami publicznymi.

Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne posiadajag nawierzchnie gruntowa
nieutwardzong, a takze nawierzchnie twardg wykonang z kostki, ptyt betonowych lub asfaltowa.

Odwodnienie drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowy za pomocy spadkéw
podtuznych i poprzecznych do istniejacych rowéw przydroznych, a w przypadku ich braku na
przylegly teren pasa drogowego. Istniejace rowy przydrozne wystepujg jako ziemne typu
trawiastego o nieregularnym przekroju. Pod korona drogi zlokalizowano przepusty:

— km 3+235,00 przepust 2xfi 800 zamulony 80%,

— km 3+627,18 przepust fi800 niedrozny (zasypany),

— km 3+748,16 przepust fi800 zamulony 90%,
W zakresie planowanej do przebudowy drogi zlokalizowano:

— ziemne oraz napowietrzne linie elektro-energetyczne niskiego napiecia wraz z

przytaczami,
— ziemne oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
— sieci wodociggowe wraz z przytgczami,

3. Elementy projektowane
3.1. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Droge zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej przyjmujgc parametry techniczne jak
dla drogi klasy Z. Jezdnie drogi zaprojektowano o dwdch pasach ruchu o szerokosci
2x2,75m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem famanym na
szerokosci 1,0m. Nawierzchnie zjazddw na terenie zabudowy przyjeto jako twardg (asfalt, kostka)
na szerokosci pasa drogowego. W miejscach projektowanych zjazdéw na rowach przydroznych
zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $r. od 40 do 60cm. Odwodnienie drogi zaprojektowano
W sposob powierzchniowy z odprowadzeniem wéd opadowych do rowéw przydroznych typu
ziemnego otwartego. Umocnienie rowdw zaprojektowano poprzez zahumusowanie i obsiew
mieszaning traw. W miejscach o duzych pochyleniach dno oraz skarpy rowéw przewidziano do
umocnienia za pomocy elementéw betonowych. Przepusty pod korong drogi przewidziano do
przebudowy. Dla obstugi uczestnikéw komunikacji zbiorowej zaprojektowano perony
przystankowe bezposrednio przylegte do jezdni. Oznakowanie drogi zaprojektowano za pomoca
oznakowania pionowego z grupy wielkosci ,$rednie”. W miejscach niebezpiecznych
zaprojektowano bariery drogowe oraz wygrodzenia dla pieszych.

3.2. Parametry techniczne projektowanej drogi DP 3112L
Klasa drogi—Z
Kategoria ruchu — KR 2
Predkos$¢ projektowa — Vp=50 km/h
Dtugos¢ odcinka — 733,0m
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llos¢ jezdni: 1

llos¢ paséw ruchu: 2

Szerokosc jezdni —5,50 m + poszerzenia na tukach poziomych

Szerokos¢ poboczy umocnionych 1,0m (1,7m w miejscu wystepowania barieru U-14a)
Szerokos¢ perondéw przystankowych 2,0m

Minimalny promien fuku w planie - Rmin=70,00m

Maksymalny promien tuku w planie — Rmax = 1000,00m

3.3. Roboty przygotowawcze, rozbiorki
3.3.1. Wycinka i ochrona zieleni

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi zachodzi koniecznos¢ wycinki kolidujgcych
drzew i krzewdw z projektowanym przebiegiem trasy. Szczegdtowy zakres drzew i krzakdéw
przewidzianych do usuniecia stanowi odrebne opracowanie.

Drzewa narazone na uszkodzenia bedace wynikiem prowadzonych robét, ruchu maszyn
lub transportem materiatow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. W
przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie legowym ptakéw nalezy zapewnic¢ nadzér
eksperta przyrodnika z co najmniej kilkuletnim udokumentowanym stazem w pracy w terenie lub
dorobkiem naukowym z zakresu ornitologii. ktérego zadaniem bedzie kontrolowanie realizacji
w/w prac w odniesieniu do obowigzujgcych zakazéw ochrony gatunkowej. W przypadku
stwierdzenia gniazd ptakow w okresie rozrodczym nalezy wstrzymac prace do czasu uzyskania od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie zgody na niszczenie gniazd i siedlisk
gatunkéw chronionych, w mysl art. 56 ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do usuniecia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania

— w sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew przeprowadzane bedg w sezonie

suchym, zabezpieczy¢ korzenie i glebe w ich otoczeniu od strat wilgoci;

— prowadzac prace w poblizu drzew zachowa¢ ostroznos¢ w celu niedopuszczenia do

odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego ;

—  w bliskim sgsiedztwie drzew prace ziemne wykonywac recznie;

— w otoczeniu drzew nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych.

3.3.2. Odhumusowanie
Zdjecie wierzchniej w-wy ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ minimum na petng gtebokos$¢
zalegania. Wykonawca dokona badan humusu pod katem jego przydatnosci do wbudowania.
Humus przeznaczony do podzniejszego wbudowania nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Humus
nieprzydany do wbudowania (np. pochodzacy z terendw lesnych , zbyt mata zawartos$¢ czesci
organicznych itp.) nalezy wywiez¢ z budowy i zutylizowac.

3.3.3. Rozbiorki
Niniejsze opracowanie obejmuje:
— rozbiorke elementéw drég tj. nawierzchni, podbudow, przepustéw pod korong
drogi, przepustow pod zjazdami, S$cianek lub umocnien przepustéw,
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drobnowymiarowych elementéw betonowych typu sciek, kraweznik, obrzeze ,
itp.

— rozbidrke ogrodzen, furtek i bram wjazdowych,

— rozbidrke elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym min.: znakéw
drogowych, stupkdw, barier energochtonnych itp.

3.4. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Projektowang os$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie.

Zatamania osi w planie wyokrgglono promieniami kotowymi o promieniach Rmin=70,00m oraz
Rmax=100,00. Przejécia z przekroju daszkowego na przekréj jednostronny oraz poszerzenie na
fukach rozwigzano na krzywych i prostych przejsciowych o dtugosciach od 25,0m do 50,0m.
Nawierzchnie drogi zaprojektowano o szerokosci 5,50m z poszerzeniami na fukach poziomych.
W km 3+692.59 zaprojektowano wyspe dzielgca petnigcag funkcje uspokojenia ruchu pojazdéw.
Pobocza drogi zaprojektowano obustronnie o szerokosci 1,0m (1,7m w miejscu wystepowania
barier) jako gruntowe umocnione kruszywem. Do obstugi uczestnikéw komunikacji zbiorowej
zaprojektowano perony przystankowe.
Dla obstugi uczestnikow komunikacji zbiorowej zaprojektowano perony przystankowe
bezposrednio przylegte do krawedzi jezdni wymiarach 20,0 x 2,0m (dt. x szer.) i nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

3.5. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposéb powierzchniowy za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych rowéw przydroznych. Rowy zaprojektowano o
przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4m . W miejscu projektowanych zajazdéw na rowach
zaprojektowano przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy od 0,40m do 0,60m.
Umocnienie skarp i dna rowow zaprojektowano poprzez obhumusowanie warstwg ziemi
urodzajnej gr. 5cm i obsiew mieszaning traw. Lokalnie przewidziano umocnienie rowow za
pomocg betonowych elementéw prefabrykowanych w postaci azurowych ptyt betonowych
60x40x10cm uktadanych na betonie C12/15 gr. 15cm, oraz korytek zelbetowych o wymiarach
44/68x53x78cm typu kolejowego.
Zaprojektowano przebudowe, budowe oraz likwidacje przepustéw pod korong drogi w
lokalizacji:
e km 3+144.54 budowa nowego przepustu HDPE o $rednicy @800, dtugosci
L=11,9m,
e km 3+232.92 przebudowa istniejgcego przepustu na HDPE o $rednicy @800,
dtugosci L=14,1m,
e km 3+570.96 budowa nowego przepustu HDPE o $rednicy @800, dtugosci
L=15,5m,
e km 3+627.18 —likwidacja przepustu
e km 34+748.16 — oczyszczenie przepustu
Wlot i wylot z przepustu zaprojektowano jako umocnione brukiem kamiennym
uktadanym na betonie z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
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3.6. Przebudowa grobli
Zaprojektowano przebudowe grobli polegajacag na jej poszerzeniu na odcinku stawu
przylegtym do drogi, przyjmujac nastepujgce parametry:
— grobla typu ziemnego,
— rzednag maksymalna — 247,18
— rzedna minimalna — 246,57
— szerokos$¢ grobli w koronie —1,50m
— nachylenie skarp —1:1,5.

3.7. Skrzyzowania
Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi.

3.8. Zjazdy

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi,
zaprojektowano zjazdy:

- indywidualne o szerokosci nawierzchni 3,0m,

- indywidualne o szerokosci nawierzchni 6m (2x3,0m) umiejscowione na granicy dwéch
dziatek,

- publiczne o szerokosci nawierzchni od 3,5m do 6,0m.

Nawierzchnie zjazdow na terenie zabudowy, zjazdéw publicznych oraz do dziatek
zabudowanych zaprojektowano jako twardg na szerokosci pasa drogowego. Pobocza zjazdéw
publicznych i indywidualnych zaprojektowano o szerokosci 0,75m jako gruntowe umocnione
kruszywem grubosci 10cm.

Pofaczenia zjazdéw z krawedzig drogi wyokraglono promieniami: R=3,0m dla zjazdéw
indywidualnych oraz Rmin=5,0m dla zjazdéw publicznych. Na rowach przydroznych w miejscach
wystepowania zjazdow zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy od @ 400 do @ 600mm.
Wilot i wylot z przepustu zaprojektowano z uzyciem prefabrykowanych gtowic zelbetowych
przystosowanych do instalacji na rurach z tworzywa sztucznego.

3.9. Przystanki autobusowe

Do obstugi uczestnikéw komunikacji zbiorowej zaprojektowano przystanki autobusowe
wyznaczone w jezdni linig P-17 w lokalizacji:

— km 3+297.57strona prawa,

— km 3+333.31 strona lewa,
Perony przystankowe zaprojektowano przy krawedzi jezdni o wymiarach 20,0x2,0m i

nawierzchni z kostki betonowej.

3.10. Konstrukcja nawierzchni
3.10.1.Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
— warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
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— istn. konstrukcja nawierzchni

3.10.2.Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami

— warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm

— warstwa wigzaca z AC16W gr. 6cm

— warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coos3
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

— warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

3.10.3.Konstrukcja nawierzchni z kostki na zjazdach indywidualnych

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
gr. 15cm

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

3.10.4.Konstrukcja nawierzchni asfaltowej na zjazdach indywidualnych
warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wigzgca z AC16W gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

3.10.5.Konstrukcja nawierzchni asfaltowej na zjazdach publicznych
warstwa S$cieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cog/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

3.10.6.Konstrukcja chodnikéw i peronéw
warstwa z bet. kostki brukowej gr. 6cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

3.10.7.Konstrukcja umocnionego pobocza
mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 10cm
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3.10.8.Konstrukcja wyspy najazdowej

warstwa z bet. kostki brukowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 22cm

3.11. Profil podtuzny
Na poczatkowym i koncowym odcinku projektowang nawierzchnie dowigzano do

istniejgcej niwelety drogi. Projektowane pochylenia podtuzne niwelety wynoszg od 0,77%
do 10,53 %. Na profilu podtuznym przedstawiono:

— projektowane rzedne niwelety jezdni oraz istniejgce rzedne terenu

— projektowane rzedne rowow,

— spadki, pochylenia, tuki oraz odlegtosci projektowanej niwelety jezdni i rowow

— lokalizacje przepustéw

3.12. Kanat technologiczny
Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu o profilu podstawowym sktadajgcym
sie z:
— jednej rury ostonowej z polietylenu RHDPE, o $rednicy zewnetrznej 125 mm,
— trzech rur $wiattowodowych z polietylenu RHDPE, rowkowanych z warstwg poslizgowa, o
$rednicy 40/3.7mm z wyrdznikami barwnymi (czerwony, niebieski, zielony),
— jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur z polietylenu HDPE, rowkowanych z warst
w3 poslizgowa, grubosciennych, o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Wigzki mikrorur powinny
by¢ przystosowane do bezposredniego uktadania w ziemi i
zbudowane z prefabrykowanych 7 mikrorur o $rednicy 12/10mm.
W miejscach o duzym narazeniu na uszkodzenia mechaniczne tj. skrzyzowan kanatu
technologicznego z ulica i zjazdami, projektuje sie budowe kanat technologicznego
przepustowego KTp.

3.13. Urzadzenia obce
3.13.1. Uwagiogdlne

W sgsiedztwie opracowania wystepuje infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg
tj.: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa.

Przed przystgpieniem do robét w poblizu czynnej sieci nalezy zawiadomié wtasciwego
gestora sieci o zamiarze przystgpienia do robot wskazujgc termin realizacji oraz zakres robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcej wiasciwe uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z otrzymang instrukcja
wiasciwego gestora sieci z zachowaniem wymagan w zakresie przepiséw BHP. Uszkodzone w
trakcie prowadzenia prac budowalnych elementy sieci zostang wymienione przez
Wykonawce na wtasny koszt. W przypadku wykonywania robot na dziatkach prywatnych
roboty nalezy poprzedzi¢ zawiadomieniem wtasciciela gruntu oraz prowadzi¢ w sposéb z nim
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uzgodniony. Teren po zakonczeniu robét nalezy oczysci¢ i uporzadkowac oraz uzyskaé
pisemne oswiadczenie wiasciciela dziatki o uporzadkowaniu terenu.

3.13.2. Siec telekomunikacyjna

Na istniejagcych ziemnych kablach telekomunikacyjnych pod projektowanymi
elementami drogi (nawierzchni jezdni, zjazdéw,) nalezy wykona¢ zabezpieczenie z
zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych HDPE 110/6,3. Korice rur ostonowych
zlokalizowa¢ w odlegtosci ok. 0,5m poza obrysem nawierzchni utwardzonej i uszczelnié.

Zabezpieczenie istniejgcych linii nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego wykonujac
prace recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. W razie koniecznosci wykopy nalezy
pogtebié tak, aby zostato zachowane normatywne przykrycie tj. odlegtosci linii w stosunku do
projektowanej niwelety terenu. Kable nalezy oznakowa¢ tasmg ostrzegawcza.

Istniejgce  pokrywy studni telekomunikacyjnych podlegajg dostosowaniu
wysokos$ciowym do projektowanej niwelety drogi.

3.13.3. Sie¢ wodociggowa

Zabezpieczenie sieci wodociggowej pod dnem rowu nalezy wykonaé poprzez
ocieplenie fupkami styropianowymi gr. 5cm (styropian EPS 70-040). tupki styropianowe po
zatozeniu na przewdd nalezy zabezpieczy¢ folig stertach a nastepnie owingé¢ antykorozyjna
tasma denso (lub inng tasma o podobnych witasciwosciach). Urzadzenia techniczne sieci
wodociggowej (skrzynki zasuw wodociggowych; skrzynki hydrantowe, nadziemne hydranty
ppoz., wiazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej) nalezy wyregulowac¢ do projektowanej
rzednej niwelety jezdni, chodnika, pobocza lub terenu.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wtasciwego gestora sieci o zamiarze
przystapienia do robot wskazujgc termin realizacji, zakres robot oraz przewidziane do uzycia
materiaty.
3.13.4. Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej

Istniejgce pokrywy studni oraz zasuwy podlegaja regulacji wysoko$ciowej oraz
dostosowaniu do projektowanej rzednych nawierzchni lub projektowanych rzednych terenu
przylegtego.

4. Warunki Srodowiskowe
Zgodnie z Ustawg z o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t Dz. U. z

2020 r. poz. 283, 284, 322.) inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie

oddziatywac¢ na srodowisko. Zgodnie z wydang decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach

znak RS$.6220.12.2021 z dnia 06.10.2021r. stwierdzono brak potrzeby oceny oddziatywania na

srodowisko, jednoczesnie organ wskazat na konicznos¢ spetnienia nastepujacych warunkéw i

wymagan:

— Woycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (tj. w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego). W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie
legowym ptakdéw nalezy przeprowadzi¢ nadzér eksperta przyrodnika z co najmniej kilkuletnim
udokumentowanym doswiadczeniem w pracy w terenie lub dorobkiem naukowym z zakresu
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ornitologii, ktérego zadaniem bedzie kontrolowanie realizacji w/w prac w odniesieniu do
obowigzujgcych zakazow ochrony gatunkowej. W przypadku stwierdzenia gniazd ptakéw w
okresie rozrodczym, nalezy wstrzymac prace do czasu uzyskania od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie zgody na odstepstwa od zakazéw.

— Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i maszyn
budowlanych w bezposrednim otoczeniu oraz w obrebie bryty korzeniowej drzew prowadzic¢
w sposéb mozliwie najmniej szkodliwy dla drzewostanu, w bliskim sgsiedztwie drzew prace
wykonywac recznie. W otoczeniu drzew nie sktadowaé materiatéw.

— W przypadku gdy prace ziemne bedg przeprowadzane w sezonie suchym, nalezy zabezpieczy¢
korzenie i glebe w ich otoczeniu, od strat wilgoci, a jesli zachodzi koniecznosé przykry¢ je mata
lub wtdkning w celu zabezpieczenia przed przesuszeniem.

— Stosowac sprawny sprzet i urzadzenia,

— Materiaty i surowce sktadowac w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wod,

— Zaplecze budowy, w szczegdélnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢é w materiaty
sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw oraz przeszkoli¢
pracownikéw odnosénie ich zastosowania,

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

5.1. Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana do realizacji inwestycja nie jest obiektem nowobudowanym, na skutek
poprawy warunkow jezdnych, w tym nawierzchni drogi, zmniejszy sie emisja hatasu jak réwniez
ilos¢ zanieczyszczen emitowanych przez uczestnikdéw ruchu drogowego.

W trakcie trwania budowy mogg wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hafasu
zwigzanego z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu. Wptyw ten bedzie krétkotrwaty i bedzie sie
cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace
budowlane prowadzone bedg w porze dziennej (miedzy godzing 6.00 a 22.00)

5.2. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

Przebudowa istniejgcego odcinka drogi nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat
dzikich i domowych. Podczas prowadzenia robot, a w szczegdlnosci robét ziemnych, nalezy
zwroci¢ szczegdlna uwage na mozliwos¢ przedostania sie na teren robdét matych zwierzat.
Woéwczas obszary te nalezy zabezpieczyé poprzez wygrodzenie specjalng siatkg lub stawiajac
ptotki ochronne. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykona¢ recznie, by jej nie
uszkodzié.

W okresie prac budowlanych, w celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan,
nalezy:
- opracowac Scisty harmonogram prowadzenia prac ziemnych, w szczegdélnosci dotyczy to
sprzetu ciezkiego (tak, by ograniczy¢ do minimum zajetos¢ terenu),
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- oznaczy¢ trwale w terenie, obszar zajety pod budowe, by nie niszczy¢ dodatkowo terenow
biologicznie czynnych,

- zabezpieczy¢ sprzet przed wyciekiem substancji ropopochodnych,

- prowadzi¢ prawidtowg gospodarke humusem (oddzielenie, zabezpieczenie i ponowne
przykrycie dolnych partii gleby).

Realizacja inwestycji i prowadzone roboty bedg miaty okresowy wptyw na naruszenie
terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wptyw
ten bedzie dotyczyt pracy maszyn, bedzie miat charakter krotkofalowy i ustanie po zakoriczeniu
inwestycji.

5.3. Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
Wptyw drogi w fazie eksploatacji wigze sie gtdwnie z zanieczyszczeniami zwigzkami metali
ciezkich i substancjami ropopochodnymi, zakwaszeniem zwigzkami siarki i azotu, zasalaniem
srodkami zimowego utrzymania, ktére mogq przedostawac sie do $rodowiska gruntowego
poprzez sptyw powierzchniowy z nawierzchni badZz w wyniku osiadania substancji
rozprzestrzeniajgcych sie w powietrzu. Z wykonanych obliczer wynika, ze zawartosci zawiesiny
ogblnej w wodach opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych nie przekraczaja
dopuszczalnych wartosci zawiesiny ogolnej tj. 100 mg/l, okreslonych Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub

roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych

5.4. Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, oraz wody podziemne

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z udokumentowanymi ztozami kopalin,
a roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi nie wymagajg posadowienia budowli na
znacznych gtebokosciach.  Zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo - wodnego w czasie
prowadzenia robét moze nastgpi¢ gtownie w wyniku sytuacji awaryjnych, ktére przy
odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie powinny mieé¢ miejsca.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez
wyciekéw paliwa), ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢
poza teren budowy na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni  uniemozliwiajgcej
przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego.

5.5. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Budowa drogi wptynie w trakcie realizacji nieznacznie na krajobraz rejonu objetego
budowg. Zmiana krajobrazu bedzie zwigzana z zapleczem budowlanym, miejscem sktadowania
materiatéw, wykonywaniem wykopdéw oraz pracg sprzetu ciezkiego. Niekorzystny wptyw na
miejscowy krajobraz zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych i uporzadkowaniu terenu.
Inwestycja przyczyni sie do poprawy wizualnej oraz estetycznej ulicy oraz przylegtego do niej
terenu, nadajgc mu uporzadkowany tad architektoniczny.
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6. Informacje dot. ochrony zabytkéw

W obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty architektury i budownictwa,
parki/ogrody, cmentarze, miejsca pamieci narodowej i zabytki archeologiczne, wpisane do
rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego, jak réwniez witaczone do zabytkéw
wojewddzkiej/gminnej ewidencji zabytkow gminy Rudnik, w przypadku ktorych realizacja
robét stanowi¢ moze zagrozenie zniszczeniem badZz naruszeniem w sposéb istotny
chronionych wartosci zabytkow.

Ponadto z uwagi na mozliwos¢ natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmiot
ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzgce roboty zgodnie z art. 32.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, zobowigzane sg wstrzymacé
wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze zabezpieczy¢ go
i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie powiadomié¢ wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, lub gdy nie jest to mozliwe wtasciwego Woaijta.

7. Informacja dot. obszaréw gérniczych
Inwestycja nie wystepuje w sasiedztwie terendw gorniczych

8. Ochrona przeciwpozarowa
Z uwagi na charakter inwestycji przy zatozeniu witasciwej, zgodnej z przepisami realizacji
inwestycji nie wystepuje zagrozenie powstania pozaru.

9. Zajecia i wykupy terenu

Z uwagi na rozbudowe istniejgcego ciggu komunikacyjnego zachodzi konieczno$¢
pozyskania dziatek z przeznaczeniem pod przyszty pas drogowy. Na planie sytuacyjnym
przedstawiono zakres w liniach rozgraniczajacych, jak rowniez teren niezbedny do realizacji
inwestycji tzw. czasowe zajecia na czas wykonywania robot budowlanych. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robdt na terenie dziatek przewidzianych do czasowego zajecia Wykonawca winien
poinformowa¢ wifasciciela (zarzadce) dziatki o zamiarze i terminie rozpoczecia robét. Po
zakonczeniu robét teren dziatek objetych czasowym zajeciem nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego tj.: z przed rozpoczecia robot.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na nizej wymienionych
dziatkach A), B) i swym oddziatywaniem nie wykracza poza wymienione dziatki;

DZIALKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCJI
Wojewddztwo lubelskie, powiat krasnostawski

Objasnienie oznaczenia dziatek:

e - Numer dziatki przed nawiasem - dziatka przed podziatem,
e - () Numer dziatki w nawiasie - dziatka przeznaczona pod inwestycje

DZIALKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCIJI
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Jednostka ewidencyjna 060609 2 Rudnik, obreb ewidencyjny 0002 Joanin dz. nr ew.:

284 (284/1), 285 (285/1), 286 (286/1), 167 (167/1), 165 (165/1), 165 (165/4), 166, 163 (163/1), 162 (162/1),
161 (161/1), 160 (160/1), 159 (159/1), 158 (158/1), 157 (157/1), 156 (156/1), 155 (155/1), 154 (154/1), 293/4
(293/8), 293/3, 293/5 (293/10), 294 (294/1), 295 (295/1), 299/1 (299/3), 301/1 (301/3), 302/1 (302/3), 303/3
(303/5), 303/4 (303/7), 305 (305/1), 306/1 (306/3), 307/1 (307/3), 308/1 (308/3), 309 (309/1), 310/2 (310/3),
344/2 (344/3), 343/4 (343/5), 351/2 (351/3), 352/2 (352/3), 256/2 (256/3), 255/2 (255/3), 253/2 (253/3), 252/2
(252/3), 247 (247/1), 168 (168/1), 246 (246/1), 245 (245/1), 244 (244/1), 243/2 (243/5), 243/1 (243/3), 242
(242/1), 241 (241/1), 240 (240/1), 239 (239/1), 238 (238/1), 237 (237/1), 151 (151/1), 152 (152/1), 153 (153/1),
76 (76/1), 78 (78/1), 80 (80/1), 82 (82/1), 84/1 (84/3), 84/2 (84/5), 86 (86/1), 88 (88/1),

44, 43, 252/1, 253/1, 255/1, 256/1, 310/1,343/3, 344/1, 351/1, 352/

TEREN NIEZBEDNY DO REALIZACJI INWESTYCJI — CZASOWE ZAJECIA

Jednostka ewidencyjna 060609 2 Rudnik, obreb ewidencyjny 0002 Joanin dz. nr ew.:

286 (286/2), 167 (167/2), 165 (165/3), 161 (161/3), 160 (160/3), 293/4 (293/9), 293/5 (293/11), 294 (294/2),
305 (305/2), 306/1 (306/4), 307/1 (307/4), 308/1 (308/4), 310/2 (310/4), 343/4 (343/6), 344/2 (344/4), 351/2
(351/4), 352/2 (352/4), 354/1, 354/2, 253/2 (253/4), 168 (168/2), 246 (246/2), 150, 151 (151/2), 152 (152/2),
153 (153/2), 154 (154/2), 155 (155/2), 156 (156/2), 157 (157/2), 158 (158/2), 159 (159/2)

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Srodowiska, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekt 6w budowlanych z dnia 25 kwietnia — Dz.U.
poz. 463

CZESC RYSUNKOWA:

rys nr 1 — Mapa orientacyjny skala 1:10000

rys nr 2.1 —2.5 —Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
rys nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50

rys nr 4 — Przekréj podtuzny skala 1:100/1000
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