e KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI e  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI (PERONY NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH)

Przekroj normalny szlakowy na odcinku prostym Przekroj normalny przez wyspe Srodkow3 - warstwa Scieralna ACTIS gr. 4em
- warstwa wigzaca z ACI6W gr. 6cm

nawierzchnia z kostki befonowe gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa (qy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

- warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwiazanej kruszywa Cqp/3 0 uziernieniu 0/315 - warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm
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pobocze pas ruchu pas ruchu Jpobocze umocnione najazdowa umocnione o  KONSTRUKCJA POSZERZENIA | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTAMI - warstwa &cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
.. - podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5cm
iyl S <z Ay - warstwa mn._m._,m:._m ACTIS gr. Lem - warstwa podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm
Suszeh Suche Lipie Suszen Suche Lipie - warstwa wigzaca z ACI6W gr. bcm - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (3/4 gr. 22cm
uszen L P . 003 2% | 29 +0.03 . - warstwa technologiczna z z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqp,3 0 uziernieniu 0/31,5
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Pz T profty v N v Rz T profty Wg pZi 1 profitu v KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI v Wg Pzt T profilu - warstwa écieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
z kruszywa 073T5 o wym. 35x35cm KONSTRUKCJA POSZERZENIA - _UOﬁ_v\m_U_Am ﬁm_.:mj_vO,)\OIU_NM—AOim 1.4 gr. mﬁ_.:
KONSTRUKCJA POSZERZENIA -  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI UWAGA: KONSTRUKCJA WYSPY NAJAZDOWE)J UWAGA: - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
Lokalizacja poszerzef i bloku podpierajacego Lokalizacja poszerzen i bloku podpierajacego ,
wg zestawienia tabelarycznego wg zestawienia tabelarycznego o  KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH
. - warstwa Scieralna AC1S gr. 4cm
Przekréj normalny szlakowy na tuku Przekroj normalny z peronem autobusowym _ warstwa wigzaca z AC16W gr. 6cm
| -  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (qp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
o Am szer. lewego pasa [m] ’ szer. prawego pasa [m] (o Am - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
Frotione pas ruchy pas ruchy Frotione
2,75m 2,21m 0,5m
@ AW ) pas ruchu ’ peron “opaska
grunfowa
Suszef r mcgmwo\:u_m i% ZAMAWIAJACY
, ,00 o :
% v , ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ey s \5 _ 20, 2 W KRASNYMSTAWIE
istn. konstr. | - ) NN 0,00 2% -0,06 — e 22-300 KRASNYSTAW
rzedna i zakres rowu f N POCHYLENIA | SPADKI POPRZECZNE JEZDNI DP 3112L KRASNYSTAW UL. BOROWA 6
7. V wg pzf 1 profilu AN - -
YA . N T : . o 5 § Jednostka projektowa:
\:u, SR Lokalizacja . . mum&c : Szerokosci pasa jezdni \ PWS PROJEKT Pawel Sikora
Em&_mmuwmm_ﬂw%:_ﬂmsc . CONSTRUKCJA POSZERZENIA y Sakm dikm Pochylenie element drogi uocon.“M lewe mumn_m._whma:_ noao.nw.wuaém y ) 21-030 Motycz,
_ KONSTRUKCJA PERONU D (%] [i%) (%} uy pas m] rawy pas [m] & A pws Konopnica 251e
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI _ 1| 3+030,00 | 3+123,08 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
2| 3+123,08 3+134,09 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75 Zamierzenie budowlane:
. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI 3| 3+134,09 | 3+154,00 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
w%wmwm.ﬁ.m poszerzefi i bloku podpierajacego KONSTRUKCJA POSZERZENIA 4| 3+15400 | 3+204,00 : krzywa przejéciowa - ; - 2,75-3,35 2,75-3,35 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3112L SUSZEN - MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY - SUCHE
i LIPIE OD KM 3+030 DO KM 3+763
wg zestawienia tabelarycznego 5| 3+204,00 | 3+23866 lewostronne tuk 6% 6% 6% 3,35 3,35
. . 6 3+238,66 3+288,66 = Wﬂm<5__m _uﬂwm._,wnm owa = = & 3,35-2,75 3,35-2,75 Stadium: Czesé: Opracowanie:
7| 3+288,66 3+370,20 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75 Projekt budowlany PAB Branza drogowa
8| 3+370,20 | 3+449,57 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75 Nazwa rysunku:
9| 3+449,57 | 3+500,35 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75 Przekroje normalne
10| 3+500,35 34520,35 - prosta przejsciowa - - - 2,75-3,10 2,75-3,10
11| 3+520,35 3+579,38 lewostronne tuk 6% 5% 5% 3,1 3,1 BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
12 3+579,38 3+599,35 - prosta Uﬂmm_ sciowa 2 = = 3,10-2,75 3,10-2,75 CQE. c:no,p\_m:m _ﬁxﬁam_‘&dm
13| 3+599,35 3+613,34 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75 Drogowa Projektant mgr inz. Pawet Sikora swmmw%wmmmmwﬁ_m
14| 3+613,34 | 3+680,29 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75 Gor. budowiane maynenyne
15| 3+680,29 3+695,72 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75 Drogowa Sprawdzajacy | mgrinz. Jerzy Kaliszuk LI M
16| 3+695,72 3+720,35 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75 STy —— e - wm_m\osm\aﬁg —T
17| 3+720,35 3+732,16 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75 11.2021 1:50 3 0




