
skarpa

Widok z góry

wypełnienie otworów

kruszywem 60/120

skarpa

Szczegół umocnienia geokratą
skala 1:50

grobla zbiornika

teren istniejący
umocnienie skarpy geokratą komórkową h=15cm

układaną na geowłókninie z wypełnieniem otworów kruszywem 60/120

15

szpilki kotwiące (1szt. na 1m2)

szpilki kotwiące (1szt. na 1m2)

ZAMAWIAJĄCY

Jednostka projektowa:

Zamierzenie budowlane:

pwsprojekt

PWS PROJEKT Paweł Sikora
21-030 Motycz,

Konopnica 251e

Nazwa rysunku:

Stadium: Opracowanie:Część:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE
22-300 KRASNYSTAW
UL. BOROWA 6

BRANŻA FUNKCJA
IMIĘ I NAZWISKO

UPRAWNIENIA
PODPIS

Rew. Nr str.:Nr. rys.Skala:Data opracowania:

19.11.2021 1:50 0

mgr inż. Paweł Sikora

Drogowa
Projektant

Upr. budowlane inżynieryjne
drogowe do projektowania

bez ograniczeń
nr LUB/0020/POOD/08

Projekt budowlany

Szczegół umocnienia geokratą

-

Branża drogowa

mgr inż. Jerzy Kaliszuk

Drogowa
Sprawdzający

Upr. budowlane inżynieryjne
drogowe do projektowania

bez ograniczeń
nr LUB/0026/POOD/04

4.3

PT

– –

AutoCAD SHX Text
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3112L SUSZEŃ – MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY – SUCHE Ń – MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY – SUCHE  – MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY – SUCHE  MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY – SUCHE  SUCHE LIPIE OD KM 3+030 DO KM 3+763 3+7633+76363


	Sheets and Views
	4.3


