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krawędź DP 3112L 0,00
+0,02
+0,03

krawężnik bet. 20x30cm, zaniżony h=2cm

opornik bet. 12x25cm
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· KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

· KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

· KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH ASFALTOWYCH
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
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