Przekroj normalny szlakowy na odcinku prostym

Przekroj normalny przez wyspe Srodkowg

. 7,5m .
1m 2,75m 2,75m 1m
e pas ruchu ) pas ruchu drtine
<% gy
Suszen Suche Lipie
-0,06 2% o_oL. 2%
012 __6% y  E _Eh
istn. konstr,
\..\,\;w | ;..;\;,o
rzedna i zakres rowu _ rzedna i zakres rowu
wg pzf 1 profilu V V wg pzt 1 profilu
z _Aﬂ:mN<w_mo_AC\oun_w_wﬂﬁwM:< 35x35cm
_ _ KONSTRUKCJA POSZERZENIA
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI UWAGA:
Lokalizacja poszerzef i bloku podpierajacego
wg zestawienia tabelarycznego
Przekroj normalny szlakowy na tuku
1m szer. lewego pasa [m] Szer. prawego pasa [m] 1m
e pas ruchu ) pas rucho =
<% gy
Suszeh r Suche Lipie 1%
1% —
% v ,00 —
7-
G X 5
istn. konstr. | T s A2
rzedna i zakres rowu
\..N YV wg pzf 1 profilu
rzedna i zakres rowu
Wg pzf T profitu v KONSTRUKCJA POSZERZENIA
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

UWAGA: )
Lokalizacja poszerzen i bloku podpierajacego
wg zestawienia tabelarycznego

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

warstwa Scieralna ACNS gr. 4cm
warstwa wigzaca z ACI6W gr. 6cm

warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cqy,3 0 uziernieniu 0/31,5
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Przekroj normalny z peronem aufobusowym - warstwa wiazaca z ACI6W gr. 6cm
-  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (Cgy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
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pas ruchu peron opaska
arinfowe POCHYLENIA | SPADKI POPRZECZNE JEZDNI DP 3112L
Lokalizacja Spadki Szerokosci pasa jezdni
_ 20, 012 011 sl dokm Pochylenie element drogi pobocze lewe spadek jezdni pobocze prawe
0,00 2% -t W (06 Lp [i%] [1%] [i%] Lewy pas [m] Prawy pas [m]
—_— 1| 3+030,00 3+123,08 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
2| 3+123,08 3+134,09 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75
3] 3+134,09 3+154,00 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
_ KONSTRUKCJA PERONU 4| 3+154,00 | 3+204,00 - krzywa przejéciowa - = - 2,75-3,35 5/95:385
5| 3+204,00 3+238,66 lewostronne tuk 6% 6% 6% 3,35 3,35
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI KONSTRUKCJA POSZERZENIA 6| 3+238,66 | 3+288,66 - krzywa przejéciowa - - . 3,35-2,75 3.35-2.75
7| 3+288,66 3+370,20 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
8| 3+370,20 3+449,57 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75
9| 3+449,57 3+4500,35 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
10| 3+500,35 3+520,35 - prosta przejsciowa - - - 2,75-3,10 2,75-3,10
111 3+520,35 3+4579,38 lewostronne tuk 6% 5% 5% 3,1 3,1
12| 3+579,38 3+599,35 - prosta przejsSciowa - - - 3,10-2,75 3,10-2,75
13| 3+599,35 3+613,34 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
14| 3+613,34 3+680,29 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75
15| 3+680,29 3+4695,72 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75
16| 3+695,72 3+720,35 daszkowe tuk 6% 2% 6% 2,75 2,75
17| 3+720,35 3+732,16 daszkowe prosta 6% 2% 6% 2,75 2,75

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI (PERONY NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH)

nawierzchnia z kostki befonowe gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa (qy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA WYSPY NAJAZDOWE)J

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5cm

warstwa podbudowy z betonu (C16/20 gr. 20cm

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (3/4 gr. 22cm

KONSTRUKCJA UMOCNIONEGO POBOCZA

mieszanka niezwigzana kruszywa (qp,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 10cm
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Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3112L SUSZEN - MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY - SUCHE
LIPIE OD KM 3+030 DO KM 3+763

Stadium: Czesc: Opracowanie:

Projekt budowlany PT Branza drogowa

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Upr. budowlane inzynieryjne
. drogowe do projektowania
Drogowa Projektant mgr inz. Pawet Sikora bez ograniczer
nr LUB/0020/POOD/08
Upr. budowlane inzynieryjne
. drogowe do projektowania
Drogowa Sprawdzajacy | mgr inz. Jerzy Kaliszuk bez ograniczert
nr LUB/0026/POOD/04
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