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KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa (qy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
warstwa podbudowy z grunfu stabilizowanego cementem (3/4 gr. 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH

warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z ACI6W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (qy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
warstwa podbudowy z grunfu stabilizowanego cementem (3/4 gr. 15cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH ASFALTOWYCH

warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z ACI6W gr. Lcm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (qy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
warstwa podbudowy z grunfu stabilizowanego cementem (3/4 gr. 15cm

SZCZEGOL ZJAZDU ASFALTOWEGO
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