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1. Cel i podstawa opracowania

Cel opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na potrzeby wykonania
dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi powiatowej nr
3112L Suszen — Majdan Borowski Pierwszy — Suche Lipie od km 3+030 do km 3+763.

Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ wykonano na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej na zlecenie
Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie. W trakcie przygotowywania opracowania
wykorzystano nast¢pujace materialy:

- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapa przedmiotowego terenu,

- Ogledziny oraz pomiary wlasne drzew w terenie,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
55)

2. Ogodlna informacja o terenie i drzewostanie

Metodyka badan:

W trakcie badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich bedacych w
zakresie opracowania drzew i krzewow. Cz¢$¢ zinwentaryzowanych w terenie drzew nie zostata
uwzgledniona na mapie do celow projektowych, wobec czego domierzono je i naniesiono na
plan. Okreslono doktadng lokalizacje, gatunek 1 wykonano podstawowe pomiary
dendrometryczne wszystkich zinwentaryzowanych drzew. Okres$lenia gatunkéw dokonano w
oparciu o fachowg literature dendrologiczna (Seneta i Dolatowski 2008). Rozpoznane w terenie
drzewa 1 krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu
odpowiada cyfrze przy symbolu roslin na dotaczonym do niniejszego opracowania zataczniku
graficznym.

Inwentaryzacja sktada si¢ z:

1. Pomiaru sytuacyjnego drzew w terenie

2. Inwentaryzacji wlasciwej, ktora zawiera:

. Tabelaryczny wykaz gatunkowy drzew i krzewow,

. Rozpoznania gatunkéw drzew (nomenklatura polska i tacinska),

. Obwod pnia drzewa podany w cm, mierzony na wysokosci 130cm,

Cze$¢ opisowa:

Pomiary i okre$lenie gatunkéw drzew zostaty sporzadzone w sierpniu 2021 roku. Cechy
dendrologiczne drzew okreslono na podstawie pomiaréw Srednicomierzem pni na wysokosci
130 cm ponad powierzchnig gruntu. Wyniki pomiaréw podano w zaokragleniu z doktadnoscia
dostateczng dla celow opracowania. Powierzchnig porosnieta przez krzewy podano w m?.

Drzewostan objg¢ty obszarem opracowania jest zroznicowany. Stan zachowania
drzewostanu oceni¢ mozna jako $redni, wigkszo$¢ drzew rosngcych na terenie opracowania
cechuje si¢ dobrg kondycja fitosanitarng.

Na przedmiotowym terenie brak jest egzemplarzy chronionych. Wystepuje tam
natomiast typowa, pospolita roslinno$¢ przydrozna, przydomowa i le$na. Istniejacy drzewostan
W przewazajacej mierze to samosiewy, rosngce w sposob nieuporzadkowany.

Na obszarze objetym przedmiotowym opracowaniem wystepuja rOwniez zakrzewienia




w formie nieuporzadkowanych grup roslinnych, trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania.
Zakrzewienia przeznaczone do wykarczowania zaznaczone zostaly na dotagczonym do
niniejszego opracowania zatgczniku graficznym.

3. Informacja do gospodarki drzewostanem

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania istniejgcej drogi do obowigzujacych wymagan
technicznych w zakresie min.: szeroko$ci jezdni, szerokos$ci poboczy oraz koniczno$ci
zapewnienia prawidlowego odwodnienia drogi z zachowaniem cigglosci przeptywu wody w
rowie, zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew bedacych w kolizji z projektowanymi elementami
drogi, jak réwniez wycinki drzew znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie roboOt
ziemnych (wykopow) z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew w
trakcie prowadzenia robot.

Drzewostan znajdujacy si¢ na terenie inwestycji sklada si¢ z 280 pozycji
inwentaryzacyjnych (drzew pojedynczych, drzew w zwartych skupinach, pojedynczych
krzewow 1 krzewow w skupinach), z czego do wycinki zgodnie z zestawieniem tabelarycznym
przewidziano okoto 210 sztuk drzew, 125 m? zwartych zadrzewien i 566 m? krzewow.

Inwestycja realizowana begdzie w zakresie projektowanego pasa drogowego.

1. Zataczniki

— inwentaryzacja — zestawienie tabelaryczne
— zalgcznik graficzny przedstawiajacy lokalizacj¢ drzew 1 zakrzewien




