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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegodlnienie Skala | Str./Rys.

1 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1

2. | Spis zawartosci projektu 2

3. | Opis techniczny projektu statej organizacji ruchu 3+6

4. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 Rys. Nr 1
b) Projekt statej organizacji ruchu — ark. 1 1:1000 Rys. Nr 2.1
c) Projekt statej organizacji ruchu — ark. 2 1:1000 Rys. Nr 2.2




OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,

b) materiaty do zgtoszenia robot dla przedmiotowego zadania,

c) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow | sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

h) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej Nr 2316L Maciejow Nowy - Zabno - Wierzchowina od
km 8+810 do km 11+000 dt. 2,190 km”.

Celem nadrzednym wprowadzenia statej organizacji ruchu jest zapewnienie
maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu

drogowego.




2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w istniejacym

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pdl uprawnych oraz do istniejgcej zabudowy
o charakterze zagrodowym. Na przewazajgcej dtugosci odcinka objetego robotami droga
przebiega w terenie zabudowanym.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Podstawowa
szerokos¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowej wynosi okoto 5,5 m. Stan techniczny
nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku okresla sie jako zty.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg liczne uszkodzenia nawierzchni:
nierownosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania poprzeczne oraz
ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda.
Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczy¢é sie
z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rowniez z ewentualnoscig wypfaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na
wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Nieutwardzong powierzchnie terenu stanowig zielence, drzewa i krzewy.

2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:

)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — L (lokalna),

) warstwa Scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
)

D

podstawowa szerokosc¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym) — 5,50 m,

—h

) szerokos$¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejgcym) — 0,75 m,

g) kategoria ruchu — KR2.

Pikietaz poczagtku trasy ustalono w km 8+810 na granicy powiatu krasnostawskiego
i bitgorajskiego, a koniec trasy w km 11+000.

Nie przewiduje sie zmian w ukfadzie geometrycznym drogi powiatowej. Planowany
uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym. Podstawowa szerokos¢ jezdni

drogi powiatowej wynosi 5,50 m. Szerokos¢ poboczy wynosi 0,75 m.




2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okresla sie jako znikome. W porze zimowej
dominujgcym rodzajem pojazdow sg samochody osobowe. W porze letniej obserwuje sie

wzrost ruchu o charakterze gospodarczym, rolniczym.

3. Organizacja ruchu

3.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaly zinwentaryzowane i przedstawione

W czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Lp.| Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 A-1 niebezpieczny zakret w prawo 1
2 A-2 niebezpieczny zakret w lewo 1
3 A-3 dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo 1
4 A-4 dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo 1
S A-7 ustgp pierwszenstwa 1
6 D-1 droga z pierwszenstwem 2
7 D-15 przystanek autobusowy 3
8 D-42 obszar zabudowany 1
9 D-43 koniec obszaru zabudowanego 1

10 E-17a Miejscowosé ,Wierzchowina” 1

11 E-18a koniec miejscowosci ,Wierzchowina” 1

12 T-2 tabliczka wskazujgca dtugos¢ odcinka drogi na ktérym powtarza sie lub 2

wystepuje niebezpieczenstwo

13 T-3 tabliczka wskazujgca koniec odcinka na ktérym powtarza sie lub 1

wystepuje niebezpieczenstwo

14 T-5 tabliczka wskazujgca poczatek drogi kretej 1

Y [szt.] = 17




3.3. Projektowane oznakowanie poziome

Lp. Symbol Nazwa znaku llos¢ Jedn. | Pow. [m?]
1 2 3 4 5 6
1 P-17 linia przystankowa 3 szt 3,42 1 0,26

3.4. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogoweqo

Lp.| Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 U-1a stupek prowadzacy umieszczany samodzielnie na poboczu 22
U-3c tablica prowadzaca ciggta w prawo
3 U-3d tablica prowadzaca ciggta w lewo

4. Postanowienia koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Nalezy montowac stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy
wewnetrznej min. 50 mm. Fundament z betonu C16/20 ,na mokro” nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy obsianie powierzchni terenu (wierzch fundamentu 20 cm ponizej poziomu
terenu).

Opracowat:

mgr inz. Pawet Goralski




