PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCJI CHODNIKA

Kravigznik betonowy wystajacy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5om

tawa betonowa C12/15 gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

W-wa Scieralna: kostka betonowa szara 10x20cm gr.6om
Podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr.3m
warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazane]

2kruszywa C50130, stabilzowana mecharicznie or. 10cm
warstwa odsaczajaca  kiuszya naturalnego stabiizowanego
mechaniczrie or. 10em

Isniejace zageszczone pocoze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 g1 5om
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PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCJI ZJAZDU

Kraweznik betonowy wiopiony 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
tawa betonowa C12/15 gr. 15em
gr. 10cm
spadek jezdni ‘”L

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Vi-wa scieralna: kostka betonowa szara 10x20cm or. 8om
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3m
warstwa podbudoy zasadnicze] 2 mieszanki niezwiazane]

2kruszywa C50/30, stabiizowana mechanicznie ar.10em
warstwa odsaczajaca z kuszya naturalnego stabilzowanego
mechanicznie ar.10em

Isniefzce zageszczone podoze guntowe:

szerokost zmienna

granica pasa drogowego

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. Sem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI DROGOWEJ

W-wa $cieralna: kostka betonowa szara 10x20cm gr. 6em

Padsypka cementowo-piaskowa 14 gr.3m

warstwa podbudowy zasadricze; z mieszanki iezwigzane]
2 kruszywa 50130, sabiizowana mechanicznie gr.10em

warstwa odsaczaiaca z knuszya naturzinego stabiizovanego
mechanicznie g 10em

Isnieice zageszczone podioze guntone

Kraweznik betonowy wyslajacy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 or.5em

tawa betonowa C12/115 gr. 15cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5om

szerakose znenna

Praylegly teren - np. humus obsiany trawg_gr. 10cm ‘
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PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCJI CHODNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

W-wa Scieralna: kostka betonowa szara 10x20cm

gr.6cm

Podsypka cemenlowo-piaskowa 1:4

or.3m

2 kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie

warstwa podbudowy zasadnicze] 2 mieszanki niezwiazane]

gr. 10cm

jaca z uszya
mechanicznie

gr. 10em

Isniejace zageszczone podioze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5em

spadek jezdni
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Przylegly eren - np. humus obsiany rawa_gr. 10cm
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1 budowlanymi
3alnosci drogowej

Inwestor

Zaktad Ustug Komunalnych, 83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e Nr rys.

Inwestycja

Wymiana nawierzchni elementoéw infrastruktury drogwe;j 2B

Obiekt

ulica Jagielty, Baldowska, Westerplatte, Witkiewicza w Tczewie

Faza proj.

PW

Tytut
projektu

"Wymiana nawierzchni elementdéw infrastruktury drogwe;j
wzdtuz ulic miejskich w Tczewie"

Tytut
rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE




