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Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

1. WSTEP
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t

1. Dokumentacja budowy— dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budoywraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dzidnni
Budowy, protokoty odbiorow eZciowych i kacowych, ksizka obmiaréw, ew.
dziennik montau, opisy i rysunki stzgce realizacji budowy.

2. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwgaku z prowadzof budowy,
stanowj czes¢ dokumentacji budowy.

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja tecmiczna— opracowanie
projektowe stanowce samodzielncatas¢ zawieragce wymagane dokumenty
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

4. Dokumenty projektowe — dokumenty dajczone do opracowigprojektowych.

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony Ri&gz
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami i stanowty
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdaraei
okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokwagych
odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paeiuizy
inspektorem nadzoru, wykonagvcprojektantem.

6. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamaecego i
dzialapca w jego imieniu w zakresie przekazanych upraivnieobowigzkéw
dotyczicych sprawowania kontroli zgodéw realizacji robét budowlanych z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymprzepisami, zasadami
wiedzy technicznejoraz postanowieniami warunkéw wyno

7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawecpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

8. Kontrakt — zbior dokumentéw dotygzych przygotowania i realizacji inwestycji.
Integralry czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokuiye
kontraktowe sktadaj sie: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiakot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolmderta Wykonawcy na realizacje
rob6t, harmonogram robo6t, wykaz ptatop wykaz podwykonawcow, szczegolne
wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia §akoinne.

9. Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z
ponumerowanymi stronami sicy do wpisywania przez wykonagobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicae szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow.
Wpisy w Kskdze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapmego,
niezledne do przeprowadzeni wszystkich bagadb zwizanych z ocenjakasci
materiatdw oraz robot.

11. Materialy — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacj Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢é wykonywanych robo6t z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat olteny — z
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przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

13. Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dafgezsposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

14. Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizycznagddra autorem
Dokumentacji Projektowe.

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cze$¢ Dokumentacji Projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterysfykvymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

16. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich #ia (przedmiar) w kolejngci
technologicznej ich wykonania.

17. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robét.

18. Teren budowy — teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robGt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzice cz$¢ terenu budowy.
19. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng
catas¢ konstrukcyja lub technologiczey zdollg do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie ma@ polegd na
wykonywaniu robo6t zwjzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
obiektu.

20. Zamawiajacy - o0soba reprezentiga interesy Inwestora prze¢lseiccia,
akceptugca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzaj ewentualnie
korygujca je.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszystkie urgdzenia i elementy wypogania przedstawione w dokumentacji
projektowej naley traktowa jako rozwgzania przyktadowe o modelowych
standardach, parametrach technicznychytkowych, wiaciwosciach
charakterystycznych i wdaiwosciach estetycznych. Dopuszcza sastosowanie
rozwigzan ,rownowaznych” polegajcych na zastosowaniu innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkieipezanienia
wszystkich parametréw nie gorszych okreslonych w tej dokumentacji.
Zastosowanie rozwkan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji inwestora.
oraz :

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozaan na pémie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W razie konieczngri nalezy rowniez dostarczy wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez projektantganie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami  technicznymi, rysunkami technicznymiprzedzialem cen,
proponowan technologi budowy i innymi istotnymi szczegotami

| NFORMACJE DODATKOWE
W technicznie uzasadnionych przypadkach lub z uwagiharakter obiektu Wyko-

nawca mae zaproponowarozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych
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w dokumentacji. Propozycje te powinny przedstawvazystkie wynikajce z nich

konsekwencje, np. koszty, przysobstug, trwatcic itp., propozycja musi lay

bezwzgédnie zaakceptowana przéamawiajacego.

Wykonawca wykona na wiasny koszty wszelkie rysymkeprojektowania itp.

Standard rysunkéw nie me byt gorszy ni w zahczonej dokumentacji. Wszelka

dokumentacja wykonana przez Wykongwita potrzeb realizacji winna zogtspo-

rzadzona wedtug specyficznych wymogow przedmiotu @nzgt zgodnie z dokumen-

tacp dostarczosoraz powinna bypozytywnie zaopiniowana przez Projektanta

Projektu.

Przed montzem materiatu, ugdzenia na budowie Wykonawca ma obgqmek

przedstawd do Inwestora KagtMateriatowy dla kazdego materiatu, ktorachzie

zawierd:

» Certyfikat okrélonymi na podstawie Polskich przepisow i/ lub amtatiechni-
cznych oraz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracy zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsky Normy lub aprobag techni-

czry.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewignjozliwos¢ zastosowania éych
rodzajoéw materiatdw do wykonywania poszczegolnyleimentéw robot Wykonawca
powiadomi Projektanta i Inspektora nadzoru orazelstara o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody
Projektanta w porozumieniu z Inspektorem nadzoru .

Do wykonania i montau instalacji, uragdzen elektrycznych i odbiornikdéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalestosowa przewody, kable, ospgizoraz
aparatug i urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajergioby, dla ktorych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodia z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dlreego
systemu oceny zgodéa,

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przegkjinarodowy Komisje
Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norkngjowe
opracowane z uwzglinieniem przepiséw bezpiedmgwa Midzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczrych Zatwierdzenia Spgiu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowharB/zgodnie z obowgzujacymi
przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyuob
umieszczonego w ok§lmnym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majpych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpietzisva,

— wydat gwiadczenieze zapewniono zgoddéwyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymgywidualry dokumentag
projektowy, sporadzomy przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobdéw, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniadavimictwie i uwzgdnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
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Przed montzem materiatu, uggdzenia, itp na budowie. Wykonawca ma olbgask
przedstawd do Inwestora KagtMateriatowy dla kazdego materiatu, ktoragdzie zawiera :
*Certyfikat okrglonymi na podstawie Polskich przepiséw i/ lub attaiechnicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

» Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z Polsk Normg lub

aprobai technicza,

» Dokumenty, specyfikagjtechniczia urzadzenia, rysunki warsztatoweida partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

*Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez

producenta,

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrjaych wymaga nie mana wbudowéa

UWAGA : Zatwierdzenie karty materialowej przez irst@a , inspektora nadzoru czy te
projektanta nie zwalnia wykonawcy z odpowiedziatia@a wyty i zastosowany materiat
oraz wykonania prac jako kompletne systemy, ze stkapi detalami i przekazane
inwestorowi w petnej gotowsai do pracy w stanie zadowajaym, oraz zgodniei z
dokumentagj i zatwierdzonymi zmianami.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiyej, prefabrykacji i monza

rozdzielnic powinny odpowiadavymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Jednoczénie praktyczne przyktady zastosowania elementoividablowych, w tym
Urzadzen elektroenergetycznych zawiegapracowania typizacyjne — szczegolnie albumy
producentow lub specjalizigych sé w tym zakresie biur naukowo-badawczych i
projektowych, ktore magby¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Obudowy rozwjzanie zamienne

Wykonujgcy prefabrykagj powinien sprawdziczy poszczegolne elementy obudowy (lub
cata obudowa) posiadggertyfikat zgodnéci lub aprobat techniczia badz nadan przez
wytworce deklaragt zgodndci. Wymagania ogoélne dotygze pustych obuddw rozdzielnic i
sterownic niskonapciowych podanegw PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (V).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do @sgania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, maignstd zachowane wszelkie uwagi i wytyczne
producenta obudowy dotygze metoddczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub
usuwaniacianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecamgthriatow zcznych i
uszczelnigjcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha wmamocnienia
transportowe montowazgodnie z instrukgjproducenta obudow.

Nalezy stosowa wszelkie zaprojektowane pomochicze elementy syatygrupce poradek
wewmngtrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kable, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowadpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce
mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyediaé sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z
PNEN 60446:2004.
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Przed zméwieniem rozdzielnic prefabrykowanych tezbbzwzgidnie sprawdz doktadanie
stan projektowany z wynikami uzyskanymi z inwentagji okablowania . Zmiany uzgodni
z projektantem lub Inspektorem Nadzoru

2.2.2. Wyposaenie wewretrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementow wegtrenych rozdzielnicy okrda projekt, jednoczmie
wykonujcy prefabrykagj powinien sprawdZiczy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposaenia wewgtrznego posiadajnadany przez wytwoéeccertyfikat zgodnéci lub
aproba¢ techniczi badz deklaract zgodndci.

Nalezy przestrzegastosowania tylko takich zamiennikoéw elementow wetwamych
rozdzielnicy, ktére wymieniane $ako marka referencyjna.

Osprzt ten naley montowa& do obudowy za pomacptyty montaowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek froych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potekzuad.
Polczenia wewstrzne elementdéw natg wykonywa: za pomog: Szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow pgegeniowych lub przewoddéw. Przewody o
przekrojuzyty do 2,5 (4) mm2 naleg/ pocynowa, natomiast na przewody powsj 4 mm2
nalezy montowa& koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Do mocoveaakablowania
w rozdzielnicy wykorzystywazZUG

2.2.4. Kable i przewody

Zaleca st, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galgigzolacg wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtokichronn.

Przewody instalacyjne naig stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonyzhekzpérednio do podiga lub
uktadanych na linkach goych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §tozyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynogz300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodow maynost (0,35) 0,4 do 240
mm?.

Jako materiaty przewodee mana stosowamied: i aluminium, przy czym dla przekrojyt
do 10 mm?2 naley stosowa obowigzkowo przewody miedziane.

Jako materiaty przewodee szynoprzewodow mina stosowamied i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzelwonazna montowa wykonane w
obudowie o okrdonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.5. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Kable i przewody uktadane bezpednio na podtodze nalg chront poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanycimastalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub saméne stanowj osprzt roznych elementow instalacji
elektrycznej. Pozwalajna swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodale,take
innego wyposzenia, dodatkowo tatwo z nich budotvskomplikowane aigi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowelm t&m stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formiegtep lub grzebieniowej o szeraiam 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadapgate zestawy elementéw dodatkowych,
utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapgjce utrudniony dogp do
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kabli i przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systémryt metalowych posiadajaczniki
lukowe, umaliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. @k@zych przekrojachyt).
Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzywszznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywoszzne, ze wzgtu na miejsce
montau mog by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odparademperatygr
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.

Zasady instalowania réwnolegtegazngch sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych naley przyja¢ wg zalecé producenta i zaleéenormy.

Rury instalacyjne wraz z osptem (rozgagzienia, tuleje,dczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, giéwnie stalowsasad jest ywanie materiatow o
wytrzymaitaci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujy ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokie] tamgiurze gazy nies
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacjegtvaowe powinny by odporne na temperatur
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze gdzgha wytrzymaté, wymagag stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkichérednich. Jednoczrie podiczenia silnikow i maszyn
naraonych na uszkodzenia mechaniczne halgykonywa przy wyciu rur stalowych.
Dobdrsrednicy rur instalacyjnych zaig od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ilici weigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twarzy
sztucznych magbyc¢

gtadkie lub karbowane i jednocree gktkie lub sztywne$rednice typowych rur gtadkich:
od g 16 do g 63 mm (gksze dla kabli o dtych przekrojachiyt wg potrzeb do 200 mmz2)
natomiastrednice typowych rur karbowanych: od g 16 do g 54 Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane mpfy¢ gtadkie lub karbowane srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od g 13 do @ 42 mimednice typowych rur karbowanychetkich: od
@ 7 do g 48 mm i sztywnych od g 16 do g 50 mm.eBlatycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosugegsitkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z témy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.6. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprat

Koryta i drabiny kablowe — metalowe perforowane ph@ine mocowane do stropu
wiasciwego hadz elementowscian ngnych, z pokrywami lub bez. Uchwyty do mocowania
kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementezymapcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemem@wpaski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykgcane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (drekelementy magbye¢
wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworziyw typowielkasciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskaniedutykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne ma@y¢ standardowe i décian pustych, sty do montau

gniazd i cznikow instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonang g materiatow o wytrzymakai elektrycznej powsyej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie pagtnujs ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez pusziazy nie g szkodliwe dla cztowieka, jednoczee
zapewniaj stopier ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzal®ny jest od
systemu instalacyjnego. Ze wegdl na system monta — wystpuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zadgci od przeznaczenia puszki
musz spetnig nastpujagce wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa g 60 mm,
sufitowa lub kaicowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgaida lub przelotowa g 70 mm lub 75 x
75 mm — dwu- trzy- lub czterowsgjowa dla przewodow o przekrojyty do 6 mmz2. Puszki

PROJEKT BUDWOLANY 7
INSTALACJE ELERIYCZNE



Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

elektroinstalacyjne do mor#a gniazd i 4cznikow instalacyjnych powinny by
przystosowane do mocowania oggizza pomog ,,pazurkow” i / lub wketdw.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z metéw dobrze przewodzych pgd
elektryczny jak aluminium, migg mosadz, montowane poprzez zaciskaniegsknie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia pgztanie i umaliwia wielokrotne odjczanie i
przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecamméazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umbwia systemowe izolowanie za pomyoaston izolacyjnych.
Pozostaty ospet — utatwia montai zwicksza bezpieczesstwo obstugi; wyréni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewodéw, dtaeai zhczki i szyny, zaciski ochronne
itp.

2.2.7. Sprat instalacyjny rozwigzanie zamienne

t gczniki ogllnego przeznaczenia wykonane dla potmstalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- kaczniki podtynkowe powinny kyprzystosowane do instalowania w puszkach g 60 enm z
pomo@ wkretéw lub ,pazurkéw”.

- kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowaselo instalowania bezgmednio
na podtau (scianie) za pomagwkretow lub przyklejane.

- Zaciski dodczenia przewodow winny umbwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.

- Obudowy 4cznikow powinny by wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujcych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 16 A,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopi@é ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do nmontainstalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstgposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mpozeg wkretow lub ,pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowwinny byt wyposaone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bémxuniego na podfu za pomog wkretow
lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe mygdn/¢ przystosowane do 5-cigptowych przewodow, w
tym do podiczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do padczenia przewoddw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm2 w zakmosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae
Obudowy gniazd naly wykona z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyrpcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napécie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopi@é ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sorzet oswietleniowy

Montaz opraw dwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia,
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zawierajcego co najmniej:

— dobdr opraw trodets$wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozktadu natenia dwietlenia oraz spadkéw nagia i obchzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalagwietleniowej.

Oprawy gwietleniowe naley dobierd z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéwdowiskowych — wyspuja w czterech
klasach ochronrigi przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, 111

Wypusty sufitowe gcienne powinny b przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow zdmych na state nie mie by mniejszy
od 1 mm2 a napcie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V # przewody uktadaneasv
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanychredatow budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

2.2.8 Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa o zwodach poziomych niskich.
Uziom pety stalowe fi 12 o diugei 6 metrow materiat stal ocynkowana
Pohczenia ptaskownikiem stalowym ocynkowany Fe/Zn 38a4Zacisku kontrolnego, materiat stal
ocynkowana
Jako przewdd odprowadzay stosowa pret stalowy ocynkowanyp8 utazony w rurce
grubgciennej
Zwody poziome niskie na dachu wykaénaetem stalowym ocynkowanyih 8mm.
Zacisk kontrolny montowaw puszkach ziemnych ¢miat tworzywo sztuczne

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t monteowych i prefabrykacji mogby¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakteryspytdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu dgé€abie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stagnia wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t mantgich — wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatow i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Prace méena wykonywa przy pomocy wszelkiego spite zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien
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by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jg&idub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dod&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowlub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét qualeceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzéglaa peta obstug geodezyjg przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okomych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostay jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢ wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

4.3. rozbudowa rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

— inwentaryzacje okablowania wraz z kablami steliozymi

— przemieszczenie w strefie monavej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu moutawg projektu,

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonaniseslepych otworow poprzez podkucie we ¢ee albo kuciegczne lub
mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworéw w sufitagétianach lub podtzach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraziggtlb kotwicych lub wspornikow
wraz z zabetonowaniem,

— monta wraz z regulagj mechanicza elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podhczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowoi usytuowania w pomieszczeniu, w szczeg&thaachowania
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minimalnych szerokii przeg¢ i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowoi dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie prob i bada

Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej ngl@ametaé aby wszystkie kable
odptywowe wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegowaiay przy duej
ilosci kabli odptywowych.

4.4. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie monavej,

— ztozenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniiedizebiegu instalacji i miejsc moria
osprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudoyvtajak: kucie bruzd w podiul,
przekuciacian

i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie pygykanatow instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitaddtianach lub podtzach,

— 0sadzenie kotkow osadczych plastikowych orazid§tlb kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i
przewodow,

— tuki z rur sztywnych naly wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie

rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniududptaszczenie rury nie m® by wicksze
niz 15% wewgtrznejsrednicy rury.

—fgczenie rur nakey wykona za pomog przewidzianych do tego celuszkek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiejgiokadici, aby ich gérna (zewstrzna) krawedz po
otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem najew puszce wyeaic wymagan liczbe otworow dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzdo srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wciagganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdrstalowego @rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia waigania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowspecyfikaciji
technicznej, uktadanie (moriekabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem
charakterystyk podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez. W przypadku
tatwaosci weiggania kabli i przewodow, wgjanie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i
dodatkowe naptenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacjigktgwej i specyfikacji technicznej,
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowez pleczéstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyy) oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae przewodow
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wggych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po miantabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd,

naprawacian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepusbdonta przykry¢ kanatow
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instalacyjnych,
— przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-HD 60364-6-61

4.5. Montaz opraw awietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robot, aby unilga niepotrzebnych
zniszczé i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowy®h. sama uwaga dotyczy sgiz
instalacyjnego, uggdzen i odbiornikbéw energii elektrycznej montowanegoso@nach.
Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polgczen.
Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek dcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapeatv
niezledng wytrzymata¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezy instalow& w sposob nie kolidggy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhcza w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péekneutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mie€izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej iz6tte).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowa@dzwykond zgodnie z planami
instalacji i schematami.

4.6. Instalacja pohczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewoddw, na ktorych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykon& instalacje palczer wyrownawczych. Instalacja ta sklada sipohczenia
wyroéwnawczego:

gtéwnego (gtbwna szyna wyrGwnawcza), miejscowegualétkowego — dla ¢Zci
przewodzcych, jednoczaie dosgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyrowgaym
potencjaty jest przewdd wyrGwnawczy.

Polczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nglevybrad tagczac przewody ochronne z
czesciami przewodzcymi innych instalacji.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowizkédw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezor
Inspektora nadzoru oraz zamaw@ggo, zamierzonego sposobu wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowych i organizacyjne gwaragtieijwykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektowg, ST.
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Wykonane roboty podlegapdbiorowi kaicowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje zleceniodawca, psiaagiciel wykonawcy przy udziale
Inspektora Nadzoru z udziatem &tueksploatacyjnych. W trakcie odbioréw nale
szczegolnie sprawdzpoprawne dziatanie wszystkich gdze, certyfikaty i atesty iytych
materiatdw. Naley dokumentag powykonawcg po wykonaniu prac we wtasnym zakresie
w 2 egz (wersja papierowa) oraz 1 egz w wersjitedelcznej.

Wykonawca ma w obowkku wykonanie prac w zakresie ustalonym kontrakbeaz

zgodnie ze sztuki obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzie
wkalkulowa: wymagane prace, sgita wyposaenie, aby wypetni wykortazobowgzania
kontraktowe.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentaciji a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminwestora, ktory podejmie decyzp zasadni i
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zm@aoprawek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
maozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept@przez Inspektora nadzoru.
Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badas

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporazdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

3. Polsk Normg lub

4. aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

5. znajdug sic w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergywymagane, kada ich partia
dostarczona do robdétthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w
PN-HD 60364-6-61

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze skiagieg s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

— zgodndéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
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— zgodnd@ci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestagyych (liczniki energii
elektryczne)),

— dziatania sygnalizacji stanu paémia hcznikow,

— stanu i gotow&xi ruchowej aparatury i ngdow lgcznikow,

— stanu zewgtrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatoéw kablowych, kabli i konstrukcji wegzych,

— stanu ochrony przeciwpaeniowej,

— stanu urzdzex wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnizi dokumentacji eksploatacyjnej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewed osprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow,

stanu i kompletngi dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalaciji,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia pcten srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Dla uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowggawdzenia odbiorcze polegaa:
— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawio,

— zbadaniu przysdow kontrolno-pomiarowych i rejestgaych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartei nastawczych wykznikow, przekanikdw termicznych, przekaikow
réznicowopgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinnalmniejsza ni wskazana w przepisach

Po wykonaniu ogldzin naley sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzagodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6-61:2000.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.1. Normy
PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. réak przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-HD 60364-4-41:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przeciwporaniowa.
PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och dla zapewnienia bezpieasava.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przed pdem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och dla zapewnienia bezpieasava.
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Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstera. Postanowienia ogélngrodki
ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@adbmonta wyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@adbmonta wyposaenia elektrycznego.
Obcigzalnas¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dabmonta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy fwietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgania dotycze specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasae w wang lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdlgamia dotycgee specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tereniedowy i rozbiérki.

PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach niskiego ngpa. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spetu elektroinstalacyjnego dazytku domowego i podobnego. &2
1:Wymagania ogolne

PN-EN 60898-1:2007 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecieprzetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwodoéw pidu przemiennego (ZmianaAl).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpgdowego do aytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpgdowym do uiytku domowego i podobnego (RCBO).¢& 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomorawvych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).
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PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 3: Wymagania dotygze
Niskonapé¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania w miejscach
dostpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskorgamwych. Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(V)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ogélne wymagania dotyaze

niskonap¢ciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych dekgoenergetycznych staciji
rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(V)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskorgamwych. Wymagania ogolne

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychapizanie. Sprawdzanie odbiorcze

6.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z400
Zmianami).

6.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytfkéechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytkiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
17

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieraicego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. MB1poz. 953 z piniejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaicdikiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychlagmania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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6.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butdmo-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butémych ITB cz$¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkacliyteczndgci
publicznej. Warszawa 2004 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997
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