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Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkdéw

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdéw Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

Parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa 1246,7 m?

Najblizsza stacja meteorologiczna Malbork

Parametry przegréod budowlanych — wspétczynnik przenikania ciepta

Przegroda budowlana Uzyskany WT2017 Spetnione
Sciana zewnetrzna U=0,14 W/m?K U=0,23 W/m?K TAK
Dach U=0,11 W/m?K U=0,18 W/m?K TAK
Podtoga na gruncie U=0,46 W/m?K U=0,30 W/m?K NIE
Drzwi zewnetrzne U=1,30 W/m?*K U=1,50 W/m?K TAK
Okna/drzwi balkonowe U=0,89 W/m?K U=1,30 W/m?*K TAK

Bilans ciepiny budynku

Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u. 8656,3 kWh
Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.o. 36353,77 kWh
taczne zapotrzebowanie na energie uzytkows (c.o., c.w.u., went. ) 45010,07 kWh

Podziat budynku na strefy

Strefa Budynku Temperatura obliczeniowa
1. Pomieszczenia uzytkowe 20-24°C
2. Pomieszczenia magazynowe 14-18°C

Ogrzewanie - No$nik Energii: Gaz ziemny

Zrédto ciepta Sprawnos¢ | Udziat

1. | Kociot gazowy kondensacyjny 105% 100%

Elementy instalacji i ich sprawnosci

Sprawno$¢ zrédta

. . 0
ciepta Kociot gazowy kondensacyjny 105%

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
Sprawnos¢ regulacji | regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu 89%
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 1K




. Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego
Sprawnos¢ przesytu . . . . S 96%
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami

Ciepta woda uzytkowa - Nosnik Energii: Energia elektryczna

Zrédto ciepta Sprawnos¢ | Udziat
1. | Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny 92% 100%
Elementy instalacji i ich sprawnosci
S S¢ zrédt -

Ciper;t\;vnosc zrodia Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny 92%
Sprawnosé przesytu 'Centralnt'e pod'g'rze'wanle wody'— systemy z 'oblegaml cyrkglacyjrlyml, Z pionami 60%
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi

Sprawnos¢ Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej
. . . 85%
akumulacji wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.

Instalacja wentylacji

Budynek jest budynkiem nie ostonietym stojgcym na otwartej przestrzeni. W budynku wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego, $rednia krotnos¢
wymian 1,0 w/h.

System wbudowanej instalacji oswietlenia

Wskazniki charakterystyki

. Oceniany budynek Wymagania
energetycznej v v ymag
Wskaznik LENI wyznaczony wg Polskiej Normy dotyczacej
charakterystyki energetycznej budynkéw - wymagania 10,0 kWh/m2 -

energetyczne dotyczace oswietlenia

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla instalacji

. . 30130,0 kWh/rok -
oswietlenia

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK 24,1 kWh/(m2 - rok) -




PODSUMOWANIE PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m” - rok)]

Ogrzewaniei | Ciepta woda . Oswietlenie
. . Chtodzenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m” - rok)] 30,26 6,94 - 24,1 61,3
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 61,3 kWh/(m2 - rok)

Wskainik rocznego zapotrzebowania na energie

koricowa EK [kWh/(m® - rok)]

Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewaniei | Ciepta woda . Oswietlenie

.. . X Chtodzenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia elektryczna 29,16 7,8 - 24,1 61,06
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 61,06 kWh/(m’ - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWh/(m2 - rok)]

Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewaniei | Ciepta woda . Oswietlenie

.. . X Chtodzenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia elektryczna 32,07 23,4 - 72,3 127,77
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie kornicowga EP: 127,77 kWh/(m’ - rok)

Wskaznik charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania wedtug przepisow
techniczno-budowlanych

Wskaz.nlk_rocznego zapotrzebowania na EU 613 2K ) kWh/(mz - rok)
energie uzytkowa h/(m* - rok)

Wskaz.nlk r?cznego zapotrzebowania na EK 61,06 kWh/(mz - rok) ) kWh/(mz - rok)
energie koicowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowaniana | pp | 45777 | kwhy/(m® rok) | 140 KWh/(m? - rok)
nieodnawialng energie pierwotng




ANALIZA TECHINCZNA OPLACALNOSCI STOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Celem niniejszego opracowania jest analiza techniczna optacalnosci stosowania energii odnawialnych.
Wymagania prawne:
Prawo budowlane
Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukgji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii
RMI z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Opis techniczny, o ktéorym mowa w ust. 1, sporzagdzony z uwzglednieniem § 7, powinien okresla¢: w stosunku do
budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, sSrodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do
ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa

Szacunkowe koszty ogrzewania - Koszty eksploatacji systemu grzewczego PLN/rok netto

Cieptfa
Ogrzewanie woda tacznie
CO+CW
Cco CwWu U
Gaz ziemny Kociof starego typu, statotemperaturowy 12113 3671 15783
Gaz ziemny Kociot niskotemperaturowy 9975 2692 12667
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny 7779 2125 9904
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 7779 1009 8788
Olej opatowy Kociot niskotemperaturowy 15189 4897 20086
Olej opatowy Kociot kondensacyjny 12730 3536 16267
Olej opatowy Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 12730 1675 14405
Gaz LPG Kociot kondensacyjny 17832 4885 22717
Gaz LPG Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 17832 2318 20150
Wegiel kamienny | Kociot na miat 5820 1848 7667
Wegiel kamienny | Kociot na "ekogroszek" 5587 2217 7805
Wegiel kamienny | Kociot na "ekogroszek" + bojler elektryczny 5587 3216 8804
Drewno opatowe | Kociot na zgazowanie drewna 4544 1924 6468
Drewno opatowe | Kociot na pelety 6551 2112 8663
Energia
elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) 17704 4215 21919
Energia
elektryczna/OZE Pompa ciepta powietrze-woda(taryfa G12) 6809 1405 8214
Energia
elektryczna/OZE Pompa ciepta solanka-woda(taryfa G12) 4785 1204 5989




Efekt ekologiczny - Zestawienie rocznych emisji zanieczyszczen [t/rok]

CO;
[t/rok]
Gaz ziemny Kociot starego typu, statotemperaturowy 13,40
Gaz ziemny Kociot niskotemperaturowy 10,82
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny 8,49
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 7,61
Olej opatowy Kociot niskotemperaturowy 14,98
Olej opatowy Kociot kondensacyjny 12,20
Olej opatowy Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 10,71
Gaz LPG Kociot kondensacyjny 9,72
Gaz LPG Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 8,71
Wegiel kamienny Kociot na miat 26,95
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek" 22,43
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek" + bojler elektryczny 19,48
Drewno opatowe Kociot na zgazowanie drewna 0,00
Drewno opatowe Kociot na pelety 0,00
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) 67,30
Energia elektryczna/OZE | Pompa ciepta powietrze-woda(taryfa G12) 25,58
Energia elektryczna/OZE | Pompa ciepta solanka-woda(taryfa G12) 24,28

PODSUMOWANIE

Po ogolnej analizie zastosowania odnawialnyrddet energii stwierdzaesie pozostawienie istniggegozrodia
ciepta jakim jest kondensacyjny kociot gazowy zasjl gazem ziemnym jest ekonomicznie najbardzielsicanie.
Zaleca s} zastosowanie odnawialny¢hbdet energii w postaci paneli fotowoltaicznych.



Roczny koszt pokrycia zapotrzebowania na cieplo [PLN]
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8 (raz rismny Kociol starago tvpu, stetoempemturosy 15783
u(raz zismny Kociol niskotampemturowy 12667
sKociol kondensacyimy 9904
1K ociol kondensacyiny +kolaktory stonacena BT8R
sKociol niskotempemturovy 20086
sKociol kondensacyimy 16267
sKociol kondensacyiny +kolaktory stonscena 144035
1Kociol kondesnsacyinmy 22717
K ociol kondensacyiny +kolaktory stonacena 20130
s Wagizl kamisnny Kociol na miat 7667
#Wagizl kamisnny Kociclna "skopros=sk"” 7803
"Wagial kamisnny Kocicl na "skoeroszk” +bojler slektrvezmy 2804
iDravmno opatows Kociol na zgazowanie drewna 6468
sDravwno opatows Kociol na palaty 2663
sEnergia elaktreczna Grzajnili elaltreczns (tarvfa G12) 21919
sEnergia elaktreezna/OZF Pompa ciepla powistze-woda(tarrfa G12) 8214
#Energia elaktreezna/\OZF Pompa ciepla solanks-woda{tarfa G17) 3089
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853z ri=mny Faociol seregn typu, stahEempemturawy
=raz rismny Fociol nilnemperatmawy

=(raz riemny Kociol kandensacyjmy

853z riemny Fociol kmdensacyjmy + koleloory shmecme

2(01sj apatowy Eociolniskotemperamaawy

={1ej apatowy Fociol kondensacyiny

={01sj apatowy Eaciotkondensacyiny + koleldory shnecmms

8az LING EKociol bondensacyjny

=(raz LG Fociol kondensacyiny + kokltory slonsczns

= Wesic]l kamienny Eociol na mial
=WWeriel kamienny Kociol m "ekogros=k”

= Wepiel kamienny Fociol na "=kogroszek” + bajler elekotryeany
s[Dvewno apalowe Eociol i zzzowanis drevna

=Diyewna apatowe Kociol ma pelety

=Ensrgia elektrycma Gresjnii slebmyeme (eryfa G123

= Enersia elsktrycma OZE Pompa ciepk powistrzs wod{taryia G12 2558

#Enersia slskiryema OZF Pompe ciepk sobnke-wods{taryds G12) 2428




