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UWAGI!!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE | OPISOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CASOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM! PRZEPISAM, NORMAM |
\WARUNKAMI WYKONANIA| ODBIORU.

UWAGI:

Otworowanie stropu uzgodni¢ na budowie z akceptacja
kierownika robot sanitarnych Otwér pod kanat +100mm do
$rednicy lub boku kanatu

Centrale wentylacyjne posadowi¢ na gumie wibroizolacynej
Wszystkie przejscia przez dach wykonac za pomocg podstaw
dachowych i cokotéw izolowanych lub murowanych z
ociepleniem przewodu

Panele sterujace central wentylacyjnych umiesci¢ w jednym
pomieszczeniu po uzgodnieniu z inwestorem

IZOLACIA:

Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz od central wentylacyjnych
zaizolowa¢ gr 80mm obudowac ptaszczem z stali ocynkowanej
Przewody prowadzone w wewnatrz zaizolowaé gr 20 mm

Przewody czerpne dla central wentylacyjnych zaizolowa¢ gr 80 mm
Przewody wyrzutowe dla central wentylacyjnych izol. gr 60 mm

LEGENDA:

[1 kanatwentylacji nawiewnej
[—1 kanatwentylacji wywiewnej
—1 kanat wyrzutowy
kanat czerpny
bbb otwory lub podciecie drzwi min 200 cm2
rewizje

UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé bezposrednio na budowie.

Niniejsze opracowanie stanowi wytaczng wiasnosé MERITUM Projekt sp. z 0.0. i jest chronione wytgcznym
prawem autorskim. Jakielkolwiek uzycie powyzszych materiatow w tym w szczegdlnosci, rozpowszechnianie i
reprodukcja wymagajg bezwzglednej pisemej zgody MERITUM Projekt sp.z 0.0.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: adres rejstrowy:

ul. Kraszewskiego 20/2
80-447 Gdanhsk

adres korespondencyjny:
ul. Beniowskiego 54
80-355 Gdansk
biuro@marchitekci.pl
tel. (+48) 501 098 632
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