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OSWIADCZENIE

Niniejszym édwiadczamze opracowanyrojekt budowlanynstalacji
elektrycznych :
jest sporzadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Imi ¢ i nazwisko

Uprawnienia projektowe
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Projektowat:

mgr inz. K. Seklecki

Uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalngci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ogranicze
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Sprawdzajacy:

mgr inz. M. Kacprzak

Uprawnienia budowlane
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elektroenergetycznych bez ogranicze
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Opis techniczny.

3. Obliczenia

4. Rysunki
E-1 Schemat zasilania
E-2.1 Plan instalacji elektrycznej parter
E-2.2 Plan instalacji elektrycznej pietro
E-2.3 Plan instalacji odgromowej dach

E-3 Schemat Rozbudowy RG
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt BUDOWLANY bnan
elektrycznej silnogidowej , dostosowania instalacji elektrycznej zgedni
Z wytycznymi

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektrygavbejmugca
zasilanie urzdzer odbiorczych takich jak npswietlenie, centrale
wentylacyjne

2. Podstawa opracowania.
a. zlecenie Inwestora
b. projekty braowe
C. obowpgzujace przepisy i normy

d. Ustawa Prawo Budowlane;

3. Dane energetyczne budynku

Miejsca podiczenia wg. wydanych warunkow ENERGA

Napiecie zasilania Un=400V/230V

Przylgcze wg. warunkéw przyczeniowych

Pomiar energii elektrycznej wg. warunkéw przyczeniowych
TL

4. Zakres opracowania.

- oswietlenie podstawowe i awaryjne dla przebudowarpa@mieszczg,
- zasilanie urzdzen wentylacyjnych

- srodki dodatkowej ochrony od pamen,

- polczenia wyréwnawcze,

- ochrona przepciowa.

- ochror odgromowe]

5. Zasilanie.

W zwiagzku audytem energetyczny przewiduje wykonanie
remontu budynku wraz przebudgwnstalacji eklektycznajalezy
rozbudowé istniegcg rozdzielnice o nowo projektowane zabezpieczenia
szczegOly pokazano na@onych schematach
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Przed przysipieniem do przetzania nalgy na wszystkich kablach
| przewodach wchodzych i dochodzcych wykoné tabliczki
oznacznikowe — z opisem typu, przekroju i lokaljzkabla ( opisy
nalezy uzgodné z dziatlem technicznym budynku )

Nalezy wykon& tabliczki opisowe na gtéwnym kablu WLZ zasieym
rozdzielnice oraz na przewodach i kablach znamige w
przebudowanej €Zci.

Uwaga :

Z uwagi na zwieszenie doi urzadzen elektrycznych naley wykona
pomiar nagzenia pgdu na gtownym kablu WLZ podczas pracy catego
obiektu ( po rozbudowie ) celem weryfikacji czytgr@nie padu nie jest
wWyzszy niz obecne zabezpieczanie przed licznikowezell@obdr pgdu
przekroczy wielké¢ wkiadki naley wystipi¢c do ENRGA o zwgkszenie
mocy

6. Rozbudowa Rozdzielnicy RG

W zwigzku z przebudowbudynku nalgy wykona rozbudow
Rozdzielnicy RG , wykonanowe zabezpieczenia obwodow produkcji. np
Eaton itp. Szczegbtowe rozyziania pokazano na zakonych rysunkach.
Nalezy wykona& programator czasowy dla obwodu zasilania bojlera.
UWAGA :

Sterowanie oraz automatyka systemu wentylacjinmétyzacji nie

jest przedmiotem tego opracowania
7. Oswietlenie

Na podstawie wykonanego audytu wykonano projekt iapmopraw
oswietleniowych na parterze budynku

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi iresacy
architektury witrz. Do zasilania opraw wykorzystestniepce przewody, w
razie konieczngri nalezy je przedtayc Istniepce okablowanie naty
sprawdzé. Jezeli kabel nie spetnia parametrow lub jest uszkogizomaley go
naprawé lub wymient
Oprawy naley montowa zgodnie z DTR dostarczonymi przez
producenta i zgodnie z ich przeznaczeniem.
UWAGA:
-DOKLADANA LOKALIZACJA OPRAW WG RZUTU SUFITU
- Natzenie dwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach powlnyio
zgodne z normPN-EN 12464-1

Nalzy wykon& zasilanie oprawy AW i EW w korytarzy na parterze

Szczegoly na rysunkach
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UWAGA
Dla pomieszczewyjetych z opracowania nalg pozostawd zasilania dla
gniazd i dwietlenia z istnigjcych rozdzielnic. ( w razie koniecze wykona
niezledne przedtzenia i mocowania kabli )
Jezeli kabel nie spetnia parametréw lub jest uszkogzomaleyy go naprawd
lub wymient. Decyzje o zajczeniu podejmuje Komisja na podstawie
protokotéw i badania w skitad ktérej wchodzi Kierdawnobot elektrycznych,
Inwestor i Inspektor Nadzoru.
Nalezy wykon& wszelkie badania i préby przewidziane przepisam@z o
obowigzujgcymi normami.

Projektuje st oswietlanie zewntrzne oprawami zamontowanymi
na elewacji budynku. Oprawyetls zasilane kablem typu YKY
sterowanie éwietlenia przekanikiem ASTRO. Maliwos¢ sterowania
recznego w sterowniku ASTRO.

8. Instalacje odbiorcze

W miejscach pokazanych na planach zasilawlg bastpujace obwody:
« os$wietlenia ogdlnego,
e gniazd wtyczkowych ,
» zasilania obwodoéw jednofazowych, trojfazowych

Obwody zasila przewodami zgodnie z zakzanymi schematami,
instalacje prowadziw korytach kablowych lub pod tynkiem
Wewrktrzne linie zasilajce z rozdzielnicy RG wykonanedy kablami
YKY i przewodami YDY.

Instalacg gniazd wykona o przewodem YDY 3 x2,5mh{nowo
projektowane ) Naley wykon& zasilanie nowoprojektowanej wenylaciji.
Instalacg prowadzé wg planu instalacji elektrycznej,

W przebudowanych pomieszczeniach maleozastawiéistniepce
gniazda n&cianach w razie konieczéa nalezy naprawt. Istniepce
okablowanie do gniazd nalesprawdzt. Jezeli kabel nie spetnia
parametrow lub jest uszkodzony to rglgo naprawd lub wymient

W pomieszczeniu bojlera stosoivasprzt szczelny, co najmniej IP44 i
nowo projektowane gniazdo instaloévgo na wysokgci 1,8 m.
Wszystkie gniazda stosowae stykami ochronnymi, do ktérych nafe
podicza: przewdd ochronny PE.
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9. Instalacja odgromowa.

Z uwagi na remont elewacji przewiduje sitykonanie instalacji odgromowej o
zwodach poziomych niskich. Jako uziom zaprojektawamty stalowe fi 12 o
dtugasci 6 metrow w razie konieczla zwiekszy¢ ilo$¢ pretéw zabijanych i
ustawt co 120 stopni skmie w stosunku do siebie .

Od uziomu w czasie jego uktadania riglevyprowadzé pofaczenie
ptaskownikiem stalowym ocynkowany Fe/Znx8Gdo Zacisku kontrolnego.
Jako przewdd odprowadaay stosowa pret stalowy ocynkowanyp8 utazony w
rurce grubéciennej w. Zwody poziome niskie na dachu wykopgtem
stalowym ocynkowanynp 8mm. Zacisk kontrolny montowav puszkach typu
,,Galmar” na ziemi. Instalacywykona wg planu instalacji odgromowej.

10.8rodki dodatkowej ochrony od porazen.

Siet rozdzielcza budynku pracowaedzie w uktadzie TN-S z izolowanym prze-
wodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronfimn

Ochrore podstawow zapewnia:

- izolacja podstawowa egci czynnych;

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.

Ochrona przy uszkodzeniu zapewni odpowiednia galprzewoddéw oraz
samoczynne, szybkie wydzenie w czasie ¥ 0,4 s uszkodzonego obwodu
przez:

- wylaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przegeniowymi;

- bezpieczniki topikowe.

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnegoaezgnia w uktadzie TN-S
nalezy:

- wszystkie czsci przewodzce dosgpne instalacji przyczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE;

- wszdzie, gdzie to jest niiwe przewody ochronne uziefi

- przewod neutralny N izolowaod ziemi;

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziémi

Samoczynne wyktzenie zasilania zapewpowinien, w kadym miejscu
instalaciji

odpowiedni pgd zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia peday
przewodem

fazowym i przewodem ochronnym lubxgezia przewodzca dostpna.

Ochrory uzupetniagca przy uszkodzenigrodkow ochrony podstawowej a tak
w przypadku nieostemosci uzytkownikow zapewry urzadzenia ochronne
réznicowo — pagdowe o pgdzie r&nicowopydowym nie przekraczagym 30
mA instalowane w obwodach gniazd wtykowych igaizen.

Skuteczné&é ochrony naley potwierdz¢é pomiarami po wykonaniu instalaciji.
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11.0chrona przepieciowa

W rozdzielnicy RG nalegy zainstalowé urzadzenia ochrony przegsiowej,
ograniczniki przepic typu 1 i typu 2 (klasa B+C ) luladzone typu 1+2, dla sieci
TN-S.

Ochronniki lezda chront urzzdzenia nie tylko przed przegiami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi, ale rowhigrzed przegiciami lgczeniowymi

I zwarciowymi.

UWAGI

Calgs¢  robot elektrycznych naty wykona zgodnie z
obowhzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu wszystkich
instalacji elektrycznych natg wykona dokumentacje powykonawgz
Zastosowane w projekcie materiaty, na podstawieskeayych informaciji
producentéw tych materiatOweds musiaty posiadaaktualne certyfikaty
lub aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami.

Nalezy zwrdck szczegdls uwag na wykonywanie patzen
elektrycznych oraz na stosowanie odpowiednich  ehtdve
tagczeniowych.

Nalezy wykon& przegcia ogniowe przy prz&giu przez rane strefy
pozarowe o odpowiedniej klasie El

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznychleng wykona
badania i pomiary kecowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia
oraz skuteczniei ochrony przeciwpotgeniowej.

Wykonane roboty elektryczne podlegajodbiorowi kacowemu
technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbiatokonuje
zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy udzidhspektora
Nadzoru z udziatem stb eksploatacyjnych. W trakcie odbioréw nale
szczegOlnie sprawdzi poprawne dzialanie wszystkich wdzen,
certyfikaty i atesty giytych materiatow.

Wykonawca wykona dokumentggpowykonawcz po wykonaniu prac
we wlasnym zakresie w 2 egz. (wersja papierowaz aragz. w wersji
elektronicznej.

Wykonawca ma w obowzku wykonanie prac w zakresie ustalonym
kontraktem oraz zgodnie ze szjuk obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca powinien przewidziei wkalkulowa wymagane prace,
sprzt i wyposaenie, aby wypetni wykortazobowgzania kontraktowe.

Wykonawca nie mie wykorzystywdé bledow lub opuszcze w
dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast wpadomi
Inwestora, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian
| poprawek.
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llosci i diugasci materiatdw przedstawione w dokumentagjijesdynie
podane orientacyjnie i konieczne jest, aby Wykorewgkonat wiasne
zestawienia na potrzeby wyceny robot.

Nalezy wykon& roboty w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykm
jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami izegazane
inwestorowi w petnej gotowiai do pracy i w stanie zadowadaym.
Przegcia kabla WLZ wykoné& systemowo np. firmy E-nko lub
rownorzdnej
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Celem opracowania jest oklenie zakresu informacji dotygaych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, podstawowych procedur alazslenie
zakresu rodzaju robot budowlanych stwageggh zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi w zwazku z planowas budows.

Zakres Robot
Wykonanie instalacji elektryczriveewmtrz i na zewntrz budynku.
Projektowana instalacja wewtnzna lgdzie uktadana w pomieszczeniach: Na
placu budowy razem z instalaglektrycznymi bda wykonywane instalacje
innych bram. Wszystkie prace natg koordynowa z innymi brakami.

Przewidywanie zagraenia wysgpujace podczas realizacji inwestycji
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestyg@nmaog wysfpi¢ nastpujace
zagraenia dla zdrowia tycia pracownikow:

- upadki przy pracach na wysackn,

- upadki przy przenoszeniu materiatéw iadzen,

- urazy spowodowane nieusrsym wyciem spretu,
- poraenie pgdem.

Sposob prowadzenia instrukia BHP

Kierownik budowy powinien wykortaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

10
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Przed przysipieniem do realizacji robot, kierownik budowy powen zatrudnionym
pracownikom wskazazagraenia mogce wysgpi¢ podczas realizacji prac. Nale
przeprowadz instrukta stanowiskowy w zakresie BHP, nygmych wysgpi¢
zagraeniach, sposobie ich przeciwdziatania i ppstvaniu w przypadku ich
wystgpienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muppsiada aktualne uprawnienia
do wykonywania danego typu prac.

Przepisy BHP w zakresie montainstalacji dotycgz wtasciwej organizacji stanowisk
pracy, postugiwanie sinarzdziami technicznie sprawnymi oraz \téavego
transportu materiatéw i ugdzen.

Podstawowe akty prawne
Wszystkie prace wykoragodnie:

* z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie warunko
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie wraz
z p&niejszymi zmianami,

» z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéshea |
higieny pracy przy uegdzeniach i instalacjach energetycznych,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-
montaowych. Tom V. Instalacje elektryczne,

Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot, instalacje na napciu do
1kV i powyzej 1kV,
* - Wwylgczenia urzdzer rozdzielczych pod naggiem,
» - wylagczenia nagicia na poszczegolne obwody odbiorcze,
* - Wwylaczenie napicia istniejcej instalacji i tablic rozdzielczych
przeznaczonych do demonta

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegapcych niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot

Nalezy zaplanowa drog: przemieszczania materiatdw oekszych gabarytach
oraz, jeeli potrzeba oznac#zyja i ustanowg kierujgcego ruchem. Rusztowania
montowa z zachowaniem szczegodlnej staramnouwzglednieniem zasad
bezpieczéstwa.

Stanowiska pracy powinny byiporzdkowane i dobrzeswietlone. Stanowiska
pracy na wysokgi (pomosty, drabiny) powinny bywykonane prawidtowo i
zabezpieczone zgodnie z obamijagcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju
wykonywanych robot.

Pracownicy powinni b wyposaeni w odzie ochronn.
Wykonawca na wypoganiu powinien posiadgoodreczny sprzt ppaz. oraz
dysponowa numerem telefonu do najbdizej jednostki Steey Pazarne;.

11
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Wszystkie prace powinny Byrzeprowadzone przez pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem osoby worianej do kierowania
robotami budowlanymi.

Pracownicy wykonujcy roboty zagrzajace bezpiecaestwu i ochronie zdrowia
musz mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich rébp. roboty
na wysokgciach, prace przy monta instalacji gazowych, elektrycznych,
obstuga maszyn i ugdzen technicznych stwarzggych zagraenie np. obstuga
spawarki, dwigu, koparek, spktu ciezkiego itp.).

Prace stwarzage szczegolne zagrenie musz by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robabgn odpowiednich
uprawnieniach).

WSszyscy pracownicy muganie¢ wymagane przeszkolenie dotyce
znajomdci i umiegtnosci stosowania przepisow BHP na budowie.
Pracownicy na budowie musmie¢ odpowiednie ubranie ochronne oéaadki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maigi).
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