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SPIS TRESCI

L. ZAKRES ZMIAN
. PROJEKT ARCHITEKTONICINY
A.  OPIS TECHNICINY
.  PROJEKT SANITARNY
Rysunki

S-01 INSTALACJA WWENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PARTERU - rewizja nr 1 1:100
S-02 INSTALACJA WWENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PIETRA - rewizianr 1 1:100

IV. PROJEKT ELEKTRYCZNY
Opis techniczny
Obliczenia

Rysunki

E-1 Schemat zasilania

E-2.1  Plan instalacji elekirycznej parter
E-2.2  Plan instalacji elekirycznej pietro
E-2.3  Plan instalacji elekirycznej dach
E-3.1  Schemat rozdzielnicy RE-P

E-3.2 Schemat rozdzielnicy RE-P
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. ZAKRES ZMIAN

ARCHITEKTURA
Imiana czesci opisowej — caty opis

SANITARNA

Zmiana rysunkow sanitarnych w zakresie Wentylacji mechanicznej
Rzut parteru i pietra

ELEKTRYCZNA
Zmiana projektu elekirycznego — caty projekt
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICINY
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A.OPIS TECHNICINY
1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW

83-110 Tczew, PI. Pitsudskiego 1

1.2. NAZWA | ADRES INWESTYCJl: Termomodernizacja budynku

Zakiad Ustug Komunainych w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
dz. nr 464/14

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MERITUM Projekt Sp. z o.0.

2.1.

2.2.

2.3.

24,

80-447 Gdansk
ul. Kraszewskiego 20/2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Audyt energetyczny budynku

Wytyczne inwestorskie i uzgodnienia biezgce z Inwestorem dotyczagce
programu inwestyciji.

Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i pokrewne rozporzgdzenia:
Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 07.07.19%94r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pdzn. .zm.)

Rozp. Min. Transp., Budown. i Gosp. Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
Rozporzgdzenie Min. Transp. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 21 czerwca
2013 (poz.762) zmieniajgce Rozporz. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Roz. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 490 z
pdzn.zm.) ,

Roz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 169 z 2003 poz. 1650)
Ustawa z dn. 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/91 poz.
351 z pdzn. zm.)

Roz. Min. Spraw Wew. i Adm. z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych
oraz Ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 8 sierpnia 2013 r. Poz. 898)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancii
chemicznych, ich mieszanin, czynnikdw lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w Srodowisku pracy

Normy budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;;
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3.

6.1.

6.2.

PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art.1 pkt 2.6 Ustawy z dn. 23 lutego 1994 r o prawie
autorskim (Dz. U. nr. 24 poz. 83).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Zaktadu
Ustug Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskie] 2e.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek Zaktadu Ustug Komunalnych przy ul. Czatkowskiej 2e w Tczewie jest
budynkiem w zabudowie wolnostojgcej sktadajgcym sie ze starszej,
parterowej czesci oraz nowszej, dwukondygnacyjnej. Wiekszos¢ powierzchni
parteru zajmujg warsztaty i magazyny. Na pigtrze znajdujq sie pomieszczenia
biurowe.

Sciany starszej czesci wykonane sq z bloczkéw cementowych, nowszej z
gazobetonu gr. 38 cm - §ciany nie posiadajqg termoizolacii. Czes$¢ parterowa
przykryta zostata stropodachem niewentylowanym z ptyt korytkowych
zaizolowanych papg. Pietro budynku przykrywa stropodach wentylowany
ocieplony wetng mineralng oraz izolowany papqg. Pokrycie dachu jest
miejscowo uszkodzone i nieszczelne.

W czesci biurowe] wymieniono okna na szczelnq stolarke PCV. W
magazynach i warsztatach pozostata stara stolarka drewniana oraz
nieszczelne bramy garazowe.

Budynek ogrzewany jest z kofta gazowego znajdujgcego sie w sgsiednim
obiekcie. Ciepta woda pozyskiwana jest za pomocg elektrycznego zasobnika
CWU nie posiadajgcego sterownika.

W budynku nie ma wiasciwego systemu wentylacji a system oswietlenia jest
przestarzaty i wymaga wymiany.

ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Izolacja scian fundamentowych

Do ocieplenia scian fundamentowych na styku gruntu przewidziano styropian
hydrofobowy gr.15 cm na gtebokos¢ 30 cm p.p.t. Istniejgcg Sciane
fundamentowq przed zaizolowaniem nalezy osuszyC, zagruntowadé i
zabezpieczy¢ dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowq.

Izolacja §cian zewnetrznych

Ocieplenie w systemie BSO - styropian grafitowy gr. 16 cm z tynkiem
akrylowym barwionym zgodnie z kolorystykg elewacji. W przypadku
istniejgcych okien PCV osadzonych w osi $cian przewidziano ocieplenia
wegarkdw ze styropianu grubosci 3 cm.
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6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

Izolacja stropodachu wentylowanego

Dodatkowa warstwa wetny mineralnej gr.25 cm utozona na istniejgcej
termoizolacji w przestrzeni wentylowanej stropodachu. W przypadku braku
mozliwosci wykonania dostepu nalezy zastosowad wdmuchiwany granulat z
wetny mineraine;.

Na istniejgcym pokryciu z papy zaprojektowano nowq warstwe hydroizolacji z
membrany EPDM - polimerowe] membrany hydroizolacyjnej dachowej
grubosci 2,4 mm, uktadane] swobodnie, mocowanej mechanicznie do
podtoza. Istniejace podtoze nalezy oczyscic i wyrdwnadé oraz zabezpieczyt je
warstwg ochronng rozdzielajgcg z geowtdkniny polipropylenowej o
gramaturze 300 g/m2.

Izolacja stropodachu niewentylowanego

Jako termoizolacje stropodachu ptaskiego zaprojektowano styropian EPS200 o
ar.22 cm utozony bezposrednio na oczyszczonej ze starej hydroizolacji ptycie
kanatowej.

Catos¢ przykryto membrang EPDM z warstwg bitumiczng zbrojong welonem.
Na termoizolacji nalezy zastosowac warstwe ogniochronng z fizeliny szklanej o
gramaturze 120 g/m2

Membrany nalezy mocowa¢ mechanicznie punktowo przy zachowaniu
systemu mocowania i zaktadu zalecanego przez producenta.

Na wszelkich ostrych krawedziach nalezy zastosowac rozdzielajgcg warstwe
ochronng.

Dla przyjetych membran nie zaktada sie odpornosci ogniowe.

Wymiana stolarki okiennej

Laprojektowano wymiane starej stolarki na okna PCV zgodnie z zestawieniem
zamieszczonym w czesci rysunkowe.

Wymiana bram garazowych

Wszystkie bramy garazowe wymieniono na nowe, stalowe, segmentowe,
izolowane fermicznie. We wszystkich bramach zastosowano uszczelki
termiczne po obwodzie oraz w progu.

Wymiana orynnowania, parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich i
instalacji odgromowej

Lastosowano nowe rynny systemowe PCV o $rednicy rur spustowych 100 mm.
Przy wszystkich oknach wymieniono parapety na nowe, stalowe w kolorze
grafitowym z blachy gr. 0,55 mm.

Wszelkie obrébki blacharskie i opierzenia zostang wymienione przy okazji
docieplenia stropodachdw i wymiany stolarki.

Na budynku przewidziano wymiane instalacji odgromowej na nowq ze stali
nierdzewnej zgodnie z projektem branzy elekiryczne;.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Modernizacja systemu wentylacji

W catym budynku zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta. W czesSci garazowej zastosowano jedynie wentylatory
wywiewne. System wentylacyjny zostanie wyposazone w sterowniki z
programatorem umozliwigjgce ptynne dostosowanie systemu do aktualnych
potrzeb.

Podwyiszenie sprawnosci instalacji CO

Projekt przewiduje wymiane starych grzejnikéw na nowe ptytowe oraz izolacje
wszystkich istniejgcych przewoddéw CO otulinami PE lub wetny mineralnej z
ptaszczem z foli PCV. Dodatkowo na wszystkich istniejgcych i nowych
grzejnikach  nalezy zamontowaé zawory wyposazone w  gfowice
termostatyczne.

Modernizacja systemu podgrzewania wody uzytkowej

Istniejgcy system CWU nalezy uzupetnic o programator umozliwigjgcy
dostosowanie czasu podgrzewania wody do rzeczywistych godzin pracy w
budynku.

Wymiana o$wietlenia

Obecnie w czesci biurowe] budynku zostato juz wymienione oéwietlenie na
dostosowane do obowigzujgcych norm i przepisow. W czeéci garazowe;,
magazynach i warsztatach na parterze nalezy wymieni¢ wszystkie oprawy
oSwietleniowe zgodnie z projektem elekirycznym. Istniejgce okablowanie
nalezy sprawdzi€ i w razie potrzeby wymienié na nowe.

Prace powiqgzane

W zwiqgzku z konicznodciq docieplenia $cian fundamentowych i likwidacjg
istniejgce] posadzki wokét budynku nalezy uzupetni¢ nawierzchnie opaskg
szerokoSci 60 cm z kostki brukowej utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej.

Zdemontowane z elewacji w trakcie remontu elementy instalacji (np. maszty
stalowe, mocowania lamp zewnetrznych, elementy monitoringu i systemu
alarmowego, duza tablica reklamowa) nalezy zabezpieczyé antykorozyijnie i
ponownie zamontowac. Istniejgce kraty okienne nie bedq powtdrnie
montowane.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WLASCIWOSCI
CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH.

Charakterystyka cieplna obiektu wedtug oddzielnego opracowania w branzy
sanitarnej

DANE TECHNICZINE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE, RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI,
ZASIEG OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ORAZ WPLYW OBIEKTU NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDZKIE
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw

Woda dostarczona z wodociggu — na warunkach technicznych wydanych
przez gestora, $cieki odprowadzane sq do kanalizacji sanitarnej (miejskiej).

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy
Rodzqj i ilosé wytwarzanych odpadéw

Odpady powstate w trakcie eksploatacji budynku sqg magazynowane
w miejscu do tego przeznaczonym - Smietnik — i wywozone okresowo przez
wyspecijalizowang firme.

Emisja hatasu oraz wibracji, o takie promieniowania, pola
elekiromagnetycznego i innych zaklécen i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie wptywa negatywnie na gospodarke wodno-gruntowg
otaczajgcego terenu.

Wplyw obiekiuv budowlanego na obiekty sgsiedzkie.

Przedmiotowy obiekt jest w odlegto$ciach wiekszych od pozostatych
obiektéw budowlanych niz wielkosci minimalne podane w Dz. U. Nr 75 poz.
690z pdin.zm. §13 pkt. 11 2.

Przedmiotowy obiekt jest w odlegtoiciach zapewnigjgcych nastonecznienie
obiektow sgsiedzkich zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdin. zm. - §57 pkt. 1
1§60 pkt. 1i2.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Igodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
wyznaczony obszar oddzialywania w otoczeniu projektowanej inwestycji w
petni zawiera sie w granicach dziatki na ktérej prowadzona jest inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i
cieplnej oraz srodkdw tqcznoici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwodci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elekirycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby
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10.

11

12.

ANALIZA MOILIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WIGLEDEM
TECHNICINYM, EKONOMICINYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII.

Powyzsza analiza dla przedmiotowego obiektu wedtug oddzielnego
opracowania w projekcie branzy sanitarnej.

WYMAGANIA GENERALNE

Projekt architektoniczny powinien by¢ rozpatrywany razem z pozostatymi
branzowymi projektami - Wykonawca kazdej branzy powinien zapoznac sie ze
wszystkimi dokumentami, opracowaniami i uzgodnieniami.

UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. W czasie redlizacji nalezy
uzywac wytgcznie materiatow zgodnych z polskimi normami, posiadajgcych
certyfikaty i atesty obowigzujgce na terenie R.P. Wszelkie odstepstwa od
projektu wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z projektantami i Inwestorem
oraz winny by¢ wprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normatywami.

Oprac

mgr inz. arch. M Alfasinski



