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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegdlnych warunkow wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z projektem TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE.

W zakres robdt wchodzi:

Modernizacja istniejgcej instalacji:
- lzolacja istniejacych przewoddw c.o
- Montaz zawordw termostatycznych na istniejgcych grzejnikach
- Montaz programatora czasowego dla istniejgcego podgrzewacz c.w.u.
- centralnego ogrzewania wraz z otulinami,
- montaz armatury dla weztfa cieptowniczego
montaz nowej instalacji:
- wentylacji mechanicznej
- ciepta technologicznego
- kanalizacyjnej w zakresie odprowadzenia skroplin z urzadzen wentylacyjnych

- agregatu chtodniczego dla centrali wentylacyjnej wraz z instalacjg freonowg

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktdra okresla przedmiot zamdwienia i stanowi
podstawe realizacji robét. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z:

Projektami wykonawczymi i branzowymi,

Przedmiarami robot.

1.3. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réowniez
potwierdzone przez autora projektu,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjne;.

W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen
z wykazéw elementéw wyposazenia instalacji muszg byé uzgadniane z projektantem i biurem
projektowym.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacjg

Montaz instalacji wigze sie z wykonaniem nastepujacych robét budowlanych wedtug podziatu na grupy,
klasy i kategorie:
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Instalacje wewnetrzne

Roboty w zakresie instalacji budowlanych : CPV : 45300000-0

Roboty izolacyjne : CPV : 45320000-6

Izolacja cieplna : CPV : 45321000-3

Hydraulika i roboty sanitarne : CPV : 45330000-9

Instalacje cieplne, wentylacyjne : CPV : 45331000-6

Instalowanie centralnego ogrzewania : CPV : 45331100-7

Instalowanie wentylacji : CPV : 45331210-1

Ktadzenie upustow hydraulicznych : CPV : 45332000-3

Hydraulika : CPV : 45332200-5

Ktadzenie upustow : CPV : 45332300-6

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego : CPV : 45332400-7
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: CPV: 45331200-8

Instalacje wentylacji: CPV: 331200-8
Instalacje wodociggowe: CPV : 45332200-7

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych: CPV : 45322000-3

Instalacje kanalizacji: CPV: 45331200-8

Roboty wynikajgce z instalacji technologicznej oraz konstrukcyjno - budowlane oraz elektryczne obejmuja
odrebne opracowania specyfikacji technicznych.

1.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

CPV:45331210-1 - Instalowanie wentylacji
CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV: 45331200-8- Instalacje wentylacji

W pomieszczeniach powietrze bedzie wymieniane w sposdéb mechaniczny w zaleznosci od wymagan.
Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotnosci wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
okreslone normowo. Straty ciepta przez przenikanie pokrywajg grzejniki. W okresie letnim instalacja wentylacji

zapewni odprowadzenie nadmiernych zyskdw ciepta w pomieszczeniach.

Zestawienie urzadzen:

Centrala wentylacyjna CNW-1 podwieszana wys 300mm

Nawiew i Wywiew 1500 m3/h, sprez 300 Pa
Wymiennik przecipragdowy sprawnosc 80,6 %
Filtr EU4 ,

Nagrzewnica wodna o mocy 6,4 kW , 0,5 kPa
Chtodnica freonowa 4,12 kW

Zasilanie jednostki 3x230/400/50, 2 x 0,75 kW

Agregat chtodniczy dla centrali CNW1

o0 mocy chtodniczej nominalnej 4,12 kW
zinwerterem

masa 180 kg

zasilanie 230V, 2 kW

Centrala wentylacyjna CNW-2 wykonanie dachowe

Nawiew i Wywiew 6000 m3/h, sprez 350 Pa
Wymiennik przecipragdowy sprawnosc 82,8 %
Filtr EU4,

Uwaga: nagrzewnica wodna kanatowa
wewnetrzna , wyniesiona z centrali
zebezpieczajgc nagrzewnice przed zamarzaniem
w czasie ewentulanego zaniku pradu
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Nagrzewnica wodna o mocy 21,1 kW, 0,6 kPa
Zasilanie jednostki 3x400/50, 2 x 2,2 kW
masa 1200 kg

Centrala wentylacyjna CNW-3
podwieszana wys 300mm

Nawiew i Wywiew 600 m3/h, sprez 200 Pa

Wymiennik przecipragdowy, Filtr EU4 , Nagrzewnica elektryczna
Zasilanie jednostki 230V, 50Hz; Pobér mocy 2,0 kW
Podstawowe funkce automatyki:

dotykowy wyswietlacz LCD

regulacja wydajnosci centrali z pamiecig ustawien

praca automatyczna lub reczna

programowanie pracy w trybie tygodniowym

informacja o koniecznosci wymiany filtrow (komunikat czasowy)
Obstuga serwisowa od spodu

Wentylator $cienny dwu-biegowy 25/50 m3/h — 5 szt.
na istn. kominie grawitacyjnym, wentylacja WC
| bieg praca ciggta
Il bieg wraz z oswietleniem
praca z opoznieniem czasowym

1.4.2. Instalacja ogrzewania

=  CPV:45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
= CPV:45320000-6 - Roboty izolacyjne
Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dostarczone bedzie z
istniejgcego wezta cieplnego zasilanego z istniejgcej kottowni gazowej. W budynku s3 nowe grzejniki ptytowe/
Projektuje sie wymiane dwodch sztuk grzejnikéw starych Zzeliwnych na ptytowe oraz nowe zawory
termostatyczne dla wszystkich istniejgcych grzejnikow
Projektuje sie nowa instalacje ciepta technologicznego zasilajgcg nagrzewnice wodne w projektowanych
centralach wentylacyjnych.
Zapotrzebowanie na ciepto:
- obieg ciepta technologicznego dla nagrzewnic central wentylacyjnych o mocy 27,5 kW
Projektowane parametry pracy instalacji tz/tp = 70/50°C
Projektuje sie nowy rozdzielacz wraz z osprzetem na potrzebe wiaczenia projektowanego ciepta
technologicznego. Projektuj sie izolacje istniejgcych przewoddw w wezle cieplnym oraz instalacji centralnego
ogrzewania w catym budynku.

1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

= (CPV:45332200-6 - Ktadzenie upustow
= (CPV:45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
= (CPV:45331200-8 - instalacje kanalizacji
= CPV:45322000-3 - Roboty instalacji wod-kan
Zakres obejmuje montaz instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej skropliny z centrali wentylacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, zapewnie odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe, powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatéw.

Prowadzenie robdt montazowych moze przebiegac:
= poza sezonem grzewczym w przypadku rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania,

= poza godzinami urzedowymi lub wweekend w przypadku robdot montazowych instalacji
wodociggowych.

1.5.1. Teren budowy

Teren budowy bedzie stanowi¢ wydzielona czes¢ terenu i budynku, na ktérej beda prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z robotami zwigzanymi. Inwestor zgodnie
zumowg przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

1.5.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem
sposobu poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie
w poszczegdlnych pomieszczeniach na czas montazu urzgdzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na srodowisko. W czasie prac moga
wystgpi¢ krétkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytéw chemicznie
obojetnych na srodowisko.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych na terenie zaktadu.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

1.5.5. BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robdét budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet oraz
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonaweca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania robdt Wykonawca dostarczy urzadzenia i materialy zgodnie z dokumentacjq projektows,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i jej zatacznikéw oraz Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym nie zostang dopuszczone do montazu. Jesli
dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym te zmiane przed przystgpieniem do robdt. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty mogg by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
2.2.1. Wymagania ogélne dot. wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Nalezy
zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byc
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci A z blachy stalowej
ocynkowanej typu spiro. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.
Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chronié przed opadami atmosferycznymi. Nie
nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej.

Przewody podwieszaé¢ do stropdow przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji.

Zaprojektowano instalacje z zaworami wywiewnymi wyposazonymi w element regulacji ilosci przeptywajgcego
przez nie powietrza.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie, z wytgczeniem przypadku gdy
czyszczenie umozliwione jest przez demontaz czesci instalacji np. anemostatu lub zaslepki na koricu ciggu.
Przewody elastyczne izolowane. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowaé termiczng
wetng mineralng gr. 80 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej i obudowaé blachg ocynkowana.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez dach izolowa¢ wetng mineralng gr. 80 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowaé wetng
mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr. 20 mm.
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2.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
2.3.1. Grzejniki

= Grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.
2.3.2. Rurociqgi

=  rury wielowarstwowe z barierg antydyfuzyjna.

=  Rury ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjne wykonaé w systemie z wysokiej
jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwa cynku.

2.3.3. Armatura

= grzejnikowe zawory termostatyczne,
= armatura odcinajgca

2.4. Instalacja kanalizacji
2.4.1. Rurociqgi
= PVC kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robdét powinien gwarantowaé jakosc¢
wykonania robot na kazdym etapie. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
i narzedzido:

= zgrzewania rurociggdéw centralnego ogrzewania,
= sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

3.2. Instalacja wodociggowa

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
i narzedzido:

= wykonywania potaczen zaprasowywanych,
= sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

4. Transport i Skladowanie

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu
technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz s$rodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
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rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw
nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych, kazda
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokosé stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ na réwnym podtozu na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1 m i w odstepach do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podfozu, na podkfadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos$¢ sktadowania max. 2 m, Rury o réznych
Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych s$rednicach
i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

4.2. Instalacja wentylacji
Przewody sktadowac i transportowacd zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1.

Materiaty takie jak przewody i osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniami.
Sruby, nakretki, kratki wentylacyjne wymagajg opakowar i sktadowaé je nalezy w pomieszczeniach
zamknietych. Wywietrzaki, wentylatory nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych
przed dostepem osob niepowotanych.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Przewody sktadowac i transportowad zgodnie z wymaganiami ogdélnymi pkt. 4.1.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowaé w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b obcych

4.4. Instalacja wodociggowa
Przewody sktadowac i transportowad zgodnie z wymaganiami ogdélnymi pkt. 4.1.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowaé w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b obcych.

4.5. Instalacja kanalizacji
Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano- konstrukcyjne
obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
5.1.1. Montaz przewodéw i urzqdzen
5.1.1.1. Prowadzenie i obudowa kanatow

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkdéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych - co najmniej 50mm.

5.1.1.2. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przed montazem kanatéw
nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ przekucia przez istniejgce przegrody budowlane pod wzgledem konstrukcyjnym.

5.1.1.3. Mocowanie przewodow

Materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow
nic wptywato na jej szczelno$é, wihasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

= przewoddw,

= elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
przepustnic itp.,

= elementow sktadowych podpdr lub podwieszen,

= osoby lub osdb, ktére bedy stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé wspotczynnik bezpieczeistwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest
wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych
rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydrgzen
liniowych.

5.1.1.4. Urzqdzenia

Sposdb zamocowania powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane elementéw bez
uszkodzenia. Montaz wentylatoréw nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta oraz DTR.

5.1.2. Dokumentacja dotyczqca eksploatacji i konserwacji

e Raport potwierdzajagcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

e Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

e Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

e Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajagce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

e Whykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
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5.2. Instalacja centralnego ogrzewania
5.2.1. Montaz i prowadzenie przewodow instalacji ogrzewania
Trasowanie powinno zapewniac:

= Dla przewodéw poziomych: wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie, dostep do armatury
bezposrednio z pomieszczen ogdlnodostepnych;

= Dla pionéw: projektowanie w bruzdach $ciennych (ochrona przed wychtodzeniem czynnika grzejnego
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami), grzejniki zasilane z jednego pionu powinny znajdowacé sie
w obrebie jednego pietra i powinny znajdowac sie w pomieszczeniu o wiekszym obcigzeniu cieplnym.

= Dla gatgzek: skierowane do bruzdy w Scianie, ich sposéb prowadzenia zalezy od dtugosci.

5.2.2. Izolacja instalacji centralnego ogrzewania

Projektowane przewody zaizolowaé termicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta isucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.3. Montaz elementdéw instalacji ogrzewania

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrdod tub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagaja dodatkowego zamocowania. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéow i robét ponosi Wykonawca.

6.1.1. Instalacja wentylacji
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Zgodnie z zasadami ogdlnymi.
6.1.2. Instalacja ogrzewania
Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= sprawdzenie piondw i tras rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania;
=  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury;
"  mocowania rurociggdw i grzejnikdw.

6.1.3. Instalacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= sprawdzenie rzednych poziomow i tras kanalizacji sanitarnej,
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddéw, armatury.
=  mocowania piondw kanalizacji sanitarnej i wodociggowych

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.2.1. Instalacja wentylacji

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m’ nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkdéw. Czynniki wptywajgce na jakosé powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci
powietrza instalacji.

6.2.2. Instalacja ogrzewania

Warunki wykonania badania szczelnoSci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone wodga. Podczas odbiordw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrddta
ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badan szczelnoSci wodg zimnga
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca sie pofaczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetnic woda, uwzgledniajagc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania,
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtgczyé naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokonad starannego przeglgdu instalacji w celu sprawdzenia, czy nic wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnoSci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarne;:

= 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

= 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w instalacji za pomocg pompy do
badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed
i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekraczac +3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokot badania okreslajgcy
cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono
i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badania odbiorcze dziatania i szczelnoSci na gorgco instalacji ogrzewczej

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié:

= po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
= po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
= po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci
iinne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. W celu
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zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco zakonczonej
wynikiem pozytywnym, poddad instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac¢ za spetniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zfadzie nie
przekroczyty 0,1% jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

= aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobdw dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w punkcie pierwszym i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6. Dokumentacja budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakoriczenia robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
i winny odzwierciedlaé postep robédt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym.

7.2. Obmiary robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy.
7.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto :

= pozwolenie na budowe,

=  protokoty przekazania placu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
= instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
= protokoty odbioru robét,

= opinie ekspertéw i konsultantéw.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Stronal5z 18



Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.5. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
7.5.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen oraz lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktfadaé Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezagco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt,
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

7.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji
kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione
przez Wykonawce.

7. Odbiory robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego. Zakres odbioru dla poszczegdlnych robét
na danym etapie okreslajg specyfikacje szczegdétowe. Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Po zakoriczeniu montazu nalezy
dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje mogg by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym
(kornicowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

zakonczenie wszystkich robét montazowych,

zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych,
wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,
wykonanie rozruchu, obejmujacego prébe ruchu ciggtego.

a0 oo

Przy odbiorze koricowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robdt
montazowych (dokumentacja powykonawcza),

b. Dziennik Budowy,
c. protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,
d. protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

e. protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy,
itp.),

f. dokumenty dotyczgce jakosci materiatéw i urzadzen, w tym S$wiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji. Przy odbiorze koricowym nalezy
sprawdzic:

= zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
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= zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami iWarunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

=  kompletnos¢, prawidtowos¢ i aktualnos¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru. Przy
odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- projekt instalacji,
- protokoét odbioru technicznego instalacji,

- wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegdétowy badan przy odbiorze
technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyjg¢ wg PN-B-10440:1978.

8. Platnosci

Podstawg ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i jej zatgcznikach.

9. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdziniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.2003r. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 952 i 953 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw na podstawie art. 13
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ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z pbézn. zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz.1263).

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021).

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt
1,10,11,12, Warszawa 2003.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowat :
mgr inz. Aleksander Borowski

upr. nr. POM/0215/PWO0S/14
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