Przewody zasilajgce wezet prowadzone z budynku obok od istniejacej kottowni gazowej
- projektuje sie izolacje z ptaszczem istniejgcych przewodow
prowadzonych na wierzchu - okoto 6 mb

Pomieszczenie wezta cieplnego

- projektuje sie izolacje istnijagcych przewodéw c.o

- projektuje sie rozdzielacz z wigczeniem istniejgcych obiegéw c.o
- projektuje sie nowy obieg c.t z pompa obiegowa i osprzetem
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UWAGI 1!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLINOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI| INNE - PRZED PRZYSTAPIENIE
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CASOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAM |
WARUNKAWI WYKONANIA | ODBIORU.

SZCZEGOt SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO

proj. obieg ciepfa
technoologicznego
istn. istn. (nagrzewnice do centrali)
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Z.T projektowany zawér termostatyczny

UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé bezposrednio na budowie.

Niniejsze opracowanie stanowi wytaczng wiasnosé MERITUM Projekt sp. z 0.0. i jest chronione wytgcznym
prawem autorskim. Jakielkolwiek uzycie powyzszych materiatow w tym w szczegdlnosci, rozpowszechnianie i
reprodukcja wymagajg bezwzglednej pisemej zgody MERITUM Projekt sp.z 0.0.
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