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Wymiana starego 
grzejnika żeliwnego na 
nowy płytowy 100x60

Wymiana starego 
grzejnika żeliwnego na 
nowy płytowy 100x60

Pomieszczenie węzła cieplnego
- projektuje się izolację istnijących przewodów c.o
- projektuje się rozdzielacz z włączeniem istniejących obiegów c.o
- projektuje się nowy obieg c.t z pompą obiegową i osprzętem

Przewody zasilające węzeł prowadzone z budynku obok od istniejącej kotłowni gazowej
- projektuje się izolację z płaszczem istniejących przewodów 
prowadzonych na wierzchu - około 6 mb

Istniejąca instalacja c.o stalowa prowadzona na wierzchu
- projektuje się izolację istniejących przewodów c.o 
gr. izol. 20 mm 80 mb
gr. izol. 30 mm 100 mb Istniejący podgrzewacz wody

- projektuje się czasowy programator tygodniowy 

Projektowana nagrzewnica wodna na kanale wentylacyjnym 
wg rys. projektu wentylacji mechanicznej 
 o mocy 21,1 kW , 0,6 kPa 

Punk stały na instalacji c.t

Proj. PION C.T

DN32 ( średnica wewnętrzna)
materiał stal węglowa ocynkowana
+ ziolacja rur

DN20 

Zawór równoważący np. typu AB-QM
DN25 53%
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meritum projekt 
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ul. Kraszewskiego 20/2

80-447 Gdańsk
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80-355 Gdańsk
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Niniejsze opracowanie stanowi wyłaczną własność MERITUM Projekt sp. z o.o. i jest chronione wyłącznym 

prawem autorskim. Jakielkolwiek użycie powyższych materiałów w tym w szczególności,  rozpowszechnianie i 

reprodukcja wymagają bezwzględnej pisemej zgody MERITUM Projekt sp. z o.o.

UWAGA!

Wszystkie wymiary należy zweryfikować bezpośrednio na budowie.

 GMINA MIEJSKA TCZEW

83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ

POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA 
PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, 
WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO 
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CAŚOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I 
WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU.

instalacja c.o - zasilanie
instalacja c.o - powrót
projektowany zawór termostatyczny

LEGENDA

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA GRZEJNIKA

Z.T

H=28,6 kPa
1,3 m³/h

DN
32

8

5

proj. obieg ciepła 
technoologicznego

(nagrzewnice do centrali)  
27,5 kW , poj. wodna inst. 80 dm3

DN
32

M,T

M,T

SZCZEGÓŁ SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO

88

proj. rozdzielacz DN100

istn.
 obieg c.o

istn.
 obieg c.o


