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Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany instalacji
elektrycznych :
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Imie i nazwisko

Uprawnienia projektowe

Podpis

Projektowal:

mgr inz. K. Seklecki

Uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
POM/0207/POOE/11

Sprawdzajacy:

mgr inz. M. Kacprzak

Uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
POM/0189/PWOE/11




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Opis techniczny.

3. Obliczenia

4. Rysunki
E-1 Schemat zasilania
E-2.1 Plan instalacji elektrycznej parter
E-2.2 Plan instalacji elektrycznej pietro
E-2.3 Plan instalacji odgromowej dach
E-3.1 Schemat Rozdzielnicy RE P

E-3.2 Elewacja Rozdzielnicy RE P



INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt BUDOWLANY branzy
elektrycznej silnopragdowej, dostosowania instalacji elektrycznej zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczng obejmujgca
zasilanie urzadzen odbiorczych takich jak np. o§wietlenie, centrale
wentylacyjne

2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

projekty branzowe
obowigzujace przepisy i normy
Ustawa Prawo Budowlane;

coow

3. Dane energetyczne budynku

Miejsca podtaczenia wg. wydanych warunkéw ENERGA

Napiecie zasilania Un=400V/230V
Przylgcze wg. warunkow przyltaczeniowych
Pomiar energii elektrycznej wg. warunkow przylgczeniowych
TL
Moc projektowanej instalacji: Pi =14KW
Po= 10 KW

4. Zakres opracowania.

- o$wietlenie podstawowe 1 awaryjne dla przebudowanych pomieszczen,
- zasilanie urzadzen wentylacyjnych

- srodki dodatkowej ochrony od porazen,

- potaczenia wyrownawcze,

- ochrona przepigciowa.

- ochron¢ odgromowe;j
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5. Zasilanie.

W zwigzku audytem energetyczny przewiduje si¢ wykonanie
remontu budynku wraz przebudowg instalacji eklektycznej nalezy
rozbudowaé¢ RG 0 nowo projektowane zabezpieczenia DO2/3 w skrzynce
1x6 modutow celem zabezpieczenia WLZ do nowo projektowanej
rozdzielnicy REP szczegoly pokazano na zigczonych schematach
Podtqgczenie wykona¢ zaraz przy wjesciu WLZ gtownego do rozdzielnicy
RG Nalezy wykonac¢ tabliczki opisowe na gléwnym kablu WLZ
zasilajgcym rozdzielnice oraz na przewodach i kablach znajdujace si¢ w
przebudowanej czgsci. Wykonaé rozdziat w miejscu przytaczenia sieci

Nowa instalacja w systemie TN S wykona¢ rozdzielnice przewodu
PEN na PE i N w skrzynce 1x6 (przewod neutralny N i ochronny PE )
Uwaga :

Z uwagi na zwieszenie ilosci urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé
pomiar nat¢zenia pradu na gtownym kablu WLZ podczas pracy catego
obiektu ( po rozbudowie ) celem weryfikacji czy natezenie pradu nie jest
WYyZszy niz obecne zabezpieczanie nie poézniej jednak niz przed
zakonczeniem wszystkich prac.

6. Rozbudowa Rozdzielnicy RG

W zwiazku z przebudowg budynku nalezy wykona¢ rozbudowe
Rozdzielnicy RG , wykona¢ nowe zabezpieczenia WLZ produkcji. np Eaton itp.
Szczegodtowe rozwigzania pokazano na zataczonych rysunkach.

7. Rozbudowa Rozdzielnicy TP

W zwiazku z przebudowg budynku nalezy wykona¢ rozbudowe
Rozdzielnicy TP na pi¢trze, wykona¢ nowe zabezpieczenia B10 produkcji. np
Eaton itp. Celem zasilania opraw AW i EW na pi¢trze budynku przekroj kabla
zasilajacego oprawy YDY 3x1,5mm

8. Rozdzielnica RE P

Rozdzielnice wykonac jako typowe szafy natynkowa, w ktorej znajdowac
si¢ beda roztaczniki, zabezpieczenia obwodow. Laczenia miedzy aparatami
modulowymi wykonac¢ stosujac szyny taczeniowe widetkowe badz sztyftowe.

Szczegotowe rozwigzania pokazane sg na rysunkach Nalezy pozostawic
zapas wolnego miejsca w rozdzielnicy min. 20%.

Z tej rozdzielnicy zasilane bedg wszystkie obwody oswietlenia na
parterze oraz gniazd wtykowe do bojlera oraz zasilanie do nowo projektowanej
wentylacjiw
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Szczegotowe schematy 1 widoki elewacji rozdzielnic przedstawiono na
rysunkach.

Wszystkie urzadzenia i aparaty jak rowniez obudowa musi by¢ jednego,
markowego produ-centa posiadajgcego serwis w Polsce prod. np. ETON

e TablicaRE-TP

- glebokos$¢ rozdzielnicy: 200mm

- wielkos$¢ 5x18 modutow

- stopien ochrony rozdzielnicy 1P44;

- wprowadzenia kabli : od gory, od dotu ;
- kolor : biaty

Nalezy wykona¢ programator czasowy dla obwodu zasilania bojlera.
Nalezy wykona¢ podlicznik energii eklektycznej dla obwodow

o$wietleniowych, oraz wentylacji
UWAGA :

Sterowanie oraz automatyka systemu wentylacji i klimatyzacji nie
jest przedmiotem tego opracowania

9. Oswietlenie

Na podstawie wykonanego audytu wykonano projekt wymiany opraw
o$wietleniowych na parterze budynku zasilanie opraw wykona¢ nowmi
przewody typu YDY 3x1,5 mm.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi i aranzacja
architektury wnetrz. Do zasilania opraw wykona¢ nowe obwody elektryczne,
Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z DTR dostarczonymi przez
producenta i zgodnie z ich przeznaczeniem. Laczne zapotrzebowanie na
moc wymienionych opraw o$wietleniowych nie przekracza 0,0077 MW.
UWAGA:

-DOKLADANA LOKALIZACJA OPRAW WG RZUTU SUFITU

- Natezenie oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach powinno by¢
zgodne z normg PN-EN 12464-1

Nalzy wykona¢ zasilanie oprawy AW i EW w Kkorytarzy na parterze i na pigtrze
Szczegoly rozwigzania na rysunkach

Projektuje si¢ o§wietlanie zewngtrzne oprawami zamontowanymi
na elewacji budynku na wysiegnikach. Oprawy be¢dg zasilane kablem typu
YKY sterowanie o§wietlenia przekaznikiem ASTRO. Mozliwos$¢
sterowania recznego w sterowniku ASTRO , wykona¢ podlicznik energii
elektrycznej
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10.Instalacje odbiorcze

W miejscach pokazanych na planach zasilane beda nastepujace obwody:
e o$wietlenia ogolnego,
e gniazd wtyczkowych ,
e zasilania obwodéw jednofazowych, trojfazowych

Obwody zasila¢ przewodami zgodnie z zatgczanymi schematami,
instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych w rurkach PVC lub pod
tynkiem Wewngtrzne linie zasilajace z rozdzielnicy RG wykonane beda
kablami YKY i przewodami YDY.

Instalacje gniazd wykona¢ o przewodem YDY 3 x2,5mm? (nOWo
projektowane ) Nalezy wykona¢ zasilanie nowoprojektowanej wenylacji.
Instalacje prowadzi¢ wg planu instalacji elektrycznej,

W przebudowanych pomieszczeniach nalezy pozastawiac istniejace
gniazda i zasilania dla nich

W pomieszczeniu bojlera stosowa¢ osprzet szczelny, co najmniej 1P44 i
nowo projektowane gniazdo instalowa¢ na wysokosci 1,8 m.

Wszystkie nowo projektowane gniazda stosowaé ze stykami ochronnymi,
do ktorych nalezy podiaczac przewodd ochronny PE.

11.Instalacja odgromowa.

Z uwagi na remont elewacji przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej o
zwodach poziomych niskich. Jako uziom zaprojektowano prety stalowe fi 12 o
dhugosci 6 metréw w razie koniecznosci zwigkszy¢ ilo$¢ pretow zabijanych i
ustawi¢ co 120 stopni skosnie w stosunku do siebie .

Od uziomu w czasie jego uktadania nalezy wyprowadzi¢ potaczenie
ptaskownikiem stalowym ocynkowany Fe/Zn 30x4 do Zacisku kontrolnego.

Jako przewod odprowadzajacy stosowac pret stalowy ocynkowany 8 utozony w
rurce grubosciennej w. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ pretem
stalowym ocynkowanym ¢ 8mm. Zacisk kontrolny montowaé¢ w puszkach typu
,,Galmar” na ziemi. Instalacje wykona¢ wg planu instalacji odgromowe;.

12.Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Sie¢ rozdzielcza budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z izolowanym prze-
wodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.
Ochrong podstawowg zapewnia:
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- izolacja podstawowa cze$ci czynnych;

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.

Ochrona przy uszkodzeniu zapewni odpowiednia izolacja przewodoéw oraz
samoczynne, szybkie wylaczenie w czasie T < 0,4 s uszkodzonego obwodu
przez:

- wylaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi 1 przecigzeniowymi;

- bezpieczniki topikowe.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S
nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE;

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic;

- przewdd neutralny N izolowaé od ziemi;

- miejsce rozdzielenia przewodu PE 1 N uziemic.

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu
instalacji

odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy
przewodem

fazowym 1 przewodem ochronnym lub cz¢$cig przewodzaca dostepna.
Ochrong uzupetniajaca przy uszkodzeniu srodkow ochrony podstawowej a takze
w przypadku nieostrozno$ci uzytkownikow zapewnia urzgdzenia ochronne
r6znicowo — pradowe o pradzie roznicowopradowym nie przekraczajagcym 30
mA instalowane w obwodach gniazd wtykowych i urzadzen.

Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

13.0chrona przepieciowa

W rozdzielnicy REP nalezy zainstalowa¢ urzadzenia ochrony przepigciowej,
ograniczniki przepie€ typu 1 1 typu 2 (klasa B+C ) lub taczone typu 1+2, dla sieci
TN-S.

Ochronniki bedg chroni¢ urzadzenia nie tylko przed przepigciami wywotanymi
wyladowaniami atmosferycznymi, ale rowniez przed przepigciami tgczeniowymi
I zZwarciowymi.

14.Zalozenia Koncepcyjne ( nie wchodza w sklad zaméwienia )

Na podstawie wizji lokalnej sugeruje si¢ wymianek calej instalacji
eklektycznej na nowa w uktad TN S wg. Oddzielnego opracowania
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UWAGI

Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami. Po wykonaniu wszystkich
instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Zastosowane w projekcie materialy, na podstawie uzyskanych informacji
producentow tych materiatow, beda musiaty posiadaé aktualne certyfikaty
lub aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wykonywanie potaczen
elektrycznych oraz na stosowanie  odpowiednich  elementoéw
taczeniowych.

Nalezy wykonaé przejscia ogniowe przy przejsciu przez rozne strefy
pozarowe o odpowiedniej klasie EI

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé
badania i pomiary koncowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia
oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu
technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje
zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy udziale Inspektora
Nadzoru z udziatem shuzb eksploatacyjnych. W trakcie odbioréw nalezy
szczegolnie sprawdzi¢ poprawne dziatanie wszystkich urzadzen,
certyfikaty 1 atesty uzytych materiatow.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ powykonawcza po wykonaniu prac
we wlasnym zakresie w 2 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji
elektroniczne;j.

Wykonawca ma w obowiazku wykonanie prac w zakresie ustalonym
kontraktem oraz zgodnie ze sztuka 1 obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wkalkulowa¢ wymagane prace,
sprzet i wyposazenie, aby wypetni wykona¢ zobowigzania kontraktowe.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
I poprawek.

Ilosci 1 dlugosci materiatow przedstawione w dokumentacji sg jedynie
podane orientacyjnie 1 konieczne jest, aby Wykonawca wykonat wiasne
zestawienia na potrzeby wyceny robot.

Nalezy wykona¢ roboty w taki sposdb, aby instalacje zostaly wykonane
jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami 1 przekazane
inwestorowi w pelnej gotowosci do pracy i w stanie zadowalajagcym.
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Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej. W przypadku nie
sprawdzenia ilo$ci przez Oferenta, nie be¢dzie On médgt domagac si¢
dodatkowych kosztoéw wynikajacych z niedopatrzenia na etapie
sporzadzania oferty.

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia przedstawione w
przedmiotowej dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako
rozwigzania przyktadowe o modelowych standardach, parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i
wlasciwos$ciach estetycznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan
,yownowaznych” polegajacych na zastosowaniu innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz okreslonych w tej
dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” wymaga
uzyskania akceptacji Inwestora. O istotnosci parametréow urzadzen
decyduje projektant lub inspektor nadzoru. W razie koniecznosci
Wykonawca dostarczy wszelkie informacje konieczne dla kompletniej
oceny przez Projektanta,Inspktora,Zamawijacego tacznie z rysunkami,
obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, rysunkami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i
innymi istotnymi szczegotami.

Wszelkie uzgodnienia elementow zamowienia nalezy dokona¢ przed
podpisaniem umowy.

Informacje dodatkowe

W technicznie uzasadnionych przypadkach lub z uwagi na charakter
obiektu Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania zamienne w
stosunku do przedstawionych w dokumentacji. Propozycje te powinny
przedstawia¢ wszystkie wynikajace z nich konsekwencje, np. koszty,
przyszia obstuge, trwatosc itp., propozycja musi by¢ bezwzglednie
zaakceptowana przez Zamawiajacego .

Wykonawca wykona na wlasny koszty wszelkie rysunki
przeprojektowania itp. Standard rysunkow nie moze by¢ gorszy niz w
zalaczonej dokumentaciji.

Przed montazem materiatu, urzagdzenia na budowie Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ do Inwestora Karte Materiatowsg dla kazdego
materiatu, ktéra bedzie zawierac:

. Certyfikat okreslonymi na podstawie Polskich przepisow i/ lub
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobate techniczna.

10
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
ADRES: 83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
dz. nr 464/12
INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 Tczew, Pl. Pitsudskiego 1
PROJEKTANT mgr inz. Konrad Seklecki

upr. bud. POM/207/POOE/11
spec. elektrycznej

ul. Stylowa 2D/59

80-180 Gdansk-Borkowo

] INST. ELEKTRYCZNE
BRANZA:

DATA: 10.2018

Celem opracowania jest okreslenie zakresu informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podstawowych procedur oraz okreslenie
zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w zwiazku z planowang budowa3.

Zakres Robot
Wykonanie instalacji elektryczne wewngtrz i na zewngtrz budynku.
Projektowana instalacja wewnetrzna bedzie uktadana w pomieszczeniach: Na
placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi beda wykonywane instalacje
innych branz. Wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi branzami.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia dla zdrowia 1 zycia pracownikow:

- upadki przy pracach na wysokosci,

- upadki przy przenoszeniu materiatow 1 urzadzen,

- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu,
- porazenie pradem.

11
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Sposob prowadzenia instruktau BHP

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przed przystgpieniem do realizacji robdt, kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, moggcych wystgpic
zagrozeniach, sposobie ich przeciwdzialania i1 postgpowaniu w przypadku ich
wystapienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia
do wykonywania danego typu prac.
Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotycza wtasciwej organizacji stanowisk
pracy, postugiwanie si¢ narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtasciwego
transportu materiatoéw i urzadzen.

Podstawowe akty prawne
Wszystkie prace wykonaé zgodnie:

e 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami,

e 7 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

e Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, instalacje na napieciu do
1kV i powyzej 1kV;
e - wylaczenia urzadzen rozdzielczych pod napigciem,
e - wylgczenia napigcia na poszczegdlne obwody odbiorcze,
e - wylagczenie napigcia istniejgcej instalacji 1 tablic rozdzielczych
przeznaczonych do demontazu.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

Nalezy zaplanowa¢ drogg przemieszczania materiatow o wigkszych gabarytach
oraz, jezeli potrzeba oznaczy¢ ja i ustanowi¢ kierujgcego ruchem. Rusztowania
montowac z zachowaniem szczegdlnej starannosci 1 uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa.

Stanowiska pracy powinny by¢ uporzadkowane i dobrze o§wietlone. Stanowiska
pracy na wysokosci (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo 1
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju
wykonywanych robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.
Wykonawca na wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet ppoz. oraz
dysponowa¢ numerem telefonu do najblizszej jednostki Strazy Pozarne;.

12
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Wszystkie prace powinny by¢ przeprowadzone przez pracownikow 0
odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

Pracownicy wykonujacy roboty zagrazajace bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robot (np. roboty
na wysokos$ciach, prace przy montazu instalacji gazowych, elektrycznych,
obstuga maszyn 1 urzadzen technicznych stwarzajacych zagrozenie np. obshuga
spawarki, dzwigu, koparek, sprzetu cigzkiego itp.).

Prace stwarzajace szczegolne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich
uprawnieniach).

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace
znajomoscl 1 umiejetnosci stosowania przepisow BHP na budowie.
Pracownicy na budowie musza mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz $rodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.).
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY

OBLICZENIA
BILANS MOCY
rozdzielnia typ odbioru Pi (KW)
REP Gniazda 230V 2

Wentylacja 8
Oswietlenie 3
Oswietlenie zew 1
RAZEM 14

DOBOR WLZ DOBOR ZABEZPIECZENIA

Moc obliczeniowa Prad obliczeniowy| Zabezpieczenie
Pi (KW) k PO (KW) Po (KW) CcoS \ 1o (A) Ibn (A)
14 0,7 9,8 10 0,93 400 15,2 25
WLZ 1z (A)
YKY 5x10 57
SPRAWDZENIE WLZ NA PRAD PRZECIAZENIOWY
Warunki Warunki Iwyt.= kpg * Ibn
lo<lbn<Iz lwyt. <1,45*1z 40
lo lbn Iz
15,2 < 25 < 57 SPELNIONY
Iwyt. 1,45*% 1z
40 < 82,1 SPELNIONY
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