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Agregat chłodniczy dla centrali CNW1
o mocy chłodniczej nominalnej 4,12 kW
z inwerterem
masa 180 kg
zasilanie 230 V , 2 kW

Wyrzutnia dachowa 620x290 dla CNW1
podstawa dachowa + cokół izolowany tłumiący
otwór w stropie 350x700
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Niniejsze opracowanie stanowi wyłaczną własność MERITUM Projekt sp. z o.o. i jest chronione wyłącznym 

prawem autorskim. Jakielkolwiek użycie powyższych materiałów w tym w szczególności,  rozpowszechnianie i 

reprodukcja wymagają bezwzględnej pisemej zgody MERITUM Projekt sp. z o.o.

UWAGA!

Wszystkie wymiary należy zweryfikować bezpośrednio na budowie.

 GMINA MIEJSKA TCZEW

83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

LEGENDA:

kanał wentylacji nawiewnej

kanał wentylacji wywiewnej
kanał wyrzutowy
kanał czerpny

LEGENDA:

kanał wentylacji nawiewnej

kanał wentylacji wywiewnej

kanał czerpny

IZOLACJA: 
Wszystkie przewody prowadzone na zewnątrz od central wentylacyjnych  

zaizolować gr 80mm obudować płaszczem z stali ocynkowanej

Przewody  prowadzone w wewnątrz zaizolować gr 20 mm

Przewody czerpne dla central wentylacyjnych zaizolować gr 80 mm
Przewody wyrzutowe dla central wentylacyjnych izol. gr 60 mm

UWAGI:

Otworowanie stropu uzgodnić  na budowie z akceptacją  

kierownika robót sanitarnych Otwór pod kanał +100mm do 

średnicy lub boku kanału

Centrale wentylacyjne posadowić na gumię wibroizolacynej 

Wszystkie przejścia przez dach wykonać za pomocą podstaw 

dachowych i cokołów izolowanych lub murowanych z 
ociepleniem przewodu 

Panele sterujące central wentylacyjnych umieścić w jednym 
pomieszczeniu po uzgodnieniu z inwestorem

UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ

POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, 
WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CAŚOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I 
WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU.

otwory lub podcięcie drzwi min 200 cm2

rewizje


