
Płaskownik Fe/Zn

Zacisk pomiarowy typu GALMAR 

DFe 8mm

UWAGA:

-Połączenia poszczególnych odcinków uziomu należy

wykonać przez spawanie. -Długość spawu łączącego

nie powinna być mniejsza od 10 cm. -Połączenie

spawane należy zabezpieczyć przed korozją

FeZn 30x4

DFe 8mm

   Plan instalacji odgromowej   RZUT DACHU
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-Zwody poziome niskie na dachu wykonać przewodem

stalowym ocynkowanym DFe 8mm lub z

wykorzystaniem  sztyc np prod. AH

-Przewody odprowadzające DFe 8mm układaćw w

rurkach ochronnych pod tynkiem i połączyć z uziomem

budynku

-Zwody wykonać zgodnie z pokaznym planem -

Wszystkie metalowe elementy dachu przyłączyć

metalicznie do zwodów instalacji odgromowej na

dachu.

-Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej
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iglica 2,5 m prod. AH przy centralo

UWAGA:

-Uchwyt betonowy w tworzywie wysoki do prowadzenia

zwodów poziomych . Uchwyt może być klejony do  do

membrany . Należy stosować tylko z drutem

odgromowym o przekroju Φ8.
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