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Charakterystyka obiektu

Budynek Sianowskiego klubu integracji spotecznej

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem jest przebudowa i remont pomieszczen budynku Sianowskiego Klubu Integracji Spotecznej zlokalizowanego przy ul. Armii Polskiej 33 w
Sianowie, na dziatce nr 188, obr. nr 7

Objeta opracowaniem czg$¢ stanowi¢ bedzie remont oraz przebudowe czgsci pomieszczen.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- wymiang okien w pomieszczeniach uzytkowych budynku

- przebudowe czgsci budynku obejmujaca wykonanie nowej tazienki i umywalni

- wykonanie nowego wejscia z tytu budynku
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Rozbiérki i wyburzenia
1.1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowej
0348/05
2,03*3 m2 6,09
1,76*3 m2 5,28
0,88*3 m2 2,64
razem m2 14,01
2 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowe;j
0349/04
2,15%0,27*3 m3 1,742
2,08*%0,27*3 m3 1,685
-2%0,8%0,27%2 m3 -0,864
poszerzenia drzwi  0,15%2,1%0,27+0,17*2,1*0,27+0,1%0,27*2,1 m3 0,238
razem m3 2,801
3 KNR K-06 Rozebranie izolacji ze styropianu
0102/05
1,3*2,1*0,12 m3 0,328
-0,85%0,9%0,12 m3 -0,092
razem m3 0,236
4 KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/05 zaprawie cementowej
0,85%0,9%2%0,38 m3 0,581
1,3*¥2,1%0,38 m3 1,037
-0,85%0,9%0,38 m3 -0,291
razem m3 1,327
5 KNR 4-04 Rozebranie ptytek ceramicznych na $cianach
0504/03
2,4%3+3,2%3+1,1*3 m2 20,1
razem m2 20,1
6 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapienne;j
pozostawione $ciany tazienki 2,4*3+3,2*%3+1,1*3 m2 20,1
pom gospodarcze 12,19%2 m2 24,38
razem m2 44,48
7 KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/06
2%1,5%0,2 m2 0,6
2%1,7*0,2 m2 0,68
2%2,65%0,2 m2 1,06
2%1,35%0,2 m2 0,54
razem m2 2,88
8 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
0313/04
2%1,4*5 m 14
2%1,6 m 32
2%2,55 m 5,1
2%1,25%2 m 5
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razem m 27,3
9 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06
9%2%2 koniec 36
razem | koniec 36
1.2. Skucie posadzek
10 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
stopien przed umywalnig  1,5%0,15 m3 0,225
stopien w umywalni  0,6%1,25%0,35 m3 0,263
stopien w sali komputerowej 1,25%0,35%0,2 m3 0,088
razem m3 0,576
11 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
azienka istniejaca 10,26 m2 10,26
razem m2 10,26
12 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
tazienka istniejaca  10,26*0,10 m3 1,026
razem m3 1,026
13 KNR K-06 Rozebranie izolacji ze styropianu
0102/05
tazienka istniejaca  10,26*0,10 m3 1,026
razem m3 1,026
14 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
tazienka istniejaca  10,26*0,15 m3 1,539
pom. gospodarcze 8,83*0,15 m3 1,325
razem m3 2,864
15 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez
0106/02 wzgledu na glebokosé i kategori¢ przy istniejacych fundamentach
19,87*0,6 m3 11,922
razem m3 11,922
1.3. DemontaZz wyposazenia
16 KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych
0705/05 szt D)
17 KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornikami
0705/08 szt D)
18 KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych
0705/02 szt P
19 KNR 4-04 Demontaz przewodow gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych $rednicy 25-50mm
0702/02 m 8
20 KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 32-50mm
0701/05 m 6
21 KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur kamionkowych o $rednicy 150-200mm
0703/06 m 4
22 KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2
0707/01 zespot 1
23 KNR 4-04 Demontaz przewodow gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o $rednicy do 25mm
0702/01 m D)
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24 KNR K-05 Demontaz rynien bez odzysku materiatu przy rozbieraniu starych pokry¢ dachowych
0101/05 m 49
25 KNR K-05 Demontaz rur spustowych bez odzysku materiatu przy rozbieraniu starych pokry¢ dachowych
0101/04
4*5 m 20
razem m 20
1.4. Wyniesienie i wywiezienie gruzu
26 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
14,01*%0,125*1,15 m3 2,014
2,801*1,15 m3 3,221
0,236*1,15 m3 0,271
1,327*1,15 m3 1,526
20,1*0,05*%1,15 m3 1,156
2,88*0,125%1,15 m3 0,414
0,576*1,15 m3 0,662
10,26%0,03*1,15 m3 0,354
1,026*1,15%2 m3 2,36
2,834*1,15 m3 3,259
11,902*1,15 m3 13,687
24,38%0,03*1,15 m3 0,841
razem m3 29,765
27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11 m3 29,765
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 ponad 1km
(doptata 10x) m3 29,765
2. Roboty budowlane
2.1. Nowe posadzki
29 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych
1101/07
posadzka tazienek 19,87*0,3 m3 5,961
razem m3 5,961
30 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu
1101/01
posadzka tazienek 19,87*%0,1 m3 1,987
razem m3 1,987
31 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0.4
32 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
posadzka tazienek 19,87*0,15 m3 2,981
razem m3 2,981
33 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na sucho
0615/01
(doptata 2x) m2 19.87
34 KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na
2-02r97 0608/03 sucho na wierzchu konstrukeji m2 19.87
35 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02 m2 19.87
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36 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1em
1106/03
(doptata 3,5x) m2 19,87
2.2. Roboty murowe
37 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowej do osciezy lub
0306/06 powierzchni $cian
0,16%2%2 m2 0,64
razem m2 0,64
38 KNR 4-01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowej
0304/04
0,85%0,6%0,25 m3 0,128
0,85%*0,9*0,38*2 m3 0,581
razem m3 0,709
39 NNRNKB 8 Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego o dhugosci 49cm i grubosci 6¢cm na zaprawie
0190a/01 klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka, z transportem materialéw wyciagiem
(1,25+2,25)*3 m2 10,5
-0,9%2%*2 m2 -3,6
razem m2 6,9
40 NNRNKB 8 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o dtugosci 49cm i gruboéci 12cm na zaprawie
0190a/02 klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka, z transportem materiatow wyciagiem
(2,15)*3 m2 6,45
-1*¥2 m2 -2
razem m2 4,45
41 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komorkowego
0107/01 grubosci 24cm
2,25%3,1 m2 6,975
razem m2 6,975
2.3 Osadzenie stolarki otworowej
42 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o
0928/10 powierzchni do 2,5m2
1,45%1,63*2 m2 4,727
1,15%1,63%2 m2 3,749
drzwi wejsciowe przez analogie 1%¥2,1 m2 2,1
razem m2 10,576
43 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2
1022/06
0,85%0,82%2 m2 1,394
razem m2 1,394
44 | NNRNKB 6 Drzwi jednoskrzydtowe PCV
1026/05
tylne wyjscie  1,3*2,1 m2 2,73
umywalnia 1*2,1 m2 2,1
razem m2 4,83
45 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia
1016/01 $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1 - odcieza drzwi wewngtrznych przez analogig szt 5
46 KNR-W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02r97 1022/01
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2%0,9*5 m2 9
razem m2 9
47 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
drzwi do kottowni 2*1 m2 2
razem m2 2
48 KNR 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2m2
0358/03 szt 7
49 KNR 19-01 Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych
0358/06
wewngetrzne  1,25%2+1,55%2 m 5,6
zewngetrzne z plytek klinkierowych 1,25%2+1,55%2 m 5,6
razem m 11,2
50 | KNR 2-02u2 Podokienniki i potki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
2143/02 poliestrowym
1,25%2+1,55%2 m 5,6
razem m 5,6
51 | KNR-W 2-02 Wylozenie gzymsow i podokiennikéw dachowka karpiowka pojedyncza- ptytki klinkierowe przez
0921/03 analogie
1,25%2+1,55%2 m 5,6
0,95%2 m 1,9
razem m 7,5
3. Roboty instalacyjne
3.1. Prace instalacyjne - podlaczenia do instalacji elektrycznych
52 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0337/01 cementowej
7,543,5+1+1+1+42,5+2,5 m 19
razem m 19
53 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $Scianach z cegiet na zaprawie
0340/01 cementowej
34+2+1,5+1,5+1,5+3+3 m 15,5
razem m 15,5
54 KNR-W Wykucie bruzd o przekroju do 0,023m2 od spodu w betonie zwirowym
4-01r97 0210/13
4,5+2,5+1,5+4+1+142,5 m 17
razem m 17
55 KNNR 5 Montaz przez przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do 100mm - X111-50
1105/07
5+5 m 10
razem m 10
56 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/01 -YKY 3x2,5do R m 10
57 | KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod puszki o srednicy 60mm (mocowanie osprzg¢tu na zaprawie cementowej
0301/20 lub gipsowej) z mechanicznym wykonaniem otworow szt 6
58 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
0205/01 bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5
4,5+2,5+1,5+4+1+142,5+1,5+1,5+3+3+1,5 m 27,5
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razem m 27,5
59 KNR 5-08w Uktadanie na podtozu réznym od betonu, przewoddéw kabelkowych 3x2,5
0210/01
19+3+2 m 24
razem m 24
60 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego, tacznika 1-bieg.
0306/02 szt 1
61 | KNR-W 5-08 Montaz tacznikéw schodowych w puszce instalacyjnej
0307/04 szt 1
62 KNR 5-08w Montaz tacznikdéw 2-bieg. szczelny w puszce instalacyjnej
0307/02 szt 1
63 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
0308/01 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - 1
64 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych koncowych
0308/01 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 szt 7
65 | KNR-W 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych szczelnych 2P+Z w puszce instalacyjnej
0309/05 szt D)
66 | KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED oznaczonych w projekcie "A". - analogia
0511/04 kpl 1
67 | KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED oznaczonych w projekcie "B". - analogia
0511/04 kpl 3
68 | KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED oznaczonych w projekcie "C". - analogia
0511/04 kpl 1
69 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j
0333/17 szt 4
70 KNR 2-17 Wentylator fazienkowy - dostawa i montaz wraz z kanatem wentylacyjnym
0208/01 szt 4
3.2. Instalacja gazowa
Kod CPV: 45333000-0
71 | KNR-W 2-15 Szafka hydrantowa nascienna - szafka gazowa na zawory
0142/01
2 szt 2
razem szt 2
72 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10 szt 1
73 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 1
74 | KNR-W 2-19 Przejscie przez sciany murowane o grubosci 1 cegly, dla przytaczenia gazowego o srednicy
0216/02 nominalnej 65mm, w tulei z rury stalowej o srednicy 80mm przejscie D)
75 | KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 50mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0304/05 m 6
76 KNR 7-09 Spawanie rgczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociagdw ze stali weglowych i
0102/01 niskostopowych o srednicy do 88,9mm i grubosci $scianki do 4,5mm Ztacze 5
77 KNR 7-12 ST02 5.4 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o srednicy zewngtrznej do
0103/04 57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
40 20,7%0,151 m2 3,126
32 4*0,119 m2 0,476
20 9%0,085 m2 0,765
razem m2 4,367
78 KNR 7-12 ST02 5.4 |Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociaggéw stalowych o
0201/04 $rednicy zewngtrznej do 57mm 2 4367
79 KNR 7-12 ST02 5.4 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggéw stalowych o
0209/04 $rednicy zewngtrznej do 57mm - Farba silikonowa z6lta m2 4367
3.3. Instalacja wody zimne;j i cieplej
Kod CPV: 45333000-0
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3.3.1 Roboty instalacyjne
80 [ KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0341/01 cementowo-wapienne;j
umywalki 2*1 m 2
natryski  1*1,3 m 1,3
ZLEWOZMYWAK 1,05 m 1,05
razem m 435
81 | KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0341/01 cementowo-wapiennej (r= 0,5)
ptuczki  3*1,0 m 3
zlaczki weza  2*1 m 2
podjescie na zewnatrz 0,5 m 0,5
razem m 5,5
82 [ KNR-W 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/09 szt 6
83 | KNR-W 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/08 szt 3
84 KNR-W Wykucie gniazd w $cianach dla podejs$é¢ pod baterie
4-01r97 0347/07
umywalki 2 szt 2
nayryski 1 szt 1
zlewozmywak 1 szt 1
razem szt 4
85 KNR 0-13 Rurociagi z rur PEX o $rednicy 16mm taczonych metoda mechaniczng na posadzce budynkéw
0128/01 + tabl. niemieszkalnych - rurociagi na podtozu betonowym (R= 1,10)
9901-2
woda zimna 2,7+1+1,5+1,5+1+2 m 9,7
woda ciepta  2,7+1+1,5+1,5 m 6,7
powrot  2,7+2+2.5 m 7,2
razem m 23,6
86 | KNR2-15W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na posadzce w
0112/02 budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewngtrznej 20mm
woda zimna 2+2,5+1+0,5 m 6
woda ciepta  2,5+2+2+1 m 7,5
razem m 13,5
87 | KNR2-15W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na posadzce w
0112/02 budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewngtrznej 25mm
woda zimna 1 m 1
woda ciepta 2 m 2
razem m 3
88 | KNR2-15W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na posadzce i $cianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewngtrznej 32mm
woda zimna 1,2+1 m 2,2
razem m 2,2
89 KNR 0-13 Rurociagi z rur PEX o $rednicy 16mm taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkow
0128/01 niemieszkalnych - rurociagi w bruzdach - woda zimna
ptuczki  3*1,0 m 3
umywlki  2*0,75 m 1,5
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natryski  1*1,25 m 1,25
ztaczka weza  2*1,10 m 2,2
zlewozmywak 1,0 m 1
razem m 8,95
90 KNR 0-13 Rurociagi z rur PEX o $rednicy 16mm taczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkéw
0128/01 niemieszkalnych - rurociagi w bruzdach - woda ciepta
umywalki 2%*0,75 m 1,5
natryski  1¥1,25 m 1,25
zlewozmywak 1 m 1
razem m 3,75
91 KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
0107/01
umywalki 2 szt 2
natryski 1 szt 1
zlewozmywak 1 szt 1
razem szt 4
92 KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych sztywnych z rury PEX o srednicy nominalnej 15mm do ptuczek
0107/04 ustepowych i pisuaru szt 3
93 KNR 0-31 Wykonanie podejscia doptywowego o srednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieptej pralek
0106/01 automatycznych - ztaczki weza i wyjscie na zewnatrz przez analogig szt 3
94 | KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
0127/04 niemieszkalnych, rurociag o srednicy do 90mm
woda zimna 25,9 m 25,9
woda ciepta 16,7 m 16,7
razem m 42.6
95 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 16mm otulinami
0101/03 Thermaflex FRZ - woda zimna
2,242,5+2+43+1,5+1+1+1,5+1,5 m 16,2
ptuczki  3*1,0 m 3
umywlki  2*0,75 m 1,5
natryski  1*1,25 m 1,25
ztaczka weza  2*1,10 m 2,2
zlewozmywak 1,0 m 1
razem m 25,15
96 KNR 0-34 I1zolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej 16mm otulinami
0101/01 Thermaflex FRZ - woda ciepta
2,242,5+2+3+1,5+1 m 12,2
umywlki 2*0,75 m 1,5
natryski 1¥1,25 m 1,25
zlewozmywak 1 m 1
razem m 15,95
3.3.1 Armatura sanitarna
97 KNR 0-31 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu umywalki
0111/02 szt 1
98 | KNR2-15W Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o srednicy nominalnej 15mm - Bateria
0137/03 dla niepetnosprawnych szt 1
99 [ KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej 15mm
0137/09 szt 1
100 | KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm
0135/01 szt 3
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101 KNR 0-31 Montaz zaworéw odcinajacych do baterii stojacych o srednicy nominalnej 15mm do wody zimnej
0109/01 lub cieptej
umywalki 2*2 szt 4
zlewozmywak 2 szt 2
razem szt 6
102 KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe o $rednicy nominalnej 1S mm montowane na obrzezu zlewozmywaka
0111/02 szt 1
3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45333000-0
103 KNR 0-31 Rurociagi z rur PEX o srednicy nominalnej 16mm uktadane na przegrodach budowlanych w
0201/01 + tabl. budynkach - rurociagi na podtozu betonowym (R= 1,10)
9901-02
2%7 m 14
podejscia do grzejnikow  2*2*0,50 m 2
razem m 16
104 KNR 0-31 Podtaczenie ze $ciany do instalacji c.o. grzejnikow panelowych VK o srednicy nominalnej
0207/01 podiaczenia 15mm szt 4
105 Kalkulacja Podtaczenie grzejnikow projektowanych do itniejacej instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie +
indywidualna powrot) - R,M,S miejsc D)
106 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 18mm otulinami
0101/03 Thermaflex FRZ m 20
107 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 400-800mm z zestwem
0209/02 wspornikow, dwuptytowych typu 22KV/600*600
2 szt 2
razem szt 2
108 KNR 0-31 Montaz odpowietrznikéw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm do grzejnikow
0208/05 szt 5
109 KNR 0-35 Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04 kpl 12
110 Kalkulacja Podtaczenie rozdzielacza z szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego (dostawa + montaz)
indywidualna kpl 1
3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45333000-0
3.5.1 Roboty instalacyjne
111 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez
0106/01 wzgledu na glebokos$¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
12,1%0,5%0,5 m3 3,025
razem m3 3,025
112 | KNR 2-18W Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm - podsypka
0511/01
12,1¥0,5*0,1 m3 0,605
razem m3 0,605
113 | KNR 2-18W Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
0511/02
12,1¥0,5*0,15 m3 0,908
razem m3 0,908
114 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-11
12,1%0,5%0,5 m3 3,025
-1,2 m3 -1,2
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razem m3 1,825
115 KNR 7-28 Wykucie w §cianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100cm2
0209/04 m 7
116 | KNR 2-15W Rurociagi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, o potaczeniach
0203/04 weiskowych, o $rednicy 160mm
2,6+6+1,5+1+1 m 12,1
razem m 12,1
117 | KNR 2-15W Rurociagi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, o potaczeniach
0203/03 weciskowych, o srednicy 110mm m D)
118 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/04
piony 2%*5+3,5 m 13,5
razem m 13,5
119 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm faczone metoda
0208/03 weiskowg podejécie 5
120 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda
0208/05 wciskowa podejscie 5
121 [ KNR 2-15W Rury wywiewne z PCW o polaczeniu weciskowym, o $rednicy 110
0213/05 szt 3
122 [ KNR 2-15W Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o potaczeniu weiskowym, o srednicy 110mm
0222/02 szt 3
123 | KNR 2-15W Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 100mm
0218/01 szt 3
3.5.2 Urzadzenia sanitarne
124 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw do mocowania miski ustgpowej na scianie
0101/01 Kpl 5
125 KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1
126 [ KNR 2-15u2 Montaz ust¢pu na gotowym elemencie montazowym - dla niepelnosprawnych
0104/01 kpl 1
127 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 szt D)
128 [ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
0230/02 kpl 1
129 [ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla niepetnosprawnych
0230/02 Kpl 1
130 | KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek
0230/05 kpl D)
131 [ KNR-W 2-15 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce
0229/05 szt 1
132 | KNR-W 2-15 Syfon z tworzywa sztucznego podwojny o srednicy SO0mm
0218/03 szt 4
133 [ KNR 2-15W Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
0234/02 kpl 1
4. Wykonczenie wewnetrzne
4.1 Tynki
134 KNR K-04 Tynki $cian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm wykonywane mechanicznie na podtozu
0304/01 gazobetonowym
komunikacja 11,56%3-2*%0,9*2+0,16*3*2 m2 32,04
we  8,71*%3-2%0,9 m2 24,33
umywalnia  9,81%3-3*%2%0,9+1,5%3+1,1*3+2,25%3 m2 38,58
razem m2 94,95
135 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0709/06 stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m?2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
betonu - uzupehienie tynkow szt 11
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136 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0709/05 $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
betonu - wymiana okien szt 4
137 | KNR 2-02u2 Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym
2030/01
4,76-0,15%2,25 m2 4,423
razem m2 4,423
4.2 Gladzie
138 | KNR 2-02u2 Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na $cianach w
2012/01 pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
komunikacja 11,56*3-2%0,9%2+0,16%3*2 m2 32,04
we  8,71*%1 m2 8,71
umywalnia  9,81%142,25%1%2+1,1*%1-2,5%1 m2 12,91
razem m2 53,66
139 KNR K-04 Gladzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku
0305/04
komunikacja 7,9 m2 7,9
umywalnia 6,15 m2 6,15
razem m2 14,05
140 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢eznie - dodatek za pogrubienie o
0305/08 Imm na stropach
(doptata 2x)
komunikacja 7,9 m2 7,9
umywalnia 6,15 m2 6,15
razem m2 14,05
141 | KNR 2-02u2 Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na o$ciezach o szerokosci do
2019/01 20cm
2%(1,65%2+1,45%2)*0,2 m2 2,48
2%(1,65%2+1,45%2)%0,2 m2 2,48
6*(1+1%2)*0,2 m2 3,6
razem m2 8,56
142 KNR-W Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowe;j folia w ptynie
4-01r97 0603/03
we  8,71%3-2%0,9 m2 24,33
umywalnia 9,81%3-2%0,9 m2 27,63
razem m2 51,96
143 KNR-W Wykonanie izolacji jednowarstwowej posadzki folia w ptynie
4-01r97 0601/01 m2 10,91
4.3. Plytki
144 [ NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni
2807/06 do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy Smm
komunikacja 7,9 m2 7,9
umywalnia 6,15 m2 6,15
wc 4,76 m2 4,76
uzupetnienie w sali  0,45*1,5 m2 0,675
razem m2 19,485
145 | NNRNKB 6 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach
2802/06 klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
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we  8,71%2-2%0,9 m2 15,62
umywalnia  9,81%2+2,25%2+1,1%2+2,5%3+2,5%1-0,8*2*4 m2 29,92
razem m2 45,54
5. Wykonczenie zewnetrzne
5.1. Wykonczenie §cian zewnetrznych
146 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szerokosci do 15¢cm ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy
2610/05 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(2,1¥2+1)%0,2 m2 1,04
(2,1¥2+1,3)*0,2 m2 1,1
2%(2,1¥2+1)*0,2 m2 2,08
2*(0,85*2+0,82)*0,2 m2 1,008
razem m2 5,228
147 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej
0926/03 z gotowej suchej mieszanki, wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
w miejscu likwidowanych okien 0,9*0,9*1 m2 0,81
przy drzwiach 0,2%2%*2 m2 0,8
razem m2 1,61
5.2. Orynnowanie i inne elementy na dachu
148 KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV poétokragle o $rednicy 7cm
0528/01 m 49
149 KNR 0-15 Rury spustowe z PCV o srednicy S5cm
0529/01
4*5 m 20
razem m 20
150 KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej
0407/02 szt 3
151 KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego
0407/01 szt 1
152 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o
0122/02 obwodzie do 200mm - Kanat gietki d 200
wentylacja pom socjalne 2,5 m 2,5
razem m 2,5
153 | KNR2-17W Kratka sufitowa wywiewna
0138/04 szt 1
5.3. Spocznik przy umywalni
154 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca grubosci po zaggszcezeniu 6¢cm zaggszczana recznie
0106/01 m2 1,43
155 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana rgcznie - za kazdy dalszy 1em ponad 6cm
0106/02
(doptata 4x) m2 1,43
156 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowe;j
1,3*%1,1 m2 1,43
razem m2 1,43
157 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/01 cementowa
2*%(1,1+1,3) m 4,8
razem m 4.8
5.4. Daszek nad wej$ciem do umywalni
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158 Kalkulacja dostawa i montaz - zadaszenie z pleksiglasu gotowe
indywidualna 1

Szt
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Nr

Opis

.|Rozbiorki i wyburzenia

.|Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe

1.2.

Skucie posadzek

1.3.

Demontaz wyposazenia

1.4.

Wiyniesienie i wywiezienie gruzu

.|Roboty budowlane

2.1.

Nowe posadzki

2.2.

Roboty murowe

2.3

Osadzenie stolarki otworowej

.[Roboty instalacyjne

3.1

Prace instalacyjne - podtaczenia do instalacji elektrycznych

3.2.

Instalacja gazowa
Kod CPV: 45333000-0

3.3.

Instalacja wody zimnej i cieptej
Kod CPV: 45333000-0

33.1

Roboty instalacyjne

33.1

Armatura sanitarna

3.4.

Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45333000-0

3.5.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45333000-0

351

Roboty instalacyjne

352

Urzadzenia sanitarne

.| Wykonczenie wewnetrzne

4.1

Tynki

4.2

Gladzie

4.3.

Plytki

.| Wykonczenie zewnetrzne

5.1

Wykonczenie scian zewngtrznych

5.2.

Orynnowanie i inne elementy na dachu

5.3.

Spocznik przy umywalni

5.4.

Daszek nad wejsciem do umywalni
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Wartos¢ | Cena
1 [Betoniarze gr.Il r-g 7,362
2 |Brukarze gr.Il r-g 0,489
3 |Brukarze gr.III r-g 0,706
4 |Ciesle gr.I r-g 20,632
5 |Dekarze gr.Il r-g 30,604
6 |Glazurnicy gr.III r-g 142,996
7 |1zolarze gr.II I-g 4,747
8 [Kamieniarze gr.I11 r-g 9,184
9 |Malarze gr.Il r-g 5,12
10 |Montazysci gr.I1 r-g 3,715
11 [Montazysci gr.III r-g 4,91
12 |Monterzy gr.I1 r-g 45,293
13 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I r-g 19,18
14 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IlI r-g 9,27
15 [Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 1,45
16 [Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.II I-g 18,66
17 |Monterzy urzadzen i inst. powietrznych gr.I11 r-g 0,075
18 [Murarze gr.II r-g 52,227
19 |Murarze gr.I11 r-g 8,967
20 [Posadzkarze gr.II r-g 22,144
21 |Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 r-g 29,812
22 |Robotnicy r-g 300,635
23 |Robotnicy gr.I I-g 546,14
24 |Robotnicy gr.Il r-g 2,758
25 |Spawacze gr.II r-g 3
26 |Tynkarze gr.Il r-g 7,153
27 |Tynkarze gr.IlI r-g 50,625
28 |Zbrojarze gr.I1 r-g 17,152

Razem 1.365,006
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 [Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2
2 |Anemostat kotowy z blachy stalowej pokrytej farba proszkowa wywiewny szt 1
3 |Baterie natryskowe mosi¢zne z natryskiem przesuwnym d=15mm szt 1
4 |Baterie umywalkowe stojace 15mm szt 1
5 |Baterie umywalkowe stojace dla niepetnosprawnych szt 1
6 |Baterie zlewozmywakowe stojace 15mm szt 1
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 2,047
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 3,026
9 |Bloczek z betonu komdrkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 48,023
10 |Cegta budowlana petna szt 716,868
11 [Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work t 0,203
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,061
13 |Cement portlandzki 35 kg 116,441
14 [Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,017
15 |Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,031
16 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 3
17 |Denka rynnowe z PCW szt 12,25
18 |Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,006
19 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,003

20 |Drewno opatowe kg 2,981

21 |Drut stalowy do spawania kg 0,2

22 |Drzwi PCV jednoskrzydtowe m2 4,83

23 |Drzwi stalowe plaszczowe wewngtrzne 1-skrzydtowe, pelne, odpornos¢ ogniowa EI 30, oscieznica stalowa, szt 1

malowane wg RAL, o wymiarach w $wietle przejscia 1000x2000 mm

24 |Dwuteowniki stalowe walcowane na goraco - szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm kg 603,876

25 |Dyble szt 52,351

26 |Elementy montazowy do miski ustgpowe;j kpl 2

27 |Emulsja gruntujaca pod tynki kg 2,771

28 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,493

29 |Farba silikonowa zbtta dm3 0,616

30 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 47,291

31 |Folie ptynne i powloki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 69,157

32 |Gips szpachlowy na podlozach gipsowych kg 81,771

33 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stopni C szt 12

34 |Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2x2P+Z, 10/16A (jednolite blok) IP20 standard wyzszy szt 1,02

35 [Gniazdo wtyczkowe n/t 2P+Z, 10/16A 250V IP-20 kpl. standard podstawowy (jednolite blok) szt 7,14

36 |Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne podwdjne 2x2P+Z, 10/16A, 250V (jednolite blok) IP-44 standard szt 2,04

podstawowy

37 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ 22KV/600*600 z zestawem wspornikow montazowych szt 2

38 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,06

39 |Haki do rynien (rynajzy) szt 102,9

40 |Kanat gigtki d 200 mm mb 2,75

41 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,464

42 |Kliny z drewna m3 0,001

43 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 366,6

44 |Kolanka z PCW szt 16

45 |Kolano 90 st. PPSU do rur wielowarstwowych, do potaczen zaprasowywanych fi 16 mm szt 32,015

46 |Kolano 90 st. PPSU do rur wielowarstwowych, do potaczen zaprasowywanych fi 20 mm szt 8,91

47 |Kolano 90 st. PPSU do rur wielowarstwowych, do potaczen zaprasowywanych fi 25 mm szt 1,98

48 |Kolano 90 st. PPSU do rur wielowarstwowych, do potaczen zaprasowywanych fi 32 mm szt 1,342

49 [Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 50mm/45 st. szt 15

50 [Kolano kanalizacyjne kielichowe z polipropylenu fi 110mm/45st. szt 25,49

51 [Kolano kanalizacyjne z PP fi 160mm/45st. szt 5,445
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52 [Kolano $cienne z tapami do rur PEX d=16x1/2" GW szt 14,18
53 |Kofek kotwiacy fi 10mm, dt. 150mm szt 157,961
54 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane o $rednicy 15mm szt 11
55 [Korytko instalacyjne do kabli i przewodoéw m 10
56 |Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 1,466
57 |[Ksztaltka klinkierowa podokienna szkliwiona m2 6,75
58 [Ksztaltki PPSU z gwintem o $rednicy 16x1/2" szt 20,6
59 [Ksztattki PPSU z gwintem o $rednicy 20x3/4" szt 0,256
60 |Leje spustowe z PCW szt 9,8
61 [Listwa montazowa do baterii szt 4
62 |Lacznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu di. do 120 mm szt 21,748
63 |Laczniki instalacyjne schodowy szt 1,02
64 [Laczniki klawiszowe p/t 10A/250V 1-biegunowe szt 1,02
65 |Laczniki krzyzowe szt 11,721
66 [Masa asfaltowa izolacyjna kg 1,689
67 |Masa szpachlowa sucha mieszanka kg 1,946
68 |Masa uszczelniajaca silikonowa kg 1,352
69 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1
70 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane dla niepetnosprawnych szt 1
71 [Narozniki rynnowe PCV szt 12,25
72 |Obejmy do rur spustowych szt 20
73 [Obrzeza betonowe 20x6¢cm m 4,896
74 |Odpowietrznik automatyczny mosi¢zny $r.15mm do grzejnika szt 2
75 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2 m2 7,932
76 |Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, biate typ O10/011, wspotczynnik przenikania ciepta Uw >1,1 lub szt 1,394
Uw=1,1 (catego okna) o wymiarach 56,5x113,5 cm
77 |Opaski kablowe OKi szt 0,5
78 |Oprawa nastropowa (platon) LED, 40W, , 4000K, IP20 z czujnikiem ruchu szt 1
79 |Oprawa nastropowa LED, 40W, 4000K, IP44 szt 3
80 [Oprawa nastropowa LED, 40W, 4000K, P44 szt 1
81 |Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych szt 5
82 |Otulina ze spienionego polietylenu, $rednica nominalna 20mm, grub. 9mm m 17,545
83 |Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 25mm, grub. 9mm m 49,665
84 [Papier $cierny m2 0,46
85 [Pianka poliuretanowa dm3 3,435
86 [Piasek m3 0,312
87 |Piasek do zapraw m3 1,137
88 |Pisuary porcelanowe szt 1
89 [Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 4,6
90 |Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 0,276
91 [Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podtoga/parking) m3 20,864
92 |[Ptytka gresowa nieszkliwiona, granitowa "Gres", satynowana o wym. 45x45 cm m2 68,276
93 [Plytki z betonu komorkowego 49x24x 6cm szt 59,616
94 [Ptytki z betonu komérkowego 49x24x12cm szt 38,448
95 [Podokiennik wewngtrzny z konglomeratu na szarym cemencie, grubosci 5 cm m2 1,736
96 |Pospotka do betonow m3 8,284
97 |Postumenty porcelanowe do umywalek szt 2
98 [Prety stalowe 6-10mm kg 1,12
99 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,408
100 |Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow podwieszanych m 19,461
101 |Przewdd plaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm?2 m 28,6
102 |Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm?2 m 35,36
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103 |Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "$wiatto" $wiecznikowy standard podwyzszony p/t IP-65 szt 1,02
104 | Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 2
105 |Przylacza elastyczne w oplocie stalowym szt 4
106 |Rura stalowa ze szwem, srednia, ocynkowana fi 50mm m 6,18
107 |Rura wywiewna dachowa (wywiewka) z tworzywa sztucznego (L=315mm) fi 1 10mm szt 4
108 |Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.0.z warstwa antydyfuzyjna fi 16,0/2,0mm m 16,48
109 |Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i cieptej wody fi 16,0/2,0mm m 38,799
110 |Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i cieptej wody fi 20,0/2,0mm m 15,432
111 |Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i cieptej wody fi 25,0/3,5mm m 3,24
112 |Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i cieptej wody fi 32,0/3,0mm m 2,376
113 |Rura z polipropylenu kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 23
114 |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewngtrznej fi 110/3,2mm, SN 8 m 14,867
115 |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewngtrznej fi 160/4,0 mm, SN 4 m 11,253
116 |Rury stalowe S przewodowe o sprawdzonej szczelnosci, wymaganym badaniu, o powierzchni zewngtrznej m 0,7
zabezpieczonej powloka asfaltowa z podwdjna przektadka nasycona asfaltem, ze stali St3Sx, St3S 100mm
117 |Rury wywiewne z PCW d=110mm szt 3
118 |Rynny dachowe z PCW m 56,35
119 |Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 2
120 |Siatka z wiokna szklanego m2 8,59
121 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 9
122 |Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych, biata kg 23,003
123 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1
124 |Syfony umywalkowe z tworzywa szt 2
125 |Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwdjne szt 4
126 |Szafka gazowa na zawor MAG szt 2
127 | Sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowany kg 5,4
128 [Srodek do odgrzybiania muréw oraz dezynfekeji przegréd dm3 0,523
129 |Srodek gruntujacy dm3 2,108
130 | Tasma spoinowa m 7,652
131 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 3,5
132 | Tlen techniczny sprezony m3 0,2
133 | Tuleje ochronne do rur PEX z tworzywa sztucznego 16mm szt 1,6
134 |Uchwyt do rurociagdéw pionowych, ze stali ksztattowej fi 50 - 65mm szt 3,06
135 |Uchwyty do rur z PEX d=16mm szt 95,28
136 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 23,067
137 |Uchwyty pojedyncze stalowe z wktadka gumowg do rur PCW,PE,PP 50 szt 5
138 |Uchwyty pojedyncze stalowe z wktadka gumowa do rur PCW,PE,PP 110 szt 18,5
139 |Umywalki porcelanowe szt 1
140 |Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt 1
141 |Uszczelki gumowe do rur PCW ci$nieniowych kielichowych $r.110mm szt 36,875
142 |Uszczelki gumowe do rur PCW pierscieniowe $r. 50mm szt 20
143 |Wazelina techniczna kg 0,05
144 | Wentylatory do matych i srednich pomieszczen (fazienki, we, kuchnie, itp.) z wyposazeniem standardowym szt 4
(kontrolka pracy, klapa zwrotna lub automatyczna zaluzja), wydajno$¢ powyzej 100-200m3/h
145 |Wieszak szt 9,023
146 |Wkrety do ptyt gipsowych roézne rozmiary kg 6,767
147 [Woda m3 1,161
148 | Wpust kanalizacyjny (kratka Sciekowa) z tworzywa sztucznego z kratka z tworzywa sztucznego fi 100mm szt 3
149 |Wsporniki do umywalek szt 2
150 |Zaprawa m3 0,202
151 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-15 m3 1,349
152 |Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,091
153 | Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 13,005
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154 | Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach metoda lekka kg 57,639
155 |Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona) kg 500,529
156 |Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 300,631
157 | Zaprawa tynkarska, sucha kg 1.452,735
158 |Zawory czerpalne mosi¢zne ze ztaczka do weza d=15mm szt 3
159 |Zawory kulowe przelotowe, mosi¢zne do wody do 100st.C o $rednicy 15Smm szt 0,085
160 |Zawory odcinajace do baterii stojacych szt 6
161 |Zawory sptukujace do pisuaréw d=15mm szt 1
162 |Zawory zwrotne mosi¢zne d=15mm szt 0,085
163 | Zestaw podiaczeniowy 2x15mm kpl 4
164 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2-komorowe szt 1
165 |Ztaczki do rur z PCV szt 20
166 |Ztaczki rynny z PCV szt 24,5

Razem|

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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1 |Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g | 5,137
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g | 0,005
3 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 1,92
4 |Nozyce do pretow m-g 2,32
5 |Pita do cigcia plytek m-g | 0,036
6 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 1,72
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g [ 0,005
8 |[Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,84
9 |Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g | 20,836
10 [Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,2
11 |Srodek transportowy m-g| 6,668
12 |Wibrator powierzchniowy m-g | 0,186
13 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g | 11,924
14 |Zaggszczarka wibracyjna m-g | L,111
15 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0,013

Razem 54,921




	Strona tytułowa
	Charakterystyka obiektu
	Tabela przedmiaru robót
	Spis działów przedmiaru robót
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

