176

B 1354 .
B 97 . 115 . 178 . 115 L, 01, 150 , 174 , 8 245 , 85 , 63 ,
A9, 556 B ’ ’ 780 A9,
N-1 2xPE160_L=1.60m N-2 2xHEB160 L=1.25m N-2 2xPE160 L=1.25m
oo __ o __ _ _ Spod £2.05_ _spod 277 _$pod +2.77 .y
T T T T | T I ] 1 & ] 1 = r r
| t 1 | I I | t § V7 i > = @
R « UV TR 177 I - ) 77777 %0 _|||om4L|_| E
- N 7 [ =] I L T
=} N I A | e
3 483 = 51 130 Sl s et s, 18 [ =l 1 "4 | 85 | 05y | =9
= ’ RN - N 0 ’ =/ W L
I N S & | > | I= ~—
+ e 2 e g o3 | i AR N1
~ N 4% /4_ " % = m ” " - =
Ty 15 8 S 1
483 7] 3 208 =tV = (A = | /w% 110 B 152 = N
7 S 11 L B<S il ;/l R K zadaszenie nad
21 e+ ! el 1 owydzielerfe kabin do sufitu wejéciem PCV
m m W | i U,m \ : | M 7A\m
. o~ HE = _ _ M/@ : \ ” m " " T
ar _| | , o
E 4 F- - .
T = P 1 1
Fm_ [ 3 o = = | |
500 = = h, 08| = JoL 717 15 b9 v =
oo o | &F v o
@ m Z,J 11 | R __H
4 = |1 — i
+ £ L1 B
Tl | - - -
-l I L L L s =
=] B+ I I I
T 68 I I I
Sk | | l
J P < < < ! ! &
i = = ) I | o
| |
| |
4“4, 145 B 152 B 100 L 59 | 391 24 69 AR
N-1 2xIPE160 T
- Lo Tioe spod_+210) _ N S - -
o ” A s B S " 12
-10.12
100 o 0l
+10.00=9.40 m n.p.m.
100 09
N-1 2xIPE160
L=1.40m spad +2.10]
SE b o—
| |
I W I E—
-10.04
A9 956 /80 19,
o | 82 145 LI 103 . 100 B 103 L0, 145 . 318 . 120 B 163 b
B 1354 B
UWAGI:
1. Sciany dzialowe zlokalizowa¢ wg branzy architektonicznej.
2. Zbrojenie elementdw nalezy wykona¢ wg wytycznych normy PN-B-03264:2002.
] 3. Minimalne oparcie belek nadprozowych typu L-19 wynosi 11 cm dla belek o ci. do 1.5m
LEGENDA: 4. Minimalne oparcie nadprozy i belek stalowych min .20cm. Nadproza nalezy oprze¢ na warstwie min. 5 cm zaprawy
cementowej .
BETONOWY SZCZATKOWY PODEST DO SKUCIAT WYROWNANIA 5. Nadproza w Scianie istniejacej wykonat z dwdch dwuteownikéw potaczonych Srubami M12 k. 8.8. co 30cm.
6. Przebicia i otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkdw architektonicznych.
ELEMENTY DO WYBURZENIA 7. Nalezy potwierdzi¢ na budowie nosno$¢ wyburzanej Sciany miedzy osig B i C. Przyjeto, ze $ciana jest no$na i nalezy
wykonat w jej migjsce podciag stalowy P-1. W przypadku potwierdzenia ze $ciana jest dziatowa, to nie ma
WYPELNIENIA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO - koniecznosci wykonania podciagu P-1
CRUBOSC NooD7_,>N %%Omo_i%m;__\,zmw_ SCIANY Beton: C20/25 (B25) N m NAZWA | BUDYNEK SIANOWSKIEGO KLUBU INTEGRACJI SPOLECZNEJ SKALA | NRRYS.
PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW Z BETONU Stal: A-IIN RB500W (#), Al SI3S (@) = ADRES OBIEKTU | | Armii Polskiej 33, 76-004 Sianéw, dziatki nr 188, obr. nr 7 1:50 | KA1
KOMORKOWEGO GR. 12CM - - nad $ciang zostawic szczeling Otulina: 25mm o ¢ 2 Miejsko-Gminny O$rodek Pomocy Spoteczne; )
wysokosci 20mm wypeniona piang montazowg E za INWESTOR UI. Stowackiego 3A, 76-004 Sianow
PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW Z BETONU Stal 5235 W8 e w ORIEDMIOT SPECJALNOSC
KOMORKOWEGO GR. 24CM - - nad $ciang zostawic szczelin : Q%L Ic<
wysokosci 20mm Eg_s_osmgmgaoaﬁwﬁ ¢ o m% RYSUNKU KONSTRUKCJA PARTERU ‘ KONSTRUKCJA
\ L-19 - nadproze prefabrykowane L19 typ N 5 2 WM IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA Z PLYTEK Z BET. N - nadproze stalowe 2XIPE160 =S 2z PROJEKTANT mgr __MN. ZAPI109IPOOK( 14, 04.2020r.
KOMORKOWEGO GR. 6CM - PELNEJ WYSOKOSCI p _ podciqq stalowy 2XHEBT60 5 3 KONSTRUKCJA | Marek SKIBA
2 &




