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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany

1.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Modernizacja (przebudowa i remont budynku Kklubu wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej) Sianowskiego Klubu Integracji Spotecznej w budynku
uzytecznosci publicznej na dziatce nr 188 o0br.0007 przy ulicy Armii Polskiej 33
w Sianowie.

1.3.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objeta opracowaniem dziatka nr 188 w ksztaicie trapezu jest zabudowana.
Znajduje sie na niej budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem czterospadowym
oraz budynek uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny czesciowo-podpiwniczony
z dachem ptaskim nie bedgcy w zakresie opracowania. Teren dziatki jest ze spadkiem
w kierunku potudniowo-wschodnim, pokryty zielenig niskg trawiastg urzgdzong. Dziatka
zlokalizowana jest pomiedzy zabudowg mieszkalng, ustugowg a parkiem miejskim im.
Powstancow Warszawskich. Istniejgce zagospodarowanie terenu bez zmian.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
2.1.Przeznaczenie

Na dziatce nr 188 obr. 0007 Siandéw, w miescie Siandéw projektuje sie przebudowe
oraz remont budynku uzytecznosci publicznej. Budynek parterowy niepodpiwniczony.
W budynku funkcjonujg pomieszczenia rekreacyjne, tazienki, pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenie kottowi bedgce poza opracowaniem. Projektuje sie
zmiane aranzacji i wykonczenia nawierzchni $cian i podtdg oraz zmiane lokalizacji $cian
dziatowych w celu wydzielenia tazienki dla 0s6b niepetnosprawnych oraz fazni dla oséb
bezdomnych. Opracowanie obejmuje przesuniecie otworéw okiennych, zmiane lokalizacji
scianek dziatowych i dostosowanie pomieszczen dla 0sGb niepetnosprawnych poprzez
obnizenie posadzki w celu wyréwnania pozioméw i usuniecia schodéw.



Program uzytkowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN KLUBU DOMU SENIORA+

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE

3.1.Forma architektoniczna, funkcja oraz sposéb dostosowania do
otaczajgcego terenu i zabudowy

Budynek uzytecznosci publicznej, niepodpiwniczony kryty dachem ptaskim

z pokryciem blachg dachowa.
z programem uzytkowym zawartym w pkt. 1.2.

Podziat

funkcjonalny  budynku

zgodnie

Projektuje sie przebudowe i remont istniejgcego budynku uzytecznosci
publicznej znajdujgcego sie na dziatce nr 188 obr. 0007 w miescie Siandw.

3.2.Sposbb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

POSADZKA PROJEKTOWANE WYS.  [POW.
Lp. | NAZWA ISTNIEJACA | POSADZKA PROJEKTOWANA | WYKONCZENIE SCIAN UZYT. | UZYTK.
GLADZIE, MALOWANIE -
UZUPEENIENIE W OBREBIE
POSZERZANYCH OTWOROW
1| WIATROLAP TERAKOTA TERAKOTA- BEZ ZMIAN DRZWIOWYCH 2,88 363|m2
GLADZIE, MALOWANIE -
UZUPEENIENIE W OBREBIE
POSZERZANYCH OTWOROW
TERAKOTA - DO UZUPEENIENIA | DRZWIOWYCH,
W OBREBIE USUWANYCH ZAMUROWANEGO OKNA |
2 | SALA KOMPUTEROWA | TERAKOTA SCHODOW USUNIETYCH SCHODOW 3,12| 3500|m2
TERAKOTA- | TERAKOTA - TYNKI, GLADZIE, MALOWANIE
3| KOMUNIKACIA DO SKUCIA NOWOPROJEKTOWANA (SCIANY ORAZ SUFIT) 30| 7,90 | m2
WC OGOLNODOST. TYNKI, GLADZIE, MALOWANIE
/DLA OSOB TERAKOTADO | TERAKOTA - SCIAN ORAZ SUFITU, GLAZURA
4 | NIEPEENOSPRAWNYCH | SKUCIA/BETON | NOWOPROJEKTOWANA DO WYS. 2M 290 4,76 |m2
TYNKI, GLADZIE, MALOWANIE
$SCIAN ORAZ SUFITU, GLAZURA
DO WYS. 2M (W KABINIE
UMYWALNIA TERAKOTA - PRYSZNICOWEJ GLAZURA DO
5 | OGOLNODOSTEPNA | BETON NOWOPROJEKTOWANA SUFITU) 310| 6,15|m2
KOTtOWNIA - poza
6 | opracowaniem TERAKOTA TERAKOTA - BEZ ZMIAN BEZ ZMIAN 3,00| 16,64 | m2
GLADZIE, MALOWANIE -
UZUPEENIENIE W OBREBIE
ZAMUROWANEGO OKNA
WYKEADZINA ORAZ WYKONYWANYCH
7| POKOJSPECIALSTY | PCV WYKEADZINA PCV - BEZ ZMIAN | INSTALACI 32| 11,02 |m2
RAZEM 84,90 | m2
2.2.Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia uzytkowa budynku (wraz z czescig nieobjetg 84 90 m?
opracowaniem): :
Wysokos¢ uzytkowa: 2,88-3,12 m
Kubatura netto: 254,70 m?
Kubatura brutto: 487,48 m?
Powierzchnia uzytkowa czes$ci objetej opracowaniem: 68,26 m?




Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, wtym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

4.1.DANE OGOLNE
4.2. Podstawa opracowania:

4.3.

4.4.

Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej na dziatce nr 188 obr. 0007 Sianow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. nr 120 poz. 1133 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (z p6zn. zmianami).

Zakres opracowania:

Czesc¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie projektu wykonawczego.

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody standéw granicznych nosnosci

I uzytkowania w oparciu o0 normy:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie
Sniegiem

PN-77/B-02011/Az1:2009 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264.2002 —  Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie

I obliczanie.
Zatozenia projektowe

- roboty budowlano-konstrukcyjne prowadzone bedg zgodnie z normami
I warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie Polski;

- zastosowane materialy, wyroby bedg posiadaty aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod
wzgledem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli zgodnie ze szczegbtowymi
przepisami

4.5.0PIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

4.5.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Fundamenty — istniejgce fawy fundamentowe, bez zmian.

Sciany fundamentowe istniejgce — bloczki betonowe, bez zmian
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne istniejgce — cegta petna, gr. 38cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne istniejgce — cegta petna, gr. 34cm.
Sciany dziatowe istniejgce — cegta petna, cegta dziurawka, gr. min.
12cm.

§ Sciany dziatowe projektowane — bloczki z betonu komérkowego, gr.
12 oraz 24cm.

wn W W W W



8 Podciggi istniejgce monolityczne — bez zmian

§ Nadproza i podciggi projektowane w scianach istniejgcych — stalowe
2XIPE160

§ Konstrukcja stropow istniejgcych — bez zmian.

4.5.2. SCIANY
UWAGA: Uktad warstw $ciennych, izolacje s$cian — wg projektu
architektonicznego
Sciany wewnetrzne:
Projektowane sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano jako
murowane z betonu komoérkowego gr. 12 oraz 24cm.

4.5.3. NADPROZA
Zaprojektowano nadproza i podciggi stalowe IPE160 ze stali S235.
Minimalne oparcie wynosi 20cm. Belki stalowe skreci¢ srubami M12 kl. 8.8.
co 30cm.
W  projektowanej  Scianie  dziatowej zaprojektowano nadproze
prefabrykowane L-19 o dtugosci 150cm. Minimalne oparcie nadproza na
Scianie wynosi 11cm.

4.6.UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢c pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania  iodbioru  robét  budowlano-montazowychoraz
z zachowaniem zasad BHP iz zastosowaniem sprzetu i materiatbw ochrony
osobiste] kazdego pracownika.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem ,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegobtowy plan bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowa¢ technologie wykonania robét
budowlanych.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

Przebudowa obejmuje ingerencje w lokalizacje $cian dziatowych, zmiane aranzacji
pomieszczen, wymiane armatury i oktadzin, wykonanie nowej posadzki w czesci oraz
wymiane stolarki drzwiowej i okiennej. Projektuje sie otwory drzwiowe w istniejgcych
Scianach nosnych i dziatowych po wykonaniu nadprozy stalowych.

Projektowana przebudowa nie zwigksza obcigzeh uzytkowych konstrukcji.
Projektowana przebudowa nie przewiduje zmian w uktadzie statycznym obiektu.

Projektowany remont obejmuje wymiane stolarki okiennej oraz wymiane
orynnowania ze wzgledu na zty stan.

4.6.1. Warunki i sposéb posadowienia

Budynek posadowiony na tawach. Nie projektuje sie zmian w sposobie posadowienia.
4.6.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
Izolacja budynku uzytecznosci publicznej



Izolacja pozioma posadzki na gruncie w przyziemiu — 2x folia PE
Pozostate bez zmian.
4.7.Elementy wykonczeniowe
Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym, stalowa stolarka okienna
w kolorze niebieskim oraz stalowa stolarka drzwiowa w kolorze brgzowym.

Zestawienie stolarki zgodnie z czescig rysunkowa. Projektuje sie wymiane
wskazane] w projekcie stolarki okiennej i drzwiowe]j na stolarke PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta dla okna Umax<0,9. Wymiana stolarki w
zwigzku ze ztym stanem technicznym oraz w celu wykonania dodatkowego
wyjscia z budynku oraz przesunigecia otworéw okiennych.

Wykonczenie zewnetrzne

Elewacja

Istniejgca  elewacja  ocieplona  styropianem, wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym zewnetrznym w kolorze jasnym bezowym. Po wykonaniu
otworéw okiennych i drzwiowych oraz wymianie stolarki, ocieplenie i tynk w
okolicy otworéw nalezy uzupetni¢ i dopasowac do pozostatej czesci.

Rynny:

Wymiana rynien oraz rur spustowych na nowe systemowe PCV o przekroju
75/63mm (rynna/rura spustowa)

Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe nowoprojektowane z bloczkéw z betonu komérkowego
zgodnie z czescig rysunkowg, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym,
nastepnie wyréwnane gtadzig gipsowg i malowane.

W pomieszczeniach WC oraz umywalni projektuje sie wykonczenie $cian
glazurg do wysokosci 2 metrow po uprzednim usunieciu starych tynkow i
glazury. W kabinie prysznicowej projektuje sie wykonczenie scian glazurg do
sufitu.

Wypetnienia po zamurowywanych otworach drzwi wewnetrznych z bloczkéw
z betonu komérkowego.

Posadzki

Ptytki podtogowe ceramiczne w pomieszczeniach projektowanych tazienki,
umywalni oraz komunikacji do nowego wejscia zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. W pomieszczeniach ,mokrych” tj. w WC oraz w umywalni nalezy
dodatkowo wykonac przed utozeniem glazury i terakoty hydroizolacje scian i
posadzki metodg mokrg (tzw. ,folia w ptynie”)

Wykonczenie podtdg przy scianach - cokoty ceramiczne w pomieszczeniu
komunikaciji — licowane z powierzchnig sciany

Szczegdbtowe rozmieszczenie posadzek wg czesci rysunkowej.



5. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektuje sie tazienke dla o0s6b niepetnosprawnych. Projektuje sie drzwi
bezprogowe oraz obnizenie i wyréwnanie posadzek po usunieciu schodéw, umozliwiajgc
korzystanie z WC dla os6b niepetnosprawnych.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podtoga na gruncie nowoprojektowana: Uc = 0,296 < Ucmax) =0,30 [W/(m?-K)]
Sciana zewnetrzna bez zmian: Uc = 0,215 < Ucmax) =0,23 [W/(m2-K)]
Stropodach bez zmian: Uc = 0,18 < Ucmax) =0,18 [W/(m?-K)]

Stolarka okienna i drzwiowa wymieniana: Uc = 0,9 < Uc(max) =0,9 [W/(m2-K)]

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

7.1.W budynku znajduja si¢ istniejgce przylacza:
Wodociggowe
Kanalizacji sanitarnej
Gazowe
Elektryczne

7.2.Instalacje sanitarne wewnetrzne

7.2.1. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje wodociggowe. W
ramach prac remontowych planuje sie wymiane armatury i urzgdzen
sanitarnych w przebudowywanych WC i umywalni. Wykonawca w ramach prac
remontowych wykona przytgczenia urzgdzen do projektowanej rozbudowanej
wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz zlikwiduje istniejgce odcinki
wewnetrznej instalacji wodociggowej w tazienkach i pomieszczeniu
gospodarczym. Projektowane odcinki instalacji wodociggowej zostang
wigczone w istniejgcy instalacjg cieptej i zimnej wody uzytkowej. Wykonawca
dostarczy petne wyposazenie projektowanych WC, umywalni i pokoju
specjalisty w nowe urzgdzenia sanitarne wraz z montazem oraz dodatkowo
dostarczy i zamontuje przewijak dla dzieci, podajniki mydta i recznikow w
miejscu wskazanym przez inwestora. Projektowana przebudowa istniejgcych
instalacji w uzytkowanym budynku nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia.

7.2.2. Kanalizacja sanitarna

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje kanalizacji
sanitarnej. W ramach prac remontowych planuje sie wymiane armatury
I urzgdzen sanitarnych w przebudowywanych WC i umywalniu. Wykonawca
w ramach prac remontowych wykona przytgczenia urzgdzen do istniejgcej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektowana przebudowa
istniejgcych instalacji w uzytkowanym budynku nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Przebudowa instalacji kanalizaciji
sanitarnej polega na wykonaniu nowej instalacji pod posadzkg po rozbi6rce
istniejacych posadzek w pomieszczeniach tazienek i gospodarczym. Nowy
odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ pod posadzkg w istniejgcg
kanalizacje sanitarng. Projektowane piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
uszczelni¢ przejscia.



7.3.Grzewcze

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje grzewcze.
W ramach przebudowy i remontu projektuje sie przesuniecie istniejgcych
grzejnikéw. Projektowana przebudowa istniejgcych instalacji w uzytkowanym
budynku nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. W
ramach prac nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki w fazienkach a
nastepnie wykona¢ nowy odcinek zasilania nowych grzejnikbw w WC i w
umywalni od istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu sali komputerowej. Nowag
instalacje nalezy wykonaé¢ w posadzce, a w obrebie nowo projektowanych
drzwi wyjsciowych nalezy zamontowac tréjnik umozliwiajgcy w przysztosci
rozbudowe instalacji grzewczej przy planowanej dalszej rozbudowie budynku.

7.4.Wewnetrzna instalacja gazowa

Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia konieczno$ci przestawienia szafki gazowej z licznikiem na $cianie
budynku przez gazownie Po przesunieciu szafki gazowej przez gazownie
wykonawca musi takze przesungé istniejgcg szafke z zaworem
samozamykajgcym i pozostata armaturg gazowg na przeciwng strone szafki
gazowej z licznikiem.

W wyniku przebudowy Klubu Senior+ wystgpita koniecznos¢ zmiany
prowadzenia istniejgcej instalacji gazowej. Zmianie ulegnie lokalizacja szafki
gazowej oraz fragment instalacji zasilajgcej kociot gazowy. Przewody
poprowadzi¢ jak na rysunku nr S1. Potgczenie z istniejgcq instalacjg wykonaé
poprzez spawanie.

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
produkowanych na podstawie ustalen zawartych w normie PN-80/H-74219,
taczonych za pomocg spawania o $rednicy dn 50 do istniejgcego kotta
gazowego.

Przejscia przez sSciany wykona¢ w tulei ochronnej stalowej dn 80 mm.
Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ sznurem
smotowanym i masg bitumiczng lub inng, ktéra nie powoduje korozji rur.
Istniejgce pomieszczenie kottowni posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng -
otwér nawiewny pod oknem o wym. 300x250 oraz otwér wywiewny w formie
nawietrzaka dachowego d=250mm. Wyrzut spalin istniejgcy - poprzez komin
murowany z wktadkag nierdzewng d=250mm, h=18m.

Rury gazowe prowadzone po scianach powinny by¢ mocowane za pomocag
specjalnych uchwytow usytuowanych w odstepach, co najmniej 3 m. Rury
gazowe  prowadzone w  pomieszczeniach  pozostawi¢  widoczne
(nieobudowane) oraz pomalowaé na zétty kolor.

Do odciecia instalacji gazowej nalezy zamontowa¢ kurek kulowy
cwiercobrotowy.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Po wykonaniu
prob szczelnosci przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez pomalowanie farbg antykorozyjng.

Zagadnienia BHP.

W projektowanej instalacji gazowej nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza
gwintowane. Nie wolno wykorzystywaé rur gazowych jako elementow
uziemienia, instalacji odgromowych czy przewodow bezpieczenstwa.

Ztgczy rurowych, zaréwno gwintowanych jak i spawanych nie wolno stosowac
w miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy.

Poziome odcinki przewodéw gazowych nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co
najmniej 0,1m powyzej innych instalacji. Natomiast przewody krzyzujgce sie
powinny by¢ oddalone od siebie, co najmniej 20mm.



Do napetiania instalacji gazem uprawniony jest wytgcznie dostawca gazu.
Bezposrednio przed napetnieniem instalacji dostawca gazu ma obowigzek
przeprowadzenia préby kontrolnej przewoddw uzytkowych.

Po napetnieniu instalacji zarzadzajgcy (wiasciciel) odpowiada za instalacje
wraz z gazomierzem | moze udostepni¢ jg wykonawcy w celu
przeprowadzenia regulacji urzgdzen gazowych.

UWAGI KONCOWE

Wykonanie, proby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentow przewodow i
urzgdzen oraz ~Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot"” .

7.5.Instalacja elektryczna

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje elektryczne
oswietleniowa oraz gniazd wtykowych. W ramach prac remontowych planuje
sie w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach wymiane
wigcznikbw oraz przesuniecia gniazd i punktow Swietinych w celu
dostosowania do nowej aranzacji pomieszczeh. Wykonawca w ramach prac
remontowych wykona odpowiednie uzupetnienia instalacji i skoryguje
lokalizacje punktow Swietlnych i witgcznikbw wedtug rysunkéw oraz
wytycznych inwestora. Przebudowa instalacji gniazd wtykowych polega na
wykonaniu nowych podtynkowych odcinkéw instalacji w pomieszczeniach
tazienki oraz umywalni a takze wykonaniu natynkowej instalacji (w korytkach)
w istniejgcej sali komputerowej — instalacja podtgczona do istniejgcej instalacji
gniazd w tym pomieszczeniu. W zakresie instalacji oswietleniowej projektuje
sie nowych podtynkowych odcinkéw instalacji wraz z wigcznikami w
projektowanych pomieszczeniach wc dla niepetnosprawnych oraz umywalni i
komunikacji. Nowe punkty swietlne nalezy wyposazy¢ w zrodfa swiatta LED.
Dodatkowo we wskazanym miejscu nalezy umiesci¢ puszki podtynkowe dla
instalacji gniazd oraz oswietleniowej umozliwiajgce p6zniejszg rozbudowe tych
instalacji dla dalszej rozbudowy budynku. Projektowana przebudowa
istniejgcych instalacji w uzytkowanym budynku nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Ponadto wykonawca w ramach prac jest zobowigzany do przesuniecia szafki
sterujgcej monitoringiem wraz z zasilaniem z pomieszczenia gospodarczego
do pomieszczenia kottowni.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przebudowa obejmuje zmiane aranzacji, lokalizacji scianek dziatowych, wysokos$ci
pomieszczenia, wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych. Przebudowa nie zmienia
dtugosci drog ewakuacji ani zmiany wielkosci stref pozarowych.

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
9.1.Nawierzchnia dojscia i posadzek

Nawierzchnia dojscia do budynku, ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz
podtdbg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane s3
z materiatdw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.
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Posadzki w pomieszczeniach sq wykonane z materiatdw
antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich
Normach dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

10. HIGIENA | ZDROWIE

Budynek jest zaprojektowany z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci
w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

11. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Budynek jest zaprojektowany w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiat im prace w zadowalajgcych warunkach.

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:
- zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,

- pochodzgcym od instalacji iurzgdzeh stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,

- powietrznym iuderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw innych
pomieszczen o r6znych wymaganiach uzytkowych.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych, okre$lonych w PN-87/B-02151.02

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane posiadajg izolacyjnosc¢
akustyczng nie mniejszg od okreslonej w PN-B-02151.03:1999

- od dzwiekéw powietrznych dla: scian zewnetrznych, $cian wewnetrznych, okien
w przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,

- od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych dla stropow,

Projektowata architekture:
mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
nr upr. 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
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Projektowat konstrukcje:
mgr inz. Marek SKIBA
nr upr. ZAP/0109/POOK/14
ZAP/BO/0022/15

Projektowata instalacje sanitarne:
mgr inz. lwona PISKORZ-WILCZAK
nr upr. ZAP/0096/PO0OS/13
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obi ektu budow anego:

BUDYNEK SIANOWSKIEGO KLUBU

INTEGRACJI SPOLECZNEJ
dz. nr 188 obr.0007 Sian6w
ul. Armii Polskig 33, 76-004 Sianéw

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Migsko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczng
Ul. Stowackiego 3A, 76-004 Siandéw

Imi¢ i nazwisko sporzadzajacego informacie:
mgr inz. arch.
Katarzyna KRAWIECKA — KOLACZEK
nr upr. 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577

ul. Parkowa 20
76-004 Sianbw, Zachodniopomorskie

KOSZALIN, 2020 R
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1.

2.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegOlnych obiektow.

Objete projektem roboty budowlane mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

1. Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczonych do usuniecia.

2.

Roboty ziemne pogtebienie pomieszczenia piwnicy

3. Budowa $cian dziatowych
4,
5. Roboty wykonczeniowe

Montaz nadprozy stalowych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie:

3.

5.

Budynek uzytecznosci publicznej Sianowskiego Klubu Integracji Spotecznej

Budynek uzytecznosci publicznej dziennego domu seniora ,Senior+” w Sianowie, poza
opracowaniem

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Szkolenie BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenastwom wynikajacych z prowadzonych robo6t

1.

Wytyczne dotyczace robo6t ziemnych.

w przypadku robét ziemnych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie iw poziomie),
w jakie] mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegto$c¢ te okresla kierownictwo robot,

w razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

zabronione jest skladowanie urobku i materiatow: w odlegtosci mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie sg umocnione.

5.1.Wytyczne dotyczace robo6t betonowych.

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byc¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie,

pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy,

oproznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i rGwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa,
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- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢é dokonywane
z wysokosci wigkszej niz 1m.

5.2.Wytyczne dotyczgce robét montazowych.

- prace montazowe konstrukcji mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu
montazu i przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,

- urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny byé sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym i posiada¢ atesty, a stan techniczny narzedzi
i urzgdzen pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzér
techniczny,

- przebywanie pracownikdéw na gornych powierzchniach scian, belek, stupow i ram
oraz pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

- elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu,

- przy podnoszeniu elementow prefabrykowanych nalezy: stosowac¢ odpowiednie
rodzaje zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie
przekraczajgcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia,
dokonywac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, zaczepia¢ liny kierunkowe,
prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia
elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m,

- podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpiC po usunieciu
wszystkich pracownikow poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu
powiekszonemu z kazdej strony o0 6 m.

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
nr upr. 25/ZPOIA/OKK/20008, ZP-0577
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