ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEY

OZNACZENIA 01 02 03 04
SCHEMAT
Sz mm 1450 1150 850 1450
Hz mm 1630 1630 820 1760
L8 2 2 2 2
UG stolarkaPCV biala | stolarka PCV biata | stolarka PCV biafa | Stolarka stalowa
do wymiany do wymiany nowe okna bez zmian
wymiana parapetow: | wymiana parapetow: | wymiana parapetow:
wew. konglomerat wew. konglomerat wew. glazura

zew. plytki klinkierowe

zew. phytki klinkierowe

zew. phytki klinkierowe

— STOLARKA DO WYMIANY: PCV, TERMOIZOLACYINE SYSTEMOWE;
- SZYBY ZESPOLONE DWUKOMOROWE, WSPOLCZYNNIK DLA OKNA U=0,9 W/m2K;
~ ELEMENTY WYPOSAZENIA WG ZALECEN PRODUCENTA;

~ KAZDE OKNO WYPOSAZYC W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY
~ PRZY WYMIANIE ISTNIEJACEGO OKNA ZACHOWAC ISTNIEJACY PODZIAL SZKLENIA

STOLARKE WYKONAC Z POMIAROW NA BUDOWIE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYKONAWCE

WIDOK OD ZEWNATRZ

ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEY

ozvaczenn | Dzl Dz2 Dz3 Dz4 Dw1 Dw1a Dw2 Dw3
SCHEMAT A , , , A
So[ _mm 900 900 900 900 900 800 800 900
Ho| _mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Szl _mm 1000 1000 1000 1300 1000 900 900 1000
HZ _mm 2 100 2100 2100 2150 2100 2100 2100 2100
P L P L P L P L P L P L P L P L
oS¢ | - 1 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1
UWAGI DRZWI ZEWNETRZNE|DRZWI ZEWNETRZNE DRZWIZEWNETRZNE |DRZWIZEWNETRZNE  [DRZWIWEWNETRZNE ~ [DRZWIWEWNETRZNE  (DRZWIWEWNETRZNE  |DRZWIWEWNETRZNE
DO WYMIANY DO WYMIANY DO WYMIANY NOWOPROJEKTOWANE [NOWOPROJEKTOWANE |NOWOPROJEKTOWANE  [NOWOPROJEKTOWANE DO WYMIANY
BEZPROGOWE |Z OTWORAMI WENTYLACYINYMI |EI30 BEZPROGOWE PLYCINOWE Z OTWORAMIPLYCINOWE Z OTWORAMI |WODOODPORNE PLYCINOWE
ZDOSWIETLENIEM [BIALE, PCV STALOWE PRZESZLONEU<09  [WENTYLACYINYMI  [WENTYLACYINYMI Z OTWORANI
BIALE, PCV 2ZANKI, ZAMEK, BIALE, PCV ILAZIENKOWE LAZIENKOWE WENTYLACYINYMI
2ZAMK, 2ZAMK|, ZAMEK LAZIENKOWY | ZAMEK LAZIENKOWY | ZAMEK LAZIENKOWY
NASWIETLE BOCZNE STALE
WYTYCZNE WYKONACZE;
1.  Zestawienie nie jest karta zamowieniowa, szczegétowe wymiary nalezy
zweryfikowaé na budowie.
2. Przy doborze typow i wymiaréw oScieznic obejmujacych przy wszystkich typach okien i drzwi nalezy
uwzgledni¢ rodzaj wykonczenia powierzchni $cian, w ktorych majg by¢ zamontowane  (ewentualnie obkladane
plytkami jedno- i dwustronnie).
3. Szczegoly rozwiazan zostang uwzglednione podczas konsultacji z ostatecznie wybranym wykonawca, LEGENDA:
4. Wymagany wspotczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych 0,5-1,0m3/(m*h*daPa2/3). ELEMENTY PROJEKTOWANE
5. Wdolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne o powierzchni 220mm2. ELEMENTY BEZ ZMIAN
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