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1. Dokumentacja formalno-prawna

1.1. Oswiadczenia projektantéw, kopie uprawnien w specjalnoéci architektonicznej
i drogowej i wpiséw do izby projektantéw

1.2. Mapa do celéw projektowcych

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. Zgoda na lokalizacje zjazdu

1.5. Petnomocnictwo



OSWIADCZENIE

Nazwa inwestycji:

SKWER PRZY ul. LECHA/CHROBREGO w GNIEZNIE

Adres inwestyciji:

Gniezno, ul. Lecha/Chrobrego

Jednostka ewidencyjna: Miasto Gniezno,
dziatka nr 75 (ark 42), identyfikator dziatki
300301_1.0001.AR_42.75

Zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane, jako projektant zakresu matej architektury na ww.
obiekcie, o$wiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
ARC T
EWA BDZKA

do projektoxanig bez ogranicze
nr OKKYURB/2/2006
tel. komn. (+4§J604 892 088
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. WOIA-OKK/1/2006 Poznan, dnia S czerwca 2006 roku

nr uprawnienn OKK/ UpB /2/2006
DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Ewa Jadwiga Grodzka

posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nic wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymania ninicjszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

—.

Andrzej J. Nowak
architekt

strona | z2

Za zgodno$¢ z oryginaic.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Jadwiga Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/2/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0578.

Cztonek czynny od: 04-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2020 r. Poznanh.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0578-97Y4-AAA3-FAYA-EG6G5F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.E (s e
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. @ Zgoanosce Z Crygini.

data. 7206 20 padpis./Z’L@



OSWIADCZENIE

Nazwa inwestycji: SKWER PRZY ul. LECHA/CHROBREGO w GNIEZNIE

Adres inwestycji: Gniezno, ul. Lecha/Chrobrego

Jednostka ewidencyjna: Miasto Gniezno,
dziatka nr 75 (ark 42), identyfikator dziatki
300301_1.0001.AR_42.75

Zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane, jako projektant branzy drogowej na ww. obiekcie,
o$wiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-DP-0054-78/2005 Poznan, dnia 22 czerwea 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6én. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z poZn.
zm)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Rafal Blazej Wysocki
magister mzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 lipca 1977 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOW LANE
nr ewidencyjny WKP/0063/POOD/05

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Wielkopolskiej Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wnioskn o nadanie uprawniesi budowlanych z
dnia 15 lutego 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr l/SOIOSzdmaZl czerwea 2005 r. stwierdzit, zePanRaihlBlazeJWysoch
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn
Giéwnego Inspaktora Nadzora Bﬁowhn@ommwpsml&qdmkéwwhéuwmbymudnm
2.0d niniejszej decyzji shy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dui od daty jej dorgezenia.

Za zgodnosc¢ z orygiiiai:

data. ?C/ ob:la. podpus{



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4a ust. 1 oraz § 4
ust.2 rozp. MGPiB, Pan Rafat Blazej Wysocki jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju
statkow pometrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci calkowitej
do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeii.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze
mniejszej niz 1000m3 takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
skladowe, handlowe lub ustugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkainych,

- zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

- zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnaciji do 4,8 m,

- majgcych konstrukcje dla ktérej jest wilasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo,

- nie zawierajgcych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m? a takre nie wymagajacych uwzgledmema
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypklch albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wpltywoéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér,

- nie wymagajacych uwzglednienia wpltywu eksploatacji gomiczej,

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
R?nglaze Wysocki AR
1.Pan zej Wysocki :
61-249 Poznah os. Stare Zegrze 180/4 gtk cou Cametal
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa

Za zgodno$¢ z oryginaiem

/
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i &= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UGV-24N-JY1 *

Pan Rafat Btazej Wysocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0017/06

adres zamieszkania ul. Szczepankowo 148A/A, 61-313 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosC Z orygiiia..

”
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Oznaczenie ka.nce.alaryjne zgtoszenia GK.U.6640.83.2020
pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Gniezno
Jednostka identyfikator 300301_1
ewidencyjna nazwa Gniezno
identyfikator 0001
nazwa Gniezno
Obreb
: : Arkusz 42
ewid n
RS Dziatka 75
Powierzchnia e
Sekcjamapy : 6.180.17.14.3.1 1:500
Nazwa ukiadu | prostokatnych 2000
wspodirzegdnych | yktadu wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji SlelEN  HENENT
Informacja o shuzebnosciach gruntowych majgcych |
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, Nie badano K.W.
zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji *)
Data opracowania mapy 25.01.2020 r.

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Radostaw Fatdzinski
62-200 Gniezno
ul. Jatowcowa 13 ;
tel. 603 913 023 faet

nazwa wykonawcy imig i nazwisko gecd

*} Nalezy podac skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej
oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen
stuzebnosciami ~ zamiesci¢ stosowng informacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA GNIEZNIENSKI

{-3003. 2020. 505
(identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego)
40 02 .3030

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materialow zasobu)
cup ;-?,':.';;té. =
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1 14 05, ZD?O i Gniezno, 07.05.2020 r.
WA.A.6733.10.2020

Podpis i\‘h).&)fi.

DECYZJA NR10/20/c
o ustaleniv lokalizaciji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kpa (t. j. Dz. U. 2 2020 ., poz. 256 ze zm.); art. 50
ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2 2020r. poz. 293), Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
inazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz 1589 w zwiqzku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Lakiadu Zieleni Miejskiej w Gnieznie z dnia 17.03.2020 1.
ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na modernizacji skweru przy ul. Bolestawa
Chrobrego i ul. Lecha w Gnieznie, usytuowanego na dziatce nr 75, ark. 42 (lokalizacje inwestycji pokazano
graficznie na zatgczniku mapowym).

1. Okreslenie rodzaju inwestyciji:
Zielen parkowa.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepiséw
odrgbnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Akceptuje sie wnioskowang modernizacji skweru przy ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Lecha w Gnieznie,
usytuowanego na dziatce nr 75, ark. 42 (lokalizacje inwestycji pokazano graficznie na zatgczniku mapowym)
Wnioskowana inwestycja polega¢ bedzie na realizacji nastepujgcych zadan wg opracowanego projektu:
e usuniecie nawierzchni asfaltowej,
zaprojektowanie placu z tawkami/siedziskami,
montaz matej architektury: tawek, koszy, itp.
wymiana stupa ogtoszeniowego i zmiana lokalizacji w obrebie skwery,
zaprojektowanie zrdéznicowanych nasadzen zieleni: drzewa, krzewy, trawy ozdobne;
zaprojektowanie systemu nawadnigjgcego,
zaprojektowanie podiwietlenia drzew,
rozebranie muru ogrodzeniowego w potudniowej czeéci dziatki,
wykonanie przytgcza wody wraz z  zamontowaniem  systemem automatycznego
nawadniania.

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé zgodnie z ustaleniami pokazanymi na
zatgezniku graficznym do decyzji oraz warunkami okreslonymi ponize;:
a) linia zabudowy:
- nie dotyczy,
b} intensywnos¢ zabudowy:
- nie dotyczy;
c) szeroko$¢ elewacii frontowe;:
- nie dotyczy;
d} wysokos¢ zabudowy:
- nie dotyczy;
e) geometria dachu:
- nie dotyczy.

Za zgodnosc¢ z oryginatern

data.?i?..,%..-z.@ pcdpis.lééﬂf.,



2.2.Ochrona S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedziciwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspodiczesnej:

a) inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywadé na srodowisko (. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1839);

b) przedmiotowq inwestycje nalezy projektowac i budowaé w sposdéb okreslony w przepisach
odrebnych i szczegdinych, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewnigjgc spetnienie wymagan dotyczqcych: bezpieczenstwa uzytkowania oraz
ochrony Srodowiska;

c) na terenie objetym postepowaniem nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych, objetych
ochrong konserwatorskg i ujetych w wojewddzkie] ewidencji zabytkdw. Z uwagi na powyisze
planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

2.2.1 Akceptuje sie modernizacje skweru przy ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Lecha w Gnieinie,
usytuowanego na dziatce nr 75, ark. 42, zgodnie z koncepcje zagospodarowania dziatki zatgczong
do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Miasta Gniezna z dnia 16.03.2020r.
Zaktadu Zieleni Miejskie;j.

a) Wszystkie szczegdtowe rozwigzania projektowe wnioskowanej inwestycji na etapie opracowania
dokumentacii projektowej nalezy w trybie roboczym uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem w Gnieznie

b} Inwestycja usytuowana jest w granicach historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gniezna,
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 2523/A decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu z dn.27.01.1956r., planowana do realizacji na tejze nieruchomosci inwestycja
wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw w Gnieznie, w oparciu o zaakcepiowang
przez niego uprzednio dokumentacje projektowaq.

2.3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) adaptuje sie istniejgcq infrastrukture techniczng;

b) obstuge komunikacyjng dziatki zapewni¢ na dotychczasowych zasadach;

c) lokdlizacje projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w poblizu sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ z wiascicielami tych sieci i uzbrojenia;

d) wody opadowe nalezy zagospodarowaé w granicach witasnej dziatki nr 75, ark. 42 tak, aby nie
powodowaty ucigzliwosci dia sgsiednich terendw, zabrania sie odprowadzania wéd opadowych na
teren pasa drogowego ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Lecha.

2.4. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
a) przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy wykazac sie prawem do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
b) nalezy zachowadé prawa oséb trzecich, w mysl § 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycii:
Linie rozgraniczajqgce teren inwestycji okreslono na zatqczniku graficznym do decyzji w skali 1:125.

UZASADNIENIE

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia modernizacji skweru
przy ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Lecha w Gnieznie, usytuowanego na dziatce nr 75, ark. 42 (lokalizacje
inwestycji pokazano graficznie na zatgczniku mapowym) wszczeto postepowanie administracyjne na wniosek
z dn. 17.03.2020 r. Zaktadu Zieleni Miejskiej w Gnieznie. Ustalone Strony postepowania zostaty zawiadomione o
wszczeciu postepowania pismem z dnia 23.03.2020 r. znak WA.A.6733.10.2020 oraz poprzez obwieszczenia z
dnia 23.03.2020 r. znak WA.A.6733.10.2020 umieszczone w miejscach przebiegu wnioskowanej inwestyciji, na
tablicy ogtoszen i na stronie intemetowej Urzedu Miasta Gniezna. W odpowiedzi na wszczecie nie wptynety
uwagi do sprawy.

W toku postepowania warunki niniejszej decyzji zostaty uzgodnione z
- Wielkopolskim Zarzgdem Dréog Wojewoddzkich, ktdry w terminie od dnia 17.04.2020 r. do dnia

04.05.2020 r. nie zajgt stanowiska w przedmiotowej sprawie,
- Miejskim Konserwatorem Zaobytkdw, ktéry w dniu 15.04.2020 r. zaakceptowat warunki niniejszej decyzji,
- Wydziatem Techniczno-Inwestycyjnym, Referatem Drég Gminnych - opinia z dnia 16.04.2020 r., znak
WT.D.7234.1.31.2020.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Projekt przedmiotowej decyzji zostat sporzqdzony przez inz. Agnieszke Pacanowskqg, posiadajgcqg
kwalifikacje do sporzgdzania projekiéw decyzji o ustaleniu lokdlizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 pkt 4
i art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293).

Inwestycja polegajgca na modernizacji skweru przy ul. Bolestawa Chrobrego i ul. Lecha w Gnieznie,
usytuowanego na dziatce nr 75, ark. 42 (lokalizacje inwestyciji pokazano graficznie na zatgczniku mapowym),
stanowi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zgodnie z art.
6, pkt.9c - cel publiczny. W-zwigzku z powyzszym dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego wydaje sie
decyzje o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci ani uprawnien osoéb trzecich.

Zgodnie z art. 55 wyzej cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Opieczetowane zatgczniki stanowiq integraing czesé decyzji.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia. do budowy mozna
przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o kitdre nalezy wystqpi¢ do Wydziatu Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieznie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu za posrednictwem Prezydenta Miasta Gniezna, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Stronom
stuzy prawo do zizeczenia sie odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenie
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie jest nieodwotalne.

’) FHARET A MIASTA GNIEZNA
ity

Projekt decyzji opracowata: repatakiy it

inz. Agnieszka Pacanowska
posiadajqca kwalifikacje do sporzqdzania projektéw decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z
art. 50 pkt 4 i art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 293).

Zalgczniki:

- 1 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:125 zawierajgcy linie rozgraniczajgce teren inwestycji
przedstawiajgcej koncepcje zagospodarowania
- kopia tekstu analizy.

Otrzymuia:

Q')_/' Wnioskodawca
2) A/a
(sprawe prowadzi: Paulina Staniszewska - Referat Architektury pok. 56, tel. 426-04-93)

Do wiadomosci:

Strony wg rozdzielnika {1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:125 zawierajqcey linie rozgraniczajgce teren inwestycii
przedstawiajgcej koncepcje zagospodarowania)

Za zgodnos¢ z cryginalem
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WA/A.6733.10.2020 Gniezno, dnia 03.04.2020r.

ANALIZA STANU FAKTYCINEGO | PRAWNEGO DZIALKI NR 75, ARK.42, POLOZONEIJ
W GNIEZNIE U ZBIEGU ULICY BOLESLAWA CHROBREGO | LECHA

Podstawa prawna:

Art. 53 ust. 3 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 ., poz. 293)

1)

funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

e dziatka nr 75, ark. 42, obecnie stanowi pokryty asfaltem skwer,
« teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze,

2) Stan prawny dzialki 75, ark.42 - wedlug wypisu z ewidencii gruntéw

3)

4)

a)

c)

d)

f)

gl

a) wilasciciel: Miasto Gniezno
b) rodzaj uzytkéw: drogi (dr}, powierzchnia 0. 0358 ha

Dziatka 75, ark. 42, potozona w Gnieznie u zbiegu ulicy Bolestawa Chrobrego i ul. Lecha, nie jest objeta
obowiqzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przesirzennego.

Okreslenie niezbednego zakresu uzgodnien decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

z ministrem wiasciwym do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach
uzdrowiskowych - nie dotyczy.
Teren dziatki objetej wnioskiem nie znajduje sie na terenie miejscowosci uzarowiskowe;.

Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszardéw i obiekiéw objetych formami ochrony

zabytkdéw oraz vjetych w gminnej ewidenciji zabytkéw - dotyczy.
Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w odniesieniu do obszaréw i obiekiéw objetych
formami ochrony zabytkow archeologicznych - nie dotyczy.

Projektowana inwestycja potozona jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gniezna,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 2523/A decyzjg WKZ w Poznaniu z dn. 27.01.1956r.

dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portdw i przystani — nie dotyczy.

Teren dziatki objetej wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portéw i przystani.

wiasciwym organem nadzoru gériczego — w odniesieniu do terendw gérmiczych — nie dotyczy.
Teren dziatki objetej wnioskiem zlokalizowany poza terenami gorniczymi.

wiasciwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terendw zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych — nie dotyczy.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych - w
odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i leéne w rozumieniu przepisdw o gospodarce
nieruchomaosciami — nie dotyczy

Dziatka zgodnie z wykazem z ewidencji gruntdw, posiada oznaczenie (dr) zatem zamiar nie wymaga
vzgodnienia z Dyrektorem Zarzqdu Zlewni PGW Wody Polskie w zakresie melioracji , ani ze Starostq
Gnieznienskim w zakresie ochrony gruntow rolnych.

dyrektorem parku narodowego — w odniesieniu do obszaréw potozonych w granicach parku i jego ofuliny
— nie dotyczy.
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza Parkiem Narodowym i jego otuling.

regionalnym dyrektorem ochrony érodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt. g obszaréw
objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody — nie dotyczy.

Na terenie dziatki objetej wnioskiem nie wystepujq zadne formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody.
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WA/A.6733.10.2020 Gniezno, dnia 03.04.2020r.
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inz. Agnieszka Pacanows

wiasciwym zarzqdcq drogi - w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego - dotyczy.
Ze wzgledu na lokalizacje danej inwestycji projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wymaga uzgodnienia w odniesieniu do pasa drogi klasy gminnej i wojewddzkiej

wojewodq, marszatkiem wojewddztwa oraz starostq w zakresie zadar rzgdowych albo samorzadowych,
stuzqcych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 48 — w odniesieniu do terendw,
przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o
ktdrej mowa w art. 88 ust. 1- nie dotyczy.

Teren dziatki objetej wnioskiem nie byt przeznaczony w w/w. planie na inwestycje celu publicznego o
ktérych mowa w art. 48.

wojewodq, marszatkiem wojewddziwa oraz starostqg w zakresie zadan rzqdowych albo samorzgdowych,
stuzgcych redlizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 - w odniesieniu do
terendw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 47
ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1- nie dotyczy.

Teren dziatki objetej wnioskiem nie byt przeznaczony w w/w. planie na inwestycje celu publicznego o
ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3.

Dyrektorem Zarzgdu Zlewni PGW Wody Polskie — w odniesieniu do:

- przedsiewzie¢ wymagajqgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego organem
wiasciwym jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni PGW Wody Polskie - obszaréw, o ktdérych mowa w art. 169, ust. 2,
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu - nie dotyczy.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami, o ktérych mowa w ustawie Prawo wodne oraz nie nalezy do
przedsiewzie¢ wymagajqcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

yrekior Wyc 4
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posiadajgca kwalifikacje do sporzgdzania projektéw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z art.50 pkt 4 i art. 5 pkt 3 ustawy p planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
293)




l\ Wielkopolski Zarzad
\ , Drog Wojewddzkich

Rejon w Gnieznie

WZDW.RDW.GN.0702.16.2020.5M
Dot. Legalizacja zjazdu z DW 260
Na dz. nr ewid. 15/2 przez dz. nr ewid. 75

Gniezno, dnia 15.04.2020r.

Zaktad Zieleni Miejskiej
w Gnieznie

ul. Sobieskiego 16
62-200 Gniezno

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu - Rejon Drdg Wojewddzkich w Gnieznie
w nawigzaniu do pisma nr ZZM.7013.2.4.2020 z dnia 18.03.2020 r. (data wptywu do tut. RDW - 19.03.2020 1)
dot. potwierdzenia prawnego umocowania zjazdu z DW nr 260 (ul. Lecha w Gnieznie) na dz. nr ewid. 15/2
przez dz. nr ewid. 75 informuje, ze w swoich zasobach nie posiada decyzji wyrazajacej zgode na lokalizacje
przedmiotowego zjazdu, zatem nie moze potwierdzic legalnosci zjazdu poprzez wydana w latach ubieghych
decyzji lokalizacyjnej {decyzje s archiwizowane przez RDW Gniezno przez 10 lat). Jednakze RDW Gniezno
zaznacza, ze przedmiotowy zjazd zapewnia obstuge dz. nr ewid. 15/2 od kilkunastu lat i jest on elementem
pasa drogowego. Ponadto wykonany w 2018 r. remont chodnika na ul. Lecha w Gnieznie w swym zakresie
obejmowat takze remont przedmiotoweqgo zjazdu, ktéry byt takze przedmiotem uzgodnienia projektu przez
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, co moze by¢ jednoznaczne z wyrazeniem zgody na
lokalizacje zjazdu.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Szymon Mroz
tel. 6122 58 426, mail: s mroz@wzdw pl

~Dlrzymuia:

./ Adresat
2. ala-RDW36/20
62-201 Gniszno TEL. ¢ NIP 972081585} E-MAIL: rdwgniezno@wzdvi pl
ui. Reymonta 32 FAX ¢ REGON 8312808035  wwwawzdw.pl

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Gniezno, 6.05.2020 .

Prezydent Miasta Gniezna
Tomasz Budasz

WAK.K.077. 30 .2020
PELNOMOCNICTWO

W zwiqzku z prowadzeniem prac projektowych dla zadania pod nazwq: wykonanie projektu

budowlano - wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem dia zadania pn.

~Modernizacja skweru przy ul. Chrobrego/lLecha”,udzielam Pani Joannie Mrowinskiej
prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq pod nazwq ,,Oaza Zieleni Joanna Mrowinska”
pethomocnictwa upowazniajgcego do wystepowania i dokonywania w imieniu Miasta

Gniezna czynnosci formalno-prawnych zwiqzanych z uzyskaniem decyzji, pozwolen i zezwolen

niezbednych do realizacji prac projektowych, a w szczegolnosci do:

1) wystepowania do organéw administracji panstwowej lub samorzqdowej, Zarzadcdw drég,
ENEA Operator Sp. z 0.0., Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z 0.0.
iinnych instytucji w celu uzyskania stosowanych decyzji lub opinii niezbednych dia uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu zamiaru budowy;

2) odbioru od organdw administracji panstwowej lub samorzqdowej, Zarzgdcow drég, ENEA
Operator Sp. z 0.0., Przedsiebiorstwa Wodociqgéw i Kanalizacji w Gnieznie Sp.zo.0iinnych
instytuciji decyzji, warunkéw technicznych, uméw lub opinii niezbednych dla wykonania
projektu oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtaszania zamiaru budowy
lub prowadzenia robét:

3) sktadanie wnioskéw o wydanie: decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

4) odbioru decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzi o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, dziennika budowy;

S) wystepowania i odbioru oraz konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Gnieznie,

Niniejsze petnomocnictwo nie uprawnia do zaciggania w imieniu lub na rzecz Miasta Gniezna

jakichkolwiek zobowigzan finansowych Odwotanie niniejszego  petnomocnictwa moze

nastgpi¢ bez podania przyczyny w kazdym czasie.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw.

Petnomocnictwa udziela sie do dnia zakonczenia realizacji projektu, lecz nie dtuzej niz do
30.07.2020r.

PREZYDENT MIASTAZaZgodnos¢ z oryginatem

Tomasz Bl dasta 0.0 podpis../..({(/&




2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Inwestor

Inwestor: Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Zleceniodawca: Zaktad Zieleni Miejskiej w Gnieznie, ul. Sobieskiego 16, 62-200 Gniezno
2.2. Jednostka projektowa

Oaza Zieleni Joanna Mrowirnska,
ul. Naramowicka 219B/31, 61-611 Poznan

2.3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem, uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja w terenie;

- mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);

- obowigzujgce normy i zarzadzenia.

2.4 Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania skweru przy skrzyzowaniu ulic
Lecha i Bolestawa Chrobrego w Gnieznie na dziatce miejskiej nr 75 (ark 42), identyfikator dziatki
300301_1.0001.AR_42.75.

Inwestycja znajduje sie w granicy historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gniezna
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 2523/A decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu z dn. 27.01.1956 r. Dla obszaru opracowania nie zostat uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2.4.1. Wytyczne projektowe:

- usuniecie nawierzchni asfaltowej;

- zaprojektowanie placu z fawkami/siedziskami;

- wymiana stupa ogtoszeniowego i zmiana lokalizacji w obrebie skweru;

- zaprojektowanie zréznicowanych nasadzen zieleni: drzewa, krzewy, trawy ozdobne;



- zaprojektowanie systemu nawadniajgcego;

- zaprojektowanie podswietlenia drzew.

2.4.2. Stan istniejacy

Obecnie na wigkszosci terenu inwestycji znajduje sie nierébwna nawierzchnia asfaltowa
z licznymi spekaniami. Od strony kamienicy przy ul. Chrobrego znajduje sie nawierzchni z kostki
betonowej. Od strony potudniowej przez dziatke przebiega ogrodzenie — murowane
z metalowymi przestami. Na dziatce znajduje sie réwniez stup ogtoszeniowy. W zachodnie] czesci
nieruchomosci rosnie jedno drzewo.

widok na brame

widok na ogrodzenie widok od strony ul. Lecha



widok od strony skrzyzowania Lecha/Chrobrego widok od strony ul. Lecha

2.4.3. Bilans terenu - zestawienie powierzchni — stan projektowany

Rodzaj terenu Powierzchnia [m?] Udziat procentowy
w powierzchni dziatki %
Powierzchnia dziatki 358,00 100%
Istniejgca nawierzchnia chodnikéw 24,60 6,87
Projektowana nawierzchnia zjazdu 98,60 27,54
Projektowane nawierzchnie piesze 84,00 23,46
Powierzchnia projektowanych obrzezy 6,90 1,93
Projektowane tereny zieleni 143,90 40,20

2.4.4. Informacje o obszarze odziatywania

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren dziatki, na ktdrej
zlokalizowany jest przedmiot inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie jest przedsiewzieciem kwalifikowanym jako mogace
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem MS z 9.11.2010 r., w sprawie



przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
71).

2.4.5. Opis projektu zagospodarowania terenu

Rozbidrki

Projekt zaktada usunigcie istniejgcych elementédw zagospodarowania:

- ogrodzenie przebiegajace przez fragment dziatki;

- nawierzchnia asfaltowa oraz fragmenty nawierzchni z kostki betonowej;
- stup ogrodzeniowy.

Opis projektu

Projekt przewiduje usuniecie istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz fragmentéw nawierzchni
z kostki betonowej i zatozenie na dziatce skweru wraz z chodnikami, matg architektura,
oswietleniem i nawadnianiem. Do rozbidrki przeznaczono réwniez stup ogtoszeniowy oraz mur
ogrodzeniowy zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki. Skrzynka energetyczna znajdujaca sie
w ogrodzeniu zostata przeznaczona do przeniesienia — projekt przeniesienia skrzynki stanowi
odrebne opracowanie.

W centralnej czesci terenu zaprojektowano placyki z tawkami w ksztatcie tukéw, ktére ptynnie
podkreslg ksztaft zatozenia. Zaprojektowany uktad chodnikéw umozliwia wygodne przejécie
przez skwer oraz dojscie do tawek. Projekt przewiduje réwniez wymiane i ujednolicenie
nawierzchni wjazdu. Dominantg kompozycyjng zatozenia bedg platany klonolistne
w odmianie ‘Tremonia’. Dzigki drzewom uzyskany zostanie efekt zamiany asfaltowego placu
w park kieszonkowy, ktéry bedzie stuzyt mieszkaricom. Nasadzenia drzew zostang uzupetnione
krzewami oraz trawami ozdobnymi. Zaprojektowano krzewy lidciaste: réze ‘Marathon’
i zimozielong irge rozestang ‘Eichholz’ oraz laurowisnig wschodnig ‘Otto Luyken’, krzewy iglaste:
cis posredni ‘Farmen’ — nizszy zywoptot oraz cis posredni ‘Hili’ — wyiszy zywoptot. Trawy
ozdobne: rozplenica japoriska ‘Hameln’ i trzcinnik ostroklapowy ‘Karl Foerster dodadza
zatozeniu lekkosci i bedg niezwykle ozdobne na tle cisowych zywoptotéw oraz
W zestawieniu z r6z3.

Elementy matej architektury

Na placu zaprojektowane zostaty tukowate tawki podkreslajgce ksztatt zatozenia oraz tawki
proste. tawki w Srodkowe] czesci skweru bedg miaty zamontowane oparcia, natomiast te od
strony ul. Lecha beda bez oparé. Na skwerze zostang réwniez zamontowane kosze metalowe.
Projekt przewiduje wymiang istniejagcego stupa ogtoszeniowego na nowy. Przy wijezdzie na
dziatke zostang zamontowane dwa metalowe tupki blokujgce sktadane w celu uniemozliwienia
nielegalnego wjazdu.

System nawadniajgcy

Na skwerze wykonane zostanie przytacze wody i zamontowany zostanie system automatycznego
nawadniania. Rodliny beda podlewane za pomoca linii kroplujacej. Przewidziano montaz
pokrywy zeliwnej do studni wodomierzowej z napisem Gniezno i herbem.



Oswietlenie

W ramach projektu oswietlenia wykonane zostanie przytgcze energetyczne, a korony drzew
w Srodkowej czesci skweru zostang podswietlone dla wydobycia dekoracyjnego efektu. Na
skwerze zostang réwniez ustawione dwie latarnie o$wietlajgce teren.

Opracowata:
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3. Projekt branzy drogowej

Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem.

Aktualna mapa do celéw projektowych

"Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
"w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku,

"Rozporzgdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i -Administracji z dnia 21 czerwca 1999 roku "w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych",
"Katalog powtarzalnych elementdw drogowych" cz. I i Il - Transprojekt Warszawa 1979,
"Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic" Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej GDDP - Warszawa 12 lutego 1990 r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany czeéci drogowej projektu
zagospodarowania skweru przy ul. Lecha / Chrobrego w Gnieznie.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje rozwigzania chodnikéw (ciggéw pieszych)
oraz zjazdu indywidualnego do posesji w obrebie projektowanego skweru.

Ogolny opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej na obszarze projektowanego skweru zlokalizowany jest plac o nawierzchni
asfaltowej, wykorzystywany przez kierowcow jako miejsce parkingowe.

Istniejgce chodniki przylegajac do jezdni ulic Lecha i Chrobrego posiadajg nowa nawierzchnie
z betonowej kostki brukowe;j.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy skweru u zbiegu ulic Lecha/Chrobrego
w Gnieznie.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania sytuacyjne

Projektowane rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku D.01.

Chodniki zlokalizowane w obrebie skweru beda posiadaty szeroko$é od 1,6m do 2,0m. Przy
chodnikach zlokalizowane dwa prostokatne miejsca pod fawki o wymiarach 1,0x2,0m oraz
dwa miejsca pod fawki w ksztatcie pétkoli o promieniu R=2,6m. Przebudowywany zjazd na
teren przy budynku nr 14 bedzie posiadat szeroko$¢ 4,76 m.

Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rozwigzania wysokosciowe skweru zostaty zaprojektowane przy zatozeniu
dowigzania wysokosciowego do nawierzchni istniejgcych chodnikéw okalajgcych ww skwer.



*)

Odwodnienie

Wody opadowe z chodnikéw oraz zjazdu zostang odprowadzone w przylegajace tereny
zielone.

Konstrukcja nawierzchni — przekroje normalne

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w uzgodnieniem z Inwestorem majac na uwadze
dowigzanie kolorystyczno - materiatowe do wczesniej wykonanych chodnikéw.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej* grubosci 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cs/10
(<20.0MPa), grubosci 10 cm.

do wykonania nawierzchni chodnikéw nalezy zastosowaé betonowg kostke brukowg trzech
ponizej wymienionych rodzajéw, lokalizacja poszczegdlnych rodzajow kostki oraz sposéb
utozenia przedstawiono na rys. D.01:

a) kostka typu Rusica Epoka 15/15_22,5/6cm — melanz zimowy,

b) kostka tupu Granit Epoka 15/15_22,5/6cm — melanz zimowy,

c) kostka tupu Granit Nova 6,3_7,3_8,3/8,3/6cm — nova strzegomski.

Konstrukcja nawierzchni na zjeZdzie:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu Rustica Epoka 15/15cm grubosci 6cm —
koloru grafitowego,

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cs/10
(£20.0MPa), grubosci 20 cm,

warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Cis/ao
(<4.0MPa), grubosci 15 cm.

Nawierzchnie chodnikéw oraz zjazdu ograniczone zostang obrzezem betonowym 6x20cm
posadowionym na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Opracowat:




SCHEMAT ULOZENIA KOSTKI NA CHODNIKACH
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ TYPU RUSTICA EPOKA 15/15_22,5/6 cm - MELANZ ZIMOWY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ TYPU GRANIT EPOKA 15/15_22,5/6 cm - MELANZ ZIMOWY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ TYPU RUSTICA EPOKA 15/15/6 cm - GRAFIT

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ TYPU GRANIT NOVA 6,3_7,3_8,3/8,3/6 cm - STRZEGOMSKI
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4. Projekt braniy elektrycznej



5. Projekt przytacza wodociggowego



6. Projekt matej architektury

Lokalizacja elementéw matej architektury zostata wskazana na rys. nr P-1
- Plan zagospodarowania terenu.

6.1. Wykaz i specyfikacja elementéw matej architektury

tawka tukowata — 1 szt.

- 0 promieniu wewnetrznym 2 m z oparciem

- konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7016;
- deski siedziska i oparcia drewno egzotyczne (jatoba olejowana);

- montaz na kotwy w fundamencie betonowym — wg instrukcji producenta.




tawka tukowata — o promieniu wewnetrznym 2 m bez oparcia — 1 szt.

- konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7016;

- deski siedziska drewno egzotyczne (jatoba olejowana);

- montaz na kotwy w fundamencie betonowym — wg instrukcji producenta.

I e
| — It ‘5‘50. ' R2000 " //////

LVS12 i /é

\?\g\&ﬂ = /06‘ > {//
g i @ o /,/_/'
i =
LVSH1 e

Vg

tawka prosta — z oparciem — 2 szt.

- konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7016;

- deski siedziska drewno egzotyczne (jatoba olejowana);

- montaz na kotwy w fundamencie betonowym — wg instrukcji producenta.

L0 1800




Kosz — 3 szt.

- wysokos¢ 95 cm, szerokos¢ 35 cm, pojemno$é 50 I;

- $ciany boczne: blacha stalowa 2mm, ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor RAL 7016;

- daszek: blacha stalowa 3 i 5 mm, ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor RAL 7016;

- popielniczka;

- montaz na kotwy w fundamencie betonowym — wg instrukgji
producenta.

Stup ogtoszeniowy - 1 szt.

- konstrukcja stalowa, powierzchnia efektywna z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016;

- o$wietlenie LED;
- wysokos¢ 3 m, $rednica stupa 1 m, Srednica daszku z o$wietleniem 1, 8 m;

- kotwienie w fundamencie betonowym wg instrukcji producenta.
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Stupek blokujacy — 2 szt.

‘" - stupek stalowy Srednicy 8 cm, wys. 70 cm;

» - ocynkowany, malowany proszkowo na kolor szary RAL 7016;
" -blokada zwalniana na kiédke;

: = - -dolna blacha grubosci 4 mm, o wymiarach 10-20 cm;

- montaz w fundamencie betonowym wg instrukcji producenta;

- tasma ostrzegawcza zamocowana w gérnej czesci.

Przesto ogrodzeniowe-3,4m

- przesto z blachy o grubosci 2 mm, wysoko$¢ 150 cm;

- wyciecia wykonane laserowo wg wzoru — wysoko$¢ wycieé 15 mm;

- blacha ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016;

- stupki 80x60x2 mm, ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7016 — 3 szt.

- mocowanie w fundamencie betonowym




7. Projekt zieleni i automatycznego nawadniania

7.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Lp. | Nazwa Obwéd Obwéd Charakterystyka/stan zdrowotny | Zabiegi do
gatunkowa pnia na pnia na wykonania
wys. 130 wys. 5
cm cm
1 jabtori domowa | 86 cm pow. 50 korona wyniesiona na skutek ciecia formujace

wczesniejszych cieé, liczne
réwnolegte przewodniki

korone i sanitarne

7.2. Wykaz materiatu roslinnego

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
i platan klonolistny obwdd pnia 20-25 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 5
‘Tremonia’ korzeniowg (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 12 peddw szkieletowych, korona
nawys.2,4m
2 réza ‘Marathon* min. 2 pedy, pojemnik C2 87
3 irga rozestana min. 4 pedy dtugosci 20 cm kazdy, pojemnik C1,5 33
‘Eichholz’
4 laurowidnia wschodnia | wysoko$¢/szeroko$¢ 40-50 cm, korona symetryczna, 51
‘Otto Luyken’ ugatezione od dotu, pojemnik/zabezpieczona bryta
korzeniowa
5 cis posredni ‘Hillii’ wysokos¢ 70-80 cm, szer. 35 cm, korona symetryczna, 4
ugatezione od dotu, pojemnik/zabezpieczona bryta
korzeniowa
6 cis posredni ‘Farmen’ wysokosé/szerokos¢ 30-40 cm, korona symetryczna, 79
ugatezione od dotu, pojemnik/zabezpieczona bryta
korzeniowa
7 trzcinnik ostroklapowy | pojemnik C2 15
‘Karl Foerster’
8 rozplenica japoriska pojemnik C2 17
‘Hameln’
9 winobluszcz pojemnik C2 2
pieciolistkowy

materiat klasy |, bez uszkodzert mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,
obwadd pnia drzewa mierzony na wys. 1m

* réza o parametrach nie gorszych niz r6za ‘Marathon’ — dtugo$¢ kwitnienia, odporno$¢ na choroby grzybowe, kolor

kwiatow




7.3. Wykaz i specyfikacja materiatéw ogrodniczych

Drzewa - materiat klasy | (3x szkdétkowany), z prawidtowo uformowang, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowa — balot (juta i siatka druciana), $rednica bryty
korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej na
wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczynaé na wysokosci wskazanej w specyfikacji, jeden
prosty przewodnik, korony muszg by¢ uformowane symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie
dopuszczalne sg Swieze rany po cieciu i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu
ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny;

Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne roélin, $lady zerowania szkodnikdw,

porazenie przez choroby, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach
i czgsciach nadziemnych martwice i peknigcia kory, niesymetryczna korona (brak jednego pietra
korony; jednostronna, pfaska korona - nieréwna liczba pedéw wyrastajgcych

w kazdym kierunku), uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, uszkodzenie lub przesuszenie
bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadnigete w balocie, korzenie szkieletowe pozbawione
gestej ,brody” drobnych korzeni wyrostych w wyniku wielokrotnego szkétkowania.

Nie dopuszcza sie stosowania drzew produkowanych w pojemnikach oraz w innych podtozach
niz gleba, np. torf, substraty.

Krzewy — materiat klasy | z prawidtowo uksztattowana, rozkrzewiong czeécia nadziemng,
minimalna  liczba pedéw zgodna ze specyfikacjy, prawidiowo uksztattowany
i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o okre$lonej minimalnej wielkosci;

Byliny — materiat klasy | z prawidtowo uksztattowang cze$cig nadziemna i podziemng;

Paliki - $rednica 7-8 cm, toczone, zaimpregnowane prdzniowo,

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konaréw, gatezi, pni drzew, pozbawiony
czgéci  drewna o wielkosci powyzej 10 cm diugosci oraz zanieczyszczeri organicznych i
mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych
z rozdrabniania odpaddw z pielegnacji terendw zieleni (drobne gatezie krzewéw szczegdlnie po
sanitarnym cigciu roslin, obumarte rodliny, ktére czesto sg siedliskiem choréb grzybowych);
Ziemia urodzajna - 1z zawartoscia materii organicznej nie przekraczajacg 8%,
o nastepujgcym skfadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,5; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;

- Ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen
pobudowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢ zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli
okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.



7.4. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych

Prace zwigzane z zaktadaniem terendéw zieleni oraz pielegnacja zwigzang z cieciem koron drzew
i krzewdéw nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni. Inspektor
nadzoru dokonuje akceptacji wszystkich materiatéw roslinnych i ogrodniczych sprawdzajac ich
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz dokonuje odbioréw wszystkich
etapow prac, w tym czastkowych i zanikajgcych. Prace zwigzane
z zaktadaniem terenéw zieleni oraz pielegnacjg gwarancyjng musza zostaé zrealizowane przez
specjalistyczng firme ogrodnicza.

Przygotowanie terenu

- po rozebraniu nawierzchni i wykonaniu robét instalacyjnych wymiana gruntu na ziemie
urodzajng pod nasadzenia drzew i krzewéw zgodnie z dokumentacjg, tj. na gteboko$¢ 0,4 m -
pod krzewy i na gtebokos¢ 0,7 m pod drzewa;

Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykonaé przekop prébny w celu
upewnienia sig, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepuja
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o $rednicy 1,5 m przy
powierzchni gruntu i o $cianach nachylonych do dna pod katem 120° i gtebokosci 0,7 m ze
wzruszeniem podtoza na $cianach dotu wraz z petng zaprawg dotéw;

- przed sadzeniem, podfoze pochodzgce z kopania dotéw, nalezy wywiezé izutylizowaé,
a teren objety pracami uporzadkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew
ziemig pochodzacy z wykopow;

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkétce;

- sadzenie — gteboko$¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie moze
by¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkétce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycigé przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypka ziemia, nastepnie prawidtowo ubié, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki $rednicy 7-8 c¢cm, min. 2,8 m, wigzanie
wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony drzewa;

- wytozenie terenéw zieleni wokét drzew zrgbkami drzewnymi warstwa gruboéci 5 cm,
w odlegtosci ok. 10 cm od nasady pozostawi¢ ziemie wolng od mulczu.
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Sadzenie krzewdw, bylin

- wymiana gruntu, piasku, resztek pobudowlanych na ziemie urodzajng na gtebokos¢ 0,4 m;
- sadzenie krzewdw zgodnie z rozstawa wskazang w projekcie, rosliny w sasiednich rzedach
nalezy sadzi¢ mijankowo;

- $cidtkowanie skupin krzewdéw/pnaczy mulczem na grubosé 5 cm;

- wywdz darni/podtoza pochodzacego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;

Pielegnacja gwarancyjna drzew i krzewéw - 1 rok

- podlewanie drzew i krzewéw w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie
korzeni do rozwoju;

- pielenie mis wokét drzew, skupin krzewdéw z czestotliwoscig zapewniajacg utrzymanie
powierzchni w stanie nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

- regularne uzupetnianie $cidtki;

- przycinanie koron drzew, krzewdéw (formujgce, pielegnacyjne);

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie drzew w zaleznosci od potrzeb (nie nalezy
nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju),



sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do optymalnej dla
rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtfowo prowadzonej
pielegnaciji.

7.5. Wykaz i specyfikacja elementéw systemu nawadniajgcego

Materiat llos¢ Specyfikacja

rura PE 34m -rura PE32/2,0 PN10

studzienka prostokatna 1 szt. - studzienka prostokatna duza o wymiarach 64x50x30
cm, plastikowa, z pokrywg zamykang na klucz

sterownik 2 sekcyjny 1 szt. - sterownik 6 sekcyjny zasilany bateryjnie,
wodoodporny i wodoszczelny (klasa ochrony IP68)

elektrozawér bateryjny 2 szt. - elektrozawér 9V kompatybilny ze sterownikiem

czujnik deszczu 1 szt. - czujnik deszczu przewodowy, kompatybilny ze
sterownikiem

filtr dyskowy 2 szt. - filtr dyskowy %”

regulator cisnienia 2 szt. - regulator ci$nienia %”

linia kroplujaca 200 m - linia kroplujaca z kompensacjg ci$nienia, $rednica 16
mm, emitery co 40 cm, wydajnosé 21/h

zawor odwadniajacy 4 szt. - zawdr odwadniajgcy, automatyczny odwadniak na
rure 16 mm

pozostate materiaty 1 kpl. opaski, przeloty, kolana, tréjniki, redukcje, przewody,
tasmy uszczelniajace, itp.

7.6. Specyfikacja wykonania automatycznego nawadniania
Montaz systemu

System nawadniajacy sktada sig z 2 sekc;ji linii kroplujgcych do nawadniania roslin.

Studzienke plastikowg nalezy zlokalizowa¢ obok studni wodomierzowej w terenie zieleni z irga.
W studzience nalezy umiesci¢ elektrozawory dla 2 sekgji, regulatory ciénienia, filtr dyskowy oraz
sterownik bateryjny. Czujnik deszczu réwniez nalezy zlokalizowaé w sgsiedztwie studni, tak zeby
nie znajdowat sie pod koronami drzew.

Rure PE potozy¢ w wykopie na gtebokosci 40 cm, pod nawierzchniami utwardzonymi rure
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Na rurze rozprowadzajacej wode nalezy zamontowa¢ opaski
i wykona¢ nawiertaki w miejscach odgatezier linii kroplujgcych — miejsca wskazane w projekcie.
Linig¢ kroplujacg nalezy rozktada¢ na powierzchni ziemi zgodnie z lokalizacja wskazanag na
rysunku.

Na koncach kazdej sekcji - w najnizszych miejscach nalezy zamontowaé¢ automatyczne
odwadniaki — 2 szt. na sekcje.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji oraz sprawdzi¢ prawidtowosé
dziatania systemu.



Eksploatacja systemu nawadniajgcego

- system nawadniajgcy nalezy uruchamiac¢ jedynie w okresach deficytu wody, zeby nie
doprowadzi¢ do zalewania roslin;

- regularnie nalezy kontrolowaé wilgotno$¢ gleby, a takze czy nie dochodzi do zagniwania roslin;
- dla rozwoju systemu korzeniowego roslin korzystniejsze jest podlewanie wieksza dawka, ale
raz na kilka dni, nizZ mniejsza dawka codziennie;

- system wymaga przygotowania do zimy - zamkniecie zaworu gtéwnego, otwarcie
elektrozaworu, zdemontowanie i umycie filtra dyskowego przedmuchanie sprezonym
powietrzem.
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