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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004

Sianow
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich
robét, objetych przedmiotem zamdéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych - prace rozbiérkowe, murowanie nowych $cianek dziatowych murowanych, wykonanie
uzupetnien $cianach murowanych, wykucie otworéw w $cianach, odbicie tynkdéw ze $cian murowanych, montaz nowej stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonananie nowych tynkéw, prace wykonczeniowe na $cianach, wykonanie nowych podejs¢ instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej do nowych urzadzen i armaturyw remontowanych tazienkach, wykonanie nowych punktow
Swietlnych w pomieszczeniach oraz montaz nowych wtgcznikéw i gniazd z rozprowadzeniem instalac;i.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robét niniejszego zamowienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja robét moze w jakikolwiek sposob
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz
z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady
niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy,

» unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatbw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych
zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrécenie do
poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisow
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;

— projekty budowlano wykonawczy
* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

—  powykonawczg dokumentacje ,

— projekty technologiczne i organizacji robot,
1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciagu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;

4. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

5. Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢ dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

6. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

7. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych podejmowanych w
okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

8. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegodlnie o
charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

9. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

10. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

11.Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

12. Teren budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

13.Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;i.

14. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

15. Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

16. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

17. Wasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

18.0rgan samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

19. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

20. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce
robo6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacijg projektowg i odpowiednimi przepisami;

21.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

22.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

23. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do petnienia
nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym Ilub
wykonawczym;

24.Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;
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25. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty
przedsiewziecia;

26. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

27. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;

28.Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okre$lonych porad Ilub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

29. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

30. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz.
414 z pbdzniejszymi zmianami);

31. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skfada sie w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepiséw.

32.Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz.
462 z pézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

33. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz.
462 z pézniejszymi zmianami);

34. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét;

35. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych;

36. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru;

37.Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

38. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

39.Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej
populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

40. Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

41. Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i w tych
samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

42. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

43. Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

44, Wyréb budowlany — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

45, Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych
sktadnikow, ktére muszg zostac¢ potgczone, aby mogly zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

46. Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z
zasoboéw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

47. Whasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

48. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spefnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. —
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49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

dotyczy dokumentoéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku |
do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spemienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.),
przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze
stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie
majg spetniaé roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

Wspdlny Stownik Zaméwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z systemem klasyfikacii
produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwieh publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem
Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

S

10.
1.

12.
13.

14.

15.

16.

17

18.

19.
20.
21.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia i
zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapéw robat;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéow poza sadem przez jedng lub kilka osdb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony lub
zgdanie zapfaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem stron umowy, ktére
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane,
gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowa;

. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robat,

dostaw lub $wiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i
ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokoét odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatdw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robét lub
ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robot z
podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegolnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow
bezposredniej robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg
robét podstawowych;

Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakohczonych z podaniem ich ilosci;

.Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajgcego,

stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych pfatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ roboét nieistotnych
moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie naprawiat
wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
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22. Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek w
materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, kitory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladdw i zalecenia dotyczgce konserwaciji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogoélnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci,
kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym s$roédlgdowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkgji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub
socjalny;

5. Pomieszczenie pomochnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce do celéow
komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem kuchni zaktadow Zzywienia
zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

6. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej
budynku;

7. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do
przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z
obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

8. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, niebedace
mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

9. Czes¢ budynku — zespot pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w
szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

10. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

11. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie giéwne wejscie do budynku, usytuowana w
poziomie terenu;

12. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

13. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow, instalowania wezta cieplnego oraz
wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

14. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona wyznaczana
przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie:
powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementow
drugorzednych, np. schoddéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

15. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje moga
by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu
terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita
kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i
balustrad;

16. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,
mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtoga na stropie
lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podiogi bgdz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad
najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsé, przeswitdow i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych,
przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i tarasow,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatdw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

21. Charakterystyka energetyczna — zbidr danych i wskaznikow energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajgcych
catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

22. Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi
wymiary w Swietle ich o$cieznic;

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:
1. Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;
2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegolnych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich zawartosci
do scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewoddéw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego
zalania;

5. Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub innych zbednych cieczy;
6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekdw do oczyszczalni $ciekow lub
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innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zespét urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen sanitarnych w budynku i
usuwajgacy z niego odpady;

9. Zespot urzadzen — zestaw materiatdw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalac;ji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalacji;

11.Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub
urzgdzenie odprowadzajgce Scieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni
uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukiad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgcy do dostarczania do
wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;

14.Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukfad potaczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzacy do dostarczenia do
wybranych miegjsc i pomieszczeh w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

15.Instalacja kanalizacji s$ciekowej — uklad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy scieki do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni Sciekow
lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekfe;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody odpadowe i
roztopowe do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chitonnych, zbiornikéw retencyjnych albo
na witasny teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad potgczonych przewoddw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi
urzadzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — ukiad potaczonych przewoddéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz
elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie
obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem do pomiaru
zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o
dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek bgdz do kanatdéw spalinowych; w
przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzgdzeniem redukgji
cisnienia gazu jest czescig sktadowa instalaciji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé
wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca na wttaczaniu rury z zastosowaniem
zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub
jako ptynnej zawiesiny;

22.Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i
czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania uzdatnionego powietrza
do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym,
przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania,
zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25.Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespdét do dostarczania ciepta. Zawiera on
instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do
oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
ziebniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27.Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztalcane nastepnie w cieplo, ktore jest
odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28.0dzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujacego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia bgdz za
pomocg dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z
instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym
kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przylacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z wewnetrzng instalacja
zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci miedzy dostawca i odbiorcg energii elektryczneyj;

2. Instalacja elektryczna — zespot potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych do okreslonych funkcji;

3. Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wiasnosci urzadzen do zaciskow wyjsciowych urzgdzenia
pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekfadnik pradowy)

5. Ukltad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukiad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania instalacji
i wyposazenia niezbednego:
— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub
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— do unikniecia powaznych szkdd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zrédio i obwody elektryczne dotgczone do zaciskow urzadzenia elektrycznego. W niektorych
przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzgdzenie;

6. Zrodlo elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodlo przeznaczone do podtrzymania ciggtosci zasilania
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

7. Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — ukfad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej czesci
z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

8. Zroédio rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodio zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z
przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktore instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata
wykonana i oznaczona;

11. Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktorym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w
wyniku uszkodzenia izolacji;

12. Napiecie migdzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego;

13. Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego;

14. Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

15. Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pradowi obcigzenia w normalnych
warunkach;

16. Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszkodzenia izolacji;

17.Instalacja piorunochronna - zespd6t potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwodow, przewoddw
odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz
odstepy izolacyjne;

18.Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat elektryczny jest przyjmowany
umownie jako roéwny zeru, pozostajgca poza strefg wplywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia”
odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

19. Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej potencjat elektryczny moze byé rézny od
zera;

20. Instalacja uziemiajgca — zespot wszystkich potaczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia sieci, instalacji i/lub
urzadzenia;

21.Uziom - cze$¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku, np. w betonie,
znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemia;

22. Uklad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;

23.0bwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespot elementow instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami
przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

24. Obwéd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

25.0bwoéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania urzgdzen
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26.Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylu, magazynowania, rozdziatu lub
wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza,
przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

27.0dbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii, np.
Swiatto, ciepto, energie mechaniczng;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub
wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, fgczenie;

29. Rozdzielnica — urzgdzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym
obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewodow
ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodoéw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzacy do
przesyfania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzgdzenh systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego szerokopasmowego
dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zespé6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktorych wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtornej;

33. Kanalizacja wtérna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do otworéw kanalizacji
pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34.Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikéw zigczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane Zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi
kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtornej lub
w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metoda;

37.Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w obiektach i kanalizacji
pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowag nierozprzestrzeniajaca ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatéw, a jednoczesnie
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posiadajgcy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnosé wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowaé w roznych
srodowiskach;

39. Przetlacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie Swiattowoddéw oraz dotgczanie do nich
kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zamoéwieniem

Przebudowa i remont budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa"w Sianowie, 76-004 Sianéw

bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016

r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co

oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych

maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem Przebudowa i

remont budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa"w Sianowie, 76-004 Sianéw

||powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbidrek
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Materiaty pochodzgce z rozbidrek poszczegdinych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie
z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robot rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materialdow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Woykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet ten powinien spetia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w
wykonywaniu robot.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot $rodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w szczegdlnosci w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizaciji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych robét, za ich zgodnos¢é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niegj
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego budynku, lokalu
lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnié¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z
tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od
dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, 0 niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej
potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogdéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na $rodowisko

oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a
odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza okresem od 15
marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa
wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu
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budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wod podziemnych za pomocag wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z obiektem
budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzgdzen na biegu jalowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w
sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiegac wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajace z placu
budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg
rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposob prowadzenia robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodnosc
raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdérne i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢
raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania roboét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktorym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢é podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie —

w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajagcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
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warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robaét.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyroboéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

® QO O
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)
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robo6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw (rejestru obmiardéw).

c) Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach
zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;
d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i spos6b przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
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¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiardw (rejestrze obmiardéw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

)

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr roboét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych
robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijag projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

Noo~®ON
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8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatdw (wyrobdéw);
10. Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamowienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.1.4. Wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za
prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutlu odzysku materiatdow rozbidrkowych przechodzacych na
wiasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegodtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w okresie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;
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— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatdbw Wykonawcy na skfadowisko
Wykonawcy;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.
U. 22016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-1SO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(Kod CPV 45111100-9)

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 451112200-46)
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych
zwigzanych z realizacjg zadania "Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w
Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004 Sianow"

1.2. Zakres stosowania specyfikagcji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét rozbidrkowych:

= rozbidrka istniejgcych elementéw murowych i warstw posadzek
- warstw tynkarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé go zgodnie z wymogami
przepisow BHP.
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Sciany, posadzki i oktadziny $cian rozebraé recznie lub mechanicznie.
5.2.2. Materiaty posegregowaé i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé
w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek dziatowych,
— 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objeto$é zdemontowanych
elementow) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawe rozliczania robét rozbiérkowyhch stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed
uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne zlozenie odpadoéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku,

przewoz odpadow do miejsca utylizacii,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pd6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzagcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE
WEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)

Wydanie 3
Warszawa 2017
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéow zwyktych
wewnetrznych

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwykilych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét tynkarskich,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do poditoza oraz wyréwnuje chfonnosci podtoza.

Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. I, 11l lub V.

Gladz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. 111 V.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podiozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypemiaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne dotyczgce wiasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
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— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli peling dokumentacje dotyczaca
znajdujacych sie na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien byé
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skfadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje
sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a
nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilkka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej
wilgotno$ci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z
dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkow; stosowany gtéwnie
do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 413-1:2011
~.Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.4. Wapno
Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej paroprzepuszczalnosé oraz
zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ;Wapno budowlane — Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3
»Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie¢ w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtownym skfadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w
brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czegs¢ 1:
Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczegotowymi zaleceniami producenta.
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Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug normy jest
klasyfikacja wedlug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogélnego przeznaczenia, LW — lekkie
i OC — do tynkow jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe siatki,
narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009
,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym,

— do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Srodki transportu do przewozu wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym wykorzystaniu
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sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogodlne

Zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetniaé wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowaé czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci. W przypadku
materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoza dla wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa albo wypalajgc je opalarka elektryczng lub lampg
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm od
lica sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropow ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie
potrzeby usung¢ jej nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.4.2 Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podtoze betonowe
nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowal specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podtozach
betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysoka przyczepnos¢ cementowo-wapiennych
tynkoéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.3 Podtoze z betonu komoérkowego

Mury z bloczkow i ptyt betonu komoérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebié¢ na gtebokosé 2-3 mm od lica
sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych
parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawg cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.4 Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnos¢ podioza przeznaczonego do tynkowania nie powinna
by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podtoza nalezy porysowac, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢
tynku.

Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
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Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podfoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropié).

5.4.5 Podtoze metalowe
Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg by¢ w petni osiatkowane siatkg cieto-ciggniona lub
pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zakitadem 30 mm. Podioze metalowe i siatka winna by¢
oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu do podtoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka
zaprawg cementows).
Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia odpowiednigj
sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.5. Wykonywanie tynkow zwyklych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢
okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg wytrzymatos¢
mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz
wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. Uzywa sig ich jako narzutu wewnetrznych tynkdéw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na Scianach i sufitach
betonowych lub ze starej cegly.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos¢ i szczelnos¢ tynku, np. jako podkiad pod
hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe
cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialnos¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnosé cieplna.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do murow —
Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczgce zapraw
murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ skfadnikow na 1 m: zaprawy o konsystenc;ji plastycznej:

Tynki cementowo-wapienne

cement ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku k] [m] [me] [dme]
obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205
gtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*
* stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowe
cement piasek woda
warstwa tynku k] [m] [dme]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gtadz 1.5 267 1,12 okoto 224

* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie pomocg

wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llos¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju

(chfonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm: wody na 25 kg suchej masy.

Przygotowana zaprawa nadaje si¢ do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wtasciwosci uzytkowe okoto 3

godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac $cisle wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyklych zalicza sie:

— surowe rapowane,

— surowe wyréwnywanie kielnia,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposob wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajgc jg kielnig
rébwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé sie miedzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za pomoca kielni.

3. Tynki Sciggane paca nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z miekkiego drewna

(najlepiej swierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podtoze

»>
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betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.
Grubos$¢ i odchyitki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic :
— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,
— tynk wyréwnany kielnig, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,
— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.
5.5.3 Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach, na innych
zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej
szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 1) lub na gtadko (kat. IlI).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komaérkowych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 mm.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez pasow lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajgc packa
drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy $ciggaé
pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

5.5.4 Wykonanie tynkéw trojwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii Ill lub IV. Tynki zwykfe kategorii Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaC z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Tynki trojwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje sie jeszcze trzecig, cienkg warstwe gtadzi z rzadkiej
zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej
tlusta, z wigkszg ilocig spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnos$ci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda.
Grubo$¢ gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a nastepnie rozprowadza pacg. Gdy tylko stezeje,
zaciera sie jg packg styropianowg lub obtozong filcem albo stalowg — zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera si¢ ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go wodg. Chodzi o unikniecie
ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyklych mechanicznie
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu powinna by¢
nastepujgca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutu,
— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
Na podioze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i $cianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skfad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:
— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub przy zmianie
wilgotnosci dostarczanych skfadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2
minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowaé
przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie¢ — w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza — stosowac
zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadfowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtos¢ koncowki od
powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
— nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy sciggac pacg drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny
by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna
wynosi¢ 2 mm.
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5.7. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowej. Zaletg tego tynku jest
réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztiowiekowi — gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje jg, gdy w pomieszczeniu jest
zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym. Doskonata
gtadkosc¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba
dodatkowo wygtadzaé, a wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa
réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepta.

Wada tynkow gipsowych jest agresywnosé powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu takie
elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk gipsowy nie
nadaje sie réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowal podtoze. Gruntowaé nalezy kazde podioze, na ktéorym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podfozy pod te tynki.
Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowaé wylgcznie preparaty gruntujgce
zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystapi¢ do
tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by
pozniej przejs¢ do scian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sie na sufit przy
uzyciu dlugiej pacy metalowej, na ktérg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy
rownolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac nakfadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie scian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z zaleceniami producenta narzuca sie
recznie przy uzyciu kielni lub naciaga sie pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola
technologiczne sciany poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie, w kierunku od dotu do goéry. Narzucong zaprawe nalezy
wstepnie wyroéwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy
przy uzyciu diugiej szpachli metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly i zatrze¢ pacag gabkowg celem
,wyciagniecia’ na powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg diugiej szpachli.
Dzieki temu uzyskuje sie zamknietg, réwng, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowaé nalezy kazde podtoze, na ktéorym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podfozy pod te tynki.
Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowaé wylgcznie preparaty gruntujgce
zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w karcie
technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wiekszos¢ producentdw w kartach technicznych wymaga, zeby tynki byly
aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej
warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie —
Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania

robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow

towarzyszacych wysytce materialow przez dostawce, pod kgtem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST

oraz przywotanych norm.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej
przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i probe zwilzania,

— chionnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos$é wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— Zzluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w formie
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protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje skiadnikébw zaprawy oraz parametry uzytych surowcéw i samej
zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy tez na
biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono nalezy stosowac
zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkow zwykilych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku
wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz z wprowadzonymi zmianami i zaleceniami
Inspektora nadzoru,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podioza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane poditoza nadawaty sie do
potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkdéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw okreslonych
wymogdéw minimalne wymagania podano ponize;:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dlugosci 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm
w pomieszczeniach o wysokoséci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dlugosci 1 m i ogdtem nie wigcej niz 8 mm
na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm na
dtugosci 1 m.
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie i przebiegu, zgodnie z
ksztattem podioza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza sig nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z odlegtosci 2 m, w
Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogolne
Zasady ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchnig tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sig jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéow w stanie surowym.
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Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie wigkszych niz 1 mz (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna itp. Nie
potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 mz.

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych do
powierzchni tynkéw Scian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Zasady ogolne odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly prawidiowo przygotowane, fj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania poditoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poroéwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonac takze oceny wizualnej
wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk,
wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien
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zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogélne
Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdét,

jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentac;ji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje

sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczaitowej obejmuje poza wykonaniem samych

tynkéw wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatéw,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych do wykonania tynkéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej (opisa¢ sposéb
usunigcia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

3.  PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4.  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czegs¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

11.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wediug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1. Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
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metody badan — Czegs$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czgs$¢ 2: Tynki zewnetrzne.
20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach

organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobéw stosowanych do wykonania
robot.
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i okfadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozycji klejowych (grubo, srednio —
cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng okfadanych
elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,

wykonanie posadzek i okladzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezeh pomiedzy plytkg a
podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajgcy, w ograniczonym zakresie,
na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podioza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze pemic¢ funkcje maty kompensacyjne;.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort ciepiny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w konstrukcje podtogi.
warstwa ochronnal/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej sie ponizej warstwy konstrukcji lub
rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podtozem podkiad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na plycie konstrukcyjnej,
zespolony z nig za pomocg warstwy sczepne;.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomigdzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem zespolonym,
poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.
jastrych ptywajacy — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedgcy podtozem pod ptytki, utozony na izolacji
termicznej i oddzielony od niej warstwa rozdzielajgcg oraz oddylatowany od scian.

jastrych na warstwie rozdzielajgcej — podkitad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki,
utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podiozem oraz oddylatowany od scian.
cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z wodg
lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

dyspersyjna zaprawa klejgca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, dodatkéw i wypetniaczy.
Gotowa do uzycia.

reaktywna zaprawa klejaca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzgcych na skutek reakcji
chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w warstwie o
grubosci od 20 mm.®

sredniowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w warstwie o
grubosciach od 5 mm do 20 mm.®

cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek, ktére mozna
sklasyfikowac¢ jako wielkoformatowe. Firmy produkujgce kleje i zaprawy spoinujgce za wielkoformatowe przyjmujg ptytki wieksze
niz 33+33 cm lub 40%40 cm (zalezy od firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich
za wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne
Untergriinde flir Wandbelage aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe
definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 1600 cmz Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten za
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wielkoformatowe ptytki uznaje sie plytki o powierzchni >0,25 m2 i dtugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne
GrofRformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznajg ptytki o
krawedzi przynajmniej 35 cm.

* podane przedziaty grubosci sg do$¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegdlnych producentéw klejéw mogg sie od siebie réznié.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacag skiadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Podtoza
Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejéow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg na podtozu:
— zbetonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemow naprawy konstrukcji
betonowych i zelbetowych,

— zjastrychu cementowego,
— zjastrychu anhydrytowego,
— z suchego jastrychu gipsowego,
Oktadziny z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg na podiozu:

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemdw naprawy konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych,

— ztynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,
— ztynku gipsowego.

2.2.1. Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja techniczna (za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN 1504-3:2006. Zaleca
sie, aby byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

2.2.5. Jastrych ptywajacy
Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychéw ptywajgcych wg DIN 18560-2:2009, dla roznych obcigzen podano w tabelach:

obcigzenie uzytkowe <2 kN/m2:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm
F4 245
cementowy CT =3 =70
F4 245 (= 35)
anhydrytowy CA" F5 > 40 (= 35)
F7 2 35 (= 35)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za
minimalng grubos¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten
und unbeheizten Zementgebundenen FuRbodenkonstruktionen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie
przekraczajace 2 kN/mz) za minimalng grubos¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota,
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predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym
wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

» podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatos$ci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,
* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychow nalezy zwiekszyé, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Docelowa grubosé
warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz zalecen producenta stosowanego
materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.8. Sciany murowane

Konstrukcje sciany (nosna, dziatlowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu komoérkowego,
silikatowych, gipsowych, cegiel, pustakow, itp.) jak réwniez rodzaj i parametry cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakéow oraz klase i
rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min 10
mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej
wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢
B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z plytek ceramicznych wymagaja wykonania cementowego lub
cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS 11l wg PN-EN 998-1:2016-12.

W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen
und Platten) im Innenbereich wymagajg podioza z tynku klasy CS IV lub CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na
Sciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.10. Podtoza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-widknowe
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem widkien — Definicje, wymagania i
metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeh mokrych, moga byé stosowane na powierzchni
Scian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:

* ugiecie plyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadig do widkien kartonu, roztozong liniowo, nie

powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

» obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku witékien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwojnej warstwy plyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg stosowania plyt GK o
grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,
— plyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 1%,
— ztacza piyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie 0 max. 2 mm) i
wytrzymatos¢ na sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gtadzona.
Ptytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podtozu gipsowym.

2.3. Materiaty

Wszystkie materialy do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegodlnie dotyczy to piytek dla ktérych
muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornosé¢ na $cieranie, mrozoodpornos¢ i twardosc.
2.3.1. Piyty i plytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

xséziiji Grupa | Grupal ll, Grupa Il, Grupa lll
A ciagnione Al — E < 0,5%" All,., — 3%<E< 6% All,., — 6%<E< 10%" Alll— E>10%
Al, — 0,5%<E< 3% AL, — 3%<E< 6% AIl,, — 6%<E< 6%
B — prasowane Bl. - E<0,5% Bl — 39 o o o
na sucho Bl — 0.5%<E< 3% Bll, — 3%<E< 6% Bll, — 6%<E< 10% Blll — E>10%

* réznice w innych wiasciwosciach fizycznych i chemicznych.
Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w pomieszczeniach mokrych a ptytki grupy Ilb i
11l wytgcznie wewnatrz pomieszczen suchych.
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Za mrozoodporne mozna uznaé¢ ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajgcej 3% (ptytki grupy 1), ptytki o nasigkliwosci do 6%
(ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornosé wg PN-EN ISO 10545-12:1999.
Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej.
Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

onizei 1500 N w budownictwie mieszkaniowym,
P ) tazienkach, itp

normalne (typowe) obcigzenia

Dobdr ptytek w zaleznoéci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobér plytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa
Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardos¢ w skali Mohsa

Budynki uzytecznosci publicznej > 60

Twardos¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje Scieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-EN 14411:2016-09.
Szczegoty podano w tabeli.

Tabela. Dobér plytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje scieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

. _Klasa o Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralnosci
0 ptytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi
1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez buty o migkkiej podeszwie lub
bezposredniego wejscia z zewnatrz i 0 matym natezeniu ruchu chodzenie boso
2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, |buty z podeszwami migkkimi
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o srednim lub normalnymi

natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilosci wnoszonych czastek Scierajgcych (za
wyjatkiem kuchni, wejs¢ i wszystkich innych pomieszczen
wystawionych na duzy ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o Srednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi sie w butach z|podeszwami
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czgstek scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie
bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,
kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, |zabrudzone, twarde obuwie
gdzie wnoszone sg czastki materiatu Scierajgcego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu gres).

W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy zwrécié uwage na
ich odpornos¢ na plamienie oraz odpornosé na srodki czyszczace. Plytki szkliwione cechujg sie z reguly dobrg i bardzo dobrg
odpornoscig na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnogg by¢ narazone na plamienie, zalecana jest
konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych
wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.

2.3.2. Zaprawy klejgce do plytek
2.3.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm?] 20,5

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] 20,5

Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym [N/mm?] 20,5
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Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm?] 20,5
Czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 20 min >20,5
\Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzgce

Przyczepno$¢ wczesna po czasie nie diuzszym niz 6 godzin 20,5
Czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 10 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm2] 21
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mmz2] >
Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym [N/mm?] >
Przyczepnos$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm?] >
Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne

Odksztatcalno$¢ poprzeczna [mm]

- Klasa S2 >5
- Klasa S1 25-5
Sptyw [mm] <05
\Wydtuzony czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 30 min 20,5

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin zewnetrznych (tarasy,
balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy gradient temperatury
i/lub szokowa zmiana temperatury) jak rowniez w basenach ptywackich (w czesci niecki pod lustrem wody) oraz na podtozach

drewnianych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu okfadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywa jest klej klasy C1 z
warstwg sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podfozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).
W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np. w pomieszczeniach

wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowac sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i sciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw klejowych
klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika koniecznos¢ stosowania klejow odksztatcalnych.

Do wykonywania okfadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T),

klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).
2.3.2.b Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.
Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

min

Poczatkowa wytrzymatosc na scinanie [N/mmz2] 21
\Wytrzymato$¢ na $cinanie po starzeniu termicznym [N/mm?] 21
Czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] 20,5
Przyczepnos¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm?] 21
Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne

Sptyw [mm] <05
\Wydtuzony czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie krotszym niz 30 >05

wyktadziny zaleca si¢ uktada¢ na

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadajg sie do
wykonywania lokalnych napraw wykfadzin i okfadzin wewnetrznych oraz do klejenia plytek na podiozach drewnianych i

drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odpornosé podtoza drewnopochodnego na wilgoé znajdujgcy sie w kleju).

2.3.3. Zaprawa spoinujaca

Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

O Wymagania dodatkowe
podstawowe
Wiasciwosé Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
1 2W 2A 2WA
Odpornos¢ na $cieranie, mmg <2000
\Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowywaniu w >25 >25 >25 >25
warunkach suchych, N/mm:?
Wytrzyr_naipsc na zginanie po cyklach zamrazania i >25 >25 >25 >25
rozmrazania, N/mmz2
\Wytrzymatos¢ na sciskanie po przechowywaniu w > 15 > 15 > 15 > 15
warunkach suchych, N/mm:? - = = =
\Wytrzymatos¢ na sciskanie po cyklach zamrazania i >15 >15 >15 >15
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O Wymagania dodatkowe
podstawowe
Wiasciwosé Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
1 2W 2A 2WA
rozmrazania, N/mm?2
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
\Wysoka odpornos¢ na Scieranie, mms <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy stosowaé zaprawy
klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na powierzchniach zewnetrznych (balkony,
tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stosowaé zaprawy spoinujgce o podwyzszonych wymaganiach (CG
2W/CG 2WA), dla ktorych producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca sie stosowaé zaprawy
epoksydowe.

2.3.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012.

Szczegotowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz
ewentualnych dodatkow (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie dokumenty odniesienia.
2.3.5. Woda
Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowaé nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. lzolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami technicznymi —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

— weine mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25 lutego 2011
r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi zmianami oraz
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z
poézniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéow i wyroboéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inacze;j.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi uwzgledniaé
ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23
stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajagce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu poditoza nalezy stosowaé — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podioza i powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice.

Do wykonywania roboét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do robo6t posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
itp. nalezy chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmieni¢ skiad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych
posadzkach.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 45



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych roboét budowlanych i robét mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po przeprowadzeniu
kontroli materiatow.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tagcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég i Scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych i sciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podioza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do tego celu
systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy wyréwnawcze/wygtadzajgce/samopoziomujace,
systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gorng temperature aplikacji
przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujgcej nie podaje inaczej.

5.3. Wykonanie posadzek i oktadzin z plytek

5.3.1. Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny
Posadzki z ptytek mozna wykonywa¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i
nie moze powodowac¢ powstawania katuz wody jak rowniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej
zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw
zarabianych na budowie tylko wodg wigzgce sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za
maksymalng optymalng wilgotnos¢ podtoza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku plytek wielkoformatowych lub ogrzewania
podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zacza¢ wygrzewaé nie wczesniej niz po 3 tygodniach od
chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzgcych i fabrycznie przygotowanych podktadéw moment rozpoczecia
wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50%
maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowa¢ na 100% mocy. Bezwzglednie
sporzadzi¢ protokét grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkéw cieplno-wilgotnosciowych. Wg wytycznych
Informationen Uber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze sie waha¢ od 3 do 6
tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczg¢ wygrzewaé nie wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla
szybkowigzacych jastrychdw moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura
czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku ogrzewania
podtogowego 0,3%.

5.3.2. Ogodlne wymagania stawiane podiozu pod oktadziny
Oktadziny z ptytek mozna wykonywaé na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podiozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu oktadziny. Z
tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po postawieniu Sciany. Okres
ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystgpig dalsze odksztalcenia poditoza.
Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

« tynki Il kategorii powinny by¢é wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie zatarty na
ostro. Powierzchnia powinna byc¢ réwna ale szorstka,

« tynki Ill kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta. Powierzchnia
powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci do 1 mm i diugosci

do 5 cm w iloSci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugos¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynosza
odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych nalezy
zwigkszyc.
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Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrocenie czaséw przerw technologicznych o ile
producent zaprawy na to zezwala.

5.3.4. Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podioze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi byé stabilne, nosne,

niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko

cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie,
zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego
powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdw napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢é do reprofilacji (zalezy to od parametréw wytrzymatosciowych podtoza i
materialu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi
i szczegotowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentac;ji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki uzupemni¢ zaprawg tynkarska, o
parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podiozem zaleca sie stosowac¢ warstwe sczepng lub dodatek modyfikatorow
polimerowych do wody zarobowe;j.

Nieotynkowane sciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢) spoiny, wypeié
ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie sciany pod wzgledem rownosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowac
zaprawy adekwatne do rodzaju poditoza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca
sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepne;.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komodrkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub
przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowaé sposéb zalecany przez producenta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

* obecnos¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkow do suchej zaprawy.
Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki naciec¢
(odstep rzedu 1010 mm). Nalezy jg usung¢ np. przez przeszlifowanie,

* nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgcg lub znacznie utrudniajacg prawidiowe wigzanie i twardnienie nizej
potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie miotka slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego
pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usung¢ recznie lub mechanicznie (np.
frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta jastrychu,

» obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg iloscig wody (pomocna moze
by¢ préoba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usungé mechanicznie, ubytki naprawié.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé mechanicznie papierem s$ciernym (w
jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowaé do podioza wkretami, uszkodzone i wylamane krawedzie naprawi¢ zaprawg
zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowg tasma i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen,
uszkodzone krawedzie, narozniki i zZtgcza naprawic oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powioki hydroizolacyjnej.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

» dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podiogi, przebiegajg zawsze przez wszystkie
warstwy konstrukgiji.

* przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podiogowego nalezy wykona¢ dylatacje posrednie (strefowe).
Muszg one przechodzi¢ przez catg grubos¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego typu wykonuje sie ponadto
w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podiogowego (elektryczne, wodne).
Oddylatowac od siebie nalezy takze pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w
przypadku powierzchni o ksztatcie liter L lub U tak, aby ksztalt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokosé¢ dylatac;i
posrednich przy ogrzewaniu podtiogowym nie powinna by¢é mniejsza niz 10 mm,

» dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementéw pionowych. Przecinajg one warstwe wierzchnig i dodatkowo, w przypadku
podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkéw akustycznych. Powinny mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w
przypadku systeméw z ogrzewaniem podtogowym, w pozostatych przypadkach jest to zalecana szerokos¢ (minimalna 8 mm),

+ dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustéw, rur instalacyjnych, itp. Ich szerokos¢ wynosi
zwykle 6-8 mm (ale nie mnigj niz 5 mm).

Wedilug wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fufibodenkonstruktionen pola jastrychu z ogrzewaniem podiogowym nie moga by¢
wieksze niz 40 mz, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wigksza niz 6,5 m dlugosci. Powierzchnie
nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie wiekszej niz 60 m2, przy czym diugos¢ niezdylatowanego boku
nie moze by¢ wieksza niz 8 m dtugosci. Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw
nie przekraczajgcych 1:1,5.

Wediug wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie powinny by¢ wigksze niz 100 m2, przy czym
dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wigksza niz 10 m dtugosci. Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach
(proporcje bokéw nie wigksze niz 2:1) mozliwe jest takze wykonanie wigkszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie
niezbedne obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podiogowego dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna przekraczac
20 m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
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W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

— przy stropie (gdy okfadzina wykonywana jest na catej wysokosci Sciany),

— przy posadzce (styk sciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewnetrznych,

— wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajac oktadzine od przechodzgcych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementéw o innym
wspoétczynniku rozszerzalnosci liniowej.

Szerokos¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosié 5-10 mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wiasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie okazaé, ze w
odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej podane powyzej wymogi ulegng
zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szeroko$¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szerokos$ci szczeliny dylatacyjnej ma
wplyw na dobdér materialu do jej wypetnienia — zastosowany materiat musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej
szerokosci. Dylatacje w podiozu muszg zostaé powtdrzone w okfadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywac.

5.3.5. Ukladanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci
plytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.3.2.). Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej
zastosowanego kleju.

Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy:

— plytki 50 x 50 mm - 3mm,
—  plytki 100 x 100 mm - 4mm,
— plytki 150 x 150 mm - 6 mm,
— plytki 200 x 200 mm - 6 mm,
— plytki 250 x 250 mm - 8 mm,
— plytki 300 x 300 mm - 10 mm,

— plytki 400 x 400 mm i wigksze —12 mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-10 mm.

Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecenh jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Okfadzine ceramiczng ukifada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metodg pacy zabkowanej lub metodg
narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podiogowym, lub metodg narzucania i
rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin podiogowych i sciennych. Niedopuszczalne
jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac pierwszg ptytke
nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie¢ dobijac
miotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegodty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Powierzchnie pionowe
Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”’ sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza.
Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
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trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokosc.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunagé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wigkszej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy
dokfadnie wcisngC w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni plytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggbkg. Aby zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ wtasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona
przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane na dnie
szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podioze, to nalezy najpierw
zagruntowacé boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajacy.

5.3.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich

Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest
zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami na podiodze powinna byé wypetiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta oraz warto$cig podang w pkt. 5.3.5.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3

mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci powierzchni oktadziny,

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie

moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci
lub szerokosci przegrody

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejgce i spoinujgce jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,, a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikaciji

techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatébw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatow budowlanych bedacych wyrobami w mysl
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$c¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wtasciwosci
okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy pod plytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
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— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie
mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, S$cieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia usungC przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotetl, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen, $rodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je
mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne $srodki,

— stan i réwno$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podioza, ktdre przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate i/lub wykonujgc pomiary. Nierownosci wieksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki
wyrownac/wypemi¢ w sposob podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

— spadek podioza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie za
pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji technicznej wykonstruowac z materiatéw o
wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotno$¢ podtoza,

— poprawnos¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli sg
wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Czas
sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych
odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét ptytkarskich z dokumentacja
projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych
prac i trwatos¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowacé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegolnych warstw (termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych
zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos$¢ wykonania poszczegolnych warstw ma wptyw na skutecznoscé i
poprawnos¢ robét ptytkarskich.

6.3.2. Badania w czasie ukladania plytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

— poprawnos¢ przygotowania podioza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugos$c¢ przerw technologicznych,

— jakosc¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidiowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci — dokonane pomiary
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1
mz2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie
zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanej

wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane poditoza nadawaty sie do
wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury podawanej w
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kartach technicznych zastosowanych materiatow,
c) czy przestrzegane byty dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlinymi etapami robot.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkiadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg projektowg, rownoczesnie z
oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia wigksze od
0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji.
Dtugos¢ dylataciji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ przej$¢ rur instalacyjnych oblicza sie w sztukach.
Obmiar robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i kazda zwigzana warstwg stanowigcg podioze dla kolejnej
warstwy systemu.

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt ptytkarskich, natomiast odbidor kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania poditoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania datly
wynik pozytywny mozna uznac¢ podioze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot | (jezeli umowa

takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty plytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwafosci i skutecznosci robot,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie wykonane prace,
wykonacé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny ceramicznej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot okladzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robaét,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrdbki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
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10.

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb
usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 1504-3:2006

PN-EN 13813:2003

PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13815:2008

PN-EN 14411:2016-09

PN-EN ISO 10545-12:1999

PN-EN 12004+A1:2012

PN-EN 13888:2010

PN-EN 15651-3:2013-03

PN-EN 15651-4:2013-03

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13164 +A1:2015-03

PN-EN 13162+A1:2015-04

PN-EN ISO 10545-9:2013-12

PN-EN ISO 10545-8:2014-09
PN-EN ISO 10545-14:2015-11
PN-EN 13970:2006

PN-EN 13970:2006/A1:2007
PN-EN 13984:2013-06

PN-EN 300:2007

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN I1SO 10545-13:2017-01

10.2. Ustawy

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie

.Beton. Wymagania, wilasciwosci, produkcja i zgodnos$¢” (wersja
angielska).

~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

.Podktady podiogowe oraz materialty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

sWymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1. Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

.Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
,Odlewane wyroby gipsowo-widknowe — Definicje, wymagania i metody
badan”

.Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

,Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

,Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie” (wersja angielska).

.Zaprawy do spoinowania pitytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach
dla pieszych. Cze$¢ 3: Kity do pomieszczeh sanitarnych” (wersja
angielska).

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja
angielska).

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”.

.Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”.

.Kruszywa do zaprawy”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja
angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

.Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej”
(wersja angielska).

,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja
angielska).

.Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”.

.Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci”
(wersja angielska).

,Plyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i
wymagania techniczne”.

,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia”.

,Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej” (wersja
angielska).
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1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O poz.
1203, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1834, z
pozniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia i obwieszczenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw.

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajagce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzagdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych zawartosci naturalnych izotopow
promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontroli zawarto$ci tych izotopéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr O, poz. 769).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi zmianami).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisje
Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer Plattenverband, 2014.

2. Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fir Wandbeldge aus Keramik, Natur- und Kunststein (Fliesen und
Platten) im Innenbereich, 2009.

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

4. GroBformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten. Osterreichischer Fliesenverband,
2010.

5.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki
z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

7. DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfihrung keramischer Bekleidungen im Dunnbettverfahren; Hydraulisch erhartende Dinnbettmortel.

8. Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

9. DIN 18560-4:2012-06 ,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.

10. Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

11. Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten
Zementgebundenen FuRbodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007.

12. DIN 18560-2:2009-09, ,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche auf Da&mmschichten
(schwimmende Estriche)”.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

14. Informationen Uber Calciumsulfat-FlieRestriche, IGE, 2000.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3
OWEOB Promocja — 2017.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach
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19.

20.
21.

22.
23.
24.

mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa

Medium, Warszawa 2016.
M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa Medium, Warszawa 2015.

M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczerh mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

Budownictwo ogdlne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.
Materiaty firmy Renoplast.

Materiaty firmy Agrob Buchtal.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

WYKONANIE TYNKOW POCIENIONYCH
WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45410000-4)

Wydanie 2
Warszawa 2017
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
pocienionych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajagcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tynkéw pocienionych z
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatldw, wymagan w zakresie przygotowania
podtozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania tynkéw pocienionych a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania tynkéw zwykilych, podkiadow z tynkéw zwyklych, tynkow
szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkéw sgrafitto i suchych tynkow.

Wymagania dla tynkéw zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie tynkéw
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod 45411000.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podiozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej
grubosci nie przekraczajgcej 8 mm, stanowigca powtoke wyrdwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét tynkowych

Dokumentacje robot tynkowych stanowia:

— dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) lub dostarczony przez Zamawiajgcego opis robot
tynkarskich,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— dziennik budowy, jesli jest prowadzony,

— dokumenty dotyczgce materiatéw przeznaczonych do robét potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie lub
udostepnienie na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz ich zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru,
karty techniczne wyrobdw, zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow itp.,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, jesli jest sporzgdzana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Glowne rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie

Tynki cienkowarstwowe pod wzgledem sktadu dzielg sie na:

— tynk mineralny

— tynk krzemianowy

— tynk polimerowy

— tynk silikonowy

Tynk mineralny

To zestaw, w ktorym spoiwem jest cement portlandzki. Ma on s$rednig nasigkliwos¢ W,, i relatywnie maty opér dyfuzyjny S,. Od
wielu lat stosowany jest jako finiszowa warstwa docieplen na styropianie i — co wazniejsze — na wetnie mineralnej. Tynk ten jest
mato odksztatcalny, ale jego wtasciwo$ci mechaniczne z czasem sie polepszajg.

Tynk krzemianowy

Materiatem wigzacym w tynkach jest potasowe szkio wodne. Ostateczny efekt ich zastawiania zalezy od wielu czynnikéw, np. od
temperatury, wysycenia powietrza CO,, szybkosci odparowania wody z powierzchni itp. Tynki silikatowe sg materiatami o matym
oporze dyfuzyjnym. Materiaty silikatowe sg tez silnie nasigkliwe. Powierzchnie pokryte materiatami silikatowymi nie majg fadunku
elektrostatycznego wiec nie zatrzymujg na swej powierzchni natadowanych czasteczek brudu.

Tynk polimerowy

Spoiwem w tych tynkach jest najczesciej dyspergujgcy polimer, kopolimer akrylowy lub akrylowo-styrenowy, dlatego czesto
uzywana jest takze nazwa tynk akrylowy.

Ma on matg nasigkliwosé W,, i duzy opor dyfuzyjny S,. Tynki te stosowane sg w technologiach docieplen opartych na
materialach o duzym oporze dyfuzyjnym (styropiany EPS, XPS, materialy poliuretanowe, fenolowe itp.). Jednak naturalne dla
tworzyw polimerowych wiasciwosci elektrostatyczne i poziom pH powodujg, ze tynk ten jest najbardziej podatny na efekty
intensywnej biodeterioracji. Oznacza to, ze najszybciej pojawiajg sie na nim glonowe przebarwienia i wykwity.

Tynk silikonowy

Spoiwem w tego typu materiatach sg silikony — syntetyczne polimery krzemoorganiczne o strukturze siloksanéw. Materiat ten
charakteryzuje sie matg nasigkliwoscig W,, przy srednim oporze dyfuzyjnym S,. Materiat tynku nie taduje sie elektrycznie i posiada
silne wiaciwosci hydrofobowe dzieki czemu nie zatrzymuje elektrostatycznie brudu, ktéry jest wymywany w trakcie opadow.

Poza wymienionymi wyzej dostepne sg rowniez tak zwane tynki hybrydowe na przyktad akrylowo-silikonowe Iub
silikatowo-silikonowe.

2.2.2. Wapno

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej paroprzepuszczalnosé oraz
zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ;Wapno budowlane — Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci’, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3
»Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego skiadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostgpne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w
brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.3. Cement
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Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skfadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje
sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a
nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilkka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej
wilgotno$ci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z
dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkow; stosowany gtéwnie
do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 413-1:2011
~.Ccement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien byé
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1:
Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych winny spetnia¢ nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— s wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia lub przeterminowanych.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem lub wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, ukfadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét tynkowych

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 60



Tynki pocienione nalezy wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przenos$ne zbiorniki na wode,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wyroby do robét tynkowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie

prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i inne elementy wykonczeniowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, najlepiej po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga byé wykonywane tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne
moze stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny byc¢
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekraczac 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki pocienione
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:
— z betondw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
— z autoklawizowanych betonéw komarkowych,
— z zaprawy cementowej marki M4-M7,
— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
— zgipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chiongce wode, szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od
wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podkfadowego nie powinna byé wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnoéci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy
naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne — wydane do 31
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grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami itp. nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi preparatami
odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Jesli podtoze jest ostabione lub nalezy wzmocni¢ je gruntujgcym preparatem gteboko penetrujgcym, natomiast w przypadku
zbyt wysokiej lub nierownomiernej chfonnoéci zagruntowac gruntem dyspersyjnym.

Podtoze nalezy tez oczysci¢ z wszelkich warstw, ktdre moglyby w jakikolwiek sposdb wplyngé na pogorszenie przyczepnosci
naktadanych zapraw czy mas szpachlowych. Powtoki malarskie (farby olejne, klejowe, emulsyjne, akrylowe itp.) oraz wszelkiego
rodzaju luzne elementy réwniez nalezy usungc.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z piyt
gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podkiady z tynkow zwyktych powinny spetnia¢é wymagania odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podioza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w
ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie
woda, zagruntowanie bgdz zastosowanie Srodkow zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podioza. Jako srodki zwiekszajgce
przyczepnos¢ tynku do podioza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podioza musi byé zgodny z zaleceniami producenta mieszanki
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

Zewnetrzne tynki pocienione wykonuje sie tez jako element ocieplenia na podtozu z materiatéw termoizolacyjnych i warstwy
siatki z wtokna szklanego z zaprawa klejowa. Roboty te stanowig przedmiot odrebnej specyfikacji szczegétowej ,Bezspoinowe
systemy ocieplania scian budynkéw” (Kod CPV 45450000-6).

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania dotyczace mieszanki tynkarskiej winny byé okreslone w dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Tynki pocienione mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdznia sie nastepujgce typy tynkow pocienionych:

— cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg
0 wysokosci zebow odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego ziarna,

— zacierane — wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas
zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkéw,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

W przypadku gotowych suchych mieszanek tynkéw szczegodlnie wazne jest aby ilos¢ wody i sposdb mieszania sktadnikéw bytly
zgodne z zaleceniami producenta i aby nie dodawa¢ do mieszanki zadnych dodatkéw, ktére nie zostaly dopuszczone przez jej
producenta.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogélnych:

— mieszanke tynkarskag dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnosé zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposéb
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)
oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczac do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”’) wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np.
zacierania, wygtadzania; na scianach zewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone — nalezy stosowac¢ odpowiednie profile
tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do podioza, w miejscach fug przewidzianych w
dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je
wypeni¢ odpowiednig masg elastyczng,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Grubo$¢ gotowych tynkéw w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw,
powinna wynosi¢ 2+8 mm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla
wielowarstwowych 3+8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej z warstw powinna si¢ zawiera¢ w granicach 1+3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice materiatébw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej) oraz przywotanymi normami.

6.2.2 Sprawdzenie przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej
przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

obecno$ci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i probe zwilzania,

chtonnosci podioza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

obecno$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej, przywotanych norm lub
wytycznych i instrukcji producenta zapraw. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w formie protokotu lub wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Powierzchnie wykonanych tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. Nie dopuszcza sie rowniez wystepowania pecherzy,
rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowe;.

Niedopuszczalne sg miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki
wykonania tynku.

W przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrdwnujgce uskoki w ptaszczyznie
licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Gzymsy i podokienniki
zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykornczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podioza,
— prawidtowosci wykonania tynkoéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane poditoza nadawaty sie do
potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej 0°C.

Sprawdzenie poszczegodlnych cech tynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przywotanych normach.

Sprawdzenie grubosci tynkdéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz
5000 mz nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby poditoze zostato
odstonigte lecz nie naruszone. Odsfonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2
nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢
wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac¢ przez potarcie tynku dionia.

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.3. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w przywotanych normach lub zaleceniach producentéw mas
tynkarskich i wpisane do dzienniku budowy lub odnotowane w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchnig tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sige jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastréw, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrdobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie tego odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania potwierdzajace wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w przywotanych normach oraz
wytycznych i instrukcjach producentéw mieszanek tynkarskich.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly prawidiowo przygotowane, fj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
odnotowac w protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbioér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.
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Odbioér kohcowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach i specyfikacji technicznej robét tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku oraz sg do zaakceptowania pod
wzgledem estetycznym Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk
pocieniony, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru przystepuje sie dopiero po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, jesli przewidziano ja w umowie.
Negatywny wynik odbioru stanowi podstawe do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt lub
roszczen odszkodowawczych.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.).
Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w
przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkow wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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10.

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

ocene i przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie

wykonywania tynkow,

osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych do wykonania tynkéw,
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé sposéb
usuniecia pozostatosci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2.
3.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-B-10110:2005

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 934-6:2002

PN-EN 934-6:2002/A1:2006
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 459-2:2010
PN-EN 459-3:2015-06

. PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 15824:2010

PN-EN 998-1:2016-12
PN-EN 13914-1:2016-06

PN-EN 13914-2:2016-06

Uwaga:
Sporzgdzajgc SST nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualnos¢ podanych wyzej norm.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje i wytyczne producentéw suchych mieszanek zapraw.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

jw.
Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.
Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Wymagania dotyczace tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

SEKOspectawie standardowej
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do robdét malarskich,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powltok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powioka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika, réznych
wypetniaczy i Srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu
tworzy powtoke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bagdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i wypetlniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg -
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku

krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom

uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o

ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,
o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu

przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych,
» S$rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych).

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 70



— s wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng
identyfikacje,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyroboéw Ilub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych,
itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1203),

— opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robo6t malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materialdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkoéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodocigagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki
itp.),

* wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

* ufozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala wykohczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i
cokotéw,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dla robot
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $Sladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (niewyschniete)
nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy poditoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt.
5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robdt —
przygotowanych podtozach.
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Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robot malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone powinny byé
ostoniete i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powiok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywac podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
c) nie mie¢ Sladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cmz,
b) chropowatos¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok =z lakierobw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakierow powinny:
a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegaé do podtoza,
d) mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,
) mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

)

)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robé6t malarskich

Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do

wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladno$¢ wykonania zgodnie ze
Szczegotowg Specyfikacja Techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
robét betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

» tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» poditozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
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wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

+ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot
murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢é metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robot
tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke
podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy II i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobdéw budowlanych uzywanych w robotach
malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystenc;ji
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

* Slady plesni,

« trwaly, niedajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtrgcenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtrgcenia,
» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robét malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy Ddotyczace wykonanych
robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wcze$nigj niz:
— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralno-organicznych,
— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych
— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.
Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu roboét malarskich
farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzgdzen sanitarnych oraz
elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powiok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powitoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne spiukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy

o ile jest prowadzony |i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potragca sie otwordow i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m=

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac
uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. o cole] powierechni Sciany lub st Wspdiczynnik
a b (o]

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnige dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza sie
w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykoriczonych otworéw (o$ciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspotczynniki
z tablicy 3.

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi poditozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy |:|Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeéciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét  [jezeli umowa takg |

forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci

z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korcowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych \
robot

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien
zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robo6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robét
obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczaitowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac z nimi
zwigzanych, takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot malarskich,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob
usuniecia pozostato$ci i odpadow), lub w specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisac¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O poz.
1203, z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektdérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powioki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynku w zakresie podejs¢ do urzadzen i armatury

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji wodo-ciggowych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw, wymagan w zakresie
przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzace do
zaopatrywania budynkéow w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia,
za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
woda urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy
zgodne z dyrektywami EWG.

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania przeptywem wody
w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowej.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowg specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktorej

wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczagce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
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Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1+5,
— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych
normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN
12541, PN-EN 15092.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— tasma teflonowa albo wtdkno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potaczen,
— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociagowej moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.41. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Skitadowanie armatury

Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie
powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od
urzgdzen grzewczych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —-5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztaitek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przestrzeh pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

— Cco najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny

wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac¢ sie

zadne potaczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurocigagéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy odlegitos¢ ta jest
mniejsza nalezy zastosowac izolacje ciepling,

— ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

— w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sg prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o
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znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukladanie przewodéw w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych (w szlichcie betonowej)
Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach s$ciennych lub warstwach podiogowych nalezy ukfadaé, w miare
mozliwosci, prostopadle lub rownolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowaé w dokumentacji
powykonawcze;.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie ukiadanie w bruzdzie
przewodu owinigtego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokot owinigcia przestrzeniu powietrzne;.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i
ksztattek musza byé czyste, gtadkie, po-zbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potgczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako:

potgczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wigcej integralnych
elementoéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z
bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztaitek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystgpi¢ pofatdowanie.
potgczenia mechaniczne zaciskowe
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenia te majg
zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.
potgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC).
potgczenia klejone
Potagczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC Powierzchnie tagczonych elementow
za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu
tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

5.5. Polaczenia z armaturag

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z oznaczeniem
na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej opréznienie z wody.
Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy
wykonacé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podioga lub przyborem
Wysokos¢ ustawienia | Wysokos¢é gornej krawedzi

Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej scianki przyboru Wysokos¢ ustawienia:
podtoga nad podtoga
- m m m
Zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60

armatury czerpalnej nad
gorng krawedzig przedniej

Scianki przyboru
umywalka 1,00 + 1,15 0,75+ 0,80 0,25+ 0,35
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostalty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i

obserwagiji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane

elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze V2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja

przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci ciSnienia prébnego i obserwaciji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob
prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze
podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt.
WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej ST
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Dtugosé rurociagow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz
rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociagéw i rodzajéw podejsé. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie
liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dhugos¢ rurociggoéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogéinej dtugosci rurociggow,

— dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw.

» Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
» Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw
budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i
pkt. 11 WTWiO ,Instalacji wodociagowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegétowy zakres badan

odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej

badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci

cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami

skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych

badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu £0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnos$é odczytu nie mniejsza niz
10 Pa.

8.2.2. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej
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Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo
wyszczegodlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru (Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewoddw ufozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego korncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi
do nigj specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokodt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét (Zatgcznik 3) oraz
dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalaciji,
ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi) i WTWiO,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogdlne
wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory spiukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory spilukujace do
pisuarow.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogodlne wymagania
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN 12541:2005

PN-EN 1287:2004

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2010

PN-EN I1SO 1452-4:2011

PN-EN ISO 1452-5:2011

PN-EN 14814:2016-06

PN-EN 1489:2003

PN-EN 1490:2004

PN-EN 1491:2004

PN-EN 15092:2008

PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO 15874-1:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09
PN-EN ISO 15874-3:2013-06

PN-EN ISO 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005
PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008
PN-EN ISO 15875-3:2005
PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009
PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-EN 1717:2003

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie

techniczne.

Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory spiukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory spilukujace do
pisuaréw PN 10.

Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania
techniczne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4: Armatura.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.
Kleje do systemoéw przewoddw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw pod cisnieniem -
Wymagania uzytkowe (wersja angielska).

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
wymagania.

Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory rozprezne - Badania i
wymagania.

Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji
cieptej wody — Badania i wymagania (wersja angielska).

Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody — Wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czegs¢ 1:
Wymagania ogdine.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes$¢ 2:
Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes$¢ 3:
Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czegs$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czgs¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0golne wymagania dotyczace urzgdzen
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30.

31.

32.

33.

34.

PN-EN 200:2008

PN-EN ISO 4064-5:2014-09

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 817:2008

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.

2015 Nr 0, poz. 1125.).

zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemoéw zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdélne wymagania
techniczne (wersja angielska).

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne (wersja angielska).

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé 1:
Postanowienia ogdine.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:
Instalacja (wersja angielska).

Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogodlne
wymagania techniczne (wersja angielska).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz.

747 z pdzn. zmianami.).

10.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

(Dz. U. 22015 r. Nr 0, poz. 1989).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,

OWEOB Promocja — 2017 r.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
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Wydanie 3
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CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zatgcznik 1 Protokét badania odbiorczego instalacji kanalizacyjnej

Zatgcznik 2 Protokot odbioru miedzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnej
Zatgcznik 3 Protokoét odbioru technicznego-czesciowego instalacji kanalizacyjnej
Zatgcznik 4 Protokoét odbioru technicznego-koncowego instalacji kanalizacyjnej

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla przytgczerh wymienianego wyposazenia w fazience

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi
Scieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekéw lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.
Whpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes¢ skitadowg dokumentacji budowy, ktorej

wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
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CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1

— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451,

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— wiokno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier scierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Skiladowanie urzadzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
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wiatami. Urzagdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie
spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,
— wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu rur i ksztattek oraz
przyboréw i urzgdzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od
przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody z rur kielichowych powinny miec¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem uszczelniajgcym.
Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i
elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé
zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i
ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
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zwréci¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzeh i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Wysokos$c¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podiogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m
- Zlew 0,50-0,60 m
— pisuar dla dorostych 0,65m
— miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO ,,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.
Szczelnosé podejsc i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napemi¢ wodg do
poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotgczonymi do niej ST

(szczegotowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Diugosé rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
Srednic oraz rodzajéow pofgczen, bez odliczania ksztaltek, Do dlugosci rurociggdw nie wlicza sie¢ zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

» Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

» Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i
srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosé rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociagdéw. Nie
uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

» Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

» Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWIiO
sInstalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg robot. Badania te powinny
objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnoéci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
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— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosé potgczen,

— sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego (Zatgcznik

2).

8.2.2. Odbioér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — czesciowego (Zatgcznik 3) oraz
dotgczy¢ wyniki badah odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly
objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbioér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu

badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koAcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegodlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos$é wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodoéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWIiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociggdw przyborow i urzadzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

2. PN-EN 35:2014-07 Stojace i podwieszane bidety zasilane od gory — Wymiary przytgczeniowe (wersja
angielska).

3. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytaczeniowe.

4. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych piyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kagpielowe — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytagczeniowe (wersja angielska).

7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

8. PN-EN 997+A1:2015-09 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknigciem wodnym (wersja
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angielska).
9. PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Podlogowe wpusty sciekowe z
uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50 mm (wersja angielska).

10. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.
11. PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu.

13. PN-EN 14516:2015-11 Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).
14. PN-EN 14527:2016-08 Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).
15. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji
budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
16. PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych-Wymagania i metody badan.

10.2.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.
2015 Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz.
747 z pdzn. zmianami).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydanie 3
Warszawa 2017
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
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Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

98



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem
i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

» ukiladaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

» kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdolnosci roboty murarskie,
slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektrycznej,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miegjsce.
.Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska, rowniez jezeli niezbedna jest identyfikacja
zaciskow”.
~Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatdw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od
zasad dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz
uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364”.
Oprzewodowanie powinno kohczy¢ sie w:
— puszce, ktéra spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10; lub
— urzadzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub
— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,
— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytagczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw oswietleniowych.
Przewéd neutralny — ,\W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego mogg by¢
zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy ukiadaniu przewodow,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
— przepusty kablowe i ostony krawedzi,
— drabinki instalacyjne,
— koryta i korytka instalacyjne,
— kanaly i listwy instalacyjne,
— rury instalacyjne,
— kanaly podtogowe,
— systemy mocujace,
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— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji oswietlenia zewnetrznego — ,Ztgczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig
elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego wytgcznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsylu, filtracji i przeksztatcania $wiatta emitowanego przez jedng lampe lub kilka
lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie
potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajgce samych
lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne i przytgczong
aparature tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych obwodow.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodoéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytoéw do rur i przewodéw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzeh elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych, bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. 22016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
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oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych
maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wiec posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag

oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,

o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych

specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg

spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogdw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke
ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do
1000 mmez.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje
uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mme, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mmz.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm:z nalezy stosowacé
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne,
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikdw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);
szynoprzewody mozna montowaé wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe,
gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych,
bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu
na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podigczenia silnikow i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Doboér srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63
mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 101



do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50
mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanaly podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych,
blach aluminiowych jako perforowane lub peilne. Osprzet kanatow podiogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami
do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze odbywaé
sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do
25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i
mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych,
wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdéw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, n
atynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastgpujgce wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koricowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub
75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mmz. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.
Koncéwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i zaciskowe do
transformatoréw, ztagczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z materiatdéw dobrze
przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytagczanie przewoddw do instalacji bez konieczno$ci
kazdorazowego przygotowania kohcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocga oston izolacyjnych.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych:
* taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub
.pazurkow”.
» Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
* Obudowy facznikdow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
— napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @
60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.
Zaciski do potgczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.
2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Montaz istniejgcych opraw oswietleniowych w nowych lokalizacjach nalezy wykonywa¢ na podstawie uzgodnienia lokalizacji z
inwestorem:

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i
warunkow srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 1, 111
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekréj przewodéw
ufozonych na state nie moze by¢é mniejszy od 1 mmz, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukfadane
sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:
e do zaréwek,
» do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
* do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp wymienionych poprzednio),
« diody LED,

Specyfikacja zosta®a sporz'dzona w systemie SEKOsSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 102



e Zzaréwki LED,
+ Swietlowki LED,

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody
do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

+ zwykia IP 20
+ zamknieta IP 4X
* pyloszczelna IP 6X
» kroploodporna IP X1
* bryzgoodporna IP X4

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— s wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce
przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatow ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: —15°C i —5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjag techniczng i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropdw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
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— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdéw, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana
(zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ potgczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgca kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyrownawczych
Zespot potgczen ochrony uzupetniajgcej dla czesci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym napieciem dotykowym (np.
zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewoddéw L i PEN. Zespét potgczen wyrownawczych tworza:
instalacje potgczen wyréwnawczych gtdwnych i miejscowych; moze dodatkowo spetnia¢ role ochrony:
— odgromowej i przeciwprzepieciowe;j,
— przeciwzakidceniowej,
— przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,
— przeciwkorozyjnej (niweluje réznice potencjatéw styku réznych metali)
— przed elektryzacja statyczng

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac fgczac przewody ochronne z czgsciami przewodzgcymi innych
instalacji.

Potgczenia wyrdbwnawcze gtdwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspdlnego
punktu — gtéwnej szyny uziemiajgce;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowacé
iskierniki.

Dla instalacji potaczeh wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-EN 60446:2008 wersja
angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci
dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
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— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wplywu na jakosé
funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegdlnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakfady rzeczowe dla odpowiednich
robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajagcych

8.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbioér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych
branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow urzadzen, ktdére ulegajg zakryciu (np.

wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzenh zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
préba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sig tylko jeden raz.
Parametry badah oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m

(jesli taka koniecznosc¢ wystepuije),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegoétowej,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na

Przy rozliczaniu robo6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 62275:2015-03

PN-EN 60445:2011

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2016-02

PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-7-701:2010

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie

Urzgdzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah odbiorczych
(Zmiana Az1).

Systemy prowadzenia przewodow — Opaski przewodéw do instalacji
elektrycznych (wersja angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw
urzadzen i zakonczen przewodow (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne — Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (oryg.).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata
przewoddw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy
oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe (wersja angielska).
Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 7-701:
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17. PN-IEC 60364-7-702:2010

18. PN-IEC 60364-4-482:1999

19. PN-HD 60364-7-704:2010

20. PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03

21. PN-HD 60364-7-714:2012

22. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

23. PN-EN 60664-1:2011

24. PN-EN 60670-24:2013-10

25. PN-EN 60799:2004

26. PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008

27. PN-EN 61008-1:2013-05

28. PN-EN 61009-1:2013-06

29. PN-E-93207:1998/Az1:1999

30. PN-E-93210:1998

31. PN-E 05029:1990

10.2. Ustawy

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wptywoéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa (norma
wycofana).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze (wersja angielska).

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietlenia zewnetrznego (wersja angielska).

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czgs$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce obudéw do domowych urzadzen
zabezpieczajgcych i innego sprzetu elektrycznego z mocg
rozpraszana.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet  elektroinstalacyjny — Wytagczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Czes$¢ 1:
Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Woyigczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne (wersja
angielska).

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego
i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (wersja
angielska).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mmz.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania (norma wycofana).

Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst

jednolity Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
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piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

Wydanie 2
Warszawa 2017
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie uzytecznosci publicznej

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialdow wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukciji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do
ufozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, faczniki, wsporniki,
nadproza i wzmochnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normag, ktérg producent jest zobowigzany uzyskac przy
zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na sciskanie — Srednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej liczny
elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymatos¢é elementéw murowych na Sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokosc jak i
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostalty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktéorym 50% przylegajgcej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i
rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
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technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
— bezpieczenstwa konstrukgiji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,
— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu przeznaczeniu. Przy
okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatdéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem
niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metodg robdt murarskich powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli peing dokumentacje dotyczaca

znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t murarskich.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Informacje ogdlne dotyczace elementéw murowych
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogodlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
» ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
+ z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
— Wielkos$¢ elementow:
» drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedng reka,
* Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki petne) uktadane oburgcz przy
murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktore sg uktadane przez kilku murarzy lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.
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Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

» elementy do murowania na zwykte spoiny,

» elementy do murowania na cienkie spoiny.

Rozréznia sie tez wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentac;i

projektowej takie jak:

Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki wymiarowe

charakteryzuje sie dwoma parametrami:

» wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiarow i wartoscig deklarowang),

* rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztalt i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikac;i

danego elementu i okreslenia jego przydatnos$ci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy

wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta

maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

Gestos¢

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do oceny

izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej Scian.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawaé $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementéw murowych. Producent moze

réwniez deklarowac wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

Trwato$¢ (mrozoodpornosc)

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki srodowiskowe i w konsekwencji

stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

» cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

» dziatanie siarczanéw i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumieé¢ przede wszystkim mrozoodpornosé, wiec kategorie

odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny byé skorelowane z przewidywanym sposobem

ich zastosowania. Rozroznia sie nastepujgce kategorie:

» kategoria FO, warunki obojetne (sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

» kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

» kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia,
zwienczenia, wolno stojgce sciany graniczne).

Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,

producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach

tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Absorpcja wody

* zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian
licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

» warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomoca gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania
elementow, nalezy sprawdzaé poczatkowg wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na ogieh elementu

murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez

koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartos¢ aktywnych soli

rozpuszczalnych.

Rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw murowych.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$é wspoiczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny

(normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych,

powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny na scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na

wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.

2.3.2. Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zelazistych i wapnistych z surowcami schudzajgcymi; temperatura
wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje sie porowate wyroby o zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego.
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Ceramika ta charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscia mechaniczng, a ma zastosowanie w wykonywaniu muréw zwyktych i
konstrukcyjnych, stupow, scianek dziatowych, obudowach przewoddéw kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do robdt
murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1, a najbardziej popularne to:

Pustaki ceramiczne scienne

Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria |, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Elementy pionowo drgzone produkowane w wielu
wymiarach na przyktad: 440x248x249 mm 373x250x238 mm, 325x250x235 mm, 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw
T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/ms. Udziat procentowy drazen ok. 32%.

Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.

2.3.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komoérkowego

Wyroby z autoklawizowanego betonu komoérkowego stosowane do robét murowych produkowane sg w klasach gestosci 400, 500,
600, 700. Kazda z tych odmian charakteryzuje si¢ innymi cechami termicznymi i wytrzymatosciowymi. Produkuje si¢ je w dwdch
klasach doktadnosci do murowania na zwykig lub cienkg spoine. Wyroby autoklawizowanego betonu komérkowego muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 771-4, a najbardziej popularne to

Bloczki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 240 mm, 300 mm lub 360
mm. Produkuje sie je jako prostopadtoscienne lub ze specjalnym zamkami utatwiajacymi wyko-nanie scianek dziatowych.

Plytki

Element murowy, HD, najczesciej o dlugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm oraz szerokosci 60 mm, 80 mm lub 120
mm. Produkuje sie je jako prostopadioscienne lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami utatwiajgcymi przenoszenie i
ukfadanie.

2.4. Zaprawy murarskie

2.41. Informacje ogodlne na temat zapraw
Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
— Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
* 0golnego przeznaczenia (G),
+ lekka (L),
» do cienkich spoin (T).
— Koncepcje projektowania zaprawy:
* zaprawa wg projektu,
* zaprawa wg przepisu.
— Sposob produkgji:
+ zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
+ zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
— Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
* zaprawa cementowa (,C”),
+ zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
* zaprawa wapienna (,w"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
— Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
* odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
* odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
* odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
+ odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
* odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
* odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
* odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
Cc) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
* odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
* odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
* odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).
—  Woytrzymatosci na sciskanie zapraw ogoélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
+ klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mms,
* klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz,

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowac klase wytrzymato$ci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczbg klasy, co oznacza,
ze wytrzymatosé na sciskanie w N/mm:z jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Sym b_o I Sym_ bol Klasa
rodzaju odmiany
Sciany wewnetrzne
niekonstrukcyjne CwW D,E,F G odM25doM5

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Wilasciwosci swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody
oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7.cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,
4) elementy silikatowe - 6+8cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego - 8+9cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego okreslania
zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu,
po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznosé o 4 cm.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé deklarowany przez producenta.
Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wediug PN-EN 1015-9, nie
powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie
powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku
zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug
PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos$¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

B. Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okreslenia, czy dana
zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna
by¢ wieksza niz 1300 kg/ms. Gesto$¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN
1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/ms,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/mg,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ms.
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Wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymatos¢é na Sciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 25 M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci =2 25 N/mmg).

Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢
mniejsza od deklarowanej wytrzymato$ci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na sSciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatosé na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

; Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos$¢ na $ciskanie N/mm?
Rodzaj zaprawy odmiany [M0,25] M05| M1 [M25[ M5 [ M10 [ M15 [ M20
A 20
Cementowa B 15
C 10
Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w

zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Symbol | Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm?

Rodzaj zaprawy odmiany

M0,25| MO5| M1 | M25| M5 | M10 | M15 | M20
5,0

Cementowa B 4,5
3,4

Absorpcja wody (nasigkliwo$c)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-85/B-04500, powinna wynosic nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasy M2,5i M 5 - 14%,

—klasy M 10i M 15 — 12%,
c) zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku i
narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkoéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang
kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badarn przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, ze
absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;.
Mrozoodpornosé (trwafosc)
Trwatos$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie —
odmrazanie. Odpornos$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza si¢ wedtug metody podanej w
PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania —
odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na zamrazanie —
odmrazanie.
Promieniotwoérczos¢ (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.
Wytrzymatosé spoiny
Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okresla
sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potagczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0,15 N/mm:z dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mmzdla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng poczatkowg
wytrzymatos¢ spoiny.
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Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub
wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.
* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie wedtug

PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo <
1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci
przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub objeto$ciowo =
1,0% (przyjmuje sie te wartosc¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na
ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

*  Przepuszczalnosé¢ pary wodnej
Wspdtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Wspoétczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

Gestos¢ zaprawy kg/ms

do wnetrza materiatu | z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspoétczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie
PN-EN 1745.

* Wspobiczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedlug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢é wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z
procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Lokalizacja Element konstrukcji murowej fRosieolla Rl
zalecany | alternatywny
ewnetrzna Scianki dziatowe M2 M5

2.4.2. Materialy do zapraw przygotowanych na placu budowy

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone

jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje

sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a

nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilkka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki — najcze$ciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania odpowiedniej

wilgotno$ci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z

dodatkiem wapna jest czgsto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wigkszg iloscig dodatkow; stosowany gtéwnie

do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw najczesciej

stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski

— Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Wapno
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Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej paroprzepuszczalnosé oraz
zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane — Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3
»Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego skfadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtownym skfadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w
brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 m: zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest w tablicach nr 7 i 8.

Tablica 8. Orientacyjna ilos¢ skladnikéw na 1 m: zaprawy cementowo-wapiennej
cement wapno .
marka zaprawy | portlandzki CEM hydrat;)zowane pl[?nsa? & V[V(;)n(:?]
1 32,5 R [kg] [ka]
M1 1:3:12 92 130 0,94 321
M2 1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.4.3. Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:
— Proporcje skladnikéw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny
odpowiadaé¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentac;ji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest
opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
— Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin
(do 2 mm).
— Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania
proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).
— Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszo$¢ producentow
przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
— Proporcje mieszania mieszanki z wodag
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.
2.4.4. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
—  kotwy,
— listwy kotwigce,
— wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
Sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
— stalowe,
— betonowe,
— murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujgce takze siatki stalowe:
— spajane,
— wigzane,
— ciggnione.
Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3+A1:2016-10
»Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”.
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2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie
z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb ukiadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— fate murarska,
— tate wazona,
— waz wodny,
— poziomnice uniwersalnag,
— fate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
- wykroj.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
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C. Do obrdbki elementéw murowych:

— miotek murarski,

—  kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozladunku urzadzenh
mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary
oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki

murarskiej.
O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano

inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementéw murowych potdéwkowych przy murowaniu stupdéw i filarow, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
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* liczba elementoéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

» konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub
pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidiowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robdt moze kontrolowaé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
— holenderskie,
— wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

— z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢ elementéw o odpowiednim
ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordw utworzonych na styku wyrobow,

— na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra jednego elementu weszly we wpusty
drugiego elementu.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nierbwnomiernego osiadania,

— pofozenie elementoéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komoérkowego,

— w celu umozliwienia rbwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm)
uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zagbkowang krawedzia,

— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty
okresla producent zaprawy).

5.8. Zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci V2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mmz. Przy
rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropow i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg
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kotew stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i

materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian

fundamentowych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac¢ zgodnie z odpowiednig szczegbtowg

specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdéw na budowe,

— dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatdow $wiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajgcych, ze parametry techniczne
materiatdw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢é budzi watpliwosci moga byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonania

robét murowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokdtach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot murowych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie
z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé
srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze
kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale
przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
— w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wigksze niz:
— dopuszczalne odchyitki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci ¥4, 2 i 1 elementu murowego,
— +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
— +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
e szeroko$é + 6 mm, — 3 mm,
* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
e szeroko$é + 10 mm, — 5 mm,
* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
Grubo$c spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubos$ci spoin zwyklych wynosza:
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— w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 2 mm,
— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 mz lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast
w murach zbrojonych podtuznie grubo$é spoiny powinna byé co najmniej o 5 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie
mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny byé wieksze niz:

— 110 mm dla poszczegdélnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
— 120 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyitki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny byé
zgodne z wymaganiami dotyczgcymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki - - - : : :
iowmrzchnle siomowane | inne iowmrzchnle

. - I nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecejnie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
Zwu;hrowarya i skrzywienia niz 10emr{1 na catej powie?zchni Sciany  |wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni . . . AP ) .

pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia
nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci 2 m dwa na dtugosci 2 m
nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku
nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku
nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci

Odchylenie krawedzi od linii prostej

nie wiecej niz 3 mm/m i ogodlnie nie wiecej
niz 6 mm na wysokosci kondygnaciji oraz
20 mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 15 mm na catej dlugosci budynku

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 10 mm na catej dlugosci budynku

warstwy pod stropem budynku
Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego |nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

\w projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dhlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
— rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczyé prawidtowosci wigzania
elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacii
techniczne;.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonania
robét murowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
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sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji

przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik

nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w

trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie

wybranego odcinka muru z dokfadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w

przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig

grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci

zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy

okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych roznic grubosci poszczegdlnych spoin,

sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na sScisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotow odbioru roboét

spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy

powinny dotyczyc¢:

— sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw), ktére powinno by¢ wykonane tasma stalowg z
dokfadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z
dokfadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé przez

przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty

kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub

krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna

wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np.

poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie kgtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzgc z

doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie

(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym

katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczaé

wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacii,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie

zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w

dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t murowych

llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

10.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg

Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w cegtach Ya Ya 1 1% 2 2Ys 3 3% 4

Grubosci Scian w cm 6,5 | 12 25 38 51 64 77 90 | 103

Sciany oblicza sie:

w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci innych $cian np. scian podparapetowych, $scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie

dokumentacji projektowej.

Wysokos$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest

Scianka do spodu nastepnego stropu.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.
Od powierzchni / objetosci scian nalezy odejmowac:

powierzchnie / objetosci (konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 mg,

powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 mz,

objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 ms.
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Z powierzchni / objetosci $cian nie potraca sig:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,
— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
— przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potrgcaniu otwordow i wnek z powierzchni / objetosci muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru,
— dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkgtow réwnoramiennych.
Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w
Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.
Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.
Powierzchnie rzutu oblicza sie w swietle muréw lub podciggéw, na ktorych opiera sie sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje
sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w sSwietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muroéw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow

badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé
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jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalernn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdét,

jest wykonana i odebrana ilos¢ robdt murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w

przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich

zrealizowania, a w szczegolnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupédw, kominow i
Scian,

— montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostow roboczych, jesli san niezbedne do wykonania rob6t murowych,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegoétowej specyfikacji technicznej
(opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),
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— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10

2. PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007
3. PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
4. PN-EN 1015-17:2002

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005
5. PN-EN 1015-18:2003

6. PN-EN 413-1:2011
7. PN-EN 459-1:2015-06
8. PN-EN 13139:2003

. PN-EN 13139:2003/AC:2004
10. PN-EN 197-1:2012
11. PN-EN 197-2:2014-05
12. PN-EN 1008:2004
13. PN-EN 998-2:2016-12
14. PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

15. PN-EN 1443:2005
16. PN-EN 1457-1:2012

17. PN-EN 1457-2:2012

18. PN-EN 845-1+A1:2016-10
19. PN-EN 845-2+A1:2016-10
20. PN-EN 845-3+A1:2016-10

21. PN-B-10104:2014-3

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczace elementéw murowych
(wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw — Czesé 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach
Metody badah zapraw do muréw — Czesé 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosSci
muru na scinanie
Kominy — Wymagania ogdine.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$é 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$é 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i
metody badan.
Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czes$¢ 2: Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatow stosowanych do robét murowych.
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
IBDiM — Instytut Budowy Drég i Mostow
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz oktadziny ceramicznej w pomieszczeniach mokrych tj w tazienkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej pomieszczen mokrych oraz wykonania oktadziny ceramicznej. Oznacza
to, ze warstwa hydroizolacji znajduje sie bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do kompleksowego
wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych, robét
podstawowych i odbioréow tych robot. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robot betoniarskich i zbrojarskich zwigzanych z
wykonaniem piyt stropowych i $cian, jak rowniez napraw i reprofilacji tych elementéw. Specyfikacja nie obejmuje réwniez
zagadnien zwigzanych z ogrzewaniem podtogowym. Roboty te ujete sg w odrebnych specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja ta nie obejmuje takze rozwigzania z zastosowaniem uszczelnienia z elastycznej reaktywnej zywicy oraz
reaktywnego kleju i zaprawy spoinujgcej. Zagadnienie to kompleksowo obejmuje odrebna specyfikacja techniczna.

Uwaga: Nie dopuszcza sie hydroizolacji pomieszczen mokrych w ukladzie warstw od goéry: wyktadzin
ceramiczna na kleju, warstwa dociskowa (jastrych), hydroizolacja.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
o0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, ktérego sciany narazone sg na obcigzenie wodg rozbryzgowa (np. z natrysku), natomiast
posadzki wodg rozlewang lub splywajgcg do wpustéow. Obcigzenie wilgocia moze nastepowac takze na skutek skraplania pary
wodnej. Sg to pomieszczenia typu tazienki, ubikacje, taznie, pralnie, suszarnie, itp.

Uszczelnienie zespolone (inaczej podplytkowe) — uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej, polimerowej masy
uszczelniajgcej, maty lub folii uszczelniajgcej bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajgca — jedno- lub dwuskfadnikowa wodoszczelna i
wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podioza o szerokosci rozwarcia nie
mniejszej niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajgca (folia w ptynie) — wysokojakosciowa, bezrozpuszczalnikowa masa sktadajgca sie
z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wigze przez odparowanie wody (wyschniecie).

Mata uszczelniajgca — odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy materiat uszczelniajgcy z tworzywa sztucznego do
wykonywania hydroizolacji zespolonej. Posiada specjalny ksztait pozwalajgcy na kompensacje naprezen pochodzgcych od
obcigzen termicznych.

Folia uszczelniajgca — rolowy, systemowy materiat hydroizolacyjny skfadajacy sie z wtasciwego materiatu uszczelniajgcego (folia z
tworzyw sztucznych), zespolonego z widkning techniczna.

Cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z wodg
lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podiozem oraz warstwg naprawcza/tynkiem/jastrychem,
poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezenh (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku,
powstatych np. na skutek réznic w zakresie odksztatcen sprezystych lub termicznych.

Jastrych zespolony — zespolony z podiozem podktad cementowy wykonany na plycie stropowej, zespolony z nig za pomoca
warstwy sczepnej.

Jastrych dociskowy — podkiad cementowy lub anhydrytowy pod uszczelnienie zespolone, utozony powyzej termoizolacii,
oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwg ochronna/poslizgowa i oddylatowany od scian pomieszczenia.

Izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji podtogi, zapewniajgca komfort cieplny uzytkownikom pomieszczen.
Paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elementy konstrukcji scian lub podiog.
Naktadanie kleju tylko na jedng powierzchnie (metoda pacy zagbkowanej lub metoda narzucania — ang. floating method) —
sposob uktadania polegajacy na nanoszeniu zaprawy klejgcej tylko na powierzchnie ukfadania (zwykle pacg), w celu uzyskania
rownomiernej warstwy, ktérg nastepnie profiluje sie pacg zgbkowana.

Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania — ang. floating and buttering method) — sposéb
ukfadania polegajgcy na nanoszenia zaprawy klejgcej na powierzchnie uktadania i na ptytke w celu uzyskania petnego podparcia
spodniej czesci plytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszania materialu cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do momentu jego
gotowosci do uzycia.

Zywotnosé (czas obrabialnosci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim materiat cementowy moze by¢ uzyty po zarobieniu.
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Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki mogg by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby uzyskac
wymagang przyczepnosc.

Korygowalnosé — maksymalny czas, w ktérym mozna poprawié potozenie ptytki w warstwie kleju bez istotnej utraty wytrzymatosci.
Odksztatcalnos¢ — podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujgcej) na deformacje pomiedzy ptytka ceramiczng a
podiozem, bez uszkodzenia.

Odksztatcenie poprzeczne — ugigcie badane wg PN-EN 12002:2010 ,Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania” zmierzone w Srodkowym punkcie beleczki ze zwigzanej zaprawy klejgcej lub
spoinujgcej. Dopuszcza sie w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci poprzecznej, o ile
odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejgcej lub spoinujacej.

Kit — wyréb w postaci nieprofilowanej, ktory umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajgc do wiasciwych powierzchni
wewnatrz szczeliny.

Odpornos¢ na poslizg (klasa antyposlizgowosci — dla pomieszczen zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej, wilgotnej
warstwy posadzki (ptytki), przy ktoérej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem cziowiek bez obuwia nie zeslizguje sie.
Definiowana jest przez PN-EN 13451-1+A1:2017-02 ,Wyposazenie basenéw ptywackich. Czes¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan” poprzez okreslenie granicznego kata nachylenia 12°, 18° i 24° i zwana w ww. normie grupg oceny
Klasa antyposlizgowosci (dla pomieszczen nie zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej warstwy, przy ktorej, przy
nachyleniu pod odpowiednim kgtem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy antyposlizgowosci wg BGR 181
,Fulbdden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften”
oznacza sie symbolami od R9 do R13.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych i okladzinowych w pomieszczeniach mokrych

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 2013
Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.
U.z2013 Nr 0, poz. 1129),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobdéw, bedacych
materiatami budowlanymi, w mysl| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG a takze:

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z pézn. zmianami),

— karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacje powykonawcza czyli czesci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty wchodzgce w sktad systemu hydroizolacji pomieszczen mokrych i bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
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budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji i wykonania okfadziny ceramicznej powinny byé
rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Podtoze

Zgodnie z wytycznymi Verbundabdichtungen. Hinweise fir die Ausfihrung von flissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit
Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und Auflenbereich. ZDB Merkblatt 2012., w zaleznosci od
obcigzenia wilgocig i rodzaju pomieszczenia (sposobu uzytkowania) podtozem pod powtoki hydroizolacyjne mogg by¢ nastepujace
materiaty:

Powierzchnie pionowe ($ciany)

« Sciany obciazone wilgocia w sposéb krétkotrwaly, np. tazienki czy ubikacje w budynkach uzytecznosci publicznej lecz
uzytkowanych w sposob analogiczny jak w budynkach mieszkalnych:

- konstrukcyjna lub dziatowa s$ciana murowana (z cegietl, ceramiki porotyzowanej, betonu komoérkowego, bloczkow
silikatowych, pustakéw), materiat sciany zgodny z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami technicznymi, lub
aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi,

— tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”, klasyfikowany jako CS Il lecz o wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej 2,5
MPa,

— dzialowe Scianki z elementéw (bloczkow, ptyt) gipsowych, zgodnych z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami
technicznymi, lub aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi,

Powierzchnie poziome (posadzki)
+ Posadzki obcigzone wilgocig w sposéb krétkotrwaly, np. fazienki w budynkach uzytecznosci publicznej lecz uzytkowanych

w sposob analogiczny jak w budynkach mieszkalnych, np. z wanng lub brodzikiem:

— beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,

— zaprawy naprawcze np. typu CC lub PCC z systemdw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z PN-EN
1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (np.
aprobatg techniczng, wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng dla
systemow o zastosowaniu/kompletacji wykraczajagcym poza zakres norm serii PN-EN 1504),

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania”,

— jastrych anhydrytowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania”,

— suchy jastrych gipsowy (piyty), zgodny z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami technicznymi lub aprobatami
technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

2.2.6.1. |WARIANT Il |Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniajace

Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych elastycznych powtok hydroizolacyjnych wykonywanych z
emulsji polimerowych stosowanych w pomieszczeniach — podano w tablicy 1c.

Tablica 1c. Wybrane parametry stawiane polimerowym dyspersyjnym masom uszczelniajgcym stosowanym do
wykonywania hydroizolacji pomieszczeh mokrych wg: ZUAT-15/IV.19/2005 — Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone
do wykonywania powtok hydroizolacyjnych

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Przyczepnos¢ do podtoza /0,5 MPa

2 |Przyczepnos$é miedzywarstwowa /0,5 MPa

3 |Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) Przyczepnos¢ do podtoza /0,5 MPa
4 |Maksymalne naprezenie rozciggajgce (powioka bez wktadki zbrojacej) /0,4 MPa

5 |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (powtoka bez wkiadki zbrojgcej) > 8%

6 |Odpornos¢ na powstawanie rys podioza /0,5 mm

7 |Przesigkliwos¢ przy dziataniu 1000 mm stupa wody przez 24 h niedopuszczalna

8 |Wodoszczelnosé /0,15 MPa

9 |Opdr dyfuzyjny dla pary wodnej Zgodnie z deklaracjg producenta
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W przypadku emulsji stosowanych w strefach zewnetrznych, np. w natryskach przy basenach odkrytych wymagania podaje
tablica 1a.

2.2.7. Zaprawy klejace
Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sie kleje klasy C2 (zalecane) lub klasy C1 wg PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do
plytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”. Zastosowanie klejow klasy C1 jest dopuszczalne, o ile wynika to
z analizy obcigzen i wytycznych producenta.

Projektant, w uzasadnionych przypadkach moze postawi¢ zaprawie klejgcej dodatkowe wymagania, np.
o0znaczenie odksztatcalnoSci poprzecznej (klasa S1 lub S2).
Wymagania techniczne wg PN-EN 12004+A1:2012 stawiane klejom cementowym stosowanym podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek — Wymagania,
ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Wymagania dotyczace odksztatcalnosci — kleje cementowe

Odksztatcalno$¢ poprzeczna w mm

— Klasa S2 >5

— Klasa S1 2,5-5
Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnosé¢ poczatkowa > 0,5 MPa
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] 20,5 MPa
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 0,5 MPa
Przyczepnos¢ zamrazania-rozmrazania > 0,5 MPa
Wymagania fakultatywne — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnosé¢ poczatkowa > 1 MPa
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] =1 MPa
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 1 MPa
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania =1 MPa

Rodzaj zastosowanej zaprawy klejgcej i jej klase okresla dokumentacja techniczna.

2.2.8. Cementowa zaprawa spoinujgca
Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych wg PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” podaje tablica 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych

Lp. | Wiasciwosé [ Wymagania
Wymagania podstawowe

1. |Odpornosc¢ na Scieranie, mms <2000
2. |Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2 =225
3. |Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm? =225
4. |Wytrzymatosé na Sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mmz =15
5. |Wytrzymato$¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm? =215
6. |Skurcz, mm/m <3
7. |Absorpcja wody po 30 minutach, g <5
8. |Absorpcja wody po 240 minutach, g <10
Wymagania dodatkowe
9. |Wysoka odpornos¢ na scieranie, mm? <1000
10. [Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2
11. [Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, a wiec klasyfikowane jako CG 2 W, w
przypadku pomieszczen poddanych intensywnym zabiegom czyszczgcym zaleca sie stosowanie zapraw spoinujgcych o wysokiej
odpornosci na scieranie, a wiec klasyfikowane jako CG 2 W A wg PN-EN 13888:2010.

2.2.9. Elastyczna masa do wypelnien dylatacji
Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, MS polimeru lub (rzadziej) poliuretanow.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013-03 Kity stosowane do potaczen
niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla pieszych — Cze$¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych.

Klase zastosowanego kitu okresla dokumentacja techniczna. Zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej nie moze by¢ wieksza
niz zdolno$¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksztatlceh. Zastosowany materiat musi by¢ ponadto odporny na oddziatywanie
cieptej wody i preparatéw do czyszczenia.

2.2.10. Oktadziny ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych stosowaé mozna plytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2016-09 ,Plytki ceramiczne — Definicja,
klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie”. Zaleca sie, aby byly to ptytki o
mozliwie niskiej nasigkliwosci, a wiec grupy Al (plytki ciggnione) oraz Bl (prasowane).
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Pozostate wymogi takie jak klasa scieralnosci, odpornos¢ na sScieranie wgtebne, odpornosé na plamienie oraz odpornos¢ na
srodki czyszczgce itp. okresla dokumentacja techniczna.

W pomieszczeniach mokrych zwigzanych z budownictwem uzytecznosci publicznej ze wzgledu na niebezpieczenstwo
poslizgniecia sie klasa antyposlizgowosci definiowana jest zgodnie z wytycznymi BGR 181 Fussboeden in Arbeitsraumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003. Zgodnie z powyzszymi
wytycznymi klasy antyposlizgowosci okresla sie nastepujgco:

Pomieszczenia socjalne

t azienki, toalety R 10
Pomieszczenia sanitarne R9
2.2.11. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.
2.2.12. Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostalym materialom takim jak tasmy uszczelniajgce, specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do
wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy naprawcze, modyfikatory polimerowe, materiatom na warstwy ochronne lub rozdzielajgce
itp. okreslajg: dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiatéw.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003
.Kruszywa do zaprawy”.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 —
.Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow powszechnego uzytku”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz
ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnienn pomieszczen mokrych i oktadzin ceramicznych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i oktadzin ceramicznych pomieszczen mokrych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25 lutego 2011
r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami)
oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich materiatdbw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyroboéw wchodzacych w sktad systemu hydroizolacji i wykonywania oktadzin pomieszczen
mokrych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych, wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej
specyfikacji technicznej.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania musi uwzglednia¢
ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450) oraz rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
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wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatéw wigzgce sg zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych i okladzinowych pomieszczehh mokrych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materialdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych

prace hydroizolacyjne i okfadzinowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podifoza i powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

— do naktadania preparatéw gruntujgcych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, walki, urzadzenia do natrysku
(przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowaé wytycznymi SST dla danego materiatu),

— do przygotowania mas hydroizolacyjnych i zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbiezne),

— do recznego naktadania mas hydroizolacyjnych i zapraw — zwykle narzedzia (pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie),

— do natryskowego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych — informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych,
mieszalnikach, o srednicach i dopuszczalnych diugosciach wezéw jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego
materiatu.

— do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych — nozyczki, nozyce, noze,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych w pomieszczeniach mokrych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyfladunek wyrobéw w opakowaniach, ufozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych
muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienié sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw konstrukcji podtogi i $cian w pomieszczeniach mokrych okresla dla kazdego przypadku dokumentacja techniczna,
zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, intensywnos$¢ obcigzenia wodg i inne obcigzenia oraz wymagania inwestora.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ szczegotowe rysunki pokazujgce rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe detali takich
jak: dylatacje strefowe, dylatacje brzegowe, obsadzenie i uszczelnienie wpustéw, przejsé rur instalacyjnych, sposéb uszczelnienia
progow drzwiowych itp.
Dopuszczalne jest np. dodatkowe wykonanie hydroizolacji posredniej (pod jastrychem dociskowym), niedopuszczalne
jest jednakze pominiecie uszczelnienia zespolonego.

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystapi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i
robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podioza
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5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace podtoza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ ukiadana na podiozach wykonanych z materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.1. z

uwzglednieniem wymogow podanych w punktach 2.2.4. i 2.2.5. Spadek posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosic¢

minimum 1% (zalecane 1,5%).

Podtoze musi by¢ suche réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych wtracen, itp. Wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
mokrych (ITB, Warszawa 2016) przeswit miedzy podtozem a fatg o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm i nie moze
powodowac zaniku zatozonego spadku.

Dla podtozy pionowych muszg by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2 m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na ditugosci faty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii.

» odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Za podtoze czyste uwaza sie podtoze bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i innych zanieczyszczen.

Cementowe podtoze uwaza sie za matowo-wilgotne jezeli cechuje sie ono jednorodng, ciemng i matowag powierzchnig. Woda
naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krétkim czasie ulec wchtonieciu, nie moze wystepowac¢ na powierzchni btyszczgca
warstewka wody.

Cementowe poditoze uwaza sie za suche, jezeli jest w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych sladéw wilgoci. Wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2016) wilgotnos¢ masowa suchego podioza nie moze przekraczaé 6%. Wytyczne
Verbundabdichtungen. Hinweise fir die Ausfihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und
Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen- und Auflenbereich. ZDB Merkblatt 2012 za maksymalng graniczng wilgotnosc¢
cementowego podtoza przyjmuja 2%.

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, w momencie wykonywania robo6t hydroizolacyjnych i oktadzinowych odksztatcenia
podioza np. na skutek skurczu powinny by¢ jak najmniejsze. Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca
sie sezonowanie podioza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko
woda — wigzgce sg wytyczne producenta. Wg wytycznych Verbundabdichtungen. Hinweise fiir die Ausfihrung von flissig zu
verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und AuRenbereich.
ZDB Merkblatt 2012 dla scian murowanych z cegiet, pustakéw ceramicznych, bloczkéw itp. czas sezonowania powinien wynosié
minimum 6 miesiecy.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Przeznaczone do uszczelnienia podioze cementowe (ptyta betonowa, warstwa spadkowa, jastrych dociskowy itp.) musi by¢

stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszyé

przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podioza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie,
zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego
powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnaé pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC lub CC (z systemdéw napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw wytrzymatosciowych
podioza i materialu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami
technicznymi i szczegotowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentaciji projektowej robot hydroizolacyjnych.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki uzupemi¢ zaprawg tynkarska, o
parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podiozem zaleca sie stosowac¢ warstwe sczepng lub dodatek modyfikatorow
polimerowych do wody zarobowe;j.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komodrkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub
przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowaé sposéb zalecany przez producenta powloki hydroizolacyjnej.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

* obecnos¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkow do suchej zaprawy.
Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki naciec¢
(odstep rzedu 10x10 mm). Nalezy jg usunaé np. przez przeszlifowanie,

* nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgcg lub znacznie utrudniajacg prawidiowe wigzanie i twardnienie nizej
potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie miotka slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego
pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usung¢ recznie lub mechanicznie (np.
frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta jastrychu,

» obecnosc¢ biatych, migkkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg ilo$cig wody (pomocna moze
by¢ proba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usungé mechanicznie, ubytki naprawié.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé mechanicznie papierem s$ciernym (w
jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowaé do podioza wkretami, uszkodzone i wylamane krawedzie naprawi¢ zaprawg
zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowg tasma i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen,
uszkodzone krawedzie, narozniki i zZtgcza naprawic oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powioki hydroizolacyjnej.

5.5. Wykonanie paroizolacji
Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatdéw paroizolacyjnych
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wykorzystywanych w robotach. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

WARIANT ,b” ykonanie paroizolacji z roztworéw i emulsji z tworzyw sztucznych
Gotowy roztwor/emulsje naktada¢ recznie (np. pedzlem lub watkiem). Nakiada¢ w sposob rownomierny, warstwami lub w jednym
przejsciu, o grubosci wynikajgcej z wytycznych producenta.

5.8. Wykonanie powtoki uszczelniajacej

Podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. oraz wytycznymi producenta.

Uszczelnienie podiogi i $cian do wysokosci okoto 20 cm nad poziom posadzki wykonuje sie zawsze w postaci szczelnej wanny,
z zastosowaniem tasmy i naroznych ksztattek uszczelniajgcych na styku podtoga-$ciana. Na powierzchniach pionowych izolacje
nalezy wykona¢ do wysokosci okoto 40 cm powyzej prysznica, dla wanny lub umywalki okoto 30 cm powyzej baterii — dla
pomieszczen wilgotnych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, ale eksploatowanych identycznie — np. tazienki w
pokojach hotelowych. W pomieszczeniach narazonych na intensywne obcigzenie wodg (np. natryski w basenach) izolacje $cian
nalezy wykona¢ na catej powierzchni.

Wewnatrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze catg powierzchnie scian. Niedopuszczalne jest pomijanie hydroizolacji podtoza
pod i za wanna, brodzikiem itp.

W pomieszczeniach, w ktérych posadzka jest zmywana biezgcg wodg, w przejsciu do sgsiedniego pomieszczenia nie
obcigzonego wodg i nie uzytkowanego w analogiczny sposoéb, zaleca sie wykonstruowanie progu o wysokosci 15 cm. Izolacja
zespolona musi by¢ wywinieta na catg wysoko$¢ progu i jego ptaszczyzne pozioma.

Izolacja progu drzwiowego musi zapewnia¢ szczelnos¢ w razie okresowego wycieku wody na posadzke. Poziom sasiedniego,
suchego pomieszczenia powinien by¢ wyzszy. Zalecane jest zamocowanie specjalnego katownika (zabezpieczonego antykorozyjnie
lub ze stali nierdzewnej/szlachetnej), wymuszajgcego zréznicowanie poziomow.

5.8.1. [WARIANT Il | Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej

Przed naktadaniem dyspersyjnej masy polimerowej podioze nalezy zagruntowac¢ preparatem dedykowanym przez producenta masy
hydroizolacyjnej w sposob opisany w karcie technicznej lub specyfikacji zastosowanego produktu. Aplikacje powtoki
hydroizolacyjnej mozna rozpoczac¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Gruntowanie musi by¢ wykonywane zawsze
na suchym podtozu.

Dyspersyjne masy polimerowe dostarczane sg w postaci gotowej do naktadania. Po otwarciu opakowania konieczne jest
przemieszanie masy np. niskoobrotowg mieszarkg z mieszadtem koszykowym, zwracajgc szczegolng uwage na wyglad masy
(rozwarstwienia, grudki, zmiana koloru itp.).

Warstwe izolacyjng nalezy naklada¢ watkiem, pedzlem lub paca, zgodnie z wymaganiami producenta. Istotne jest réwniez, aby
materiat doktadnie zespolit sie z podtozem, dlatego naktadajgc pierwszg warstwe pedzlem nalezy materiat uszczelniajgcy starannie
wetrze¢ w podtoze. Zwykle wymagane jest natozenie przynajmniej dwéch warstw, ale doktadng ich liczbe, sposdb aplikacji czy tez
konieczno$¢ wzmacniania np. widkning okresla producent. Niektore firmy, w celu utatwienia wizualnej kontroli naktadanych warstw,
oferujg materiat izolacyjny w réznych kolorach dla kazdej warstwy. Minimalna grubos$¢ warstwy hydroizolacyjnej (po wyschnieciu)
podana jest zawsze w karcie technicznej zastosowanego produktu.
taczna grubosc powtoki uszczelniajgcej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 mm.

Hydroizolacje wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzszej niz +30°C.
Schniecie masy polimerowej musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do momentu zwigzania/wyschniecia natozong warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt silnym wpltywem ciepta (intensywne
nastonecznienie), jak réwniez przeciggami i wptywem wilgoci np. poprzez ostoniecie siatkami.

5.8.2. Uszczelnienie dylatacji, przejs¢ rur instalacyjnych, wpustow, itp.
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i krytycznych miejsc takich jak
dylatacje, wpusty, przejscia rur instalacyjnych, itp.

Dylatacje brzegowe i strefowe nalezy wykonstruowaé zgodnie z wymaganiami pkt. 5.7. i uszczelni¢ przy pomocy tasm i
ksztattek wtopionych w mase hydroizolacyjng w sposéb zalecany przez producenta systemu. Szerokos$¢ dylatacji nie moze by¢
mniejsza niz 10 mm.

Przejscia rur instalacyjnych uszczelnia sie za pomocg manszet. Zastosowane wpusty muszag posiadac kotnierze pozwalajgce na
szczelne zespolenie z powloke hydroizolacyjnag.

5.9. Wykonanie okladziny ceramicznej

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczg¢ po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnieciu warstwy hydroizolacji ze szlamu lub
folii w ptynie. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z maty uszczelniajgcej mozliwe jest bezposrednio po przyklejeniu maty (nalezy uwazaé, aby
nie uszkodzi¢ przy tym powierzchni maty). Najpierw nalezy natozyé zaprawe klejowg na mate i przy pomocy gtadkiej krawedzi pacy
wypehi¢ zaprawg klejowg ,kubetki” maty. Bezposrednio po tym ukfadaé ptytki, zwracajgc uwage na koniecznos¢ ich petnego
podparcia.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z folii uszczelniajgcej mozliwe jest po wyschnieciu kleju (czas ten okresla producent systemu,
zazwyczaj nie przekracza on kilkunastu godzin).

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
plytek.

Zaprawe klejgcg nalezy przygotowac zgodnie z wymogami producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.).
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Czas, po ktorym mozna rozpoczg¢ spoinowanie podany jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej lub karcie technicznej
zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej
dwusktadnikowy, czas do rozpoczecia spoinowania nie powinien by¢ krétszy niz 48 godzin (dla warunkéw normalnych.
Powierzchnie poziome
Okfadzine ceramiczng ukfada sie na petne podparcie, stosujgc klej cienkowarstwowy na warstwie o grubosci nie przekraczajacej 5
mm metodg pacy zabkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom
podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do okfadzin
podtogowych i Sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac pierwszg ptytke
nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sig¢ dobijac
miotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegdty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Powierzchnie pionowe
Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowacé prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy
uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Okfadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, stosujac klej cienkowarstwowy na warstwie o grubosci nie przekraczajacej
5 mm metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod). Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia pustych
przestrzeni pod ptytka.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla nigj
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin podano
powyze;j.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki
lecz wigkszej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Ze wzgledu na obcigzenie wilgocig i wodg nie wolno stosowa¢ mozaiki naktadanej metodg montazowg lub drugostronng (po
przyklejeniu modutu siatka pozostaje w warstwie zaprawy klejowej), lecz tylko metoda licowa (papier lub siatka jest usuwana po
zwigzaniu kompozycji z powierzchni licowej przed spoinowaniem).

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy
dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggbkg. Aby zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny mogg byé¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ wtasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona
przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane na dnie
szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podioze, to nalezy najpierw
zagruntowacé boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajacy.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania prac hydroizolacyjno-oktadzinowych

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— powinna zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania (patrz pkt 2.2.10.),

— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych ré6znorodnosc
barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod pltytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu
plytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta oraz wartoscig podang w pkt. 5.9.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3
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mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni oktadziny oraz nie moze powodowac
zmiany zatozonego spadku

— spadek powierzchni posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ 1,5% (minimalny 1%),

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:
» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie

moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

« odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci
lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i oktadzinowych pomieszczerh mokrych nalezy przeprowadzic¢
kontrole jakosci i badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujgce, materiaty hydroizolacyjne jak réwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac okfadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatébw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobéw bedgcych materiatami budowlanymi w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wtasciwosci
okreslone w pkt. 2.2.11. oraz 2.2.12. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy pod warstwe hydroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie
mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, S$cieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia usunaC przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotel, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen, $rodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je
mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

— stan i réwno$¢ podioza. Sprawdzenie réwnosci podioza, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate. Nieréwnosci wieksze od podanych w punkcie 5.3.1. oraz ubytki wyréwnaé/wypetni¢ w sposéb
podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej,

— spadek podioza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkow podkiadu pod oktadziny (posadzki) przeprowadza sie za
pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1 wykonstruowa¢ z materiatow o
wiasdciwosciach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.4. i 2.2.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkow nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotno$¢ podtoza,

— poprawnos¢ zagruntowania lub zwilzenia podtoza.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli sg
wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki
badah powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych
odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot hydroizolacyjnych i ptytkarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i kartami technicznymi. Prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac i
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skutecznosé robot hydroizolacyjnych.

Powinny one obejmowacé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.9. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegélnych warstw (paroizolacja, termoizolacja, jastrych
zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej. Poprawnos¢ wykonania poszczegélnych warstw ma wplyw na skutecznosc i
poprawnos¢ robét hydroizolacyjno-oktadzinowych.

6.3.2. Badania w czasie wykonywania poszczegodlnych warstw:

a) Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowac nalezy:

— wyglad zewnetrzny materiatow,

— poprawnos¢ przygotowania podioza,

— ilos¢ mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

— grubosé¢ naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzaé na biezgco sprawdzajac zuzycie materiatu dla kazdego cyklu
roboczego,

— dtugos$c¢ przerw technologicznych,

— wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity wyglad,

— poprawnos¢ wtopienia siatki wzmacniajgcej (jezeli jest wymagana). Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez szczegotowe
ogledziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

— poprawno$¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych, manszet itp. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Sposob wklejenia
musi odpowiada¢ wymogom producenta systemu,

— sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustéw, przejsé rur instalacyjnych itp.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy.

6.3.3. Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

— poprawnos¢ przygotowania podioza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugos$c¢ przerw technologicznych,

— jakosc¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidliowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci — dokonane pomiary
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1
m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie
zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanego

uszczelnienia zespolonego, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidtowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane poditoza nadawaty sie do
wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury podawanej w
kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlinymi etapami robot.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkfadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni okfadziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejSciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg projektowg, rownoczesnie z
oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8. i 5.9. niniejszej specyfikacji.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wieksze
od 0,25 mz. Z uszczelnianej powierzchni nie odlicza sie powierzchni wpustéw.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie robot ptytkarskich oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary
powierzchni przeznaczonej do wytozenia plytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do
wytozenia ptytkami wieksze od 0,25 mz.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie¢ w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ wpustow i przejsé rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu hydroizolacji zespolonej, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i kazda zwigzana warstwg stanowigcg
podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania datly
wynik pozytywny mozna uznac¢ podioze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania warstwy hydroizolac;i.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét [(jezeli umowa taka |
[ forme przewiduje). |

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana

przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i

terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. do 5.10.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 142



niniejszej specyfikacji oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne i ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyjgé¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci zakwestionowanych prac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione
roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwafosci i skutecznosci robot,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie wykonane prace,
wykonacé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i okfadziny ceramicznej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych i oktadzinowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robaét,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrdbki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb
usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikaciji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.
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22.

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

PN-EN 1504-3:2006

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12004+A1:2012
PN-EN 12002:2010
PN-EN 13888:2010

PN-EN 14891:2012
PN-EN 14891:2012/AC:2012

PN-EN 15651-3:2013-03

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003,
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 14411:2016-09

PN-EN 13451-1+A1:2017-02

PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13815:2008

PN-EN 13970:2006,

PN-EN 13970:2006/A1:2007
PN-EN 13984:2013-06
PN-EN 13162+A1:2015-04
PN-EN 13163+A2:2016-12
PN-B-20132:2005

PN-EN 13164+A1:2015-03

ZUAT-15/1V.13/2002
ZUAT-15/1V.19/2005
DIN 18560-2:2009

DIN 18560-3: 2004
DIN 18560-4:2012

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja
angielska).

Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
(wersja angielska).

Kleje do pltytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania pitytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciekitej pod plytki
ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena
zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie (wersja angielska).

Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach
dla pieszych — Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych (wersja
angielska).

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Cze$¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci witasciwosci uzytkowych i znakowanie (wersja
angielska).

Wyposazenie basendw ptywackich. Czesé 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (wersja angielska).

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1. Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
Odlewne wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody
badan.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci
(wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania (norma wycofana).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja
angielska).

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

Estriche im Bauwesen. Teil 2. Estriche auf Dammschichten
(Schwimmende Estriche).

Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trennschicht.

Merkblatt 1: ,Calciumsulfat-Fliel3estriche in Feuchtraumen” IWM, 2014.

Merkblatt 2: ,Trocknung von Calziumsulfat-FlieRestrichen”, IWM, 2014.

Merkblatt 3: ,Calciumsulfat-FlieRestriche auf Fultbodenheizung”, IWM, 2014.

Merkblatt 4: ,Beurteilung und Behandlung der Oberflachen von Calciumsulfat - FlieRestrichen”, IWM, 2014
Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten
und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007

BGR 181 FulRbdden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen

Berufsgenossenschaften, X.2003.

Verbundabdichtungen. Hinweise fir die Ausfiihrung von flissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit
Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und AuRenbereich. ZDB Merkblatt 2012.
Richtlinie fir Flexmortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

Richtlinie fir die Planung und Ausfihrung von Abdichtung erdberihrter Bauteile mit flexiblen
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Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw
(REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr O, poz. 769).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw
promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontroli zawarto$ci tych izotopéw (Dz. U. 2007 r. nr 4, poz. 29).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (ITB, 2016).

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B: zeszyt 5 Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (ITB,
Warszawa 2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM, wyd.ll,
Warszawa 2009 r.

Maciej Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru
robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2015 r.

M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa
Medium, Warszawa 2016

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podtdg i Scian. Ukladanie ptytek ceramicznych na
podtogach i scianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2017 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje balkonéw. Promocja —
2017 .

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje taraséw naziemnych.
Promocja — 2017 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WODNEGO
(Kod CPV 45331100-7)

Wydanie 2
Warszawa 2017
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

9

©® N O ON =

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zatgcznik 1 Protokét badania odbiorczego instalacji ogrzewczej

Zatgcznik 2 Protokét odbioru miedzyoperacyjnego instalacji ogrzewczej
Zatgcznik 3 Protokét odbioru technicznego — czesciowego instalacji ogrzewczej
Zatgcznik 4 Protokét odbioru technicznego — koncowego instalacji ogrzewczej

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

"Remont oraz wyposazenie pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Sianowie, ul Stowackiego 3A, 76-004
Sianow"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie uzytecznosci publicznej, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— montaz rurociggéw i armatury,
— montaz odbiornikéw ciepta.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw instalaciji c.o.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
o0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca wymienione w
umowie.
Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robdét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koricowego odbioru robot.
Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.
Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtodze — przy prawidtowo
zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest rownomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktadaé
tworzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy temperature z kotta na wyjsciu do
c.0., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i
odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy
pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna zaprogramowac¢ wg potrzeb,
dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy
,hoc-dzien”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z
atmosfera.
Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg przez
otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie
ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. Praca
pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o
duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia
zwigzane z wielkoscia, rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumoéw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, zlego
przewodzenia ciepta na $ciankach kottow, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie
tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
— kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz uktad punktow
statych,
— kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalac;ji c.o.,
— kompensatory U-ksztattowe na gtownych poziomach c.o. — wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
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technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robét nalezy
wykorzystac takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz. 462 z pdozn.
zmian.), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykorzystywac¢ takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowag
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31

grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i zZlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy PN-EN 10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach — wymiary i masy na jednostke dtugosci PN 1SO 4200,

— rury stalowe — przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1057,

— miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,

— rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN-EN 15874-1+5,
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— rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,
— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5,
— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

— podzielniki kosztéw PN-EN 834 i 835.

2.2.2 Materialy pomocnicze:

widkno konopne, pasta uszczelniajgca,

spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,

korki, Sruby itp.

Materiatly pomocnicze muszg spetia¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw podstawowych oraz
odpowiada¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom
technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wyfgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym

rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury i grzejnikow
Armature i grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem

mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
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— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
— wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztaltek, armatury i
grzejnikow

Rurociggi poziome mogg by¢ prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub podwieszeniach.
Przewody poziome ukfada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwosé odwodnienia instalacji. Nalezy je prowadzi¢ powyzej
przewoddw wody zimnej i przewoddw gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i szlichcie podiogowej powinny byé zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji
powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujac statg odlegtosé miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy rurg
i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu z ktérego jest
wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:
— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac¢ sie
zadne potaczenia rur.
5.3.1. Potaczenia rur i ksztattek stalowych
— pofgczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
— pofgczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi
— pofgczenia gwintowane /dla srednic do 65 mm/
— potgczenia kotnierzowe / dla Srednic powyzej 65 mm/

5.3.2. Potaczenia rur i ksztattek miedzianych

— potgczenia nieroztgczne (lutowanie miekkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomocg ztgczek zaprasowywanych Ilub
zaciskanych),

— pofgczenia roztgczne (za pomocg ztgczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).
taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki rownoprzelotowe, tréjniki redukcyjne, srubunki wykonywane
sg z miedzi, brgzu, mosigdzu.
5.3.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:
potgczenie zgrzewane
Potagczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i
docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wigcej integralnych
elementoéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z
bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztaitek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Wariant 2 potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potagczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenia te majg
zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC Powierzchnie tagczonych elementow
za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu
tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

5.4. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
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5.5. Montaz grzejnikéw

Grzejniki cztonowe Zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gtadkie i ozebrowane/ nalezy montowa¢ na wspornikach $ciennych i
dodatkowo mocowa¢ uchwytami.

Wszystkie rodzaje grzejnikdw nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1.
niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na miejsce ufozenia
i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdbw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:
— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robaét.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggow
przeprowadza sie z dokfadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci
normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od
ilosci innych materiatéw np. ilo§¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednocze$nie nie sg wyszczegodlnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego
po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien podac¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informaciji zrodiowej, ktérg
mozna dofgczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ prébe cisnieniowg wediug procedury standardowej,
okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy
cisnieniu péttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie probne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegolnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcer przewoddw proby dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie
prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do warto$ci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od
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cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odlaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
hizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na goraco”

Prébe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,nha gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,na
zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Przedmiaru i obmiaru robot dokonuje sie wedtug nastepujacych zasad:

— dtugosc rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytgcznych do grzejnikéw
(gatazek), armature fgczong na gwint i tgczniki,

— do diugosci rurociggéw nie wlicza sie wydiuzek i urzadzen,

— zwezkKi (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg dlugos¢ rurociggow przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢ (na zimno) lub prébach na gorgco
stanowi suma dtugosci rurociggdw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie rurociagi i
elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach scian i stropéw oraz czesci skladowe elementow, ktore dalej traktowane sg
jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych roboét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy
tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe
do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jesli strony przyjety takg forme rozliczenia robét).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot — dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzgdzen,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodoéw i
usytuowanie osprzetu,
4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
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5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badah kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow instalacii,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej
instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych roboét obliczona na
podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociggéw i armatury,
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wykonanie préb cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2.
3.

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

PN-1SO 4200:1998

PN-1SO 6761:1996
PN-EN 1057+A1:2010

PN-EN 1254-1:2004

PN-EN 1254-2:2004

PN-EN 1254-3:2004

PN-EN 1254-4:2004

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
PN-EN 1254-5:2004

PN-EN 1254-6:2013-04

PN-EN 1254-8:2013-04

PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-EN 10224:2006

PN-EN 15874-1:2013-06

PN-EN 15874-2:2013-06

PN-EN 15874-3:2013-06

PN-EN 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008
PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008
PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009
PN-EN ISO 15876-2:2009
PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-M-75016:1992

PN-EN 215:2005

PN-EN 215:2005/A1:2006
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach-Wymiary i
masy na jednostke dtugosci.

Rury stalowe — Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

MiedzZ i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

MiedzZ i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czes$¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czes¢ 3: Lgczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncowkami zaciskowymi.

MiedZz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 4: taczniki z
koncowkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych.
Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Czes¢ 5: Lgczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego Iutowania
twardego.

MiedZz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 6: taczniki z
koncowkami samozaciskowymi.

MiedZz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes¢ 8: taczniki z
koncowkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamkniegtego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czg$¢ 1: Wymagania ogdine.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.
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31. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

32. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersja angielska).
33. PN-B-10400:1964 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.
2015 nr 0, poz. 1125).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3.
OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.
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PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
INStalaCja OGrZEWCZA .........euuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiieieiieeee bbbt eaeeeeeeeeeeeeeeeeeneeee realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektOWANA PIZEZ ....ccoo i

2. Przedmiot badania
Badaniem ODJEIO: ......uiiiiiiiiiiiiiiieie ittt bbbttt bbbttt bt et b e b tnnnnnnee

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imieg i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi?
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:
6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

Zatgcznik 1

6.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do dnia

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji

dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
INStalacja OGrZEWCZA ..........uuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiteeieieeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeenee realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektOWANEA PIZEZ ....ccooiiiii e
Projekt zweryfikowany Przez ...........cccccooiiiiiiiii

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imieg i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacja i w sposéb (umozliwiajacy)* (nie
umozliwiajgcy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru migedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do ponownego
odbioru w terminie do dnia. .................... *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia

Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

(nazwa miejscowosci)
ZapProjektOWANA PIZEZ ....ccooiiiie e
Projekt zweryfikowany Przez ...........ccccccooiiiiiiiiii

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imieg i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujagce dokumenty:

) UIMOWE .ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaas
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

) et et e e e e e et e et e et e s e e e et e et e e et r e
)

c
d
5. Komisja stwierdza, ze czes¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z

umowa, przedstawiong dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie
moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*.................

e e e —— e e e e —————eee e e e e ————aaee e e e e ———taaeeeaaaarrraaaaaaas
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a
tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji
InwestorWykonawca  Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Przedmiot odbioru
INSTAlaCia OGrZEWCZA ........uvueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietiie ittt eeeeeeeeeeeee realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZaprojektOWANA PIZEZ ....ccoo i
Projekt zweryfikowany Przez ...........cccccociiiiiiii

2. Sktad Komisiji

Poz. - Imieg i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
) UIMOWE .ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaans
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacii,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,

c) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokét potwierdzajgcy kompletnos¢ wykonanych prac,

e)

) et e e e e e —— e e e e e e e b ———aaa e e e e e ————aaaaeeaaaaaraes

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong dokumentacja
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez).............

T e e e e e e —————eee e e e e —————aeeeeaai———taaeeeaaarr—aaaaaeas
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia, a
tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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