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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. Nr 0 z 2016r. poz. 290 z péz. zm.) oSwiadczam, ze projekt przebudowy czesci
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie na dziatce nr 374 obr.
0007 Siandéw , sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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" ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 99/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 .
sygnatura akt: 12/0KK/UpB/2008

DECYZJA nr 25/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 iust. 2, 374, art 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864, Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. KATARZYNA DOROTA KRAWIECKA-KOLACZEK

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay Rajmund Borowski Maciej Furmanczyk  Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy — Andrzej Popiel

Sekretarz Przewodniczacy
. ’” g -
Ll elge Uit iz
-..\w..«&\ﬁ K Sl VO Ve AA, fy 45~ An—
Otrzymuia:

1. Pani Katarzyna Dorota Krawiecka-Kotaczek
ul. Stowackiego 20B/6
76-004 Sianoéw

2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.

4. aa

70-361 Szczecin, ul. Staromlynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: hodnio.p ka(aizhx hitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ (/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp://zachodniopomorska.iarp.pl




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Dorota Krawiecka-Kotaczek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisana na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0577.

Czionek czynny od: 11-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0577-B4F4-1C42-CBYC-4CA1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Danuta Ludmita Ziobrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5004/61,

jest wpisana na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: ZP-0289.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0289-33YD-694D-5BE2-Y518

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



. ZACHODNIOPOMORSKA
T O KREGOWA

IZBA INZYNIEROW Szczecin, dnia 2§ grudnia 2014,
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0028(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Pawel Skiba
urodzony dnia 10 stycznia 1980 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0109/POOK/14

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania konstrukcji obiektu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjal-

nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig
réwniez podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajjycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J T &
1 e

{ mgr inz{ Andrzej Gatkiewicz
\ Przéwodniczacy OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek QKK

Otrzymujg:
1. Pan Marek Pawel Skiba
ul. Tytusa Chatubinskiego 22a/4, 75-581 Koszalin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK - aa



POLSEKA
I 2 B A
INZYMIERGW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nEmerze werytiacyjnym:
ZAP-WW3-PLS-C1U *

Pan Marek Pawet SKIBA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/D022/15

adres zamieszkania ul. T. Chafubinskiego 22A/4, 75-581 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowe] Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 201%9-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] by inZynierdw Budownictwa.

{Zpmdmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podaisie elektroniczmgm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elsitroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczaym weryTikowanmym proy pomocy watnega kwaliticowanego certyfiiat =y
rownoweine pod wIglesem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisemi wiasnoneoonymi)

* wergtikags poprawnosc canych w miniejszym zafwisd zeniy moina sprawdzic 28 pomooy numens weryfikacyjnego zaswindczenia na
stronie Podskiej lzoy Irdynierow Budownictws www.piib.ong.pl lub kontakiujge siz z biurem wrasciwe] Okregowej Izby InSpnierdw
Budownictes.
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FACHODNIOPOMUOESK A

OKREGOWA
P 2 0B A

AR

INZYNIEROW
BUDOWNICT WA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Syen. akt ZAPOKK-T131, T13246k/07 Szezecin, dnia [0 ezerwea 2007,

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust, | pki 2 ustawy = dmia 15 grodoia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa ornz urbanistow r0z, U7 2 20MMr. Nr 5 poz. 42, 2 pdén. sm.) (el 12
ust. 1 pho 1 - 5, art. 12 ust. 3, art, 13 wst. 1 pho 1§ 2, art. 14 pst. 1 pkt 2 astawy 2 dnia 7 lipea 1994
Provwn budewlane (fekst jedmality: D= ULz 20000 Nr 207 poz. 206 = paze zm ) oraz § 11 nst. | pht 1,
158517 ust. 1 pkt 1 i 2 reeporeadeenia Ministra Transporiu @ Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 20065
weprawie samodzielnyeh tunkop technicznyeh w budewmictwie Dz &) 2 200dr Nr 83 poz 578
worwinzku 7 art, 104 Kodeksu postgpovwania administracyjnego (D2 () z 20000, Nr 08, poz, 17!, = pign
hL)

LZachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalitfikacyjna
nadaje

Panu mgr ink Lukaszowi Jedrzejowi Tkiewiczowi
ur. dnia 08 wrresnin 1980 v w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, ZAP/MZPWORAT

DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]

UZASADNIENIE

Worwiazku z uweglednieniem w caloscl iadania strony, na podstawie ar. (07 § 4 K.pa. odstepuje sig od
uzasadnienia decyxii, Zakres nadamveh vprawnien budowlanyeh wakarano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Ol ninigjszej decyai shugy odwolanie do Kejowej Komisi Kwalifikacyjnej Polskiej leby Ingynicréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem  Zachodniopomorskizy Okrggowej Izby  Indynicriw
Budowniciws w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orsckajgey OKK:
I Stanislaw Kamifski ...}
2. Kreysatof Motylak
3, Daria kozakowska

11
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

ZAP-6BE-7TRO-GRS *

Pan tukasz Jedrze] ILKIEWICZ 0 numerze ewidencyjnym ZAF/BO/0123/07

adres zamieszkania ul. Zawiszy Carnego 8/10, 75-051 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. § wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opstreone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy waznego bwaliffcowanege certyfikaty 53
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.]

* Weryfikscje poprawnosci damych w niniejszym zadwiadozeniu moins sprawdzic za pemocg numery weryfikscyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

12



UStUGI PROJEKTOWE

75-581 KOSZALIN, ul. Chatubinskiego 22a/4

Marek Skiba

tel. 0 606 235 493
NIP 499-044-85-29

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY ,SZANSA™ W SIANOWIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Sianéw

ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianow

OBIEKT:

BUDYNEK SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SIANOWIE
dz. nr 374 obr.0007 Sianéw

ul. Stowackiego 3A, 76-004 Sianéw
kategoria obiektu budowlanego: XI

Specjalnosé Imig i nazwisko Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. arch. WRZESIEN
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CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania

2 Przedmiot inwestyciji

3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

2. Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

3. Uktad konstrukcyjny

4. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne

5. Charakterystyka energetyczna

6. | Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

8. | Wplyw obiektu na $rodowisko

9. | Ochrona przeciwpozarowa

10. | Bezpieczenstwo uzytkowania

11. | Higiena i zdrowie

12. | Ochrona przed hatasem i drganiami

CZESC OPISOWA KONSTRUKCJI

1. Dane ogdlne

2. | Warunki gruntowo-wodne

3. | Opis elementow konstrukcji

4. Izolacje

5. Uwagi kohcowe

6. | Szczegotowe zalecenia prowadzenia przebudowy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



. CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z inwestorem koncepcja przebudowy
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Mapa do celéw projektowych

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa istniejagcego budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Sianowie na dziatce nr 374 obr.0007 przy ulicy Stowackiego 3A w Sianowie,
polegajgca na wykonaniu dodatkowego wejscia do budynku.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objeta opracowaniem dziatka nr 347 w ksztatcie prostokata jest zabudowana.
Znajdujg sie na niej budynek trzykondygnacyjny z dachem ptaskim Miejsko-Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Sianowie bedacy poza opracowaniem oraz budynek
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie, parterowy niepodpiwniczony
z dachem ptaskim. Teren dziafki jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym,
pokryty zielenig niskg trawiastg urzgdzong. Dziatka zlokalizowana jest pomiedzy
zabudowg mieszkalng i ustugowa. Istniejgce zagospodarowanie terenu bez zmian.

. CZESC OPISOWA ARCHITEKTURY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
1.1.Przeznaczenie

Na dziatce nr 374 obr. 0007 Siandéw, w miescie Sianéw projektuje sie przebudowe
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie polegajgcg na wykonaniu
dodatkowego wejscia do budynku od strony ogrodu. Budynek o dwdch kondygnacjach
nadziemnych z podpiwniczeniem pod catym budynkiem. Opracowaniem objeto czesc
przyziemia, parteru i pietra. W budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, WC
oraz pomieszczenie rekreacyjne.

Program uzytkowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NAZWA POSADZKA WYS. | POW. UZYTK.
UZYT.
001 KOMUNIKACIA WYKtADZINA PCV 2,5 7,79 m?
002 SALA CWICZEN WYKLADZINA PCV 2,5 44,40 m?
003 BIURO WYKtADZINA PCV 2,5 12,80 m?
004 BIURO WYKtADZINA PCV 2,5 44,20 m?
005 HOL WYKtADZINA PCV 2,5 80,40 m?
006 MAGAZYN WYKtADZINAPCV | 2,15 4,10 m?
007 MAGAZYN WYKLADZINAPCV | 2,15 2,90 m?
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SALA CWICZEN

008 WYKLADZINAPCV | 2,5 39,70 m
009 MAGAZYN WYKLADZINAPCV | 2,5 6,84 m’
010 KOMUNIKACIA WYKLADZINAPCV | 2,5 6,56 m?
011 WC WYKLADZINAPCV | 2,5 4,10 m’
012 LAZIENKA WYKLADZINAPCV | 2,5 6,70 m?
013 EAZIENKA WYKLADZINAPCV | 2,5 5,60 m?
014 MAGAZYN WYKLADZINAPCV | 2,5 7,90 m’
015 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKLADZINAPCV | 2,5 12,60 m?
016 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKLADZINAPCV | 2,5 43,00 m’
017 HOL WYKLADZINAPCV | 2,5 54,00 m?
018 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYKLADZINAPCV | 2,5 27,90 m’
019 PPOMIESZCZENIE TECHNICZNE | WYKLADZINAPCV | 2,5 32,70 m’
020 LAZIENKA TERAKOTA 2,35 431 m?
021 POMIESZCZENIE SOCJALNE ZYWICA 2,5 31,97 m’
EPOKSYDOWA
RAZEM 480,5
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
NAZWA TERAKOTA WYS. UZYT. |POW.
UZYTK.
101 KOMUNIKACIA TERAKOTA 3,0 64,94 m?
102 KASA TERAKOTA 3,0 13,49 m?
103 TOALETA TERAKOTA 3,0 4,04 m?
104 MAGAZYN TERAKOTA 3,0 1,44 m?
105 KOMUNIKCJA TERAKOTA 3,0 20,83 m?
106 SZYB WINDOWY TERAKOTA 3,0 m?
107 BIURO TERAKOTA 3,0 10,25 m?
108 BIURO TERAKOTA 3,0 1,76 m?
109 BIURO TERAKOTA 3,0 12,07 m?
112 KOMUNIKACIA TERAKOTA 3,0 13,27 m?
113 BIURO TERAKOTA 3,0 32,40 m?
114 BIURO PANELE PCV 3,0 13,37 m?
115 BIURO PANELE PCV 3,0 19,25 m?
116 BIURO TERAKOTA 3,0 23,36 m?
117 BIURO TERAKOTA 3,0 4,64 m?
118 BIURO TERAKOTA 3,0 2,85 m?
119 HOL TERAKOTA 3,0 47,35 m?
120 BIURO TERAKOTA 3,0 13,30 m?
121 BIURO TERAKOTA 3,0 20,20 m?
122 BIURO TERAKOTA 3,0 13,70 m?
132 WC TERAKOTA 3,0 2,66 m’
110 POMIESZCZENIE SOCJALNE TERAKOTA 3,0 15,54 m?
111 wWC TERAKOTA 3,0 5,59 m?
123 BIURO TERAKOTA 3,0 11,56 m?
124 BIURO TERAKOTA 3,0 21,48 m?
125 WC TERAKOTA 3,0 2,68 m’
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126 BIURO TERAKOTA 3,0 20,26 m
127 BIURO TERAKOTA 3,0 9,54 m’
128 KORYTARZ TERAKOTA 3,0 8,65 m’
129 BIURO TERAKOTA 3,0 10,96 m’
130 BIURO TERAKOTA 3,0 14,13 m’
131 BIURO TERAKOTA 3,0 11,81 m’
RAZEM | 467,37 |m’
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
NAZWA TERAKOTA WYS. | POW. UZYTK.
UZYT.
201 HOL TERAKOTA 3,0 166,09 m’
202 BIURO TERAKOTA 3,0 13,70 m’
203 BIURO TERAKOTA 3,0 20,20 m’
204 BIURO TERAKOTA 3,0 13,27 m’
205 BIURO TERAKOTA 3,0 20,65 m’
206 BIURO TERAKOTA 3,0 12,51 m’
207 BIURO TERAKOTA 3,0 3,60 m’
208 BIURO TERAKOTA 3,0 12,64 m’
209 BIURO TERAKOTA 3,0 5,55 m’
210 BIURO TERAKOTA 3,0 6,90 m’
211 BIURO TERAKOTA 3,0 26,69 m’
212 BIURO TERAKOTA 3,0 23,00 m’
213 SZYB WINDOWY TERAKOTA 3,0 m’
215 MAGAZYN PANELE PCV 3,0 3,21 m’
216 MAGAZYN TERAKOTA 3,0 1,90 m’
218 BIURO TERAKOTA 3,0 12,83 m’
219 BIURO TERAKOTA 3,0 18,83 m’
220 BIURO TERAKOTA 3,0 12,18 m’
221 BIURO TERAKOTA 3,0 14,13 m’
222 BIURO TERAKOTA 3,0 20,26 m’
223 BIURO TERAKOTA 3,0 28,02 m’
224 BIURO TERAKOTA 3,0 11,56 m’
214 WC MESKIE TERAKOTA 3,0 8,31 m’
217 WC DAMSKIE/DLA TERAKOTA 3,0 11,24 m’
NIEPELNOSPRAWNYCH
RAZEM 477,27 m’
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYBUDOWKI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
NAZWA POSADZKA WYS. | POW. UZYTK.
UZYT.
01 KOMUNIKACJA WYKtADZINA 2,5 14.31
PCV
02 POMIESZCZENIE REKREACII WYKtADZINA 2,5 40.40
PCV
03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE WYKtADZINA 2,5 6.36
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PCV

04 KOMUNIACIA WYKtADZINA 2,5 4.10
PCV

05 MAGAZYN WYKtADZINA 2,5 4.66
PCV

06 MAGAZYN WYKtADZINA 2,50 4.05
PCV

07 wcC WYKtADZINA 2,50 3.30
PCV

RAZEM 77.18

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1502,32 m?
Wysokosc¢ uzytkowa: 220do3,0 m
Kubatura netto: 4228,10 m3
Kubatura brutto: 6269,55 m?3
Parametry geometryczne budynku nie ulegajg zmianie przez przebudowe.
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE
2.1.Forma architektoniczna, funkcja oraz spos6b dostosowania do
otaczajacego terenu i zabudowy
Budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony ksztalcie

prostopadtoscianu z przybuddéwka parterowg kryty dachem ptaskim z pokryciem
papg asfaltowg. Podziat funkcjonalny budynku zgodnie z programem uzytkowym
zawartym w pkt. 1.2.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku znajdujgcego sie na

dzialce nr 374 obr.

dodatkowego wejscia do budynku od strony ogrodu.

2.2.Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

0007 w miescie Sianéw polegajgcg na wykonaniu

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, wtym techniczno-
obowigzujgcymi Polskimi Normami

budowlanymi,
technicznej.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Przebudowa obejmuje powiekszenie otworu w Scianie nosnej

oraz zasadami

wiedzy

w miejscu ktérego

obecnie znajduje sie stolarka okienna, wykonanie nadproza stalowego oraz montaz
stolarki drzwiowej.

Przebudowa nie zwieksza obcigzen uzytkowych konstrukcji.
3.1.Kategoria geotechniczna obiektu

Przebudowa nie zwiekszenia obcigzen istniejacych fundamentow.
Kategoria geotechniczna obiektu: I.
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3.2.Warunki i sposob posadowienia
Budynek posadowiony na tawach. Nie projektuje sie zmian w sposobie posadowienia.
3.3.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow

* lzolacja $cian
Styropian o gr.12cm , wegarek ze styropianu o gr. 4cm.
Pozostate bez zmian.

3.4.Elementy wykonczeniowe

Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym.

Zestawienie stolarki zgodnie z czescig rysunkowa. Projektuje sie wymiane
stolarki drzwiowej na stolarke PCV o wspétczynniku Unax<1,1 dla okna
z szybg bezpieczng. Wymiana stolarki ze zmiang wielkosci otworéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg

Wykonczenie zewnetrzne

Elewacja

Istniejgca elewacja ocieplona styropianem, wykonczona tynkiem akrylowym
zewnetrznym w kolorze zottym. Po powiekszeniu otworu i wymianie stolarki,
ocieplenie i tynk w okolicy otworu nalezy uzupetni¢ i dopasowac do pozostatej
czesci.

* Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnetrzne

Sciany z pustakéw ceramicznych, wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Przy wymienianym oknie nalezy uzupetni¢ tynk oraz malowanie
Sciany.

Posadzki

Ptytki podtogowe ceramiczne i panele PCV zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

Wykonczenie przy Scianach systemowe tj. cokolik 10cm przy posadzkach
terakotowych, listwy przypodtogowe przy panelach PCV.

Szczego6towe rozmieszczenie posadzek wg czesci rysunkowe;.

Przy nowoprojektowanej stolarce drzwiowej, nalezy uzupetni¢ posadzke
z gresu wewnatrz budynku oraz wykonczy¢ prég na szerokosci 1 ptytki gresu
na podkfadzie betonowym.

4. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. W budynku gtéwnym
przylegajacym bezposrednio do przybudéwki znajduje sie fazienka dla o0so6b
niepetnosprawnych

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wg (Dz.U.2002.75.690) § 328 ust. 1 pkt 2 lit. 1a Budynki uzytecznosci publicznej
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb, zapewniajacy spetnienie wymagan
minimalnych rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP. Wymagania uznaje
sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz
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wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Sciana zewnetrzna: Ug = 0,215 < Ug(max) =0,23 [W/(m?*.K)]
Stropodach: Ug = 0,18 < Ugmax) =0,18 [W/(m?%K)]
Stolarka drzwiowa: U; = 1,1 < Ug(max) =1,1 [W/(m2-K)]

Przegrody spetniajg aktualne wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej i nie wymagajg
zmian.

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
6.1.Instalacje sanitarne
6.1.1. Instalacja zimnej wody uzytkowej

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje wodociggowe.
Nie projektuje sie zmian w instalacji wodociggowe;.

6.1.2. Kanalizacja sanitarna

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje kanalizacji
sanitarnej. Nie projektuje sie zmian w instalacji kanalizacji sanitarnej.

6.2. Grzewcze

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje grzewcze. Nie
projektuje sie zmian w instalacji elektryczne;j.

6.3.Instalacja elektryczna

W uzytkowanym budynku znajdujg sie istniejgce instalacje elektryczne.
Nie projektuje sie zmian w instalacji elektrycznej.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.

Sposbéb zaopatrzenia w energie i ciepto nie ulega zmianie. Obiekt nie podlega
analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na srodowisko
9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przebudowa obejmuje zmiane aranzacji — wykonaniu dodatkowego wyjscia od strony
elewacji tylnej. Przebudowa nie zmienia aktualnych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz nie zmienia drég ewakuacji i nie zmienia wielkosci stref
pozarowych.

9.1.DANE OGOLNE
BUDYNEK OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3

Wg (Dz.U.2002.75.690) § 8. pkt. 1

Ze wzgledu na wysokos¢ zalicza sie do grupy budynkéw — niskich N
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9.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od budynkéw na sgsiednich dziatkach: 10m
9.3.KATEGORIA PRZEZNACZENIA | SPOSOBU UZYTKOWANIA

Wg (Dz.U.2002.75.690) §209 ust. 1, pkt 1
BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZL

9.4.PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POSZCZEGOLNYCH CZESCIACH
BUDYNKU W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Przyziemie 20 oso6b
9.5.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
Nie wystepuja.

9.6.PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Wg (Dz.U.2002.75.690) §227,
ust. 1

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego, o jednej
kondygnacji nadziemnej, o kategorii ZL Ill, wynosi:
Powierzchnia uzytkowa strefy pozarowej wynosi 8000 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci 3-kondygnacyjnej 1425,14 m?

;g\qvéergchnia uzytkowa czesci przyziemia objetej opracowaniem
,18m

1502.32 m°<8000 m?
9.7.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Wg Dz. U. 2015 poz. 1422 §212, ust. 2 dla budynku niskiego (N) o kategorii ZLIl klase
odpornosci pozarowej okresla sig jako ,B”. (tak jak budynku sgsiedniego ze wzgledu
na brak przejscia o odpornosci ogniowej)

Klase odpornosci pozarowej okresla sie jako ,B”

K g . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
asa odpornosci
poZarowerbudynku Gloéwna konstrukcja | Konstrukcja | g4 Sciana Sciana Przekrycie
nosna dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
»C” R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
Warunki zachowane
9.8. WARUNKI EWAKUACJI
dtugos¢ drogi ewakuacyjnej
budynku ZL wynosi: max. 40m
PRZYZIEMIE Pozioma droga ewakuacyjna do wyjscia

Z budynku 2.50m

Zachowuije sie istniejgce warunki ewakuaciji. Istniejace drogi ewakuacyjne poza
opracowaniem.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen
- oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) Nie wymagane
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- o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) Nie wymagane
- o$wietlenie przeszkodowe Nie wymagane

Warunki zachowane

9.9.PROJEKTOWANE INSTALACJE | WYPOSAZENIE PPOZ.

Dobor urzadzeh przeciwpozarowych
w obiekcie ZL, a w szczegolnosci:

- instalacje wodociggowe przeciwpozarowe

wewnetrzne (zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 1502.32 m? > 1000 m?
719 §19 ust.1 pkt 2b) dla strefy pozarowej ZLlIII Istniejace hydrant)_/
w budynku niskim, hydranty sa wymagane gdy wewnetrzne DN25, waz 30m
powierzchnia strefy pozarowej > 1000 m°®)
- instalacje wodociggowe przeciwpozarowe Hydrant DN80 nadziemny,
zewnetrzne istniejgcy bez zmian

- urzgdzenia oddymiajgce. Klapa dymowa
uruchamiana automatycznie z czujki pozarowej

Nie wymagane

- sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych

Nie wymagane

- obudowa drég ewakuacyjnych NRO EI30 Istniejgce

- droga przeciwpozarowa w odlegtosci od 5 do .-

15m od budynku Istniejaca

- instalacja odgromowa Istniejgca

- podreczny sprzet gasniczy Wymagane, istniejgce

Budynek jest wyposazony w gtowny wytgcznik pradu widoczny z zewnatrz
oznaczony zgodnie z przepisami ppoz.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 §32 ust.3 pkt 1a obiekt jest wyposazony
w gasnice, zapewniajgc minimum 2 kg masy $rodka gashiczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 §33 ust.2 pkt 1 Dojscie do gasnic nie przekracza

30m.

10.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

10.1.

Nawierzchnia dojscia i posadzek

Nawierzchnia dojscia do budynku, ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz
podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wykonane sg
z materiatow nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

Posadzki W pomieszczeniach sg wykonane z materiatow
antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich
Normach dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
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11.HIGIENA | ZDROWIE

Budynek jest zaprojektowany z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiaddéw, w szczegdlnosci
w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

12.0CHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Budynek jest zaprojektowany w taki sposob, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiat im prace w zadowalajgcych warunkach.

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:
- zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,

- pochodzacym od instalacji iurzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku,

- powietrznym iuderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikédw innych
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen nie przekracza wartoSci
dopuszczalnych, okreslonych w PN-87/B-02151.02

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane posiadajg izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od okreslonej w PN-B-02151.03:1999

- od dzwiekdéw powietrznych dla: scian zewnetrznych, scian wewnetrznych, okien
w przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,

- od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych dla stropéw,

Projektowata:
mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
nr upr. 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI:
1.0.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania:

* Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy istniejgcego budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie na dzialce nr 374 obr.
0007 Sianow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegOtowego zakresu iformy  projektu
budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z pézn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (z pézn. zmianami).

1.2. Zakres opracowania:

Czes¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa
Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych nosnosci

| uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie

Sniegiem

PN-77/B-02011/Az1:2009  — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie

wiatrem

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie

i obliczanie.
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1.3.Zatozenia projektowe

- roboty budowlano-konstrukcyjne prowadzone beda zgodnie z normami
i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie Polski;

- zastosowane materialty, wyroby bedg posiadaty aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod
wzgledem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli zgodnie ze szczegdétowymi
przepisami;

- zostanie dokonany komisyjny, w obecnosci geologa, odbiér poditoza
gruntowego w poziomie posadowienia fundamentu.

1.4. Cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy

istniejgcego budynku biurowego na dziatce nr 374 obr. 0007 Sianéw.

2.0.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Opracowanie nie przewiduje zmiany sposobu posadowienia budynku, ani zwiekszenia
obcigzen istniejgcych fundamentéw, dlatego nie ma potrzeby wykonania analizy

geotechniczna warunkdéw posadowienia.

3.0.0PIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
3.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
- Fundamenty — istniejgce tawy fundamentowe, bez zmian. Opracowanie nie

ingeruje w fundamenty.

Sciany fundamentowe istniejgce — istniejgca, bez zmian. Opracowanie nie

ingeruje w sciany fundamentowe.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne istniejgce — pustaki ceramiczne, gr. 25cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne istniejgce — istniejgce, bez zmian.

Opracowanie nie ingeruje w $ciany wewnetrzne.

Sciany dziatowe - istniejgce bez zmian. istniejgca, bez zmian. Opracowanie

nie ingeruje w sciany dziatowe.

Podciggi istniejgce — bez zmian

Nadproza projektowane w Scianie istniejgcej zewnetrznej— stalowe 2xC140

Konstrukcja stropow istniejgcych — bez zmian.
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3.2. SCIANY
UWAGA: Uklad warstw sciennych, izolacje scian — wg projektu
architektonicznego
Sciany istniejgce bez zmian.
3.3.NADPROZA
Zaprojektowano nadproze stalowe C140 ze stali S235 o dtugosci 120cm.
Minimalne oparcie wynosi 15cm. Belki stalowe skreci¢ srubami M12 kl. 8.8. o

dtugosci 24cm, co 30cm.

4.0.1ZOLACJE
Izolacje  przeciwwilgociowe, termiczne  wykona¢ zgodnie  z projekitem

architektonicznym.

5.0.UWAGI KONCOWE

5.1.Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", Warszawa,
1998-99 oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatow
ochrony osobistej kazdego pracownika.

5.2.Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH iITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B", asprzet inarzedzia winny by¢é sprawne
i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

5.3.Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdtowy plan bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac¢ technologie wykonania robdt
budowlanych.

5.4.Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogag by¢é dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

6.0.SZCZEGOLOWE ZALECENIA PROWADZENIA PRZEBUDOWY

Nalezy zdemontowac istniejgcg stolarke okienng oraz powiekszy¢ otwor w Scianie
nosnej, wykonujgc nadproze stalowe.

Nalezy wykona¢ otwory drzwiowe w Scianie nosnej wstawiajgc nadproza stalowe.
Nadproze ztozone z dwéch belek stalowych umieszczonych w bruzdzie w istniejgcej

Scianie. Dtugos¢ belek powinna zapewnia¢ co najmniej 15cm oparcia koncow belek na
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murze. Oparcie belek nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej grubosci 3-5cm.
Najpierw nalezy wykonac¢ bruzde z jednej strony $ciany, umiesci¢ w niej ceownik,
podklinowaé lub pobi¢ zaprawg peczniejgca czes¢ muru nad belkg, a nastepnie wykonaé
bruzde z drugiej strony muru, umiesci¢ drugg belke i analogicznie uzupetni¢ braki po
wykuciu bruzdy nad belka. Belki nadproza zaleca sie dodatkowo skreci¢ srubami M12 co
max. 30cm. Po prawidtowym osadzeniu nadproza nalezy wykué otwér drzwiowy ponizej

nadproza.

mgr inz. Marek SKIBA
upr. Nr ZAP/0109/POOK/14
ZAP/BO/0022/15
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W SIANOWIE
dz. nr 374 obr.0007 Sianéw
ul. Stowackiego 3A, 76-004 Sianow

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Sianow
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Siandéw

Imie i nazwisko sporzgdzajgceqgo informacije:
mgr inz. arch.

Katarzyna KRAWIECKA — KOLACZEK

nr upr. 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577

ul. Parkowa 20
76-004 Sianéw, Zachodniopomorskie

KOSZALIN, 2019 R



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Objete projektem roboty budowlane mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:
1. Roboty rozbidérkowe elementdédw konstrukcyjnych budynku przeznaczonych do usuniecia.
2. Montaz nadprozy stalowych
3. Montaz stolarki drzwiowej
4. Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie:

* Budynek trzykondygnacyjny, w ktérym miesci sie Miejsko-Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej — poza opracowaniem.

» Przybudéwka parterowa w ktdrej miesci sie Srodowiskowy Dom Samopomocy
w Sianowie — w zakresie opracowania

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Szkolenie BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzonych robét

5.1. Wytyczne dotyczace robot montazowych.

prace montazowe konstrukcji mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu
montazu i przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,

urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym i posiadaé atesty, a stan techniczny narzedzi
i urzgdzen pomocniczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzér
techniczny,

przebywanie pracownikéw na gérnych powierzchniach scian, belek, stupow i ram
oraz pod kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu,

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
nr upr. 25/ZPOIA/OKK/20008, ZP-0577
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