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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a Ustugami Projektowymi Marek
Skiba, Koszalin, ul. Chatubinskiego 22a/4.
1.2.  Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne.
1.3.  Normy oraz literatura techniczna:
1.3.1. PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
1.3.2. PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli.
1.3.3. PN-B-03002: 1999 —  Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie 1 obliczanie.
1.3.4. PN-B-03264.2002 -  Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
1.3.5. PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
1.3.6. Literatura fachowa.

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania objeto ocen¢ mozliwosci wykonania przebudowy w budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie. W budynku mieszcza sie pomieszczenia
ustugowe, gospodarcze, WC oraz pomieszczenie rekreacyjne dla podopiecznych
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie. Budynek jest potaczony z budynkiem
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej.

Zakres opracowania obejmuje ogdlng charakterystyke istniejacej konstrukcji budynku,
opis uszkodzen elementéw konstrukcyjnych. Przedstawione zostang takze zalecenia oraz
wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej.

3.0. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w Sianowie przy ulicy Stowackiego 3A. Budynek jest
w catosci uzytkowany. Teren inwestycji, potozony na dziatce nr 374.

Opiniowany cz¢$¢ budynku jest jednokondygnacyjna niepodpiwniczony. Dach ptaski
ze spadkiem jednostronnym, pokryty papg. Elewacja otynkowana, ocieplona. Stolarka
okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym.

Opiniowany budynek stanowi przybudéwke do budynku trzykondygnacyjnego
z niepodpiwniczonego, nieobjety niniejszym opracowaniem. W sasiedztwie budynkéw teren
dziatki jest utwardzony kostkg betonowg przewidziang do pozostawienia.

Konstrukcja no$na murowana z pustakOw ceramicznych ocieplona styropianem.
Teren przed budynkiem to plac z kostki betonowej i ptyt betonowych, nie wymaga wymiany
nawierzchni i podbudowy.
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Fot. Nr 1 Elewacja budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy
¢ Posadowienie:

Budynek zostat posadowiony na tawach zelbetowych.

Nie stwierdzono rys ani uszkodzen widocznych na $cianach no$nych,
swiadczacych o nierdwnomiernym osiadaniu budynku. Grunty w poziomie
posadowienia maja wystarczajacg nosno$¢ do dalszego przenoszenia obcigzen.
Przebudowa nie wptynie na zmiang obcigzenia fundamentow.

* Sciany:

Budynek murowany z pustakéw ceramicznych o grubos$ci 24cm.

® Stropy:

Strop istniejacy betonowy monolityczny bez zmian. Nie sg widoczne $lady
odksztalcen ani zarysowan. Nie zostaly przekroczone stany graniczne no$nosci.
Elementy konstrukcyjne w stanie bardzo dobrym. Projektowana przebudowa nie
ingeruje w konstrukcje stropu.

® Posadzka:
Posadzka betonowa z oktadzing z terakoty, ocieplona styropianem. Wizja
lokalna nie wykazata widocznych zniszczen ani ubytkoéw w posadzce. Stan techniczny
posadzki ocenia si¢ jako dobry.

® Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i1 drzwiowa PCV w stanie bardzo dobrym.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna ptycinowa w stanie bardzo dobrym.
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4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako bardzo dobry. Elementy konstrukcyjne sa
w bardzo dobrym stanie technicznym, nie posiadajg zarysowan ani ubytkéw. Prace
budowlane polega¢ beda gtéwnie na:

— usunigciu czesci stolarki okiennej;
— wykonaniu nadproza stalowego;

— montazu drzwi zewnetrznych PCV;

Projektowana przebudowa nie przewiduje ingerencji w sposob posadowienia
budynku. Funkcja ustugowa budynku pozostaje bez zmian. Przebudowa budynku polegajaca
na wykonaniu dodatkowego wyjscia z budynku nie zagraza konstrukcji budynku oraz nie
zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

5.0. SZCZEGOLOWE ZALECENIA PROWADZENIA PRZEBUDOWY

Nalezy zdemontowac istniejaca stolarke okienng oraz powigkszy¢ istniejacy otwor w Scianie
nosnej, wykonujac nadproze stalowe.

Nalezy wykona¢ otwory drzwiowe w $cianie no$nej wstawiajac nadproza stalowe z dwoch
belek stalowych o przekroju ceowym. Nadproze ztozone z dwodch belek stalowych
umieszczonych w bruzdzie w istniejacej $cianie. Diugos¢ belek powinna zapewniaé co
najmniej 10cm oparcia koncéw belek na murze. Oparcie belek nalezy wykona¢ na zaprawie
cementowej grubosci 3-5cm. Najpierw nalezy wykona¢ bruzde z jednej strony Sciany,
umiesci¢ w niej ceownik, podklinowa¢ lub pobi¢ zaprawa pgczniejaca cz¢s¢ muru nad belka,
a nastepnie wykona¢ bruzde z drugiej strony muru, umiesci¢ druga belke i analogicznie
uzupetni¢ braki po wykuciu bruzdy nad belka. Belki nadproza zaleca si¢ dodatkowo skrecic¢
srubami M12 co max. 30cm. Po prawidlowym osadzeniu nadproza nalezy wyku¢ otwor
drzwiowy ponizej nadproza.

6.0. OPIS USZKODZEN KONSTRUKCIJI

Wizja lokalna nie wykazata uszkodzen konstrukcji. Nie ma zagrozenia bezpieczenstwa
oraz dalszej eksploatacji. Zaleca si¢ na etapie prac budowlanych obserwacje czy wystapia
nowe uszkodzenia konstrukcji.

7.0. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

7Z uwagi na zakres prowadzonych prac nie zmieniajacych uktadu statycznego
elementéw budynku, nie ma potrzeby przeprowadzania obliczen sprawdzajacych. Zakres
poszerzenia otworu okiennego nie spowoduje zwigkszenia obcigzen na fundamenty i $ciany
nosne budynku. Jednocze$nie przebudowa nie spowoduje zmian warto$ci obcigzen
uzytkowych, zatem nie ma potrzeby przeprowadzania analizy wpltywu zmiany obcigzenia na
istniejgce elementy konstrukcyjne.
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8.0.

WNIOSKI I ZALECENIA

podczas prac budowlanych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace aktualne
dopuszczenia do stosowania w Polsce,

wszelkie roboty zwigzane z przebudowa, rozbudowa, nadbudowa nalezy wykonywac
pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przestrzegajac przepisow BHP

Podstawa do wykonania prac moga by¢ tylko projekty budowlane oraz wykonawcze
wykonane przez uprawnionych projektantow z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w niniejszej opinii

Projektowana przebudowa nie wptynie na bezpieczenstwo oraz nie stanowi zagrozenia
dla dalszej eksploatacji obiektow objetych opinia.

mgr inz. Marek SKIBA
upr. nr ZAP/0109/POOK/14,
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