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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1] ~_|Remont konstrukcji i pokrycia dachowego S
1 KNR-W 4-  Rozebranie pokrycia z piyt i gasioréw azbestowo-cementowych nie nada- m?2
d.1 01 0512-01 |jacych sie do uzytku
369.74 m?2 369.740
RAZEM 369.740
2 Wywiezienie i utylizacja ptyt dachowych azbestowo-cementowych m?2
d.1 wycena in-
dywidualna |
369.74 m?2 369.740
RAZEM 369.740
3 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ' m2
d.1/01 0441-05 ponad 24 cm
369.74 m2 369.740
‘ RAZEM 369.740
4 KNR 4-04  Zdjecie dzwigarow strunobetonowych z jednej potaci dachu - 19 szt. m3
d.1/0305-04 1
| 2.778 m3 2.778
RAZEM 2.778
5 KNR-W 2- Montaz belek dachowych zelbetowych prefabrykowanych wczeséniej zde- elem.
d.1/02 0327-01 'montowanych w celu podniesienia jednej potaci dachu
z.sz.5.1.
9907-01
7 elem. 7.000
! RAZEM 7.000
6 NNRNKB  Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.1202 0421-
01
369.74 m2 369.740
‘ RAZEM 369.740
7'NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1 202 0421- | deski czotowej
02
26.60 m 26.600
RAZEM 26.600
8 NNRNKB | Pokrycie dachu blachg powlekang trapezowa gr. 0,7 mm z filcem anty- m?2
d.1 202 0537-  kondensacyjnym na tatach
04
1369.74 m?2 369.740
RAZEM 369.740
9 NNRNKB  Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1/202 0539- |
01
27.80 m 27.800
RAZEM 27.800
10/NNRNKB | Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1202 0539-  okapdw
02
27.80*2 m 55.600
i RAZEM 55.600
11 NNRNKB  |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- m
d.1 202 0539- nic
03 ! |
6.65"4 m ‘ 26.600
RAZEM 26.600
12 KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéow m
d.1 02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej
:55.60 m 55.600
| | RAZEM 55.600
13 KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementoéw z m
d.1/02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej
21.60 m 21.600
RAZEM 21.600
2, (Elementy konstrukcyjne i $cian i roboty murowe R
14 KNR-W 4-  Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prostokagtnych ' m2
d.2/01 0201-04 |
101.09 m2 101.090
RAZEM 101.090
15 KNR-W 4- Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - nad- m3
d.2 01 0212-05 |proza nad wrotami drewnianymi
1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700
16 KNR 4-04  Rozebranie $ciany nad nadprozami wrot z bloczkéw z betonu komoérko-  m3
d.2 0104-02 'wego na zaprawie cementowej
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2.04 m3 2.040
; | RAZEM 2.040
17/KNR-W 4-  |Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego m3
d.2/01 0203-06
‘ /8.869 m3 8.869
‘ RAZEM 8.869
18 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych - prety zebrowane 't
d.2 02 0259-04 o $r. 12 mm
0.206 t 0.206
RAZEM 0.206
19/ KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych - strzemionaco 't
d.2 02 0259-01 25 cm - prety gtadkie o0 §r 6 mm
.067 t 0.067
RAZEM 0.067
20 KNR 4-04  Rozebranie $ciany szczytowej z bloczkéw z betonu komérkowego na za- m3
d.2:0104-02 prawie cementowej gr. 25 cm
11.36 m3 11.360
RAZEM 11.360
21 KNR-W 4- | Podstemplowanie konstrukcji dachu pojedynczymi stemplami przy roz- szt
d.2 01 0436-03 biorce Sciany szczytowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22 KNR-W 2- \Wymurowanie $ciany szczytowej prawej grubosci 24 cm z bloczkéw be- m?2
d.2 02 0108-03 tonu komérkowego diugosci 59 cm
45.44 m?2 45.440
'RAZEM 45.440
23 KNR 4-04 Rozebranie czeéci Sciany frontowej tylnej z bloczkéw z betonu komérko- m3
d.2/0104-02 \wego na zaprawie cementowej gr. 25 cm
‘ '3.188 m3 3.188
RAZEM 3.188
24 KNR-W 2-  Wymurowanie czgéci $ciany frontowej tylnej grubosci 24 cm z bloczkéw  m?2
d.2 02 0108-03 betonu komérkowego dtugosci 59 cm
1275 m2 12.750
RAZEM 12.750
25 KNR 4-04  Rozebranie czesci $ciany szczytowej lewej z bloczkéw z betonu komoér-  m3
d.2 0104-02 kowego na zaprawie cementowej gr. 25 cm
5.68 m3 5.680
RAZEM 5.680
26 KNR-W 2-  Wymurowanie czesci $ciany szczytowej lewej grubosci 24 cm z bloczkéw m2
d.2 02 0108-03 betonu komérkowego diugosci 59 cm
22.72 m2 22.720
| 'RAZEM 22.720
27 KNR 4-04  Rozebranie czeéci trzech scian wewnetrznych z bloczkéw z betonu ko- ~ m3
d.2:0104-02 maérkowego na zaprawie cementowej gr. 25 cm
i 3.03 m3 3.030
: RAZEM 3.030
28 KNR-W 2- |Wykonanie wiericow zelbetowych na $cianach wewnetrznych o wym m3
d.2/02 0210-05 |25x25 cm - reczne uktadanie betonu
1.167 'm3 1.167
RAZEM 1.167
29/ KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencéw zelbetowych - prety zebrowa- 't
d.2/02 0259-04 |ne o $r. 12 mm
0.067 t 0.067
RAZEM 0.067
30 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia wienicéw zelbetowych - strzemiona co 't
d.2/02 0259-01 |25 cm - prety gtadkie o §r 6 mm
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
31 KNR-W 2-  Wymurowanie czesci $cian wewnetrznych grubosci 24 cm z bloczkéw ~ m?2
d.2 02 0108-03 betonu komérkowego dtugosci 59 cm
12.45 m?2 12.150
RAZEM 12.150]
32 KNR-W 2- Nadproza zelbetowe wylewane nad wrotami o wym 25x30 ¢cm - z zasto- m3
d.2 02 0210-04 sowaniem pompy do betonu
2.04 m3 2.040
RAZEM 2.040
33 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy zelbetowych - prety zebrowa- t
d.2/02 0259-04 ne o s$r. 12 mm
0.097 t 0.097
RAZEM 0.097

34 KNR-W 2-
d.2 02 0259-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy zelbetowych - strzemiona co
15 cm - prety gtadkie o §r 6 mm
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0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
35 KNR-W 2- ' Obmurowanie $cian pomieszczenia na przechowywanie soli z bloczkéw  m3
d.2/02 0101-06 betonowych o wym. 38x24x14 cm na zaprawie cementowej na wysokosci
do 2,00 m
13752 m3 13.752
RAZEM 13.752
36 KNR-W 4-  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
d.2 01 0331-05 prawie cementowej dla otwordw okiennych
2.40 m3 2.400
; RAZEM 2.400
37 KNR-W 4- \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2/01 0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm ‘
‘ 110.00 m 10.000
1 s RAZEM 10.000
38 KNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  m3
d.2/01 0109-11 |na odlegtos¢ do 1 km
45.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
3 ~_ Stolarka okienna i drzwiowa ) ) o
39 KNR 0-19  Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad m?2
d.3/1023-04 1.0 m2
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
40 KNR-W 2-  Demontaz wrét z desek zbijanych na styk m2
d.3 25 0315-07
(4.30"3.00)*5 m?2 | 64.500
RAZEM 64.500
41 KNR-W 2-  Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.3 02 1032-01 |
82.00 m?2 82.000
RAZEM 82.000
42 KNR 2-22  Wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzyd- — szt.
d.3:0907-04 fach petnych - pomieszczenie na przechowywanie soli drogowej
‘ szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
4 Tynkiioktadziny wewngtrzne
43 KNR-W 2-  Tynki wewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane mechanicznie na m2
d.4/02 0818-01 $cianach
314.75 m?2 314.750/
i RAZEM 314.750
44 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami emulsyjnymi do wymalowan m?2
d.4/1405-01 'zewnetrznych
314.75 m?2 314.750
| RAZEM 314.750
45 KNR-W 2- Malowanie ostrzegawczg farbg akrylowa stupéw i o$ciezy bram wjazdo- m?2
d.4 02 1519-05 wych
76.56 m2 76.560
RAZEM 76.560
5 Wykonanie kanatéw samochodowych )
46 KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.5/0301-04
3.96 m3 3.960!
| | RAZEM 3.960
47 KNR-W 4-  Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoécidnado 1.5 mi m3
d.5 01 0102-06 |gtebokoscido 2.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV pod kanaty
| |samochodowe
35.64 m3 35.640
| RAZEM 35.640
48 KNR-W 2-  Sciany kanatéw samochodowych z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.5/02 0101-06 'cementowej gr. 24 cm
11.832 m3 11.832
RAZEM 11.832
49 KNR-W 2-  Dno kanatéw z ptyt fundamentowych zelbetowych gr. 20 cm - reczne m3
d.5 02 0205-01 uktadanie betonu
3.96 m3 3.960
! RAZEM 3.960
50 KNR-W 2-  'Obramowania kanatow z katownika 40x40x4 mm do przekrycia kanatow m
d.5 02 1217-03 z bali gr. 50 mm
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
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51 KNR 2-22  |Przekrycia kanatéw samochodowych z bali o grubo$ci 50 mm m2
d.5 0603-07
115.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6 _ |Elewacja =
52 KNR-W 2-  Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$¢ do 4 m m?2
d.6 02 1610-05
317.20 m2 317.200
RAZEM 317.200
53 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  m2
d.6/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
175.28 m?2 175.280
RAZEM 175.280
54 KNR 0-23  Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  m2
d.6 2611-02 jednokrotne gruntowanie
175.28 m?2 175.280
RAZEM 175.280
55 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m?2
d.6 2612-01 styropianowych gr. 10 cm do $cian
1175.28 m?2 175.280
RAZEM 175.280
56 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt
d.6/2612-03 'styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
175.28*5 szt 876.400
! | 'RAZEM 876.400
57 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- 'm?2
d.6/2612-06 \wy siatki na $cianach
1175.28 m?2 175.280
* i RAZEM 175.280
58 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- m
d.6 2612-08 kow wypukiych katownikiem metalowym
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
59 KNR 0-33  Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa m2
d.6 0125-01 posrednia
175.28 m?2 175.280
RAZEM 175.280
60 KNR 0-33  Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o m2
d.6 0125-02 strukturze baranek - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
175.28 m?2 175.280
RAZEM 175.280
61 KNR-W 2-  Parapety zewnetrzne przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z m?2
d.6/02 0517-01 gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowane;j
1 2.63 m2 2.630
RAZEM 2.630
7. Instalacja odgromowa ,_,,,
62 KNR-W 5-  Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pre- m
d.7/08 0604-07 ta o $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg - roboty w
2.0. 9901- | budowli na wysokos$ci 4-12 m
11
78.00 m 78.000
| RAZEM 78.000
63 KNR-W 5- iMonta‘z wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowa naprezajg- szt.
d.7 08 0601-01 |cg na $cianie z cegly
‘ (12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
64 KNR-W 5-  'Montaz zwodoéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z pretao m
d.7 08 0606-03 $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cia-
nie
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
65 KNR-W 5-  taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skreca- szt.
d.7'08 0618-02 nych odgateznych 3-wylotowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR-W 5-  Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.7: 08 0614-02 |
18.00 m 8.000
‘ ‘ RAZEM 8.000
67 KNR-W 5- |Montaz oston o diugo$ci do 2 m przewodoéw uziemiajacych na cegle szt.
d.7/08 0621-02
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
68 KNR-W 5-  Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbija- szt.
d.7 08 0613-02 nie mtotem recznym - gtebokos$¢ pograzenia uziomu do 2 m - grunt kat.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69 KNR-W 4- | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7 03 1205-01 | ;
; |4 pomiar 4.000
| RAZEM 4.000
70/ KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7 03 1205-04 .
4 ‘pomiar 4.000
RAZEM 4.000
8 |Instalacjaelektryczna .
71 KNR-W 4-  Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym prze- m
d.8 03 1115-01 'kroju zyt do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych
104.00 m 104.000
RAZEM 104.000
72 KNR-W 4- |Demontaz rur ptaszczowych lub karbowanych o $r.do 29 mm instalacji m
d.8 03 1107-06 natynkowej
104.00 m 104.000
RAZEM 104.000
73 KNR-W 4-  Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zytdo 7,5 mm2 m
d.8 03 1117-04 |z podtoza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem
kotkow lub odkreceniem $rub
53.00 m 53.000
| RAZEM 53.000
74 KNR-W 4- | Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nate- szt
d.8/03 1122-04 |zeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
| 8 szt. | 8.000
1 RAZEM 8.000
75 KNR-W 4- ' Demontaz tagcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do  'szt.
d.8/03 1124-04 |10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
7 szt. 7000
RAZEM 7.000
76 KNR-W 4-  Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem kpl.
d.8/03 1134-01
8 kpl. 8.000
'RAZEM 8.000
77 KNR-W 4- Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 3 - 'szt.
d.8 03 1120-08 wylotowych uszczelnionych z odtagczeniem przewodoéw o przekroju do 10
mm2
11 szt. | 11.000
RAZEM 11.000
78 KNR-W 4-  Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.8 03 1129-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 KNR-W 5-  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- m
d.8/08 0101-04 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w
|podtozu betonowym
169.00 m 169.000
| RAZEM 169.000
80 KNR-W 5- |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- m
d.8 08 0110-02 tach
1169.00 m 169.000
RAZEM ~169.000|
81 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z szt.
d.8 08 0303-11 |wymiennymi wylotami o ilo$ci wylotéw 3 i przekroju przewodoéw do 6
'mm2 - mocowanych przez przykrecenie
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
82 KNR-W 5-  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt 3x2,5 mm2 wcigganedo m
d.8 08 0207-01 rur
99.00 m 99.000
\RAZEM 99.000
83 KNR-W 5- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt 3x1,5 mm2 wcigganedo  m
d.8 08 0207-01 rur
68.00 m 68.000
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RAZEM 68.000
84 KNR-W 5-  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt 3x4,00 mm2 wciggane do m
d.8 08 0207-01 rur
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
85 KNR-W 5- 'Montaz na gotowym podtozu tagcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.8 08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykre-
|cenie
9 szt. 9.000
‘ ‘ ‘ RAZEM 9.000
86 KNR-W 5- 'Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt
d.8 08 0309-05 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
87 KNR-W 5-  Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uzie- szt.
d.8 08 0309-12 'mieniem 3-biegunowych przykrecanych 63A/10 mm2
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
88 KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kot-  kpl.
d.8/08 0501-04 kach plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (ilo$¢ moco-
i wan 2)
6 kpl. 6.000
| ? RAZEM 6.000
89/KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych ledowych zawiesza- 'kpl.
d.8 08 0506-02 ‘nych przeciwwybuchowych przemystowych w obudowie aluminiowej
‘wzmocnionej
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
90 KNR-W 5-  Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, kpl.
d.8 08 0502-04 gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan 4)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
91 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych ledowych strugo-,py- kpl.
d.8 08 0505-07 to-odpornych dla instalacji wykonanej przewodem kabelkowym
5 kpl. 5.000
| RAZEM 5.000
92 KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z szt.
d.8 08 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt. 1.000
i RAZEM 1.000
93 KNR-W 5-  Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 szt
d.8/08 0405-03
‘ 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy szt
d.8/08 0407-02 |3-biegunowy !
11 szt 1.000
RAZEM 1.000
95 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy szt
d.8 08 0407-01 | 1-biegunowy
szt 6.000
'RAZEM 6.000
96 KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik szt
d.8 08 0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
3 szt 3.000
‘ RAZEM 3.000
97 KNR-W 5- 'Mocowanie na gotowym podtozu wytgcznika przeciwpozarowego szt.
d.8 08 0402-02
1 szt. 1.000 =
RAZEM 1.000
98 KNR-W 5-  Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroéj zyt  szt.zyt
d.8 08 0804-01 |do 2.5 mm2
56 szt.zyt 56.000
‘ RAZEM 56.000
99 KNR-W 5- 'Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pomiar
d.8/08 0901-01 pierwszy pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
100 KNR-W 5-  Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kaz- pomiar
d.8/08 0901-02 dy nastepny pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000|

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11175



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101 KNR-W 5-  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pomiar
d.8 08 0901-03 pierwszy pomiar
3 pomiar 3.000
'RAZEM 3.000

102 KNR-W 5-  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kaz- pomiar

d.8 08 0901-04 dy nastepny pomiar
3 ‘pomiar 3.000

RAZEM 3.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11175




